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建筑 的 分 级 ; KA \ 
。 建筑 的 构成 要 素 ; ~ 
。 影 响 建筑 构造 的 因素 六 


培养 目标 SAN 
。 了 解 建筑 和 建筑 构造 的 其， xz 级 


。 了 解 建筑 的 分 类 与 分 线 7 WT 
。 学 握 影响 建筑 构造 前 主 要 因素 ; NS 
. 掌 所 建筑 说 社 求 和 依据 。 # 


我 国 建筑 体系 是 以 木 结构 为 特色 的 独立 的 建筑 艺术 ， 在 城市 规划 、 建 筑 组 群 、 单 体 建 
筑 ， 以 及 材料 、 结 构 等 方面 的 艺术 处 理 均 取得 了 辉煌 的 成 就 。 传 统 建筑 中 的 各 种 屋顶 造 
型 、 飞 榴 轻 角 、 斗 拱 彩 画 、 朱 柱 金 项 、 内 外 装修 门 及 园林 景物 等 ， 充 分 体现 出 了 中 国 建筑 
艺术 的 纯熟 和 感染 力 。 七 千年 前 ,河姆渡 文化 中 即 有 桦 卵 和 企 口 做 法 ; 半 坡 村 已 有 前 堂 后 
室 之 分 ; 般 商 时 已 出 现 高 大 宫室 ; 西周 时 已 使 用 砖 瓦 ， 并 有 四 合 院 布 局 ; 春秋 战国 时 期 更 
有 建筑 图 传世 ， 京 吧台 榭 宫室 内 外 梁 柱 、 斗 拱 上 均 作 装饰 ， 墙 壁 上 饰 以 壁画 ; 秦汉 时 期 木 
构建 筑 日 趋 成 熟 ， 建 筑 宏伟 壮观 ,装饰 丰富 ， 和 舒展 优美 ， 出 现 了 阿房 宫 、 未 央 宫 等 庞大 的 
建筑 组 群 ， 魏 亚 、 南 北朝 时 期 佛寺 、 佛 塔 迅 速 发 展 ， 形 式 多 样 ， 屋 瑚 出 现 了 鸥 吻 饰 件 ; 隋 
唐 时 期 建筑 采用 琉璃 瓦 ， 更 是 富丽 堂皇 ， 当 时 所 建 的 南 禅 寺 大 殿 、 佛 光 寺 大 有 殿 迄 今 犹 存 ， 
0 五 代 、 两 宋 时 期 都 市 建筑 兴盛 商业 繁荣 豪华 的 酒楼 、 店 铺 各 有 飞 阁 栏 槛 ， 

叮 ; 明 清 时 代 的 宫殿 范围 和 私家 园林 保存 至 今 者 尚 多 ， 建 筑 亦 较 宋代 华丽 烦琐 ， 威 
中 国 建筑 艺术 则 在 继承 优秀 传统 与 吸收 当今 世界 建筑 艺术 的 长 处 的 实践 
， 有 所 创新 。 
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的 冲击 ， 可 以 说 近代 是 中 国 建筑 风格 的 转型 时 期 。 通 过 对 西方 建筑 风格 的 克隆 、 变 异 与 
融合 的 过 程 ， 中 国 现代 建筑 将 传统 的 木 构 架 体 系 与 西方 的 混凝土 结构 相 融 合 ， 将 儒家 思 
想 影 响 的 院落 布局 与 西方 的 独立 别墅 相 融 合 ， 经 过 一 个 世纪 的 努力 ， 已 逐渐 形成 了 自己 
的 风格 。 


任务 1.1 建筑 的 分 类 与 分 级 


Ra 2 
建筑 的 分 类 人 


1. 按 建筑 的 使 用 性 质 分 类 人 AN 

1) 民用 建筑 

民用 建筑 是 指 供 人 们 工作 、 学 习 、 ye wip 民用 建筑 根据 建筑 物 的 使 用 
功能 ， ee 
(1) 居住 建筑 。 居 住 建筑 是 指 供 , Rr 如 住宅 、 别 墅 (图 1 -1)、 
宿舍 、 公 寓 等 。 

(2) 公共 建筑 。 Agi ae 让 文化 等 社会 活动 的 建筑 
物 ， 其 中 包括 ; 

@ 行政 办 公 建 筑 。 机 关 、 企 事业 单位 的 办 公 楼 有 

@ 文教 建筑 ; 闻 囊 馆 〈 几 1- 2)、 9 学 术 (图 1-3) 等 

@ 托 幼 建筑 ;托儿所 、 幼 儿 园 等 。 

@ 科研 建筑 ， 科 研 楼 、 实 验 楼 、 设 计 楼 等 。 

加 医疗 建筑 ， 医院 (图 1 -4) 、 康 复 中 心 、 急 救 中 心 、 门 诊 部 、 疗 养 院 等 。 























图 1-1 别墅 图 1-2 某 职业 技 术 学 院 图 书馆 
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图 1-3 某 职业 技术 学 院 教学 主楼 Ne 


@ 商业 建筑 : 
@ 〇 观 演 建筑 : 
@ 展览 建筑 : 
加 体育 建筑 : 
四 旅馆 建筑 : 
@ 交通 建筑 : 


商场 (图 1 -5)、 商 店 、 餐 厅 、 et 心 等 。 
电影 院 、 剧 院 、 音 乐 厅 等 。 

博物 馆 、 展 览 馆 等 。 

体育 馆 、 体 育 场 、 健 身 房 、 0 

旅馆 、 宾 馆 、 招 待 所 等 。 

i 地 铁 站 、 高 铁 站 、 机 场 等 。 








图 1-6 哈尔滨 西 客站 
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加 广播 通信 建筑 : 电信 楼 、 广 播 电视 台 、 邮 电 局 等 。 
轩 纪念 性 的 建筑 : 纪念碑、 纪念 堂 、 陵 园 、 故 居 等 
@ 园林 建筑 : 公园、 动物 园 、 植 物 园 、 海 洋 馆 、 游 乐 场 、 旅 游 景 点 建筑 等 。 
2) 工业 建筑 
2 筑 是 供 人 们 从 事 各 类 工业 生产 活动 的 各 种 建筑 物 、 构 筑 物 的 总 称 。 通常 将 这 些 
的 建筑 物 称 为 工业 厂房 ， 也 称 厂 房 类 建筑 ， 如 生产 车 间 、 变 电站 、 锅 炉 房 、 仓 
等 。 厂 房 类 建筑 又 可 以 分 为 单 层 厂 房 和 多 层 厂房 两 大 类 。 
ry 3》 类 十 证 人 
农业 建筑 是 指 供 农 〈 牧 ) 业 生 产 和 加 工 用 的 建筑 ， 如 种 子 库 、 温 室 、 畜 禽 饲 养 场 、 农 
副产品 加 工厂 、 粮 食 与 饲料 加 工 站 、 农 机 修理 厂 (站 ) 等 。 
2, 按 建筑 规模 与 数量 分 类 A 
(1) 大量 性 建筑 ， 是 指 建 筑 规模 不 大 ， 与 人 们 生活 密切 相关 乔 分 和 面 广 的 建筑 ， 其 具有 
数量 多 、 相 似 性 大 的 特点 ， 如 住宅 、 中 小 学 教学 楼 、 食 堂 全 小 音 医院 、 中 小 理 影 剧院 等 。 
(2) 大 型 性 建筑 ， 是 指 规 模 大 、 耗 资 多 的 建筑 ,3 量 少 、 单 体面 积 大 、 个 性 强 的 
特点 ， 如 大 型 体育 馆 、 大 型 影剧院 、 航 空港 、 WR 与 大 量 性 建筑 相 比 ， 其 修建 数量 
发: 表 性 ， 

































































是 很 有 限 的 ， 这 类 建筑 在 一 个 国家 或 一 个 地 对 城市 面貌 的 影响 也 较 大 。 
3. 按 建筑 层 数 分 类 
(1) 低层 建筑 ， a 
(2) 多 层 建筑 :一般 指 4~ 一 6 雇 作 信 宅 和 筑 ， ,六 
(3) 中 高 层 建筑 ， 一 般 指 中 个 层 的 住宅 建筑 。 
(4) 高 层 建 筑 : 一般 指 16 雇 及 10 层 以 上 的 位 公共 建筑 及 综合 性 建筑 总 高 度 
超过 24m 的 为 高 层 惠 和 (不 包括 建筑 高 度 超 二 ee 


(5) 超 高 层 填 红 $ 建筑 物 高 度 超过 ee 不 论 住宅 或 公共 建筑 均 为 超 高 层 建筑 ， 
如 纽约 原 世 界 心 (图 1-7)。 | 








国 让 吕 国 


图 1-7 纽约 原 世界 贸易 中 心 


国 江 二 4， 按 主要 承重 结构 材料 分 类 
【参考 图 文 】(1) 木 结构 建筑 (图 1 - 8) : 指 竖 向 承重 结构 和 横向 承重 结构 均 采用 木料 的 建筑 ， 具 
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cs 








有 自重 轻 、 构 造 简捷 、 施 工 方 便 等 优点 , 但 易 腐蚀 、 易 燃 、 易 爆 、 耐 久 性 差 、 大 量 使 用 会 
破坏 森林 资源 ， 故 较 少 采用 。 木 结构 建筑 适用 于 盛产 木材 的 地 区 或 有 特殊 要 求 的 建筑 。 











图 1-8 木 结构 房屋 个 “| 














”二 十 - 
(2) 砌 体 结构 建筑 由 砖 砌 体 建造 而 成 。 原 材料 来 源 广泛 ,易于 就 地 取材 和 废物 利 


用 ， 能 节约 钢材 、 水 泥 和 降低 造价 ,施工 较 方便 \ 半 中 有 良好 的 耐火 、 而 
隔 热 、 隔 声 性 能 。 其 缺点 是 砌 体 强度 低 、 自 蛋 
力 较 弱 ， 抗 震 性 能 也 较 差 ， 占 用 农田 多 > 翻 体 结构 建筑 适用 于 人 允 

(3) 混合 结构 建筑 指 采用 两 种 或 丙种 以 上 材料 作 承 重 结构 的 建筑 ,办 
构成 的 砖 森 结 构建 筑 ， 由 砖 墙 : 钢筋 混凝土 楼 板 构 成 的 夸 混 结 答 建筑 。 其 
性 民用 建筑 中 应 用 最 广泛 ,多 用 于 层 数 不 多 〈6 层 以 下 》 芍 民用 建筑 及 小 型 









和 久 性 和 保温 、 回 ; 


砌 筑 工作 繁重 ， 砂 浆 与 块 材 之 间 黏 结 【参考 图 文 】 
i 用 黏土 实心 砖 的 地 区 。 


0 由 砖 墙 、 木 楼 板 
1! 砖 混 结 构 在 大 量 
工业 厂房 。 


(4) 钢筋 混凝土 结构 定 胞 ， 是 指 建筑 物 的 主要 承重 构件 粱 、 柱 、 楼 板 、 基 础 全 部 | 罩 辣 5 着 


采用 钢筋 混 ;? 





制作 s- 庚 、 楼 板 、 柱 、 基 夯 组 成 一 个 承重 的 框架 ， 因 此 





也 称 框架 结 





构 ， 用 于 高 层 
较 好 ; 缺点 是 费 工 、 费 模板 、 施 工期 长 。 
(5) 钢 结 构建 筑 ， 主 要 承重 构件 均 用 型 钢 制 成 ， 如 乌 巢 (图 1 - 9)。 














大 跨度 房屋 建筑 中 。 其 优点 是 整体 性 好 ,刚度 大 ， 耐 久 性 


、 耐 火 性 能 闸 


【参考 图 文 】 
其 具有 强度 高 、 





重量 经、 平面 布局 灵活 、 抗 震 性 能 好 、 施 工 速度 快 等 优点 。 其 缺点 是 耐火 性 差 、 要 做 防腐 





处 理 、 造 价 高 、 国 内 缺少 成 熟 的 技术 等 。 钢 结构 建筑 适用 于 大 跨度 、 大 空间 及 高 层 建筑 。 





图 1-9 乌 巢 
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建筑 构造 与 识 图 


建筑 的 分 级 


建筑 物 的 等 级 ,一 般 按 耐久 性 和 耐火 性 进行 划分 。 

1. 按 耐久 性 能 分 

建筑 物 的 耐久 等 级 ， 主 要 根据 建筑 物 的 重要 性 和 规模 大 小 划分 ， 并 以 此 作为 基建 投资 
和 建筑 设计 的 重要 依据 。 

耐久 等 级 的 指标 是 使 用 年 限 ， 使 用 年 限 的 长 短 是 依据 建筑 物 的 性 质 决定 的 。 影 响 建 筑 
寿命 长 短 的 主要 因素 ， 是 结构 构件 的 选材 和 结构 体系 。 

根据 GB 50352 一 2005《 民 用 建筑 设计 通则 》 中 第 3. 2.1 条 的 规定 ， 民 用 建筑 的 设计 









































使 用 年 限 应 符合 表 1 - 1 的 规定 。 六 
表 1-1 设计 使 用 年 限 分 类 ,< -< 长 
建筑 类 别 设计 使 用 年 限 /年 。 ST 示例 
1 5 RN | 临时 性 建筑 
-一 
2 25N AN 易于 赫 换 结构 构件 的 建筑 
3 > 普通 建筑 和 构筑 物 
yk 
1 NNIm 纪念 性 建筑 和 特别 重要 的 建筑 
x 入 XXX 
2. 按 耐火 性 能 分 XY Wx 


建筑 物 的 耐火 等 级 是 dima 它 是 由 组 成 建筑 物 的 构件 的 燃烧 性 
能 和 耐火 极限 的 最 低 值 决定 丽 。 划 分 建筑 物 耐 必 等 级 的 目的 ， 在 于 根据 建筑 物 的 用 途 提出 
不 同 的 耐火 等 级 要 求 ' 做 到 既 有 利于 安 仿 允 看 利于 节约 基本 建设 投资 

AN 2014《 建 筑 设计 防火 规范 ) 中 的 规定 ， 民 用 建筑 的 耐火 等 级 可 分 为 
= 、 四 级 ， 见 表 1-2 














表 1-2 不 同 耐火 等 级 建筑 相应 构件 的 燃烧 性 能 和 耐火 极限 单位 : h 
耐火 等 级 
构件 名 称 
一 级 二 级 三 级 四 级 
防火 墙 不 燃烧 体 3. 00 | 不 燃烧 体 3. 00 | 不 燃烧 体 3.00 | 不 燃烧 体 3. 00 
承重 墙 不 燃烧 体 3. 00 | 不 燃烧 体 2. 50 | 不 燃烧 体 2. 00 | 难 燃 烧 体 0. 50 
非 承 重 墙 不 燃烧 体 1. 00 | 不 燃烧 体 1. 00 | 不 燃烧 体 0. 50 燃烧 体 





楼 梯 问 和 前 室 的 墙 、 电 
梯 井 的 墙 、 住 宅 建 筑 单元 | 不 燃烧 体 2. 00 | 不 燃烧 体 2. 00 | 不 燃烧 体 1. 50 | 难 燃烧 体 0. 50 
之 间 的 墙 和 分 户 墙 


训 





政 散 走道 两 侧 的 隔 墙 不 燃烧 体 1. 00 | 不 燃烧 体 1. 00 | 不 燃烧 体 0. 50 | 难 燃烧 体 0. 25 
房间 隔 墙 不 燃烧 体 0. 75 | 不 燃烧 体 0. 50 | 难 燃烧 体 0. 50 | 难 燃 烧 体 0. 25 
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( 续 ) 
耐火 等 级 
构件 名 称 
一 级 二 级 三 级 四 级 
柱 不 燃烧 体 3. 00 | 不 燃烧 体 2. 50 | 不 燃烧 体 2. 00 | 难 燃烧 体 0. 50 
梁 不 燃烧 体 2. 00 | 不 燃烧 体 1. 50 | 不 燃烧 体 1.00 | 难 燃烧 体 0. 50 
楼 板 不 燃烧 体 1. 50 | 不 燃烧 体 1. 00 | 不 燃烧 体 0. 50 燃烧 体 
屋顶 承重 构件 不 燃烧 体 1. 50 | 不 燃烧 体 1. 00 | 可 燃烧 体 0. 50 燃烧 体 
玖 散 楼 梯 不 燃烧 体 1. 50 | 不 燃烧 体 1. 00 | 不 燃烧 体 0. 50 燃烧 体 
吊顶 (包括 吊顶 格 栅 ) 不 燃烧 体 0. 25 | 难 燃烧 体 0. 25 | 难 燃烧 体 0. 15 燃烧 体 
注 : 除 (建筑 设计 防火 规范 )》 (GB 50016 一 2014) 男 有 规定 外 ， 以 木 柱 洒 仆 且 以 不 燃烧 材料 作为 墙 体 
的 建筑 物 ， 其 耐火 等 级 应 按 四 级 确定 。 < 
一 级 的 耐火 性 能 最 好 ， 四 级 最 差 。 性 能 重要 、 规模 人 人 通常 
按 耐 火 等 级 一 、 二 级 进行 设计 ;大量 性 或 一 tt 二 、 三 级 设计 ; 次 要 或 临时 的 
建筑 ， 按 四 级 设计 。 


(1) 建筑 构件 的 燃烧 性 能 ， 是 奸笑 2 它 可 分 
为 如 下 三 类 。 
Dat, me. > 人 工 石材 、 金属 材 


X 


四 难 燃烧 体 ， 指 用 难 的 材料 修成 的 建筑 交集 区 器用 入 贷 材 料 修成， 但 用 不 燃 
烧 材 料 作 为 保护 层 的 物件 上 蕉 其 烧 材料 是 指 在 兰 气 外 受到 火烧 或 高 温 作用 时 难 起 火 、 微 
燃 、 难 炭化 ， ea 9 材料 ， 如 沥青 混凝土 构件 、 木 板 条 抹 灰 
的 构件 《经 过 防火 处 理 的 木材 ) 、 用 有 机 物 竺 充 的 混凝土 和 水 泥人 刨花板 等 。 

@ 众 烧 体 人 指 用 容易 燃烧 的 材料 做 成 的 建筑 构件 。 燃 烧 材料 是 指 在 空气 中 受到 火烧 
或 高 温 作用 时 立即 起 火 或 微 燃 ， 且 火 源 移 走 后 仍 继续 燃烧 或 微 燃 的 材料 ， 如 木材 、 纸 板 、 
胶合 板 等 。 

(2) 建筑 构件 的 耐火 极限 ， 是 指 建筑 构件 按 “ 时 间 -温度 ”标准 曲线 进行 耐火 试验 ， 从 
受到 火 的 作用 时 起 ， 到 失去 支持 能 力 或 失去 隔 火 作 用 时 为 止 的 这 段 时 间 ， 用 小 时 h) 表示 。 

















任务 1.2 建筑 物 的 组 成 构件 





一 座 建筑 物 主要 由 基础 、 墙 或 柱 、 楼 板 层 、 楼 梯 、 屋 顶 及 门窗 等 部 分 组 成 ， 如 图 1 - 10 
所 示 。 这 些 构件 处 在 不 同 的 部 位 ,发挥 各 自 的 作用 。 除 上 述 基 本 组 成 部 分 外 ， 还 有 阳台 、 
雨 敌 、 散 水 、 勒 脚 等 构 配 件 设施 。 
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» “NA 
《AN 
图 1 -0 建筑 物 的 基本 组 成 
1 一 基础 ;2 外 墙 : 3 一 内 术士 3 内 纵 墙 ; 5 
8 一 门 ; 9 一 窗 》 10 下 楼梯; 11 一 台阶 ; .12 一 












6 一 屋顶 ; 7 一 地 坪 ; 


1. 基础 wx KG 

基础 是 建筑 物 最 下 部 的 承重 构件 ， 承受 建筑 物 的 全 部 荷载 ， 并 将 这 些 荷 载 传 给 
地 基 。 SA 关 } 汉 

2. 墙 入 Vy 户 


墙 体 是 建筑 中 竖 直 方向 的 构件 ， 是 建筑 物 的 重要 组 成 部 分 ， 它 的 主要 作 
护 及 分 隔 空间 。 堵 作为 承重 构件 ， 承 受 着 建筑 物 由 屋顶 或 楼 板 层 传 来 的 荷载 

















是 承重 、 半 
， 并 将 其 传 给 





基础 ， 作 为 围 护 构件 ， 外 墙 起 着 抵御 自然 界 各 种 因素 对 室内 的 侵袭 作用 ;作为 分 隔 构件 ， 


内 墙 起 着 分 隔 空 间 、 隔 声 、 遮 挡 视 线 等 作用 。 
3. 楼 板 层 





楼 板 层 是 建筑 中 水 平方 向 的 承重 构件 。 楼 板 层 承受 着 人 、 家 具 设 备 及 构件 白 身 的 荷 





载 ， 并 将 其 传递 给 墙 或 粱 ， 同 时 对 墙 体 起 着 水 平 支撑 的 作用 。 














4. 楼 梯 
楼 梯 是 建筑 的 垂直 交通 设施 ， 其 作用 是 供 人 们 上 下 楼 层 和 紧急 政 散 。 
5. 屋顶 


屋顶 是 建筑 物 顶 部 的 围 护 构件 ， 抵 抗 风 、 雨 、 雪 的 侵袭 和 太阳 辐射 热 的 
构件， 承受 风 、 雪 和 自身 的 荷载 ， 并 将 其 传递 给 墙 或 梁 、 柱 。 
6. 门窗 


[re 





影响 ， 又 是 承 





门 和 窗 均 是 非 承重 构件 。 门 具有 供 人 们 通行 和 分 隔 房间 的 作用 ， 窗 主要 
风 ， 并 具有 保温 、 隔 声 等 功能 。 
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用 于 采光 和 通 








2 3 建筑 的 基本 构成 要 素 和 建筑 方针 


建筑 的 基本 构成 要 素 


建筑 是 建筑 物 与 构筑 物 的 总 称 ， 是 人 们 为 了 满足 社会 生活 需要 ， 利 用 所 掌握 的 物 Sh 回 


质 技术 手段 ， 并 运用 一 定 的 科学 规律 、 风 水 理念 和 美学 法 则 等 创造 的 人 工 环境 。 
凡是 直接 供 人 们 在 其 内 进行 生产 、 生 活 或 其 他 活动 的 房屋 或 场所 ， 都 称 为 建筑 加 3 
物 ， 如 住宅 、 学 校 等 ， 不 具备 、 不 包含 或 不 提供 人 类 居住 功能 的 
一 般 不 直接 在 其 内 进行 活动 的 场所 ， 则 称 为 构筑 物 ， 如 水 送 、 过 浊 地 、 类 四 等 
本 书 所 指 的 建筑 ， 主 要 是 房屋 建筑 。 尽 管 各 类 建筑 特 和 构筑 物 有 许多 差别 ， 但 其 共同 
点 都 是 为 满足 人 类 社会 活动 的 需要 ， wed 按照 科学 法 则 和 审美 要 求 等 建造 
的 相对 稳定 的 人 为 空间 。 由 此 可 以 看 出 ， 于 物 还 是 构筑 物 ， 都 由 三 个 基本 要 素 构 
成 ， 即 建筑 功能 、 ime es 

1. 建筑 功能 
守 久 功能 是 人 们 建造 房屋 的 晶 名、 岂 是 建筑 在 物质 帮 尖 和 精神 方面 必须 证 的 使用 要 
求 ， 如 居住 、 饮 食 、 娱 乐 、 秦 议 等 各 种 活动 对 建筑 的 瞻 本 站 六 ， 是 决定 建筑 形式 的 基本 因 
家 。 各 加 的 大 小 》 信 他 多 联系 方式 和 都 应 该 满足 建筑 的 功能 要 求 。 

在 古代 社 会 ， 由 年 人 类 居住 等 活动 分 化 不 细 ; 建 筑 功 能 的 发 展 也 并 不 十 分 成 熟 ， 如 中 
国 击 代 木 构 如 太 尾 生 起 建筑 形式 ， 几乎 一 适应 当时 所 有 的 建筑 功能 ， 包括 居住 、 办 公 等 。 

随 着 社会 的 不 断 发 展 和 物质 文化 生活 求 平 的 提高 ， 建 筑 功能 也 日 益 复 杂 化 、 多 样 化 。 
不 同类 型 的 建筑 有 不同 的 使 用 要 求 ， 如 交通 建筑 要 求人 流 线 路 流畅 ， 观 演 建 筑 要 求 有 良好 
的 视听 环境 等 ， 同 时 ， 建 筑 必须 满足 人 体 尺度 和 人 体 活动 所 需 的 空间 尺度 要 求 ， 以 及 满足 
人 的 生理 要 求 ， 如 朝向 、 保 温 、 隔 热 、 隔 声 、 防 潮 、 防 水 、 采 光 、 通 风 、 照 明 等 。 除 此 之 
外 ， 还 要 考虑 人 们 在 各 类 型 建筑 中 的 使 用 特点 。 

2. 物质 技术 条 件 

建筑 的 物质 条 件 和 技术 条 件 ， 是 实现 建筑 设计 和 施工 的 条 件 和 手段 。 物 质 基础 包括 建 
筑 材 料 与 制品 、 建 筑 设备 和 施工 机 具 等 ， 技 术 条 件 包括 建筑 设计 理论 、 工 程 计算 理论 、 建 
筑 施 工 技术 和 管理 理论 等 。 其 中 建筑 材料 是 物质 基础 ， 结 构 是 构成 建筑 空间 环境 的 骨架 
建筑 设备 是 保证 建筑 达到 某 种 要 求 的 技术 条 件 ， 建 筑 施工 技术 是 实现 建筑 生产 的 过 程 和 
方法 。 
工业 革命 后 ， 建 筑 材料 的 大 规模 工业 化 生产 , 钢材、 水泥、 玻璃 等 的 广泛 应 用 ， 交 通 
运输 的 发 达 ， 都 是 现代 建筑 产生 和 发 展 的 物质 生产 因素 

现代 科学 的 发 展 ， 建 筑 材料 、 施 工 机 械 、 结 构 技 术 、 防 水 技术 的 进步 ， 使 建筑 不 仅 可 
以 向 高 空 、 地 下 、 海 洋 发 展 ， 而 且 为 建筑 艺术 创作 开辟 了 广阔 的 天 地 。 纵 观 建筑 发 展 进 
程 ， 不 难看 出 ， 每 一 个 科技 的 进步 都 将 带 来 新 的 建筑 科技 革命 。 
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-建筑 物 ， 或 人 们 【参考 图 文 】 


建筑 构造 与 识 图 


3. 建筑 形象 

建筑 形象 常常 通过 建筑 环境 的 布局 ， 建 筑 群体 的 组 合 ， 建 筑 物 的 立 面 造 型 、 平 面 布 
置 、 空 间 组 织 和 内 外 装饰 ， 以 及 建筑 材料 所 表现 的 色彩 、 质 感 、 肌 理 、 光 影 等 多 方面 的 处 
理 ， 形 成 一 种 综合 性 的 艺术 。 和 良好 的 建筑 形象 ， 能 给 人 以 精神 上 的 满足 和 享受 。 建 筑 形象 
不 只 是 美观 的 问题 ， 还 应 该 反映 时 代 的 生产 力 水 平 、 文 化 生活 水 平和 社会 精神 面貌 。 成 功 
的 建筑 应 当 表现 出 时 代 特 征 、 民 族 特点 、 地 方 特征 、 文 化 色彩 ， 并 与 周围 的 建筑 和 环境 有 
机 融合 与 协调 ， 能 经 受 住 时 间 的 考验 。 

上 述 三 个 基本 构成 要 素 中 ， 满 足 功能 要 求 是 建筑 的 主要 目的 ， 是 主导 因素 ， 它 对 物质 
技术 条 件 和 建筑 形象 起 决定 作用 ; 物质 技术 条 件 是 实现 建筑 功能 的 手段 ， 它 对 建筑 功能 起 
制约 或 促进 的 作 ded 物质 技术 条 件 及 艺术 内 容 的 综合 表现 ， 在 优 
秀 的 建筑 作品 中 ， 这 三 者 是 辩证 统一 的 关系 。 


于 RS 


早 在 两 千 多 年 前 ， 生生 丰 在 (入 二 ) 中 人 级 了 “实用 、 坚 固 、 美 观 ”的 建筑 
和 成 为 建筑 经 典 思想 ， 至 今 仍 指导 着 建 4 事 亚 的 发 展 。 新 中 国 成 立 初期 ， 我 国 曾 提出 
经 济 、 在 可 能 条 件 下 注意 美观 ”的 建筑 方针 ,该 方针 对 我 国 的 建筑 发 展 具有 重要 
pi 我 国 的 国情 发 食 基 应 大 变化 ， 随 着 人 们 的 需求 、 社 会 的 变革 、 科 技 
的 进步 、 经 济 的 发 展 ， 新 时 代 的 建筑 太 针 已 成 长 为 “适用 安全、 经 济 、 关 观 "， 此 方针 
是 评价 建筑 创意 设计 和 建设 效 关 的 敌 厅 准则 。 贯彻 该 建筑 大 镍 的 思路 ， 是 要 体现 回归 城市 
理想 、 历 史 责 任 ， 回 归 永 恒 价 俐 、 文 化 特征 、 科 学 精神 ; 以 及 回归 社会 期 待 和 生态 环境 的 
要 求 ， 以 清 是 社会 暴 能 真正 服务 和 造福 开 社会 民众。 


< >, 
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任务 1. 影响 建筑 构造 告 的 因素 
































1. 外 界 环境 

1) 外 力作 用 

直接 作用 到 建筑 上 的 外 力 又 称 荷载 ， 如 结构 自重 、 雪 荷载 、 风 荷载 等 。 

荷载 有 不 同 的 分 类 方法 。 按 随时 间 的 变化 .分 恒 载 (如 结构 自重 )、 活 荷载 (如 人 、 
具 、 设 备 、 雪 荷载 等 )、 特 殊 荷载 (如 地 震 、 台 风 等 ); 按 结构 的 反应 ， 分 静 荷 载 和 动 荷 
载 ， 按 荷载 作用 方向 ， 分 垂直 荷载 (如 结构 自重 ) 、 水 平 荷载 (如 风 荷 载 ) 。 

荷载 的 大 小 和 种 类 ， 对 构件 的 尺寸 和 形状 及 建筑 结构 形式 的 选择 有 重大 影响 

a 

气候 的 影响 ,是 指 日 照 、 温 度 、 湿 度 、 降 雨 、 降 雪 、 冰 冻 、 地 下 水 等 因素 对 建筑 

Ee ee a 
防潮 、 保 温 、 隔 热 、 防 震 、 防 温度 变形 等 。 








010 


si 





3) 人 为 因素 

人 们 从 事 的 各 种 活动 (如 火灾 、 爆 炸 、 噪 声 、 机 械 振 动 、 化 学 腐蚀 等 );， 痢 会 影响 建 
筑 物 的 构造 。 因 此 ， 在 进行 建筑 构造 设计 时 ,必须 针对 这 些 影响 因素 采取 相应 的 防护 措施 
(如 防火 、 防 爆 、 隔 声 、 防 振 、 防 腐 等 )， 以 防止 建筑 物 遭 受 不 应 有 的 损失 。 

2. 建筑 技术 条 件 

建筑 技术 条 件 是 指 材料 技术 、 结 构 技 术 、 施 工 技术 等 。 随 着 材料 技术 的 日 新 月 异 、 结 
构 技术 的 不 断 发 展 、 施 工 技术 的 代 代 进步 ， 建 筑 构 造 也 变 得 丰富 多 彩 ， 如 具有 自然 采光 功 
能 的 中 庭 〈 图 1- 11)、 集 现代 感 和 装饰 效果 为 一 体 的 新 型 墙 体 一 一 玻璃 幕墙 (图 1-12)。 




















三 :二 I 





图 1-11 某 欢 业 挡 术 学 院 综合 楼 中 庭 “| 图 1-12 中 央 电视 台 总 部 大 楼 
Wp 
3. 经 济 因 素 


随 着 经 济 的 发 展 、 人 们 生活 水 平 的 日 益 提 高 ， 人 们 对 建筑 的 使 用 要 求 也 越 来 越 高 ， 促 
使 建筑 标准 也 不 断 变化 ， 如 家 用 电器 、 高 档 装修 、 智 能 系统 的 普及 ,对 建筑 构造 提出 了 新 
的 要 求 。 





任务 1. 5 建筑 设计 的 内 容 和 依据 


建筑 设计 的 内 容 


在 古代 ， 建 筑 技术 和 社会 分 工 比较 单纯 ， 建 筑 设 计 和 建筑 施工 并 没有 很 明确 的 界限 
施工 的 组 织 者 和 指挥 者 往往 也 就 是 设计 者 。 
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在 近代 ， 建 筑 设计 和 建筑 施工 分 离开 来 ， 各 自 成 为 专门 学 科 。 这 在 西方 是 从 文艺 复兴 
时 期 开始 菌 芽 ， 到 产业 革命 时 期 才 乏 渐 成 熟 ， 在 中 国 则 是 清 代 后 期 在 外 来 的 影响 下 逐步 形 
成 的 。 

随 着 社会 的 发 展 和 科学 技术 的 进步 ， 建 筑 所 包 售 的 内 容 、 所 要 解决 的 问题 越 来 越 复 
末 , 涉及 的 相关 学 科 越 来 越 多 ， 材 料 上 、 技 术 上 的 变化 越 来 越 迅速 建筑 物 往往 要 求 在 短 
时 期 内 站 工 并 投入 使 用 ， 客 观 上 需要 更 为 细致 的 社会 分 工 ， 这 就 促使 建筑 设计 逐渐 形成 专 
业 ， 成 为 一 门 独立 的 分 支 学 科 。 

广义 的 建筑 设计 是 指 设计 一 个 建筑 物 或 建筑 群 所 要 做 的 全 部 工作 。 由 于 科学 技术 的 改 
展 ， 在 建筑 上 利用 各 种 科学 技术 的 成 果 越 来 越 广泛 深入 ， 设 计 工 作 常 涉及 建筑 学 、 结 构 学 以 
及 给 水 、 排 水 、 供 暖 、 空 气 调节 、 电 气 、 燃 气 、 消 防 、 自 动 化 控制 管理 、 建 筑 声 学 、 建 筑 光 
学 、 建 筑 热 工学 、 工 程 估算 、 园 林 绿化 等 方面 的 知识 ,需要 各 种 科学 技术 人 才 的 密切 协作 。 
但 通常 所 说 的 建筑 设计 ， 是 指 “ 建 筑 学 ”范围 内 的 工作 , 它 所 要 解决 的 问题 ， 包 括 建筑 
和 内 部 各 各 使用 功能 和 使 用 空间 的 合理 安排 ， 奸 筑 物 与 周记 吉 、 各 种 外 部 条 件 的 协调 本 
合 ， 内 部 和 外 表 的 艺术 效果 ， 各 个 细部 的 构造 方式 ,建筑 与 结构 、 设 备 等 相关 技术 的 综合 协 
调 ， 以 及 如 何以 更 少 的 材料 、 更 少 的 劳动 力 、 更 少 的 投资 、 更 少 的 时 间 来 实现 上 述 要 求 ， 

设计 师 在 进行 建筑 设计 时 ， 面 临 的 矛盾 有 兰 容 和 形式 之 间 的 矛盾 ， 需 要 和 可 能 之 间 
的 矛盾 ;投资 者 、 使 用 者 、 施 工 制 作 、 坡 市 规划 等 方面 和 设计 之 间 ， 以 及 它们 彼此 之 问 由 
于 对 建筑 物 考虑 角度 不 同 而 产生 的 蔬 商 沪 建 筑 物 单 体 和 群体 之 间 、 内 部 和 外 部 之 间 的 区 
盾 ;各 个 技术 工种 之 间 在 技术 要 求 闪 的 序 盾 ， 建 筑 的 适用 经 济 、 坚 辐 、 美 观 这 几 个 基本 
要 素 本 身 之 间 的 矛盾 ， 建筑 物 内 部 痊 种 不 同 使 用 功能 之 闻 的 邓 盾 ， 建 筑 物 局 部 和 整体 、 各 
局 部 之 间 的 矛盾 等 。 这 信和 

所 以 建筑 设计 于 作 的 核心， 就 是 要 寻找 解 关上 述 种 种 矛盾 的 最 佳 方案 。 通过 长 期 的 实 
践 ， 建 筑 设计 者 创造 S 积累 了 一 整套 科 党 的 办法 和 手段 ， 可 以 用 图 纸 、 建 筑 模型 或 其 他 手 
段 将 设计 意图 确切 地 表达 出 来 ， 充 分 暴 韦 隐 赢 的 巴 盾 ， 从 而 发 现 问题 ， 同 有 关 专 业 技 术 人 
员 交换 意见 ， 使 矛盾 得 到 解决 。 此 外 ， 为 了 寻求 最 佳 的 设计 方案 ， 还 需要 提出 多 种 方案 进 
行 比较 。 方 案 比较 是 建筑 设计 中 常用 的 方法 ， 从 整体 到 每 个 细节 ， 以 及 对 待 每 个 问题 ， 设 
计 者 一 般 部 要 设想 几 个 备 选 方案 。 

为 了 使 建筑 设计 顺利 进行 ， 少 走 弯 路 ， 少 出 差错 ， 取 得 良好 的 成 果 ， 在 众多 矛盾 和 问 
题 中 ， 先 考虑 什么 ， 后 考虑 什么 ， 大 体 上 要 有 个 程序 。 根 据 长 期 实践 得 到 的 经 验 ， 设 计 工 
作 的 着 重点 一 股 是 从 宏观 到 微观 、 从 整体 到 局 部 、 从 大 处 到 细节 、 从 功能 体型 到 具体 构造 
步 步 深入 的 。 

为 此 ， 设 计 工作 的 全 过 程 分 为 几 个 阶段 搜集 资料 、 确 定 初步 方案 、 确 定 初步 设计 、 
绘制 技术 设计 施工 图 和 详 图 等 ， 一 步 步 循序 渐进 。 这 就 是 建筑 设计 的 基本 程序 。 


建筑 设计 的 依据 


1. 使 用 功能 
1) 人 体 尺 度 和 人 体 活 动 所 需 的 空间 尺度 
建筑 物 中 家 具 、 设 备 的 尺寸 ， 踏 步 、 窗 台 的 高 度 ， 门 洞 、 走 廊 、 楼 梯 的 宽度 和 高 度 ， 
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以 至 各 类 房间 的 高 度 和 面积 大 小 ， 都 和 人 体 尺 度 以 及 人 体 活动 所 需 的 空间 尺度 直接 或 间接 
地 相关 ， 因 此 人 体 尺 度 和 人 体 活 动 所 需 的 空间 尺度 是 确定 建筑 空间 的 基本 依据 之 一 。 不 同 
国家 、 不 同 地 区 的 人 体 的 平均 尺度 是 不 同 的 。 据 相关 资料 ， 我 国 成 年 男子 和 女子 的 平均 高 
度 分 别 为 1670mm 和 1560mm， 如 图 1-13 所 示 。 





















































































































































| 一 开 一 | 十 到 | 94 
(b) 人 体 活动 所 需 的 空间 尺度 
图 1-13 人 体 尺 度 和 人 体 活 动 所 需 的 空间 尺度 (单位 : mm) 

2) 家 具 、 设 备 的 尺寸 和 使 用 它们 的 必要 空间 

家 具 、 设 备 的 尺寸 ， 以 及 人 们 在 使 用 家 具 和 设备 时 ， 在 它们 近 旁 必要 的 活动 空 
间 ， 是 确定 房间 内 部 使 用 面积 的 重要 依据 ， 如 图 1 - 14 所 示 。 中 

家 具 是 指 人 类 维持 正常 生活 、 从 事 生 产 实践 和 开展 社会 活动 必 不 可 少 的 一 类 回 靳 起 
器具 。 它 的 主要 功能 是 实用 ,应 具有 和 结 适 、 方 便 、 安 全 、 美 观 的 属性 ， 所 以 家 具 【参考 图 文 】 
的 设计 应 以 人 体 工 程 学 为 依据 ， 使 其 符合 人 体 基 本 尺寸 和 从 事 各 种 活动 范围 所 需 的 尺寸 
如 图 1-15 所 示 。 

2. 自然 条 件 回 节 各 回 

1) 气候 条 件 i 

建设 地 区 的 温度 、 湿 度 、 日 照 、 雨 雪 、 风 向 、 风 速 等 是 建筑 设计 的 重要 依据 , 对 建 男 
筑 设计 有 较 大 的 影响 。 例 如 ， 南 方 炎热 地 区 ， 建 筑 设计 要 考虑 隔 热 、 通 风 ， 建 筑 风格 多 【参考 图 文 】 
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讲 建筑 构造 与 识 图 














女 


\ 


_ 国 ML- 14 民用 建筑 中 常用 的 家 具 尺 寸 (单位 ，mml 
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图 1-15 人 体 工程 学 应 用 产品 展示 





以 通 透 为 主 ; 北方 寒冷 地 区 则 要 考虑 保温 防寒 ， 建筑 风格 趋向 紧凑 。 日 照 与 风向 通常 是 确 
定 房屋 朝向 和 间距 的 主要 因素 。 雨 雪 量 的 多 少 对 建筑 的 屋顶 形式 与 构造 也 有 一 定 影响 。 

2) 地 形 、 地 质 及 地 震 烈 度 

基地 的 平缓 或 起 伏 、 地 质 构成 、 土 壤 特性 和 地 基 人 允许 承载 力 的 大 小 ， 对 建筑 物 的 平面 
组 合 、 结 构 布置 及 建筑 体型 都 有 明显 的 影响 。 

地 震 对 建筑 的 破坏 作用 很 大 ， 有 的 是 毁灭 性 的 〈 如 唐山 大 地 震 )， 因 此 ， 为 保证 建筑 
的 坚固 性 ， 建 筑 体 型 组 合 、 细 部 设计 等 工作 需要 考虑 抗震 措施 。 
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3) 水 文 条 件 

水 文 条 件 是 指 地 下 水 位 的 高 低 及 地 下 水 的 性 质 ， 它 们 直接 影响 到 建筑 物 基础 的 埋 置 深 
度 和 地 下 室 的 防潮 防水 构造 。 地 下 水 中 含有 腐蚀 性 物质 时 ， 基 础 应 采取 防腐 措施 。 

3. 技术 和 设计 标准 的 要 求 

建筑 设计 应 遵循 国家 制定 的 标准 、 规 范 、 规 程 以 及 各 地 或 各 部 门 颁发 的 标准 ， 如 《 暖 
通 空调 制图 标准 》《 建 筑 照 明 设计 标准 》《 建 筑 设 计 防 火 规 范 ) 《体育 馆 声 学 设计 及 测量 规 
程 》《 民 用 建筑 设计 通则 》 等 。 

建筑 工业 化 是 指 用 现代 工业 的 生产 方式 来 建造 房屋 ， 它 的 内 容 包 括 建筑 设计 标准 化 、 
构件 生产 工厂 化 、 施 工 机 械 化 和 管理 科学 化 四 个 方面 。 为 保证 建筑 设计 标准 化 和 构件 生产 
工厂 化 ， 建 筑 物 及 其 各 组 成 的 尺寸 必须 统一 协调 ， 为 此 我 国 制定 了 GB/T 50002 一 2013 
《建筑 模 数 协调 标准 》 作 为 建筑 设计 的 依据 。 
建筑 模 数 是 指 建筑 设计 中 选 定 的 尺寸 单位 ， 作 为 尺度 协 j ei, 它 是 建筑 设 
计 、 建 筑 施 工 、 建 筑 材料 与 制品 、 建 筑 设备 、 RS 部 门 进行 尺度 协调 的 基础 ， 
其 目的 是 使 构 配件 安装 相互 吻合 ， 并 有 互 换 性 。 

1) 基本 模 数 

基本 模 数 是 模 数 协 调 时 选用 的 基本 尺寸 1 
1M 等 于 100mm。 整个 建筑 物 或 其 中 一 i 
数 的 倍数 。 Re 3 














Me 其 符号 为 M， 即 
建筑 组 合 件 的 模 数 化 尺寸 ， 均 应 是 基本 模 
等 。 






2) 扩大 模 数 

的 其 基数 应 符合 下 加 RY 

(1) 水 平 扩 大 模 数 3M、6M、12 Wt 30M、60M， 相 应 的 尺寸 分 别 为 
200mm、300mm、 600m ~ 1200mm、 150' mm、 000mm、6000mm 。 
(2) 坚 向 扩大 模 数 的 基数 为 3M 与 6M. 相 应 的 尺寸 为 300mm 和 600mm。 
me ee 知 押 策 半 这 ， 且 二 克 轴 刺 
尺寸 等 。  “ 

3) 分 模 数 

分 模 数 的 基数 为 (1/10) M、(1/5) M、 (1/2) M， 相 应 的 尺寸 为 10mm、20mm、 
50mm。 分 模 数 主要 用 于 构造 节点 、 构 配件 的 断面 尺寸 等 。 

基本 模 数 、 扩 大 模 数 和 分 模 数 构成 了 一 个 完整 的 模 数 系列 ， 称 作 模 数 制 。 除 特殊 情况 
外 ， 建 筑 中 所 有 的 尺寸 都 必须 符合 模 数 数列 的 规定 。 


@ 项 目 小 结 站 








建筑 构件 的 燃烧 性 能 是 指 建筑 构件 受到 火 的 作用 以 后 参与 燃烧 的 能 力 。 它 分 为 不 
燃烧 体 、 难 燃烧 体 、 燃 烧 体 三 类 。 
建筑 的 基本 构成 要 素 是 建筑 功能 、 物 质 技术 条 件 和 建筑 形象 ， 这 三 者 是 辩证 统一 


的 关系 。 
我 国 的 建筑 方针 是 “适用 、 安 全 、 经 济 、 美 观 ”。 
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@ 练习 题 站 














一 、 填 空 是 
1. 我 国 的 建筑 方针 是 、 
2. 建筑 的 基本 构成 要 素 有 y 和 建筑 形象 。 
3. 7 一 9 层 为 建筑 。 
4. 民用 建筑 根据 其 使 用 功能 ， 可 以 分 为 和 两 大 类 。 
5. 建筑 物 的 耐火 等 级 ， 主 要 取决 于 房屋 主要 构件 的 和 
6. 按照 建筑 设计 防火 规范 ， 建 筑 物 的 耐火 等 级 分 级 。 
7. 民用 建筑 设计 通则 中 ， 接 照 设计 使 用 年 限 将 民用 建筑 分 为 信 、 类 。 
8. 建筑 物 是 由 i , 
部 分 组 成 的 。 RS 
二 、 选 择 题 ,RR 
1. 建筑 物 最 下 面 的 部 分 是 。 XK- 
A. 首 层 地 面 议 六 
C. 基础 he 地 基 
2. 民用 建筑 包括 居住 建筑 和 了 4 RS 下 面 属于 居住 建筑 的 是 
A. 幼儿 贺 XS B. 疗养 院 ee 
C. 宿舍 ZU、 D. 六 1 
3. 和 X 
A. 临时 性 结 | er 
C. 普通 oy PD: 纪念 性 建筑 和 特别 重要 的 建筑 结构 
4 下列 建筑 涧 件 中 ， 仅 作为 国 护 构件 使 用 的 是 
A. 墙 B. 门 和 窗 C. 基础 D. 楼 板 
5. 组 成 房屋 各 部 分 的 构件 ， 归 纳 起 来 有 两 方面 作用 。 
A. 国 护 、 通 风采 光 B. 承重 、 国 护 


016 


C. 通行 、 国 护 D. 承重 、 通 风采 光 


TI 


自 2 





学 习 重 点 


S 
。 建筑 平面 的 原理 和 内 容 ; 人 


@ 门窗 设计 的 具体 要 求 ; v 
房间 的 剖面 形状 及 构造 回来 i 


。 房屋 各 部 分 高 度 和 导数 的 哺 定 ; WT 
sha 








@ 掌握 建筑 平面 组 合 设计 ; 

@ 掌握 建筑 剖面 设计 的 内 容 、 目 的 和 方法 ; 
@ 了 解 建筑 空间 的 组 合 与 利用 ; 

@ 了 解 建筑 体型 及 立 面 设计 的 原理 和 方法 。 


任务 提出 


人 的 一 生 ， 绝 大 部 分 时 间 是 在 建筑 中 度 过 的 ， 建 筑 就 像 是 一 个 巨大 的 空心 雕塑 ， 不 同 
于 普通 的 雕塑 艺术 ， 人们 可 以 进入 建筑 中 来 感受 它 给 人 们 带 来 的 各 种 不 同 的 效果 。 因 此 ， 
建筑 设计 成 为 建筑 的 主角 。 

建筑 是 为 人 服务 的 ， 人 创造 了 建筑 ,建筑 反 过 来 又 影响 了 人 。 这 是 建筑 设计 的 主要 目 









建筑 构造 与 识 图 


任务 2. 1 建筑 平面 设计 = 




















各 类 民用 建筑 ， 从 组 成 平面 各 部 分 面积 的 使 用 性 质 来 分 析 ， 可 归纳 为 使 用 部 分 、 交 通 
联系 部 分 及 建筑 构件 所 占 部 分 。 

使 用 部 分 是 指 各 类 建筑 物 中 的 主要 房间 和 辅助 房间 。 主 要 房间 是 建筑 的 核心 ， 根 据 其 
用 途 不 同形 成 了 不 同类 型 的 建筑 物 ， 如 学 校 的 教室 、 住 宅 中 的 了 区 室 等 ， 辅 助 房间 是 为 主 
要 房间 提供 服务 而 设置 的 ， 如 住宅 中 的 厨房 、 卫 生 间 等 。 丛 
交通 联系 部 分 是 联系 建筑 物 中 各 房间 之 间 、 楼 层 之 间 v 痊 回 内 外 之 问 的 通行 面积 ， 如 
走廊 、 楼 梯 、 门 厅 等 。 AAA 

有 
主要 房间 的 平面 设计 WAN 
的 下 
1. 房间 的 分 类 和 设计 要 求 wesv 2 
主要 房间 按 功能 要 求 ， 可 分 为 % 0 多 
(1) 生活 用 房间 ， 人 

(2) 工作 、 学 习 鞭 的 裔 间 ， 如 学 校 的 教室 、 实 验 守 、 办 公 室 等 

(3) 公共 活动 房间 ”如 商场 的 营业 所 [ 生 影 院 的 观众 厅 等 。 

一 般 来 诉 、 对 于 生活 、 工 作 和 学 习 用 的 房间 ， 人 们 在 其 中 停留 的 时 间 相对 较 长 要求 
安静 ， 少 干扰 贡 向 好 ， 对 于 公共 活动 的 房间 ， 人 流 比较 集中 ， 使 用 频繁 ， 因 此 必须 考虑 
安全 玻 散 的 问题 。 

对 主要 房间 的 平面 设计 ， 主 要 包括 以 下 要 求 ， 

(1) 房间 的 面积 、 形 状 和 尺寸 要 满足 室内 使 用 活动 和 家 具 、 设 备 合理 布置 的 要 求 ， 

(2) 门窗 的 大 小 和 位 置 ， 要 考虑 出 和 方便 、 朴 散 安全 、 采 光 通 风 良 好 的 要 求 ， 

(3) 房间 的 构成 应 使 结构 布置 合理 ， 施 工 方便 ， 同 时 要 利于 房间 之 间 的 组 合 ， 所 用 材 
料 要 符合 相应 的 建筑 标准 ; 

(4) 地 面 、 墙 面 等 要 考虑 人 们 的 审美 要 求 。 

2. 房间 的 面积 

房间 面积 的 大 小 ， 主 要 是 由 房间 内 部 活动 特点 、 使 用 人 数 、 家 具 设 备 的 尺寸 和 数量 等 
素 决定 的 。 

根据 房间 内 部 的 使 用 特点 。 房 间 内 部 的 面积 可 分 为 以 下 部 分 (图 2 - 1) 

(1) 家 具 设备 所 占 的 面积 ; 

(2) 人 们 在 室内 的 使 用 活动 面积 包括 使 用 家 具 及 设备 时 ， 近 劳 所 需 的 面积 ); 

(3) 房间 内 部 的 交通 面积 。 
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2 EST 





在 设计 工作 中 ,房间 面积 的 确定 要 依据 我 国有 关 部 门 及 各 地 区 制订 的 面积 定额 指标 
( 表 2-1)， 同 时 要 结合 房间 的 使 用 要 求 、 家 具 设备 的 数量 和 尺寸 、 使 用 者 的 活动 和 交通 面 
积 等 情况 。 





一 一 使 用 活动 面积 


区 加 一 交通 而 积 
加 一 家具 所 占 面积 














NO 
图 2-1 Ra 


表 2-1 部 分 民 所 建筑 记 问 面积 定 矣 参考 指标 
































、 
项 目 > YY 
开关 型 Ce wo 
YX XX 4 
中 小 学 j 入 普通 教室 “14.2 小 学 取 下 限 
< 一 “一 般 办 公 室 > 56 不 包括 走道 
RY ih SA 
办 公 楼 > | 0.5 无 会 议 桌 
4 会 议 室 
2.3 有 会 议 桌 
铁路 旅客 站 普通 候车 室 ll~la 
图 书馆 普通 阅览 室 1.8~2.5 4 一 6 座 双 面 阅览 桌 
3. 房间 的 平面 形状 
民用 建筑 常用 的 房间 平面 形状 ， 有 和 扼 形 、 圆 形 、 方 形 、 多 边 形 等 ， 在 设计 工作 中 ， 需 











对 于 房间 数量 较 多 、 面 积 不 大 ， 同 时 需要 多 个 房间 上 下 、 左 右 相互 组 合 的 建筑 ， 


考虑 其 功能 要 求 、 结 构 形式 、 施 工 技术 和 经 济 指标 等 多 种 因素 。 国 #% 国 
房间 的 平面 形状 通常 采用 和 矩形 平面 ， 如 卧室 、 宿 舍 、 办 公 室 等 。 大 部 分 民用 建筑 房间 Ee 







































































采用 矩形 平面 的 原因 是 【参考 图 文 】 
(1) 拢 形 平面 形状 简洁 ， 便 于 家 具 布置 和 设备 安排 ， 能 充分 利用 室内 有 效 面积 ， 有 较 
大 的 灵活 性 ; 





(2) 房间 的 开间 和 进深 易于 协调 统一 ， 有 利于 建筑 平面 和 空间 的 组 合 ; 
(3) 结构 布置 简单 ， 便 于 施工 。 














019 


A 
-EE 
加 建筑 构造 S 识 田 





对 于 建筑 物 中 功能 要 求 特殊 、 面 积 很 大 的 房间 ， 又 不 需要 相同 的 多 个 房间 进行 组 合 
的 ， 此 类 房间 平面 可 采用 多 种 形状 ， 其 平面 形状 首先 应 满足 该 类 建筑 的 特殊 功能 及 视听 要 








求 ， 如 杂技 场 、 体 育 馆 比赛 大 厅 、 影 剧院 的 观众 厅 (图 2-2) 等 。 








a 91 














{9) 定形 (b) 钟 形 (6) 几 形 {0 六 角形 
2-2 观众 厅 的 平面 形状 
4. 房间 的 尺寸 





(6) 回 形 


在 民用 建筑 中 ?对 于 常用 的 矩形 平面 来 说 并 房间 的 平面 尺寸 一 般 不 用 长 和 宽 表 示 ， 而 
用 开间 和 进深 表示 。J 开 问 也 称 面 宽 ， 是 指 房间 在 建筑 外 立 面 上 所 占 的 宽度 ,垂直 于 开间 的 
房间 深度 尺寸 则 称 为 进深 。 开 间 和 进深 的 尺寸 并 不 是 指 房间 的 净 宽 、 净 深 尺寸 ， 而 是 指 房 






间 的 轴线 尺寸 (图 2- 3)。 
房间 的 平面 尺寸 ， 应 





以 下 内 容 。 


及 布置 方式 对 房间 的 平面 尺寸 有 





， 同 时 保证 活动 空间 的 要 求 。 家 具 和 设备 的 尺寸 、 数 量 
接 的 影响 ， 如 医院 病房 主要 是 满足 病床 布置 及 医护 活 


动 的 要 求 ， 3 一 4 人 的 病房 开间 尺寸 通常 取 3. 30 一 3. 60m，6 一 8 人 的 病房 开间 尺寸 通常 取 


5.70 一 6.00m， 如 图 2-4 所 示 。 

(2) 有 的 房间 如 教室 、 礼 堂 
外 ， 还 应 保证 良好 的 视听 条 件 。 

(3) 要 满足 采光 要 求 。 

(4) 应 具有 经 济 合理 的 结构 布置 。 

(5) 符合 建筑 模 数 协调 统一 标准 的 要 求 。 

5. 房间 门窗 的 设置 

门 的 主要 作用 是 联系 和 分 隔 室内 外 空间 、 通 风 、 采 光 等 ， 在 设计 
宽度 、 数 量 、 位 置 及 开启 方式 等 问题 。 窗 的 主要 作用 是 采光 、 通 风 、 
数量 、 形 状 及 位 置 都 直接 影响 采光 、 通 风 及 建筑 的 立 面 造型 。 
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、 观 众 厅 等 的 平面 尺寸 ， 除 满足 家 具 布 置 及 人 们 活动 要 求 





P ， 主 要 应 解决 门 的 
观望 等 ， 窗 的 大 小 、 





站 2D ES 





























引 
人 
© 
司 
, |S 
; 











图 2-3 开间 和 进深 (单位 : mm) 





[ To 





图 2-4 病房 的 开间 和 进深 尺寸 (单位 : mm) 
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建筑 构造 与 识 图 


| 
平面 设计 中 ， 门 的 最 小 宽度 主要 取决 于 人 流 股 数 和 家 具 设 备 的 尺寸 。 如 住宅 中 的 卧室 、 
起 居室 等 生活 房间 ， 应 考虑 一 人 携带 物品 通行 ， 门 的 宽度 一 般 为 900mm， 如 图 2-5 所 示 。 





,从 \ 
人 
.站 . 
ps | 一 一 


Ha 


A 局 妆 站 的 二 a 


当 房 间 面 积 较 大 、 be 应 增加 门 的 5 这 门 的 宽度 大 于 1000mm 
时 ， 为 开启 方便 和 减 小 点 地 年 梳 ,通常 采用 双 扇 总 

按照 《建筑 设计 防火 关 范 》 的 要 求 ， 当 wa 或 面积 大 于 60m’ 
时 ， 至 少 需要 设计 两 个 门 ， 上 分 别 设 和 在 记 i ， 以 保证 安全 疏散 。 

房间 平面 中 门 的 位 置 ， 应 使 房间 内 部 交通 路 线 简捷 ， 便 于 人 流 政 散 ， 应 尽量 使 墙 面 完 
整 ， 便 于 家 具 布置 且 充 分 利用 室内 有 效 面积 ， 应 有 利于 组 织 室内 穿 堂 风 。 图 2 - 6 所 示 为 
在 房间 面积 相同 的 情况 下 ， 门 的 位 置 对 房间 使 用 效果 的 影响 。 




















Eo 





























(a) 合理 (b) 不 合理 (9 合理 (d) 不 合理 
图 2-6 卧室 、 宿 舍 门 位 置 的 比较 


2) 窗 
房间 中 窗 的 大 小 和 位 置 ， 主 要 根据 室内 采光 、 通 风 、 房 间 的 使 用 要 求 及 面积 等 因素 来 
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站 2D EEFETNTEY 








考虑 。 采 光 方 面 ， 窗 的 大 小 直接 影响 到 室内 照度 是 否 足够 , 窗 的 位 置 关系 到 室内 照度 是 否 
均匀 。 各 类 房间 照度 要 求 ， 是 由 室内 使 用 上 精确 细密 的 程度 来 确定 的 。 由 于 影响 室内 照度 
强 弱 的 因素 主要 是 窗户 面积 的 大 小 ， 因此， 通常 以 窗口 透 光 部 分 的 面积 和 房间 地 面 面 积 之 























比 〈 即 采光 面积 比 )， 来 初步 确定 或 校 验 窗 面积 的 大 小 ， 见 表 2- 2。 
表 2-2 民用 建筑 中 房间 使 用 性 质 的 采光 分 级 和 采光 面积 比 
采光 区 二 天 然 照度 采光 
2 人 人 有 2 
I 极 精密 0 绘画 室 、 制 图 室 、 画 廊 、 手 术 室 5 一 7 1/5~1/3 
览 室 、 医 
I 精密 0.2~1 eda i 信者 记 ; 痊 3~5 |1/6~1/4 
山 中 等 精密 1 一 10 办 公 室 、 会 议 室 。 < 2~3 1/8~1/6 
VN 粗糙 CI 厕所 1 一 2 1/10~1/8 
V 极 粗 粮 储 茂 室 、 问 池 矿 走廊、 楼 梯 间 | 0.25~1 1/10 以 下 




















窗 在 平面 中 的 位 置 ， 在 撤 有 用 到 记 疝 让 估 六 “开间 方向 来 的 照度 是 否 均匀 、 有 无 暗 
角 和 眩光。 如 果 房 间 的 进深 较 大 ， Re 可 使 房间 进深 方向 的 照 


度 比较 均匀 。 中 小 学 教室 在 一 侧 来 沦 的 条 件 下 ， 窗 户 应 低 于 学 生 左 侧 ， 窗 间 墙 的 宽度 从 照 
度 均 匀 考 虑 ， 一 般 不 宜 过 大 基体 窗 间 堵 尺寸 的 确定 需要 综合 考虑 房屋 结构 或 抗震 要 求 竺 
因素 )， 同时， 窗户 和 挂 黑板 堵 面 之 间 的 距离 要 适当 从 这 段 距离 太 小 会 使 黑板 上 产生 虫 光 ， 
胆 离 太 大 又 会 形成 间 和 。 如 图 2-7 所 示 六 - NY 


| a > 一 800 
i 























| 


图 2-7 一 侧 采光 的 教室 中 窗 在 平面 中 的 位 置 (单位 : mm) 


建筑 物 室内 的 自然 通风 ， 除 了 和 建筑 朝向 、 间 距 、 平 面 布 局 等 因素 有 关外 ,房间 中 徐 
的 位 置 对 室内 通风 效果 的 影响 也 很 重要 ,通常 利用 门窗 之 间或 房间 两 侧 相 对 应 的 窗户 来 组 
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讲 建筑 构造 与 识 图 


织 穿 堂 风 ， 门 窗 的 相对 位 置 采用 对 面 通 直 布置 时 ,室内 气流 通畅 ， 同 时 要 尽 可 能 使 穿 堂 风 
通过 室内 使 用 活动 部 分 的 空间 ， 如 图 2- 8 所 示 。 





(a) 通风 良好 (b) 通风 较 差 (6) 教案 设 高 窗 通风 
图 2-8 窗 的 位 置 图 


辅助 房间 的 平面 设计 XK 


辅助 房间 是 为 主要 房间 提供 服务 的 ， 如 耐 所、 浴室 上 -厨房 、 配 电 间 等 。 此 类 房间 的 
平面 设计 和 主要 房间 基本 相同 ， 但 由 于 房间 雁 大 痢 有 管道 和 设备 ， 因 此 其 布 轩 会 受到 
影响 。 > 

在 建筑 平面 中 ， 辅 助 房间 虽然 属于 次 要 忠信， 但 却 是 不 可 缺少 的 部 分 ， 若 处 理 不 好 ， 
会 影响 建筑 的 使 用 。 因 此 ， 辅 助 房间 的 设计 应 处 理 好 以 下 问题 ， 在 保证 正常 使 用 的 前 提 
F， 将 其 安排 在 较 差 的 位 置 ， 如 北 阁 人 与 主要 房间 联系 方 重 ， 如 公共 建筑 的 卫生 间 应 既 隐 








项 又 方便 ， 尽量 减少 史 声 或 不 民 气 诛 对 主要 房间 的 玉 网 ， 客 理 控制 销 且 房间 的 建筑 标准 ， 
如 面积 、 高 度 、 装修 等 RE 
1. 卫生 间 > NAN 


卫生 间 是 建筑 市 最 常见 的 辅助 房间 刘 主 要 分 为 住宅 用 卫生 间 和 公共 建筑 的 卫生 间 丙 
大 类 。 > 
卫生 洁具 有 大 便器 、 小 便器 、 洗 手 盆 、 污 水 池 等 。 ee 
象 、 使 用 人 数 及 使 用 特点 。 一 般 民用 建筑 每 个 卫生 洁具 可 供 使 用 的 人 数 ， 参 考 表 2 - 3。 

体 设计 时 ， 需 结合 调查 研究 确定 其 数量 。 


表 2-3 部 分 民用 建筑 厕所 设备 数量 参考 指标 


























男 小 便器 | 男 大 便器 | 女 大 便器 | 洗 水 盆 或 水 龙头 
建筑 类 型 男女 比例 各、 洪 
WAVY EATERY | AAIT) /( 人 /个 ) 
男女 比例 按 设 
旅馆 20 20 12 计 要 求 
男女 比例 按 实 
2 2 15 15 
生生 有 际 使 有 要求 
中 小 学 10 10 25 100 1:1 小 学 数量 应 稍 多 
火车 站 80 80 50 150 2:1 
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站 2D EEETNTEY 























( 续 ) 
小 
Rm AAA | LA | JR) | RT | Ra | 二 
办 公 楼 50 50 30 50 一 80 3:1~5:1 
影剧院 35 这 50 140 2:1~3:1 
门诊 部 50 100 50 150 加 局 兴 数 扫兴 浊 
门诊 人 次 计算 
幼 托 5 一 10 2 一 5 1:1 























注 ; 一 个 小 便器 折合 0. 6m 长 小 便 模 。 伦 


2. 厨房 


& 
厨房 的 主要 功能 是 炊事 ， 有 时 兼 有 进餐 、 洗 涤 等 功能 。 通 常 根据 厨房 的 操作 程序 布置 
从 入 久生 因 后生 和 和 5 属 房 的 而 二 形 式 有 庆生 和 生生 国信 


N 
产 2 
《A NN 


所 示 。 




















OO 











红 ,> 
WP (b) 双 排 布 吕 pe (OL 形 布 站 (guU 形 布 总 
图 2-9 厨房 布置 形式 
厨房 设计 应 满足 以 下 要 求 ， 
(1) 应 按 操作 流程 布置 并 保证 必要 的 使 用 空间 ; 
(2) 充分 利用 厨房 的 空间 布置 储藏 设施 ， 如 吊 柜 等 ; 
(3) 家 具 设 备 的 布置 及 尺度 要 符合 人 体 工 程 学 的 要 求 ， 以 便于 操作 ， 
(4) 有 良好 的 自然 采光 和 通风 条 件 ; 
(5) 墙 面 、 地 面 应 考虑 防水 ,便于 清洁 。 





交通 联系 部 分 的 平面 设计 


一 幢 建 筑 物 除 了 有 满足 使 用 要 求 的 各 房间 外 ,还 需要 有 交通 联系 部 分 把 各 房间 以 及 室 
内 外 之 间 联 系 起 来 。 建 筑 内 部 的 交通 联系 部 分 ， 包括 水 平 交通 联系 部 分 〈 如 走廊 ) 、 垂 直 
交通 联系 部 分 (如 楼 梯 、 坡 道 、 电 梯 ) 及 交通 枢纽 部 分 (如 门厅 、 过 厅 )。 

交通 联系 部 分 设计 的 主要 要 求 是 : 交通 路 线 简 捷 明确 ， 通 行 方便 ， 人 流通 畅 ， 便 于 政 
散 ; 满足 一 定 的 采光 通风 要 求 ; 力求 节省 交通 面积 ， 同 时 考虑 空间 处 理 等 造型 问题 。 
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前 建筑 构造 与 识 图 


1. 过 道 (走廊 ) 

过 道 (走廊 ) 连接 各 房间 、 楼 梯 和 门厅 等 部 分 ， 以 解决 房屋 中 水 平 联系 和 朴 散 的 
问题 。 

过 道 的 宽度 应 符合 人 流通 畅 和 建筑 防火 要 求 ， 通 常 单 股 人 流 的 通行 宽度 为 550 一 
600mm。 在 通行 人 数 少 的 住宅 中 , 考虑 两 人 相对 通过 和 搬运 家 具 的 需要 ,过道 的 最 小 宽 
度 宜 为 1100 一 1200mm。 在 通行 人 数 较 多 的 公共 建筑 中 ， 按 各 类 建筑 的 使 用 特点 、 平 面 
组 合 要求 、 通 行人 流 股 数 ， 同 时 结合 调查 结果 ， 确 定 其 宽度 。 设 计 过 道 的 宽度 时 ， 还 应 
根据 建筑 物 的 耐火 等 级 、 建 筑 层 数 和 通行 人 数 的 多 少 ， 进 行 防火 要 求 最 小 宽度 的 校 核 ， 
























































见 表 2 一 4。 
表 2-4 每 层 的 房间 玻 散 门 、 安 全 出 口 、 朴 散 走道 和 朴 散 
楼 梯 的 每 百人 最 小 疏散 净 宽度 YA 单位 ，m/ 百 人 
建筑 层 数 下 ee 
三 = | 三 级 四 级 
1~2 层 Ce、 0.75 1.00 
地 上 楼 层 3 层 | \ ANY5 1.00 一 
4 层 Ws > “1.00 1.25 3 
与 地 面 出 入 口 的 高 差 AH< MAN 0.75 党 一 
地 下 楼 层 一 -一 
与 地 面 出 入口 的 高 善 NGSinm 1.00 = 
一 -一 -x 
YA XN \ 1 
根据 不 同 建筑 类 型 的 使 用 特点 ， 兼 有 其 他 使 用 功能 的 过 道 宽度 应 适当 增 大 ， 如 教学 楼 


的 过 道 兼 有 课 问 休息 的 功能 ， 医 院 门诊 的 走廊 兼 有 候诊 的 功能 (图 2 - 10)。 


六 YA 人 
”十 一 下 





图 2-10 兼 有 候诊 功能 的 医院 走廊 宽度 (单位 : mm) 








公共 建筑 中 ,直通 政 散 走道 的 房间 政 散 门 至 最 近 安 全 出 口 的 直线 距离 不 应 大 于 表 2 -5 


£2 EST 


















































表 2-5 直通 朴 散 走道 的 房间 疏散 门 至 最 近 安 全 出 口 的 直线 距离 单位 : m 
位 于 两 个 安全 出 口 之 间 的 疏散 门 ”| 位 于 袋 形 走道 两 侧 或 尽 端 的 疏 散 门 
名 称 耐火 等 级 耐火 等 级 
= 三 级 四 级 三 局 三 叔 三 级 四 级 
托儿所 、 幼 儿 园 、 老 年 
25 20 15 20 15 10 
人 建筑 
歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 3 20 15 9 一 一 
单 、 多 层 35 30 25 20 15 10 
人 病房 部 分 24 = 二 1 一 一 
建筑 | 高 层 
其 他 部 分 30 一 一 人 一 一 
教学 单 、 多 层 35 30 25 SEE 20 10 
建筑 高 层 30 一 H's 一 一 
高 层 旅馆 、 展 览 建筑 30 一 NS 15 一 ee 
其 他 单 、 多 层 40 354 X| \ 25 22 20 15 
建筑 高 层 10 a 下 = 20 3 = 





























注 ，1. 建筑 内 开 向 散 开 式 外 遍 的 房 总 门 至 最 近 安全 ; 离 可 以 按 本 表 的 规定 增加 5m。 
2 直通 朴 散 走道 的 房间 政教 门 至 派生 向 开 楼 悦 间 的 直 当 房 间 位 于 两 个 楼 梯 间 之 间 时 ， 
应 按 本 表 的 规定 减少 5 当 房间 位 F 八 形 走道 两 和 避 尽 六 时 ， 应 按 本 表 的 规定 减少 2m。 
3. 建筑 物 内 全 部 设 着 自动 嘎 水 灭火 系 统 时 ， 其 安全 说 禾 陋 离 可 按 本 表 规 定 增加 25%。 


走廊 一 般 应 具 苦 实 然 采光 和 自然 通风 伯伯 消 仙 布 房 间 的 走廊 ， 当 走 廊 一 端 设 有 采 
光 口 时 ， 其 长 度 不 应 超过 20m; 当 走 廊 两 端 均 有 采光 口 时 ， 其 长 度 不 应 超过 40m。 如 果 满 
足 不 了 上 述 要 求 ; 应 在 走廊 中 段 适当 部 位 增设 采光 口 或 用 人 工 照 明 补 充 。 开 敞 楼 梯 间 、 走 
廊 两 侧 的 高 窗 、 门 的 亮 子 均 可 视 为 增设 的 采光 口 。 

2. 楼 梯 

楼 梯 是 建筑 中 连接 各 层 的 垂直 交通 设施 ， 是 人 流 朴 散 的 必 经 之 路 。 楼 梯 设 计 主 要 根据 
使 用 要 求 和 人 流通 行情 况 ， 确 定 梯 段 和 休息 平台 的 宽度 、 选 择 适 当 的 楼 梯形 式 、 考 虑 楼 梯 
的 数量 及 楼 梯 间 的 平面 位 置 和 空间 组 合 。 

1) 楼 梯 的 形式 

楼 梯形 式 的 选择 ， 主 要 以 房间 的 使 用 要 求 为 依据 。 两 跑 楼 梯 由 于 面积 紧凑 、 使 用 方便 ， 
是 民用 建筑 中 常用 的 楼 梯形 式 。 当 建筑 物 的 层 高 较 高 ， 或 利用 楼 梯 间 顶部 天 窗 采 光 时 ， 常 采 
日 三 跑 楼 梯 。 一 些 旅馆 、 会 场 、 剧 院 等 公共 建筑 ， 经 常 把 楼 梯 和 门厅 、 休 息 厅 等 结合 设置 ， 
此 时 ， 楼 梯 可 根据 室内 空间 组 合 的 要 求 采 用 比较 多 样 的 形式 ， 如 图 书馆 门厅 中 比较 庄重 的 直 
跑 大 平台 楼 梯 [图 2- 11(a)]、 酒 店 门厅 中 比较 轻快 的 弧 形 楼 梯 [图 2- 11(b)]。 

2) 楼 梯 的 宽度 、 位 置 和 数量 

楼 梯 的 宽度 ， 是 根据 通行 人 数 的 多 少 和 建筑 防火 要 求 决 定 的 。 所 有 梯 段 宽度 的 尺寸， 
都 要 按 防 火 要 求 的 最 小 宽度 进行 校 核 ， 其 具体 尺寸 与 对 过 道 的 要 求 相同 〈 表 2 -4)。 楼 梯 
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建筑 构造 与 识 图 





(9) 某 职 业 技术 学 院 图 书馆 门厅 楼 梯 (b) 某 酒 店 门厅 楼 梯 


A 

A YY 

图 2-11 不 同 开罗 秋 析 

平和 的 宫 席 ， 除 考 内 人 流 适 行 外 ， 还 下 戏 上 光志 家 愉 的 方 候 ， 因 此 ， 其 宽 席 不 应 小 于 各 
段 宽 。 XA 
XN 

楼 梯 在 建筑 平面 中 的 数量 和 位 性 是 设计 中 的 关键 癌 5 关系 到 交通 路 线 是 否 顺畅 安 

全 、 建 筑 面积 的 利用 是 否 经 济 合理 。 该 数量 主要 根据 楼 层 人 数 多 少 和 建筑 防火 要 求 来 

隐 5B 1 : 


a 


EE 





X 而 | 
不。 k 
灾民 位 置 应 与 出 作 合 和 系 紧密 法 拉 放 全家 信里 ， 当 建筑 沾 没有 多 部 拉 可 时 应 
主 次 分 明 ， 其 分 布 应 符合 人 流通 和 求 .出 巴 人 人们 只 是 短暂 地 经 过 ， 因 此 ， 楼 梯 间 可 布 徊 
在 朝向 较 差 的 让 面 ， 但 应 有 自然 采光 和 通风 > 
建筑 物 垂直 交通 设施 除 楼 梯 外 ， 还 有 坡 道 、 电 梯 和 自动 扶梯 等 。 坡 道 通常 用 于 人 流 
大 量 集中 的 公共 建筑 ， 如 大 型 体育 馆 的 部 分 朴 散 通道 ， 可 采用 坡 道 解决 垂直 交通 联系 ， 
如 图 2- 12 所 示 ; 电梯 通常 用 在 多 层 或 高 层 建筑 中 ， 如 有 特殊 使 用 要 求 的 住院 处 ， 自 动 
扶梯 常用 于 使 用 频繁 且 人 流连 续 的 商场 、 火 车 站 等 ， 如 图 2 -13 所 示 。 



































图 2-12 北京 航空 航天 大 学 体育 馆 残 疾 人 坡 道 图 2-13 某 职业 学 院 食堂 扶梯 
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生姜 打 

门厅 作为 建筑 物 内 部 的 交通 枢纽 主要 是 接纳 、 分 配 人 流 ， 衔接 水 平和 垂直 方向 的 
交通 以 及 室内 外 空间 的 过 渡 。 由 于 各 建筑 物 使 用 性 质 不 同 ， 门 厅 还 兼 有 其 他 功能 ， 如 医 
院 门厅 常设 挂号 、 收 费 等 房间 ,酒店 门厅 兼 有 登记 、 会 客 、 休 息 等 功能 (图 2-14)， 有 
的 门厅 还 兼 有 展览 、 陈 列 的 作用 。 除 此 之 外 ， 门 厅 作 为 建筑 物 的 主要 出 入 口 ， 不同 的 空 
间 形 式 有 不 同 的 特点 ， 带 给 人 的 感受 也 不 同 。 严 说 规整 、 对 称 的 空间 ， 给 人 以 平静 、 庄 
严 之 感 ， 而 不 规则 的 空间 则 给 人 以 自然 、 随 意 之 感 。 因 此 ， 门 厅 是 建筑 设计 重点 处 理 的 
内 容 。 
































WR AM “ 
了 二、 兼 有 登记 、 会 客 、 休 息 功能 的 酒店 门厅 


对 于 门厅 的 设计 应 学 虑 以 下 内 容 , ye 》 
a 
时 可 参考 有 关 面 积 定额 指标 ( 表 2 - 6) ， 同 时 要 考虑 经 济 条 件 和 美观 等 要 求 。 


表 2-6 部 分 民用 建筑 门厅 面积 参考 指标 


























建筑 名 称 面积 定额 备注 
中 小 学 校 0. 06 一 0. 08m? /每 生 
食堂 0.08 一 0. 18m’ /每 座 包括 洗手 池 、 小 卖 部 
城市 综合 医院 11m’ /每 日 百人 次 包括 衣帽间 和 询问 处 
旅馆 0.2 一 0. 5m:/ 床 
电影 院 0. 13m /每 个 观众 
(2) 布局 。 门 厅 的 布局 可 分 为 对 称 式 和 不 对 称 式 两 种 。 国 癌 营 回 
对 称 式 布局 有 明显 的 轴线 ,门厅 布置 在 中 轴线 上 (图 2-15)， 主 导 方 向 明确 ， 给 
人 庄重 、 严 肃 之 感 ， 适 用 于 办 公 楼 、 图 书馆 等 建筑 。 不 对 称 式 布局 没有 明显 轴线 , 门 国 


厅 布 置 灵 活 自由 ， 给 人 以 活泼 、 新 奇 的 感觉 ， 常 用 于 医院 、 旅 馆 等 建筑 中 。 【参考 图 文 】 
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2 -15 对 称 式 大 厅 ~»\ 


、 


@ 位 置 应 明显 突出 ; NSF- 


(3) 设计 要 求 ， 





@ 导向 明确 ， 交 通路 线 简捷 通畅 ， 减 相知 交叉 和 和 干扰， 
加 良好 的 采光 、 通 风 条 件 ; SSL- 
重 福 门厅 内 的 守 间 组 全 和 于 和 要 
@ 注意 防 雨 、 防 寒 等 要 求 y 忆 了 人 
人 @ 按 防火 规范 的 要 求 ， 门厅 对 外 出 口 的 宽度 未 得 小 于 通 向 该 门厅 的 过 道 、 楼 梯 宽 度 

的 总 和 ， 人 流 较 集中 的 公共 建筑 ， 门 厅 对 外 出 入 吕 的 度 ， 一 般 按 每 百人 0. 6m 计算 。 

> *K, 


平面 组 合 设计 性 

平面 组 合 设计 就 是 根据 功能 要 求 ， 同 时 考虑 建筑 结构 、 设 备 、 经 济 和 美观 等 因素 ， 并 
结合 基地 环境 ， 将 使 用 部 分 和 交通 部 分 有 机 联系 起 来 ， 使 之 成 为 使 用 方便 、 结 构 合 理 、 体 
型 简洁 、 构 图 完整 、 造 价 经 济 的 建筑 。 

平面 组 合 设计 的 影响 因素 主要 有 使 用 功能 、 结 构 形 式 、 设 备 管线 、 建 筑 造型 、 基 地 环 
境 等 ， 必 须 综 合 考虑 以 上 因素 ， 方 能 设计 出 合理 的 平面 图 。 

1. 建筑 平面 的 功能 分 析 

平面 组 合 设计 的 核心 是 建筑 的 使 用 功能 ， 主 要 体现 在 功能 分 区 和 交通 流 线 两 方面 。 

(1) 功能 分 区 合理 。 建 筑 功能 分 区 是 将 建筑 各 房间 按 其 功能 不 同 进行 分 类 ， 并 根据 它 
们 的 联系 程度 不 同 进行 划分 ， 使 其 分 区 明确 ， 且 联系 方便 。 

在 平面 组 合 中 ， 由 于 房间 的 功能 要 求 不 同 ， 各 房间 的 组 合 关系 有 以 下 几 种 。 

















贺 商 各 回 @ 主 次 关系 。 各 房间 按 使 用 性 质 和 重要 性 不 同 ， 必然 存 在 主 次 之 分 。 在 平面 组 合 时 ， 














应 分 清 主 次 ,合理 安排 其 位 置 。 对 于 主要 房间 ， 应 布置 在 朝向 较 好 的 位 置 并 有 良好 
的 采光 、 通 风 条 件 ; 次 要 房间 可 布置 在 朝向 、 采 光 、 通 风 等 条 件 较 差 的 位 置 。 


【参考 图 文 】@ 内 外 关系 。 建 筑 中 各 房间 ， 有 的 对 外 联系 密切 ， 直 接 为 公众 服务 ， 应 布置 在 靠近 
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入 口 、 位 置 明显 且 出 入 方便 的 地 方 ; 有 的 对 内 联系 密切 ， 供 内 部 使 用 ， 应 布置 在 靠 内 的 比 
较 隐 蔽 的 部 位 ， 避 开 主 要 人 流 路 线 。 

@ 联系 与 分 隔 。 建 筑 中 各 房间 ， 根 据 其 使 用 性 质 和 联系 程度 不 同 ， 分 为 如 下 几 种 
联系 密切 、 间 接 联系 、 明 确 分 隔 、 既 联系 又 相对 分 隔 。 平 面 组 合 设 计时 ， 要 正确 处 理 好 它 
们 的 关系 ， 以 确定 各 房间 的 适当 位 置 。 

(2) 流 线 组 织 明 确 。 民 用 建筑 交通 流 线 ， 分 为 人 流 、 货 流 两 类 。 交 通 流 线 的 组 织 直 接 
影响 平面 的 布局 ， 因 此 ， 应 做 到 流 线 简捷 通畅 ， 不 迁 回 逆行 ， 尽 量 避 免 交 叉 干 扰 。 

2. 建筑 平面 组 合 的 形式 

各 类 建筑 由 于 使 用 功能 不 同 ， 各 房间 的 相互 关系 也 不 同 ， 平 面 组 合 就 是 以 房间 的 功能 
特点 和 交通 流 线 的 组 织 为 依据 ， 将 各 房间 组 合 起 来 。 常 见 的 组 合 形式 有 以 下 几 种 。 

1) 走廊 式 组 合 



































房间 不 被 穿越 ， 相 允 
图 2- 16 所 示 。 这 和 








(b) 内 廊 式 旅馆 


图 2-16 走廊 式 组 合 


按 房间 与 走廊 的 位 置 关系 不 同 ， 走 廊 式 组 合 可 分 为 以 下 两 种 。 

(1) 内 廊 式 。 沿 走廊 两 侧 布置 房间 的 组 合 方式 ， 其 特点 是 平面 紧凑 ,走廊 所 占 面 积 较 
小 ,房屋 进深 较 大 ， 节 省 用 地 ， 但 有 一 侧 房间 朝向 较 差 ， 当 走廊 较 长 时 ， 采光、 通风 也 较 
差 ， 需 要 开设 高 窗 或 设置 过 厅 以 改善 采光 、 通 风 条 件 。 

(2) 外 廊 式 。 沿 走廊 一 侧 布 置 房间 的 组 合 方式 ， 其 特点 是 房间 朝向 、 采 光 和 通风 都 比 
内 廊 式 好 ， 但 房屋 的 进深 较 小 ， 辅助 交通 面积 增 大 ， 故 占 地 较 多 ， 造价 相应 增加 。 敞 开 的 
外 廊 ， 适 合 于 炎热 地 区 ， 封闭 的 外 廊 ， 造 价 较 高 ， 适 用 于 疗养 院 、 医 院 等 医疗 建筑 。 
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2) 套间 式 组 合 

套间 式 组 合 是 将 各 使 用 房间 相互 串联 和 贯通， 以 保证 各 使 用 部 分 的 连续 性 。 其 特点 是 交 
通 面积 和 使 用 面积 结合 设计 ， 平 面 布置 紧凑 ， 面 积 利 用 率 高 ， 房 间 相 互联 系 方便 ， 但 房间 
使 用 的 灵活 性 、 独 立 性 受到 限制 。 套 间 式 组 合适 用 于 房间 的 使 用 顺序 性 、 连 续 性 较 强 的 建 
筑 ， 如 博物 馆 、 展 览 馆 、 商 场 等 ， 如 图 2- 17 所 示 。 


To] ,1 






















































































2-17 套间 式 平面 组 合 展览 馆 


1 一 大 厅 ; 2 一 展览 馆 ; 3 一 大 接待 室 ; 4 一 小 接待 室 





3) 大 厅 式 组 合 

大 厅 式 组 合 是 以 主体 大 厅 为 中 心 ， 周 围 穿插 布 沈 辅助 房间 的 组 合 方式 。 其 特点 是 主体 
房间 面积 大 、 层 高 大 、 使 用 人 数 多 ， 辅 助 房间 面积 小 、 层 高 低 、 布 置 在 大 厅 周 围 ， 且 与 主 
要 房间 联系 紧密 。 大 厅 式 组 合适 用 于 影剧院 、 体 育 馆 、 会 场 等 。 

4) 单元 式 组 合 

单元 式 组 合 是 将 性 质 相同 、 关 系 密切 的 房间 组 合成 相对 独立 的 整体 ， 称 为 单元 ， 准 
各 单元 在 水 平 或 垂直 方向 重复 组 合 为 一 幢 建 筑 。 其 特点 是 平面 布置 紧凑 、 功 能 分 区 明 
确 、 布 局 整齐 、 外 形 统一 、 单 元 之 间 相 对 独立 ， 广 泛 应 用 于 住宅 、 幼 儿 园 、 学 校 等 建筑 
中 ， 如 图 2-18 和 图 2-19 所 示 。 

5) 混合 式 组 合 

混合 式 组 合 是 指 采用 两 种 或 两 种 以 上 的 组 合 方式 将 各 房间 连接 起 来 ,适用 于 功能 复杂 
的 建筑 ， 如 图 书馆 、 文 化 宫 、 俱 乐 部 等 。 
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用 全 用 台 











图 2-18 采用 单元 式 组 合 的 住宅 平面 

















图 2-19 采用 单元 式 组 合 的 幼儿 园 平 面 


033 


建筑 构造 与 识 图 


任务 2. 2 建筑 剖面 设计 


平面 设计 着 重 解决 建筑 内 部 空间 在 水 平方 向 上 的 问题 ， 而 剖面 设计 主要 研究 房屋 各 部 
分 的 高 度 以 及 它们 在 垂直 方向 上 的 组 合 关系 。 剂 面 设计 是 在 平面 设计 的 基础 之 上 进行 的 ， 
不 同 的 剖面 关系 又 会 影响 到 平面 的 组 合 。 

剖面 设计 的 主要 内 容 包括 房间 的 剖面 形状 、 建 筑 各 部 分 的 高 度 、 建 筑 层 数 、 建 筑 空间 
的 组 合 及 利用 、 建 筑 的 结构 和 构造 关系 等 。 


2 世 则 房间 的 剖面 形状 a 

房间 的 剖 ea 物质 技术 、 经 济 条 件 及 艺 
术 要 求 。 房 间 的 剖面 形状 分 为 两 类 。 

1. 矩形 剖面 2 

和 矩形 剖面 适用 于 使 用 人 数 少 、 面积 水 的 房 刘 其 特点 是 剖面 简单 、 规 整 、 便 于 竖 向 空 
间 组 合 ， 同 时 结构 简单 、 施 工 方 区 被 大 多 数 房间 采用 。 





























2. 非 矩形 剖面 % 

提 和 开间 面 芝 用 于 全 用 太夫 区、 面积 和 大 且 求 的 房间 ， 如 影剧院 的 观众 
厅 、 体 育 馆 的 比赛 大 厅 、 学 楼 中 的 阶梯 教室 ,， 见 种 测 面 设计 时 ， 为 保证 良好 的 视觉 条 
件 ， 需 要 将 座位 逐 排 升 高 ! Wei 升 起 ， 如 图 2-20 所 示 。 


NO 












(a) 电影 院 


(b) 体育 馆 


图 2-20 设计 视点 与 地 面 坡度 的 关系 


034 


站 2D ESETETNETEY 








有 音质 要 求 的 房间 ， 为 保证 室内 声场 分 布 均匀 ， 防 止 出 现 空白 多、 回声 等 现象 ,大厅 
顶棚 尽量 避免 采用 四 曲面 和 拱 顶 ， 如 图 2 21 所 示 。 


八 | | 


(a) 声音 反射 不 均匀 


NAN 
(0) 声音 反对 说 向 条 


2-21 A 


NS 大 
民间 建筑 各部 分 高 度 的 认定 


x 
re i we 
净 高 是 指 室内 楼 地 面 到 顶棚 底面 或 其 他 构件 ,《 如 梁 ) 底面 之 间 的 距离 ， 层 高 是 指 该 层 
楼 地 面 到 上 一 层 楼 曾 之 间 的 距离 ， 如 图 2 写 23 示 。 
”| 








WwW 
,vv 


Hh 
| 





图 2-22 房间 的 净 高 (H,) 与 层 高 (H;) 
高 度 是 否 恰当 ， 直 接 影响 房间 的 使 用 和 空间 效果 。 由 于 各 房间 的 使 用 要 求 不 同 、 面 积 
不 同 ， 对 高 度 的 要 求 也 不 同 。 确 定 房间 高 度 时 应 考虑 以 下 要 求 。 
1) 人 体 活动 及 家 具 设 备 的 要 求 
房间 高 度 与 人 体高 度 有 关 ， 一 般 来 讲 ， 室 内 净 高 以 人 手 不 触 到 顶棚 为 宜 。 故 其 净 高 不 
宜 低 于 2. 2m (图 2-23); 家 具 设 备 及 人 们 使 用 家 具 设 备 的 必要 空间 ， 都 直接 影响 房间 的 
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高 度 ， 例 如 当 宿 舍 布 置 双 层 床 时 ， 净 高 应 为 3. 0 一 3. 3m (图 2- 24); 医院 手术 室 净 高 应 考 
虑 手术 台 、 无 影 灯 及 手术 操作 所 必要 的 空间 ， 其 净 高 不 应 小 于 3.0m (图 2- 25)。 











E 

用 

员 

入 

图 2-23 房间 的 最 小 净 高 图 2-24 宿舍 兆 高 (单位 : mm) 


>3000 





图 325 医院 手术 室 中 照明 谱 各 与 记 问 净 高 的 关系 单位， mm) 

2) 采光 通风 要 求 
房间 高 度 应 有 利于 天 然 采 光 和 自然 通风 。 室 内 天 然 光 线 的 强 弱 和 照度 是 否 均匀 ， 与 窗 
的 位 置 、 高 度 、 宽 度 有 关 。 房 间 里 光线 的 照射 深度 ， 主 要 靠 窗户 的 高 度 来 解决 ， 进 深 越 


人 

















大 ， 要 求 窗户 上 沿 的 位 置 越 高 ， 房 间 的 净 高 也 会 相应 增加 。 当 房间 采用 单 侧 采 光 时 ， 窗 口 
上 沿 离 地 的 高 度 应 大 于 房间 进深 长 度 的 一 半 [图 2- 26(a)];， 当 房间 采用 双 侧 采光 时 ， 窗 
口上 沿 离 地 的 高 度 应 大 于 房间 进深 长 度 的 1/4 [图 2-26(b)]。 


{EE 


(9) 单 侧 采 光 (b) 双 侧 采光 








图 2-26 采光 要 求 的 房间 高 度 与 进深 的 关系 


室内 进出 风口 在 剖面 上 的 高 低位 置 ， 对 房间 净 高 也 有 一 定 影响 。 潮 湿 和 炎热 地 区 的 民 
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建筑 ， 常 利用 空气 的 气压 差 组 织 室内 穿 堂 风 ， 或 通过 墙 上 开设 的 高 窗 、 门 上 设置 的 亮 子 
来 改善 通风 条 件 ， 房 间 净 高 就 相应 高 一 些 ， 如 图 2 -27 所 示 。 

















(9) 教案 人 营业 厅 


图 2-27 房屋 剖面 中 的 通风 情况 


3) 结构 高 度 及 其 布置 方式 的 影响 -从 

层 高 等 于 次 加 上 楼板 层 《或 层 项 结构 层 ) 的 高 度 ， 罗 尼 S、 在 清 中 房间 净 高 要 求 的 前 
提 下 ， 其 层 高 尺寸 随 结构 层 的 高 度 而 变化 。 开 间 进 深 较 水 的 房间 ， 如 卧室 、 起 居室 ， 多 采 
A et 
等 ， 多 采用 染 板结 构 布置 方式 ， 板 搁置 在 时 上 人 深层 列 在 墙 或 柱 上 ， 故 结构 层 高 度 较 大 
空间 结构 的 大 跨度 建筑 ， 多 采用 室 间 网 可 等 结构 形式 ， 则 结构 层 高 度 更 大 。 

4) 经 济 要 求 NC- 

层 高 是 影响 造价 的 一 个 重要 因素 在 满 足 使 用 要 求 和 转生 要 求 的 前 提 下 ， 适 当 降低 导 
an 材料 ， 又 缩小 了 建筑 的 间 
距 、 节 约 了 用 地 、 降 低 了 造 念 以 大 量 建造 的 普通 苇 混 结构 建筑 为 例 ， 层 高 每 降低 
100mm， 可 节省 投资 1% 一 和 








5) 室内 空间 比例 一 eS 
室内 空间 长 党 、 高 的 比例 尺度 不 同 给 入 的 感受 也 不 同 。 通 常 面积 大 的 公共 活动 房 
问 应 高 一 些 ， 给 人 严肃 、 庄 重 之 感 ， 面积 小 的 生活 空间 则 可 低 一 些 ， 给 人 亲切 、 温 声 之 





感 。 巧 妙 地 运用 空间 比例 的 变化 ,使 建筑 功能 与 精神 感受 结合 起 来 方 能 获得 理想 的 
效果 。 

高 度 和 面积 相同 的 房间 ， 由 于 窗户 形式 和 比例 的 不 同房 间 高 度 看 起 来 也 不 同 。 细 而 
长 的 窗户 ， 显 得 空间 相对 闭塞 ， 使 房间 看 起 来 高 一 些 ; 宽 而 扁 的 窗户 ， 显 得 空间 开 敞 舒 
展 ， 使 房间 看 起 来 低 一 些 。 窗 户 的 比例 不 同 对 空间 的 影响 如 图 2- 28 所 示 。 

2. 窗台 高 度 

窗台 高 度 与 人 体 尺度 、 房 间 使 用 要 求 、 家 具 设 备 尺 寸 及 通风 要 求 等 有 关 。 民 用 建筑 
中 ,生活 、 学 习 、 工 作用 房 ， 窗 台 高 度 一 般 取 900~ 1000mm [图 2-29(a)]， 以 保证 书桌 
上 有 充足 的 光线 ; 托儿所、 幼儿 园 应 考虑 儿童 身高 和 家 具 尺 寸 ， 窗 台 高 度 应 低 一 些 ， 常 采 
600 一 700mm [图 2- 29(b)];， 对 于 有 特殊 要 求 的 房间 ， 如 需要 沿 墙 摆 放 陈列 品 的 展览 
室 ， 为 消除 和 减少 眩光 ， 常 设 高 侧 窗 .为 满足 窗台 到 陈列 品 的 距离 大 于 14。 保 护 角 的 要 
求 ， 一 般 将 窗台 高 度 提高 到 距离 地 面 2500mm 以 上 [图 2- 29(c)]。 除 此 之 外 ， 公 共 建 筑 
的 房间 如 餐厅 、 休 息 厅 或 景区 建筑 等 ， 为 使 室内 阳光 充足 且 便 于 观赏 室外 景观 ， 常 将 窗台 
做 得 很 低 或 采用 落地 窗 。 
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图 2-28 enw ip 


NA 有 





(9 地 建筑 太 “i ne 胞 惫 ” (6) 展览 馆 陈列 室 
已 > 图 2-29 ARE (单位 : mm) 


3. 室内 外 地 面 高 关 

建筑 设计 中 ， 一 般 将 底层 室内 地 面 标高 定 为 士 0.000m， 低 于 它 的 为 负 值 ， 高 于 它 的 
为 正 值 。 

为 防止 雨水 流入 室内 导致 堵 身 受潮 ， 常 把 室内 地 坪 提高 ， 因 此 ， 室 内 外 地 面 形成 一 定 
的 高 差 ， 该 高 差 主要 由 以 下 因素 确定 。 

(1) 建筑 物 沉降 量 。 由 于 地 基 的 承载 能 力 和 建筑 物 自重 的 影响 ， 房 屋 建成 后 会 有 一 定 
的 沉降 量 ， 沉 降 量 的 大 小 是 决定 室内 外 地 坪 高 差 的 因素 。 

(2) 内 外 联系 方便 。 室 内 外 高 差 应 方便 内 外 联系 ， 建 筑 的 室外 踏步 级 数 一 般 不 超过 三 
级 ， 即 室内 外 地 面 高 差 以 不 大 于 450mm 为 宜 。 而 仓库 类 建筑 为 便于 和 运输， 在 人 口 处 常设 
置 坡 道 ， 为 避免 坡 道 过 长 ， 影 响 道路 布置 ， 室内 外 地 面 高 差 以 不 超过 300mm 为 宜 。 

(3) 地 形 及 环境 条 件 。 位 于 山地 和 坡地 的 建筑 ， 应 结合 地 形 的 起 伏 变化 和 道路 布置 等 因 
素 , 综合 确定 底层 地 面 标高 ,使 其 既 方 使 内 外 联系 .又 有 利于 室外 排水 和 减少 土石 方 工 
程 量 。 

(4) 建筑 物性 格 特征 。 普 通 民 用 建筑 应 具有 亲切 、 平 易 近 人 的 特点 ， 因 此 ， 室内 外 高 
差 不 宜 过 大 。 对 于 纪念 性 建筑 、 大 型 会 堂 等 ， 常 提高 底层 地 坪 标高 ， 增 高 建筑 的 台 基 和 增 
加 踏步 数 ， 以 给 人 严肃 、 庄 重 、 雄 伟 之 感 。 
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攻 EE 于 二 建 筑 层 数 的 确定 


影响 建筑 物 层 数 的 因素 主要 有 以 下 几 个 方面 

1. 使 用 要 求 

不 同 使 用 性 质 的 建筑 物 ， 对 层 数 的 要 求 也 不 同 。 如 幼儿 园 等 建筑 ， 为 使 用 安全 且 便 于 
儿童 与 室外 活动 场地 的 联系 ， 宣 建 低层 ， 影 剧院 、 体 育 馆 等 公共 建筑 人 流 集中 ， 为 便于 安 
全 玻 散 ， 宜 建 低层 ， 大 量 建设 的 办 公 楼 、 住 宅 、 旅 馆 等 建筑 ， 可 采用 多 层 或 高 

2. 城市 规划 要 求 以 及 建筑 基地 环境 的 限制 

确定 建筑 的 层 数 ， 不 能 脱离 基地 环境 ， 同 时 应 考虑 城市 规划 的 要 求 。 特别 是 位 于 城市 
街道 两 侧 、 风 景 园林 区 、 历 史 建筑 保护 区 的 建筑 ， 必 须 重视 与 环境 的 关系 ， 做 到 与 周围 寻 
货物 、 利 路 、 绿 化 协调 统一 ， 且 符合 城市 总 体 规划 要 求 。 《<、 

3. 建筑 结构 、 材 料 和 施工 的 要 求 A 

建筑 的 结构 形式 和 材料 ， 是 决定 房屋 层 数 的 基 术 因 毒 。 如 混合 结构 的 建筑 是 以 寺 或 
柱 承 重 的 染 板 结构 体系 ， 一 般 为 1~6 层 ， 迁 衣 袜 住宅、 宿 售 、 中 小 学 教学 楼 ， 宾馆、 
写字 楼 等 多 层 或 高 层 建 筑 ， 可 采用 框 保 结构 功力 墙 结构 或 框架 前 力 墙 结构 等 结构 体 
系 :而 空间 结 构 体系 如 风 架 竺 结构 形 式 ] 风 活用 于 低层 大 共度 建筑 ， 如 六 着 院 、 休 到 
、 SN 


馆 等 



























































讽 



























SN 
4 防火 要 求 > ,” 
守 质 物 的 本 等 级 不 同 对 导数 的 要 求 也 不 同 仙 此 ， 必 须 按照 防火 规定 确定 建筑 
元 。 如 三 级 硬 火 等 弘 的 民间 建筑 ， 层 数 不 应 超 汪 S 层 * 四 级 耐 火 等 级 的 民用 建筑 ， 层 数 不 
应 超过 2 层 。 ”人 人 ,六 >， 
:ns 天 过 
5. 经 济 要 DD 
建筑 造价 与 层 数 关系 密切 。 在 满足 使 用 功能 的 前 提 下 ， 应 尽 可 能 降低 层 数 ， 从 而 降低 
造价 


和 建生 空间 的 组 合 与 利用 


建筑 空间 的 组 合 就 是 根据 各 房间 的 使 用 要 求 ， 结 合 基 地 环境 等 条 件 ， 将 不 同形 状 、 
大 小 、 高 低 的 空间 组 合 起 来 使 之 成 为 使 用 方便 、 结 构 合 理 、 体 型 简洁 、 造 型 美观 的 
整体 。 

1. 建筑 空间 的 组 合 

1) 高 度 相同 或 相近 的 房间 组 合 

建筑 空间 组 合 设计 时 ， 通 常 将 使 用 功能 相近 、 高 度 相同 或 相近 的 房间 组 合 在 同一 层 ， 
利用 楼 梯 将 各 垂直 排列 的 空间 联系 起 来 其 特点 是 经 济 合理 、 构 造 相 同 、 施 工 方便 ， 如 教 
学 楼 中 的 普通 教室 和 实验 室 。 图 2 - 30 所 示 为 某 中 学 教学 楼 平面 ， 其 中 教室 、 阅 览 室 、 储 
藏 室 及 厕所 等 房间 ， 由 于 结构 布 兽 时 从 这 些 房 间 所 在 的 平面 位 痹 考虑 要 组 合 在 一 起 ， 
此 ， 把 它们 调整 为 同一 高 度 ; 因 阶梯 教室 与 普通 教室 高 度 相 差 较 大 ， 所 以 ， 采 用 单 层 剖面 
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附 建 于 教学 楼 主体 旁 ， 办公室 从 功能 分 区 考虑 ， 应 和 教学 活动 部 分 有 所 分 隔 ， 且 其 房间 高 
度 可 比 教 室 低 些 ， 它 们 和 教学 活动 部 分 的 高 差 可 通过 踏步 解决 。 此 种 组 合 方式 能 满足 各 房 
间 的 使 用 要 求 ， 功 能 分 区 合理 ， 也 比较 经 济 。 
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二 全 0 
1 一 教案 六 2 一 赔 览 室 ，3 一 储藏 窜 j 了 一 卫生 间 ，5 一 阶梯 教室 ，6 一 办 公 室 

2) 高 度 和 本 大 的 房间 组 全 括 

有 的 单 层 建筑 ， 如 某 食堂 高 度 相差 较 大 的 各 房间 ， 在 剖面 中 ， 可 根据 实际 使 用 要 求 所 
需 的 高 度 设计 其 房间 高 度 ， 如 图 2- 31 所 示 。 

有 的 建筑 如 体育 馆 等 ， 一 般 以 比赛 大 厅 为 中 心 ， 由 于 其 面积 和 高 度 都 与 休息 、 办 公 及 其 
他 辅助 房间 差别 较 大 ， 因 此 ， 可 在 看 台 下 面 和 大 厅 周 于 布置 层 高 较 低 的 房间 ， 如 图 2- 32 
所 示 。 
在 多 层 和 高 层 建筑 中 ， 高 度 相差 较 大 的 房间 ， 可 根据 房间 的 不 同 高 度 、 房 间 的 数量 和 
使 用 性 质 ， 在 垂直 方向 进行 分 层 组 合 。 例 如 在 高 层 旅馆 中 ， 常 把 较 高 的 餐厅 、 健 身 房 等 房 
间 安 排 在 楼 下 的 一 、 二 层 或 项 层 ; 客房 部 分 与 其 相 比 ， 高 度 较 低 但 数量 最 多 ,可 将 其 按 标 
准 层 的 层 高 组 合 。 

2. 建筑 空间 的 利用 

充分 利用 建筑 内 部 空间 ,实际 上 是 在 建筑 占 地 面积 和 平面 布 兽 基本 不 变 的 情况 下 ， 才 
到 增加 使 用 面积 、 丰 富 室内 空间 艺术 效果 的 作用 。 

1) 房间 内 的 空间 利用 

在 人 们 活动 和 家 具 设备 布置 等 必需 的 空间 外 ， 可 充分 利用 房间 内 其 余 空 间 ， 如 卧室 中 
的 吊 柜 、 厨 房 中 的 搁 板 和 储 物 柜 等 ， 如 图 2- 33 所 示 。 
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6 一 管理 室 ，7 一 办 公 室 





ES Cy 
图 ?31、 某 单 层 食堂 不 同 高 度 房间 的 组 合 
1 一 餐厅 ; 2 一 备 餐 区 ; 3 一 厨房 14 一 主食 库 ; 5 一 主 调 喉 
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冶 作 < 








图 2-32 土耳其 科 尼 亚 市 体育 馆 剖 面 中 不 同 高 度 房间 的 组 合 


2) 走道 及 楼 梯 间 的 空间 利用 
由 于 建筑 物 整 体 结构 布置 的 需要 ， 走道 的 高 度 通常 和 房间 高 度 相 同 ， 民 
主要 用 于 人 流通 行 ， 其 面积 和 宽度 都 较 小 ， 高 度 便 可 低 些 ， 因 此 ， 可 充分 利 

















8 一 烧火 间 









日 建筑 中 走道 





走道 顶部 多 




















余 的 空间 设置 通风 、 照 明 设备 和 铺设 管线 [图 2 -34(a)]。 住 宅 建筑 中 常 利 


入 口 处 的 走 





道上 空 布 置 储 藏 空间 [图 2- 34(b)]， 不仅 增加 了 使 用 面积 .而 且 入 户口 低 矮 的 空间 与 居 


室 对 比 后 ， 使 居室 显得 宽敞 明亮 。 














作出 入 口 之 用 时 ， 可 作为 储藏 室 或 布 所 等 辅助 房间 [图 2-34(c)]。 














一 般 建筑 物 中 ， 楼 梯 间 的 底部 和 项 部 通常 都 有 可 利用 的 空间 ， 当 楼 梯 问 底层 平台 下 不 
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(a) 某 窜 中 的 吊 柜 





(b) 大 房 中 的 搁 极 和 储 物 柜 
2-33 房屋 内 的 空间 利用 








(b) 住宅 走道 上 空 设 吊 柜 
2-34 走道 及 楼 梯 间 的 空间 利用 
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{©) 楼 梯 间 上 下 空间 作 储 诚 室 
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3) 夹层 空间 的 利用 

建筑 夹层 是 位 于 两 自然 层 之 间 的 楼 层 ， 指 房屋 内 部 空间 的 局 部 层次 ， 如 一 栋 房 屋 从 外 
部 看 是 两 层 ， 从 内 部 看 局 部 是 三 层 ， 这 三 层 中 间 的 一 层 即 称 为 夹层 ， 该 结构 适用 于 公共 建 
筑 ， 如 图 2-35 所 示 。 





























图 2-35 村 单位 办 公德 关 层 空间 的 利用 
一 般 公共 建筑 会 配备 良好 的 共用 设施 | 如 让 央 空 调 等 ， 由 于 放置 这 些 设备 的 铺 助 房间 
A Sn WR, ee ee 美观 大 方 而 设 和 
有 些 公共 建筑 ， 如 图 书 衣 阅 览 室 、 宾 销 大 厅 、 靖 寡 谊 化 赛 大 厅 等 ， 常 采用 在 大 厅 周 轩 
各 夹层 的 方式 来 划分 空间 = 以 达到 充分 利用 案 内 安 间 及 让 定 空 间 效 果 的 目的 。 
EE 处 ”2 
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任务 2. 3 建筑 体型 及 立 面 设计 


建筑 物体 型 和 立 面 主要 指 建筑 的 外 部 形象 ， 是 建筑 设计 的 重要 组 成 部 分 。 它 着 重 研究 
建筑 物 总 的 体 量 大 小 、 组 合 方式 、 比 例 尺 度 、 立 面 及 细部 处 理 等 内 容 ， 目 的 是 在 满足 使 用 
功能 和 经 济 的 前 提 下 ,通过 材料 的 选择 、 细 部 的 装饰 等 创造 出 良好 的 建筑 形象 ， 满 足 人 们 
对 建筑 的 审美 要 求 。 


虽 B 建筑 体型 及 立 面 设计 的 和 要求 


对 于 建筑 体型 及 立 面 设计 有 以 下 要 求 。 

1. 反映 建筑 功能 要 求 和 建筑 类 型 的 特征 

建筑 是 为 了 满足 人 们 生产 和 生活 需要 而 创造 出 的 物质 空间 环境 ， 各 类 建筑 由 于 使 用 功 
能 的 千差万别 ,其 外 观 形象 也 不 同 。 例 如 住宅 建筑 ,重复 排列 的 阳台 和 尺度 不 大 的 窗户 ， 
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形成 了 生活 气息 浓郁 的 居住 建筑 风格 〈 图 2- 36); 办 公 建 筑 的 立 面 风格 与 住宅 有 所 不 同 ， 
其 立 面 简洁 、 十 净 ， 无 过 多 的 装饰 (图 2-37)。 





2. 体现 材料 、 结 构 和 施工 技术 的 特点 

建筑 必须 运用 大 量 材料 ， 通过 一 管 -技术 建成 ， 因 此 ， 建 筑 体型 及 立 面 设计 必然 
在 很 大 程 -受到 物质 技术 条 件 的 制约 并 反映 出 结 构 。 注 糙 和 施工 的 特点 不 同 的 空间 
a 39 斯 未 六 


图 2-36 某 住 宅 建筑 ,A 图 2-37 某 办 公 建 筑 
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【参考 图 文 】 





图 2-39 康 沃 尔 郡 伊甸园 ( 膜 结构 ) 
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3. 符合 国家 建筑 标准 和 相应 的 经 济 指标 

建筑 体型 与 立 面 的 设计 必须 处 理 好 适用 、 经 济 、 美 观 的 关系 。 设 计 中 要 严格 遵守 国家 
标准 ,符合 相应 的 经 济 技术 指标 ， 应 在 满足 功能 要 求 的 前 提 下 ,用 较 少 的 投资 建造 出 适 
用 、 安 全 、 经 济 、 美 观 的 建筑 。 

4. 符合 城市 规划 和 基地 环境 的 要 求 

建筑 是 构成 城市 空间 和 环境 的 重要 因素 ,不 能 脱离 环境 ,必须 与 周边 协调 一 致 ， 因 而 
不 可 避免 地 受到 城市 规划 、 基 地 环境 的 制约 ， 所 以 建筑 物 所 在 的 基地 地 形 、 地 质 、 道 路 、 
绿化 及 原 有 建筑 群 等 ， 都 对 建筑 外 部 形象 有 极 大 的 影响 。 例 如 美 籍 华裔 建筑 师 贝 吉 铭 设计 
的 卢 浮 宫 玻璃 金字 塔 (图 2-40), 设计 要 求 绝 对 不 能 破坏 原 有 建筑 和 整体 美感 ， 他 在 设计 
中 借用 了 古 埃 及 的 金字 塔 造型 作为 展 馆 的 出 入 口 ， 采用 玻璃 材料 的 金字 塔 ， 不 仅 表面 积 
小 ,还 可 以 反映 巴黎 不 断 变 化 的 天 空 ， 同 时 能 为 地 下 设施 提供 良好 的 采光 ， 创造 性 地 解决 
了 把 古老 宫 砍 改造 成 现代 化 美术 馆 的 一 系列 难题 ， 取得 了 极 大 成 功 。> 











【参考 图 文 】 





图 2-40 卢 浮 宫 玻璃 金字 塔 


5. 遵循 构图 规律 和 美学 原则 
在 建筑 体型 和 立 面 设计 中 ， 要 遵循 统一 、 均 衡 、 比 例 、 尺 度 、 韵 律 等 建筑 构图 的 基本 
规律 ， 创 造 出 完美 的 建筑 形象 。 


呈 E 建筑 体型 设计 


建筑 体型 反映 了 建筑 物 总 体 的 体 量 大 小 、 组 合 方式 和 比例 尺度 等 ， 它 对 房屋 外 形 的 总 
体 效果 具有 重要 影响 。 根 据 建 筑 物 规模 大 小 、 功 能 要 求 不 同 ， 建 筑 物 的 体型 有 的 相对 简 
单 ， 有 的 比较 复杂 。 

1. 单一 体型 

单一 体型 是 把 复杂 的 内 部 空间 都 组 合 在 一 个 完整 的 体型 中 ,平面 形式 多 采用 长 方形 、 
正方 形 、 三 角形 、 多 边 形 、 圆 形 等 单一 几何 图 形 ， 整 个 建筑 基本 是 一 个 比较 完整 、 简 单 的 
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几何 形体 (图 2-41); 其 特点 是 平面 和 体型 都 比较 完整 简约 ,给 人 以 统一 、 完 整 、 简 洁 、 
大 方 、 轮 廓 鲜明 和 印象 强烈 的 感觉 ， 适 用 于 需要 庄重 、 肃 称 效 果 的 建筑 ， 如 政府 机 关 、 法 
院 、 博 物 馆 、 纪 念 堂 (图 2-42) 等 。 








图 2-41 美国 纽约 西 格 拉 姆 大 厦 









2. 单元 组 合体 型 

人 全 个 下 立体 琶 的 单产 ，、 定 方 式 组 合 而 成 ,广泛 应 用 
于 住宅 、 医 院 等 建筑 市 “全 种 体型 组 合 灵活 ,没有 明显 的 均衡 中 心 和 主 从 关系 ， 由 
形成 有 息 套 的 葛 律 感 ， 如 图 和 尊 图 2 -44 所 示 。 


< | > 
| K 





图 2-43 东京 舱 体 大 楼 图 2-44 某 单元 式 住宅 楼 
3. 复杂 体型 











复杂 体型 是 由 两 个 以 上 的 简单 体型 组 合 而 成 ， 适 用 于 内 部 功能 复杂 的 建筑 ， 由 于 存在 
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多 个 体 量 ， 设 计时 ， 要 以 各 体 量 间 的 协调 与 统一 为 前 提 ， 解 决 好 主 从 分 明 、 对 比 变化 及 均 
衡 稳定 的 问题 ， 如 图 2- 45 和 图 2-46 所 示 。 








图 2-46 罗马 千 禧 教堂 


区 


建筑 立 面 是 建筑 物 四 周 的 外 部 形象 。 立 面 设计 的 主要 任务 是 确定 组 成 立 面 的 墙 体 、 梁 
柱 、 门 窗 、 阳 台 等 构件 的 比例 、 尺 度 、 质 感 、 色 彩 , 运用 节奏 韵律 、 虚 实 对 比 等 规律 ， 设 
计 出 体型 完整 、 形 式 和 内 容 统 一 的 建筑 立 面 。 

立 面 设计 应 考虑 以 下 内 容 。 

1. 比例 和 尺度 的 协调 

比例 和 尺度 的 协调 统一 是 立 面 设计 的 重点 。 立 面 的 比例 和 尺度 的 处 理 ， 与 建筑 功能 、 
材料 性 能 和 结构 类 型 是 分 不 开 的 。 良 好 的 比例 给 人 以 和 谐 、 完 美 之 感 ， 比 例 失调 会 缺乏 美 
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感 。 尺 度 是 研究 建筑 物 整体 与 局 部 构件 给 人 感觉 上 的 大 小 与 真实 大 小 之 间 的 关系 ， 立 面 设 
计时 ， 常 借助 与 人 体 活动 相关 的 不 变 因素 如 门窗 、 台 阶 等 作为 标准 ， 通 过 对 比 来 获得 一 定 
的 尺度 感 。 自 然 的 尺度 给 人 真实 之 感 ， 较 小 的 尺度 给 人 以 亲切 、 和 舒适 之 感 ， 而 夸张 的 尺度 
给 人 以 雄伟 、 庄 重 之 感 〈 图 2-47)。 


























图 2-47X< 止 海 世博 会 中 国 馆 


2. 立 面 虚实 与 凹凸 处 理 

建筑 立 面 中 ,“ 虚 ”是 指 空 乔 部 分 ， 如 门窗 洞口 玻璃 湄 廊 等 ,给 人 开 淫 、 通 透 之 
“ 实 ” 是 指 墙 面 、 柱 面 等 实体 部 分 ， 给 人 封闭 所 厚重 、 感 。 处 理 好 立 面 的 虚实 
， 可 取得 不 同 的 外 观 形象 。 

凸凹 分 别 是 指 西 出 的 阳台 、 十 篷 、 挑 梅 > -四 进 的 门洞 等 。 通 过 凹凸 关系 的 恰当 处 理 
可 加 强 光影 变化 ， 增 强 建筑 物 的 体积 感 ， 窒 出 重点 ， 丰 富 立 面 效 果 ， 如 图 2-48 所 示 。 








[Dboys 
【参考 图 文 】 





图 2-48 流水 别墅 
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3. 线条 处 理 

任何 线条 都 具有 一 种 特殊 的 表现 力 ， 不同 的 线条 可 以 产生 不 同 的 效果 。 

(1) 从 方向 划分 : 横向 线条 给 人 以 舒展 、 连 续 、 亲 切 之 感 ; 竖 向 线条 给 人 以 挺拔 、 高 
符 、 坚 毅 之 感 ， 如 图 2- 49 所 示 。 

(2) 从 粗细 和 曲折 变化 划分 : 粗 线条 给 人 厚重 有 力 之 感 ， 细 线条 给 人 精致 柔和 之 感 ， 
直线 给 人 以 刚强 坚定 之 感 ， 曲 线 则 给 人 以 优雅 轻盈 之 感 ， 如 图 2-50 所 示 。 








NS、 E 

2 - 49 ”上海 银行 大 厦 
XS 

4. 立 面 色彩 和 质感 

色彩 和 质感 是 材料 所 固有 的 特征 。 建 筑 可 通过 材料 色彩 的 变化 与 对 比 ， 增 强 表现 力 和 
感染 力 ， 如 浅 色 调 使 人 感到 清新 素雅 ， 深 色调 使 人 感到 端庄 稳重 ， 暧 色调 使 人 感到 热烈 兴 
奋 , 冷 色调 使 人 感到 朴素 宁静 。 材 料 色 彩 的 运用 ,需要 综合 考虑 建筑 性 质 、 气 候 特 征 、 民 
族 文化 、 周 围 环境 等 因素 。 

质感 不 同 的 建筑 材料 可 产生 不 同 的 立 面 效果 ， 如 平整 光滑 的 面砖 、 金 属 和 玻璃 的 表面 
给 人 以 轻巧 、 细 腻 之 感 ， 粗 糙 的 砖 石 给 人 以 厚重 坚实 之 感 ， 如 图 2 - 51 所 示 。 设 计时 ， 应 
充分 利用 材料 的 质感 属性 .巧妙 处 理 ， 以 丰富 建筑 的 表现 力 。 

5. 立 面 的 重点 与 细部 处 理 

立 面 的 重点 和 细部 处 理 是 建筑 立 面 设计 的 重要 手法 。 重 点 处 理应 表现 在 需要 引 人 注 意 的 部 
位 ， 如 商店 橱窗 、 建 筑 物 的 主要 出 人 口 ， 可 运用 对 比 手法 取得 突出 醒目 的 效果 (图 2- 52)。 细 
部 处 理 是 对 体 量 较 小 或 接近 时 才能 看 清楚 的 部 分 (如 台阶 、 勤 脚 、 墙 面 线 脚 、 榴 口 花饰 
等 ) 进行 处 理 ， 以 获得 丰富 的 立 面 形式 。 

立 面 的 处 理应 从 整体 出 发 ， 仔细 推 殴 、 精 心 设计 ， 从 而 使 建筑 的 整体 和 局 部 达到 完整 
统一 的 效果 。 
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图 2-52 重庆 中 国 三 峡 博 物 馆 


@ 项 目 小 结 站 





各 类 民用 建筑 ， 从 组 成 平面 各 部 分 面积 的 使 用 性 质 来 分 析 ， 可 归纳 为 使 用 部 分 、 
交通 联系 部 分 及 建筑 构件 所 占 部 分 而 使 用 部 分 又 分 为 主要 房间 和 辅助 房间 。 

对 于 生活 、 工 作 和 学 习 用 的 主要 房间 必须 有 合理 的 面积 形状 、 良 好 的 采光 和 通 
风 条 件 及 简捷 的 交通 路 线 。 

交通 联系 部 分 设计 的 主要 要 求 有 : 交通 路 线 简捷 明确 ,通行 方便 ; 人 流通 畅 ， 便 
于 极 散 ;， 满足 一 定 的 采光 通风 要 求 ; 力求 节省 交通 面积 ， 同 时 考虑 空间 处 理 等 造型 
问题 。 
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平面 组 合 形式 有 走廊 式 、 套 间 式 、 大 厅 式 、 单 元 式 及 混合 式 。 

剖面 设计 主要 研究 房屋 各 部 分 的 高 度 及 它们 在 垂直 方向 上 的 组 合 关 系 ， 主 要 内 容 
包括 房间 的 剖面 形状 、 建 筑 各 部 分 的 高 度 、 建 筑 层 数 、 建 筑 空 间 的 组 合 和 利用 、 建 筑 
的 结构 和 构造 关系 等 。 

净 高 是 指 室内 楼 地 面 到 顶棚 底面 或 其 他 构件 (如 梁 等 ) 底面 之 间 的 距离 。 层 高 是 
指 该 层 楼 地 面 到 上 一 层 楼 面 之 间 的 距离 。 

建筑 物 的 体型 和 立 面 主要 指 建筑 的 外 部 形象 ， 是 建筑 设计 的 重要 组 成 部 分 。 它 着 
重 研究 建筑 物 总 的 体 量 大 小 、 组 合 方 式 、 比 例 尺度 、 立 面 及 细部 处 理 等 内 容 ， 力 求 在 
满足 房屋 使 用 要 求 和 经 济 要 求 的 前 提 下 ,运用 建筑 造型 和 立 面 构图 规律 ， 设 计 出 富有 


美感 的 建筑 形象 。 区 
建筑 体型 的 组 合 大 致 有 以 下 几 种 : 单一 体型 、 A Kt, 
建筑 立 面 是 建筑 物 四 膨 的 外 部 形象 。 立 面 设计 的 主 爱 征 田 汪 确定 组 成 立 面 的 墙 体 、 
染 柱 、 门 窗 、 阳 台 等 构件 的 比例 、 尺 度 、 质 感 、 色 新 ? 运用 节奏 韵律 、 应 实 对 比 等 规 
， 设 计 出 I 完整、 形式 容 统 一 A 
律 ， 设 计 出 体型 完整 、 形 式 和 内 容 统 一 的 建筑 用 |- 





一 、 填 空 是 民有 XL 


1 后 房 的 布置 形式 着 单 排 Sy 














1 

2. 门厅 的 布局 4 分 为 和 * 

3 no i jf 和 和 

4. 常见 的 建筑 平面 组 合 的 形式 有 g 走廊 式 组 合 、 套 件 式 
组 合 。 

5. 楼 房 的 层 高 是 指 该 层 楼 面 上 表面 至 的 本 直 距离 。 

6. 在 民用 建筑 中 ， 一 般 功 能 要 求 的 大 量 性 房间 ， 其 平面 形状 常 采用 

7. 民用 建筑 的 平面 组 成 ， 从 使 用 性 质 分 可 归纳 为 使 用 部 分 和 ， 使 用 部 分 又 可 
分 为 和 两 部 分 。 

二 、 选 择 题 

1. 防火 设计 规范 中 规定 ， 当 房间 的 面积 或 房间 内 的 人 数 分 别 超过 时 ， 门 的 数 
量 不 应 小 于 2 个 。 

A. 50m2、60 人 B. 60m: 、50 人 

C. 100m2 、50 人 D. 30m2 、50 人 

2. 建筑 立 面 的 虚实 对 比 通常 是 由 来 体现 的 。 

A. 建筑 色彩 的 深浅 变化 B. 门窗 的 排列 组 合 

C. 装饰 材料 的 得 炉 与 细腻 D. 形体 目 西 的 光影 变化 


0sS1 


3 


日 地 基 与 基础 构造 ; NO 
日 地 下 室 构造 。 MN! 
培养 目标 NY 
> ~ 
了 解 地 大 与 基础 的 梳 仿 1》 > 
。 掌握 基础 埋 置 深度 的 概 优 9 全 


。 宇 所 基 础 的 分 类 ?一 Ng 
。 守 所 地 下 室 本 构造 组 成 、 防 湖 与 了 水 物 造 ， 
| | 


衫 区 








上 图 为 上 海 市 某 小 区 一 在 建 13 层 住 宅 楼 整体 倒塌 的 真实 案例 ,倒塌 的 原因 ， 怀 疑 是 
该 建筑 的 地 基 不 够 扎实 ， 因 为 该 小 区 所 在 区 域 属于 流 砂 比 较 严 重 的 区 域 ， 如 果 没 有 牢固 的 
地 基 ， 很 容易 引起 房屋 倾 针 。 因 此 ,掌握 基础 与 地 下 室 的 构造 要 求 ， 是 建筑 工程 技术 人 员 
可 或 缺 的 一 门 上 基本功 。 


y 
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任务 3.1 地 基 与 基础 构造 


地 基 与 基础 


建筑 物 埋 置 在 土 层 中 的 承重 结构 称 为 基础 ， 而 支承 基础 传 来 荷载 的 土 ( 岩 ) 层 称 为 地 
基 。 基础 是 房屋 的 重要 组 成 部 分 ， 是 建筑 物 地 面 以 下 的 承重 构件 ， 它 承受 上 部 荷载 并 将 这 
些 荷载 连同 基础 自重 传 到 地 基 上 。 回 


地 基 可 分 为 天 然 地 基 和 人 工地 基 两 类 。 几 天 然 十 层 本 身 具有 代 够 强度 ， 能 直接 承 而 
受 建筑 物 荷载 的 地 基 称 为 天 然 地 基 ; 须 预 先 对 土壤 层 进行 [或 加 固 处 理 后 才能 承 FT 



































受 建筑 物 荷载 的 地 基 ， 称 为 人 工地 基 。 常用 的 人 工地 基 在 库 实 地 基 、 换 土地 基 和 柱 基 。 
人 工地 基 常 用 的 施工 处 理 方法 有 换 十 肆 层 法 项 压 法 、 强 夯 法 、 深 层 挤 密 法 、 化 学 加 
固 法 等 。 RN 
1. 换 填 垫 层 法 A 
指 挖 去 地 表 没 层 软 书屋 或 不 均 洽 下层， 回填 坚硬 、 较 家 粒 笃 的 材料 ， 并 夯 压 密实 
形成 垫 层 的 地 基 处 理 方法 。 ， NON， yA、 
2. 预 压 法 A ,Xr 改 
指 对 地 基 进 行 夫 红 或 下 宅 往 ， We 
3. 强 夯 法 


处 理 方法 称 为 3 将 重 锤 提高 到 高 处 俩 其 自由 落下 形成 夯 坑 ， 并 不 断 夯 击 坑内 回填 的 
砂 石 、 钢 潭 等 硬 粒 料 ， 使 其 形成 密实 的 墩 体 的 地 基 处 理 方法 ， 称 为 强 夯 置换 法 。 

4. 深层 挤 密 法 

该 法 主要 是 靠 桩 管 打 入 或 振 入 地 基 后 对 软弱 土产 生 横向 挤 密 作用 ， 从 而 使 土 的 压缩 性 
减 小 ， 抗 前 强度 提高 ， 具 体 包括 灰 土 挤 密 桩 法 、 土 挤 密 桩 法 、 砂 石 桩 法 、 振 冲 法 、 石 灰 桂 
法 、 夯 实 水 泥土 桩 法 等 。 

5. 化 学 加 固 法 

指 将 化 学 溶液 或 胶粘剂 灌 入 土 中 ,使 土 胶结 以 提高 地 基 强 度 、 减 少 沉降 量 或 防 渗 的 地 
基 人 处理 方 法 ,具体 有 高 压 喷射 注 浆 法 、 深 层 搅拌 法 、 水 泥土 搅拌 法 等 。 


基础 的 埋 置 深度 


一 般 把 自 室外 设计 地 面 标高 至 基础 底部 的 垂直 高 度 称 为 基础 的 埋 壮 深度， 简称 埋 深 ， 
如 图 3-1 所 示 。 影 响 基 础 埋 管 深度 的 因素 如 下 。 

1. 工程 地 质 和 水 文 地 质 条 件 

一 般 情况 下 ， 基 础 应 设置 在 坚实 的 土屋 上 ， 而 不 能 设置 在 淤泥 等 软弱 土屋 上 。 基 础 最 


pn 由 落下 ,这 人 机 和 振动 能 量 ， 将 地 基 土 夯实 的 地 基 
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宁 外 地 面 
一 一 一 一 





基础 的 坤 深 





图 3-1 基 NO 
小 埋 置 深度 不 宜 小 于 0. 5m。 当 表 面 软弱 二 度 交 厚 时 ， 可 采用 深 基 础 或 人 工地 基 。 一 般 基 
础 宜 埋 在 地 下 常年 水 位 之 上 ， 因 为 地 下 水 蚁 使 土 的 强度 下 降 ， 也 会 使 基础 产生 下 沉 ， 而 且 
化 学 污染 还 会 使 基础 受到 侵蚀 ， 浸 病 埋 在 地 下 水 位 以 下 时 家 将 基础 埋 党 在 最 低地 下 水 
位 以 下 不 小 于 200mm 处 ， 如 图 [3 所 示 ，。 ,YK 

pv X | 


Wh 







家 
Sz 






室外 地 面 
7 


es 最 高 地 下 水 位 


升 高 幅度 





基础 埋 置 深度 


NO 最 低地 下 水 位 





一 
基础 底面 标高 
图 3-2 基础 埋 置 深度 和 地 下 水 位 的 关系 (单位 : mm) 


2. 建筑 物 自身 的 特性 

如 建筑 物 设 有 地 下 室 、 地 下 管道 或 设备 基础 时 ， 常 须 将 基础 局 部 或 整体 加 深 。 为 了 保 
护 基 础 不 露出 地 面 ， 构 造 要 求 基础 项 面 离 室 外 设计 地 面 不 得 小 于 100mm。 

3. 作用 在 地 基 上 的 荷载 大 小 和 性 质 

荷载 有 恒 载 和 活 载 之 分 ， 其 中 伍 载 引起 的 沉降 量 最 大 ,因此 当 恒 载 较 大 时 ,基础 埋 深 
应 大 一 些 。 荷 载 按 作用 方向 又 有 竖 直 方向 和 水 平方 向 之 分 ， 当 基础 要 承受 较 大 水 平和 荷载 
时 ,为 了 保证 结构 的 稳定 性 ， 也 常 将 埋 深 加 大 。 
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4. 地 基 土 冻 胀 和 融 陷 的 影响 

冻结 深度 浅 于 500mm 的 南方 地 区 或 地 基 土 为 非 冻 胀 土 时 ， 可 不 考虑 土 的 冻结 深度 
对 基础 坦 深 的 影响 。 对 于 季节 冰冻 地 区 ， 如 地 基 为 冻 胀 土 时 ， 应 使 基础 底面 低 于 当地 冻 
结 深度 。 在 寒冷 地 区 ， 土 层 会 因 气温 变化 而 产生 冻 融 现象 。 土 层 冰 冻 的 深度 称 为 冰冻 
线 ， 当 基础 埋 置 深度 在 土 层 冰冻 线 以 上 时 ， 如 果 基 础 底面 以 下 的 土 层 冻 胀 ， 则 会 对 基础 
产生 向 上 的 顶 力 ， 严 重 的 会 使 基础 上 抬 起 拱 ; 如 果 基 础 底面 以 下 的 土 层 解冻 ,项 力 消 
失 ， 又 将 使 基础 下 沉 。 这 样 的 过 程 会 使 建筑 产生 裂缝 和 破坏 ， 因 此 ， 在 寒冷 地 区 基础 埋 
深 应 在 冰冻 线 以 下 200mm 处 ， 采 上 暖 建筑 的 内 墙 基础 埋 深 可 以 根据 建筑 的 具体 情况 进行 
适当 的 调整 。 


基础 的 类 型 伶 


基础 的 类 型 较 多 ， 按 基础 所 采用 材料 和 受 力 特点 分 。 有 前 性 基础 和 柔性 基础 ， 依 构造 
形式 分 ， 有 条 形 基 硬 、 歼 立 基 而 、 术 基础、 箱 形 基 册 和 开关 厂 、 关 基础 和 
1. 按 构造 方式 分 类 NU 
1) 条 形 基础 .xu 
建物 上 部 结构 采用 江 了 量 时 ， 基 和 引入 全 没 轩 ， 和 估 成 过 绪 的 长 条 形状 ， 这 入 
而 称 为 条 形 基础 ， 如 图 3 - 3 和 图 3 < 站 质 未 
A 
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图 3-4 条 形 基础 实例 
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回 深 国 2) 独立 基础 
9 当 建 筑 物 上 部 采用 柱 承重 时 ， 常 采用 单独 基础 ， 这 种 基础 称 为 独立 基础 。 独 立 基 
回 础 的 形状 有 阶梯 形 、 锥 形 和 杯 形 等 ， 如 图 3-5 和 图 3-6 所 示 。 


【参考 图 文 】 





人 阶梯 形 基 础 (b) 锥 形 基础 ‘© je 
图 3-5 独立 基础 < 





Ng 图 3-6 独立 基础 实例 
国 亲 澡 国 3， 柱 基础 
当 建 筑 物 荷载 较 大 ， 地 基 软 弱 土 层 的 厚度 在 5m 以 上 ， 基础 不 能 埋 在 软弱 土 层 内 时 ， 
四: 或 对 软弱 土 层 进行 人 工 处 理 比 较 困 难 或 不 经 济 时 ， 通 常 采 用 桩 基础 。 桩 基础 一 般 由 设置 


【参考 视频 】 于 土 中 的 柱 和 承接 上 部 结构 的 承 台 组 成 ， 如 图 3 - 7 一 图 3 - 9 所 示 。 其 优点 是 能 够 节省 
基础 材料 ， 减 少 控 填 土方 工程 量 ， 改 善 劳动 条 件 ， 缩 短工 期 。 在 季节 性 冰冻 地 区 ， 承 台 梁 下 应 
铺设 100~200mm 厚 的 粗 砂 或 焦 渣 ， 以 防止 承 台 梁 下 的 土壤 受 冻 膨 胀 ， 引 起 承 人 台 梁 的 反 拱 破坏 。 


柱 
承 台 板 
下 承 台 梁 
让 村 
柱 柱 


图 3-7 桩 基础 
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【参考 图 文 】 
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图 3-8 桩 基础 实例 
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【参考 视频 】 





图 3-9 桩 基础 承 台 实 例 / < 
桩 基础 的 种 类 很 多 ， 按 材料 可 分 为 钢筋 混凝土 桩 . A 灌注 柱 ) 、 钢 桩 、 木 桩 等 


按 断 面 形式 可 分 为 圆 形 、 方 形 、 环 形 、 六 角形 、 要 入 二 方法 可 分 为 入 扳 
入 柱 、 压 入 柱 、 灌 入 柱 等 ， 按 桩 的 受 力 性 能 又 可 次 汐 端 承 柱 和 摩擦 相 。 


为 坚硬 土 层 的 地 基 情 况 ; 桩 上 的 荷载 


而 


端 承 相 把 建筑 物 的 荷 表 通 过 柱 端 传 给 深 处 坚硬 土屋 ， 适 用 于 表层 软 土 层 不 大 厚 而 下 部 
用 树 喘 蛆 力 承受 。 

摩擦 柱 把 建筑 物 的 荷载 通 址 偶 表 窗 与 周转 二 的 订 氛 办 传 给 地 基 ， 适 用 于 软 土 导 较 厚 
te ene le niinhe ep 

当前 采用 最 多 的 是 钢筋 混凝土 桩 ， 0 灌注 桩 义 分 为 振动 灌 














注 柱 、 钻 孔 灌 注 桩 、 爆 扩 注 桩 等 。 


预制 桩 是 在 混 凝 主 构件 厂 厂 或 施工 现场 闪 六 > 待 混凝土 强度 达到 设计 强度 的 100% 时 ， 


进行 运输 打桩、 这 种 和 截面 尺 十 和 柱 长 规格 较 多 ， 制作 简便 ， 容 易 保证 质量 ， 但 造价 较 灌 
注 桩 高 ， 施 工 有 较 大 的 振动 和 噪声 市 区 施工 时 应 注意 。 








与 预制 柱 相 比较 ， 灌 注 杜 具 有 较 大 的 优越 性 ， 其 直径 变化 幅度 大 ， 可 达到 较 高 的 承载 


力 ， 桩 身长 度 、 深 度 可 达 几 十 米 ， 并 且 施 工 工艺 简单 ， 节 约 钢材 、 造 价 低 ; 但 在 施工 时 要 
进行 泥 桨 处理， 程序 比较 麻烦 。 








(1) 振动 灌注 柱 : 将 端 部 带 有 分 离 式 桩 尖 的 钢管 用 振动 法 沉 入 土 中 ， 在 钢管 中 灌注 混 





凝 土 至 设计 标高 后 徐徐 拔 出 混凝土 在 孔 中 硬化 形成 桩 。 灌 注 桩 直径 一 般 为 300 一 
400mm， 桩 长 一 般 不 超过 12m。 其 优点 是 造价 较 低 ， 桩 长 、 桩 顶 标高 均 可 控制 ， 缺 点 是 施 
工会 产生 振动 噪声 ， 对 周围 环境 有 一 定 影 


:8 


周 








(2) 钻 孔 灌注 杜 : 使 用 钻 孔 机 械 在 桩 位 上 钻 孔 ， 排 出 孔 中 的 土 ， 然 后 在 孔 内 灌注 混 凝 
桩 直径 常 为 400mm 左右 。 其 优点 是 无 振动 噪声 ， 施 工 方便 、 造 价 较 低 ， 特 别 适用 于 



































围 有 较 近 的 房屋 或 深 挖 基础 不 经 济 的 情况 ， 且 严寒 冬季 也 可 安装 能 钼 冻 土 的 钻头 施工 ; 





缺点 是 桩 尖 处 的 虚 土 不 易 清 除 干 净 ， 对 桩 的 承载 力 有 一 定 影响 。 


(3) 爆 扩 灌注 柱 : 简称 爆 扩 桩 。 有 两 种 成 孔 方 法 : 一 是 人 工 或 机 钻 成 孔 ; 二 是 先 钼 一 





个 细 孔 放 和 人 装 有 炸药 的 药 条 ,经 引爆 后 成 孔 ， 桩 身 成 孔 后 ， 再 用 炸药 爆炸 扩大 和 孔 底 ， 然 后 
灌注 混凝土 形成 爆 扩 桩 。 桩 端 扩大 部 分 略 呈 球体 ， 因 而 有 一 定 的 端 承 作用 。 爆 扩 桩 的 直径 
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为 300 一 500mm， 桩 尖端 直径 为 桩 身 的 2 一 3 倍 ， 桩 长 一 般 为 3 一 7m。 其 优点 是 承载 力 较 
高 ， 施 工 不 复杂 ; 缺点 是 爆炸 振动 影响 环境 , 易 出 事故 。 

4) 箱 形 基础 

箱 形 基 础 是 由 钢筋 混凝土 底板 、 顶 板 、 侧 墙 和 一 定数 量 内 隔 墙 构成 的 封闭 箱 形 结 
构 ， 如 图 3 -10 所 示 。 该 基础 具有 相当 大 的 整体 性 和 空间 刚度 ， 能 抵抗 地 基 的 不 均匀 沉 
降 并 具有 良好 的 抗震 作用 ， 是 具有 人 防 、 抗 震 及 地 下 室 功能 的 高 层 建筑 的 理想 基础 形式 
让 
































柱 
看 | 
< 顶板 
n 国 国 
LA- 一 一 | 





RE 四 
全 ) 平面 图 enen 多 
A 
图 3-10 WA 
5) 徐 形 基础 2 Sy 
Se < 时， 条 形 基础 或 井 格 基础 已 经 不 能 满足 建 
筑 物 的 要 求 ， | 放 作 二 从 而 连 成 一 块 体 ， 形 成 徐 形 基础 ， 如 图 3 -11 
所 示 。 徐 形 基础 分 为 平板 式 和 梁 术 或; 一 般 根据 地 土质 部 结构 体系 、 柱 距 、 荷 载 大 
小 及 施工 条 件 等 确定 。 -* AAA “ 


a 
六 NS ~ 








(9) 平板 式 基础 


图 3-11 和 做 形 基础 


6) 井 格 基础 

当 框 架 结 构 处 在 地 基 条 件 较 差 的 情况 时 ,为 了 提高 建筑 物 的 整体 性 ， 和 避免 不 均匀 沉 
降 ， 常 将 柱 下 基础 沿 纵 、 横 方向 连接 起 来 ， 做 成 十 字 交 叉 的 井 格 基础 ， 如 图 3 一 12 
所 示 。 

7) 其 他 特殊 形式 

除 上 述 几 种 常见 的 基础 结构 形式 外 .实际 工程 中 还 因地制宜 采用 着 许多 其 他 的 基础 结 
构 形 式 ， 如 壳 体 基础 、 不 埋 板 式 基础 等 。 
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钢 入 混凝土 标 











CA Nd 
~ 几 , vv 国 3-12 井 格 基础 8 缴 广 

2. 按 采用 材料 及 受 力 特点 分 类 

1) 刚性 基础 ,入 NS 

刚性 材料 制作 的 基础 称 为 刚性 基础 。 | 加 性 材 着 指 抗 压强 度 高 而 抗 拉 和 抗 前 强度 低 的 材 
料 ， 如 砖 、 SS、 记 凝 土 等 。 用 这 类 材料 作 基 础 ， 应 设法 不 使 其 产生 拉 应 力 。 当 拉 应 力 超过 
材料 的 抗 拉 强 度 时 ， 基 础 底面 将 因 受 拉 而 开裂 ， 造 成 基础 破坏 。 

刚性 材料 构成 的 基础 中 ， 墙 或 柱 传 来 的 压力 是 沿 一 定 角度 分 布 的 。 在 压力 分 布 角度 内 
基础 底面 受 压 而 不 受 拉 ， 这 个 角度 称 为 刚性 角 。 刚 性 基础 底面 宽度 不 可 超出 刚性 角 控 制 范 
围 。 刚 性 基础 多 用 于 地 基 承 载 力 高 的 低层 和 多 层 建筑 。 

(1) 传 基础 。 用 黏土 砖 砌 筑 的 基础 称 为 砖 基础 ， 一 般 采 用 台阶 式 逐 级 放大 形成 大 放 
脚 。 为 满足 基础 刚性 角 的 限制 ， 台阶 的 宽 高 比 应 不 大 于 1:1.5; 每 2 皮 砖 挑 出 1/4 砖 ， 或 
2 皮 传 挑 出 1/4 砖 与 1 皮 砖 挑 出 1/4 砖 相 间 。 砌 筑前 ， 基 槽 底面 要 铺 50mm 厚 砂 垫 层 。 

砖 基 础 取材 容易 、 价 格 低 、 施 工 简单 ,但 大 量 消耗 耕地 。 同 时 由 于 砖 的 强度 、 耐 久 
性 、 抗 冻 性 和 整体 性 均 较 差 ， 只 适合 于 地 基 土 好 、 地 下 水 位 较 低 、 五 层 以 下 的 砖 木 结构 或 
砖 混 结构 。 

(2) 混凝土 基础 。 也 称 素 混凝土 基础 ， 其 坚固 、 耐 入 、 抗 水 和 抗 冻 , 可 用 于 有 地 下 水 
和 冰冻 作用 的 地 面 。 断 面 形式 有 阶梯 形 、 梯 形 等 。 梯 形 截面 的 独立 基础 称 为 锥 形 基础 。 

对 于 梯形 或 锥 形 基础 的 断面 ， 应 保证 两 侧 有 不 小 于 200mm 的 垂直 面 ， 原 因 是 混凝土 
基础 的 刚性 角 为 45"。 同 时 为 防止 因 石子 堵塞 影响 浇筑 密实 性 、 减 少 基础 底面 的 有 效 面 积 ， 
施工 中 不 宜 出 现 锐角 。 
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2) 柔性 基础 

在 混凝土 基础 的 底部 配 以 钢筋 ， 利 用 钢筋 来 抵抗 拉 应 力 ， 可 使 基础 底部 能 够 承受 较 大 
弯 矩 ， 基 础 的 宽度 就 可 以 不 受 刚性 角 的 限制 ， ee 

柔性 基础 可 以 做 得 很 宽 ， 也 可 以 尽量 浅 坦 ， 用 于 建筑 物 的 荷载 较 大 和 地 基 承 载 力 较 小 
的 情况 。 其 下 需要 设置 保护 层 ， 以 保护 基础 钢筋 不 受 锈蚀 。 











任务 3. 2 ”地下室 构造 


地 下 室 是 建筑 物 中 处 于 室外 地 面 以 下 的 房间 ， 地下室 eh 者 体 、 项 板 、 底 板 、 门 
窗 、 采 光 并 、 楼 樟 等 部 分 组 成 ， 如 阁 3 - 13 和 图 3 - 14 所 类 > | 地 下 室 的 外 增 、 底板 将 受到 
地 潮 或 地 下 水 的 侵蚀， 因此 ， 必 须 保证 地 下 室 在 使 用 让 林 受潮、 不 涂 漏 。 地 下 室 的 防 泣 、 
rn 








图 3-13 地 下 室 示意 图 


Ta 





3-14 地 下 室 实例 
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也 下 室 、 半 地 下 室 应 有 综合 解决 其 使 用 功能 的 措施 ， 合 理 布置 地 下 停车 库 、 地 下 人 
防 、 各 类 设备 用 房 等 功能 空间 及 各 类 出入口 地 下 空间 与 城市 地 铁 、 地 下 人 行道 之 间 应 综 
合 开发 ， 相 互 连 接 ， 做 到 导向 明确 ， 流 线 简捷 。 

地 下 室 、 半 地 下 室 作为 主要 用 房 使 用 时 ， 应 符合 安全 、 卫 生 的 要 求 ， 并 符合 下 列 要 求 ， 

Q) 严禁 将 幼儿 、 老 年 人 生活 用 房 设 在 地 下 室 或 半 地 下 室 。 

(2) 居住 建筑 中 的 居室 不 应 布置 在 地 下 室内 ; 当 布 置 在 半 地 下 室 时 ， 必 须 对 采光 、 通 
风 、 日 照 、 防 潮 、 排 水 及 安全 防护 采取 措施 。 

(3) 建筑 物 内 的 歌舞 、 娱 乐 、 放 映 、 游 艺 场所 不 应 设置 在 地 下 二 层 及 二 层 以 下 ; 当 设 
置 在 地 下 一 层 时 ， 地 下 一 层 地 面 与 室外 出 入口 地 坪 的 高 差 不 应 大 于 10m。 

也 下 室 平面 外 围 护 结构 应 规整 ， 其 防水 等 级 及 技术 要 求 除 应 符合 GB 50108 一 2008 
《地 下 工程 防水 技术 规范 》 的 规定 外 ， 尚 应 符合 下 列 规定 。 

(1) 地 下 室 应 在 一 处 或 若干 处 地 面 较 低 点 设 集 水 坑 ， NN 

(2) 地 下 管道 、 地 下 管 沟 、 地 下 坑 井 、 地 漏 、 0 倒灌 的 措施 


























也 下 室 、 半 地 下 室 的 耐火 等 级 、 防 火 分 区 、 排 烟 设施 、 房 间 内 部 装修 等 
应 符合 防火 规范 的 有 关 规 定 。 NN \、。 

1. 墙 体 

也 下 室 的 外 墙 不 仅 承受 上 本 地 下 水 及 土壤 冻结 时 产生 
的 侧 压 力 ， 所 以 地 下 室 的 墙 体 要 求 具 在 写 砂 的 强度 与 稳定 性 。 同 时 地 下 室外 墙 处 于 潮湿 的 
工作 环境 ， 故 在 选材 上 还 要 具 丰 9 We 混凝土 墙 或 钢筋 
混凝土 墙 。 > x %Z 

2. 顶板 

通常 与 建筑 的 楼 板 相同 ， noi i 2 预制 板 、 装 配 整 体式 楼 板 ( 预 制 板 
上 做 现 浇 层 ) 。 防 空地 下 室 为 了 防止 空袭 而 的 名 击 破坏 ， 项 板 的 厚度 、 跨 度 、 强 度 应 按 相 
应 防护 等 级 的 要 求 进行 确定 ， 其 顶板 上 面 还 应 蓝 盖 一 定 厚度 的 夯实 土 。 

3. 底板 “ 

当 底 板 高 于 最 高 地 下 水 位 时 ， 可 在 垫 层 上 现 浇 60 一 80mm 厚 的 混凝土 ， 青 做 面 层 ， 当 
底板 低 于 最 高 地 下 水 位 时 ， 底 板 不 仅 承受 上 部 垂直 荷载 ， 还 承受 地 下 水 的 浮力 作用 ， 此 时 
应 采用 钢筋 混凝土 底板 。 底 板 还 要 在 构造 上 做 好 防潮 或 防水 处 理 。 

4. 门 和 窗 

普通 地 下 室 的 门窗 与 地 上 房间 门窗 相同 。 地 下 室外 窗 如 在 室外 地 坪 以 下 时 ， 可 设置 采 
光 井 ， 以 便 采 光 和 通风 。 防 空地 下 室 的 门窗 应 满足 密闭 、 防 冲击 的 要 求 。 一 般 采 用 钢 门 或 
钢筋 混凝土 门 ， 平 战 结合 的 防空 地 下 室 ， 可 以 采用 自动 防爆 波 窗 ， 在 平时 可 采光 和 通风 ， 
战 时 封闭 。 
5. 采光 井 
在 城市 规划 和 用 地 允许 的 情况 下 ,为 了 改善 地 下 室 的 室内 环境 ,可 在 窗外 设置 采光 
井 。 采 光 井 由 侧 墙 、 底 板 、 遮 雨 设施 或 铁 格 栅 组 成 。 侧 墙 为 砖 墙 ， 底 板 为 现 浇 混凝土 ， 面 
层 用 水 泥 砂 浆 抹 灰 向 外 找 坡 ， 并 设置 排水 管 。 

6. 楼 梯 

地 下 室 的 楼 梯 可 以 与 地 上 部 分 的 楼 梯 连 通 使 用 ， 但 要 求 用 乙 级 防火 门 分 了 喇 。 若 层 高 较 
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小 或 用 作 辅 助 房间 的 地 下 室 
防空 地 下 室 也 应 至 少 有 两 个 
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， 可 设置 单 跑 楼 梯 。 一 个 地 下 室 至 少 应 有 两 部 楼 梯 通 向 地 面 。 
出 口 通 向 地 面 ， 其 中 一 个 必须 是 独立 的 安全 出 口 。 独 立 安全 出 


口 与 地 面 以 上 建筑 物 的 距离 要 求 不 小 于 地 面 建筑 物 高 度 的 一 半 ， 以 防空 袭 时 建筑 物 倒 塌 ， 


堵塞 出 口 ， 影 响 疏 散 。 








医 到 前 地下室 的 防潮 






















密实 水 泥 砂浆 
冷 底子 油 一 道 


5 殉 


(9) 墙 体 防 漳 


也 下 水 的 常年 设计 水 位 和 最 高 地 下 水 位 均 低 于 地 下 室 地 坪 标 高 ， 且 地 基 及 回填 土 范 转 
内 无 上 层 河水 时 ， 只 需 做 防潮 处 理 即 可 。 

构造 做 法 : 墙 体 必须 采用 水 泥 砂 浆 砌 筑 ， 在 外 墙 外 表面 先 抹 一 层 20mm 厚 水 泥 砂 浆 找 平 
层 后 ， 涂 刷 冷 底子 油 一 道 和 热 沥青 两 道 ， 需 涂 刷 至 室外 散 水 坡 处 。 和 可 填 低 
渗透 性 土壤 ， 并 逐 层 夯实 ， 土 层 宽 500mm 左右， 以 防 地 表 水 的 影响 




















中 图 3 一 15(a) 所 示 。 


< 


20 厚 1:2.5 水 泥 砂浆 
50J9C7.5 素 混凝土 

伟 一 油 防 潮 层 
13 水 泥 砂 浆 上 出 冷 底子 油 一 道 
100 厚 C10 米 混凝土 
100 厚 碎 破 三 合 土 


国 表 巡回 
回 
【参考 视频 】 


(b) 地 十 处 防潮 


图 3-15 地 下 室 的 防潮 处 理 (单位 : mm) 
地 下 室 所 有 的 墙 体 都 必须 设 两 道 水 平 防潮 层 : 一 道 设 在 地 下 室 地 坪 附 近 ， 一 般 设 置 在 
地 坪 的 结构 层 之 间 ; 另 一 道 设 在 室外 地 面 散 水 坡 以 上 150 一 200mm 的 位 置 ， 以 防 地 潮 沿 地 
下 墙 身 或 勤 脚 处 墙 身 入 侵 室 内 。 地 下 室 地 坪 的 防潮 构造 如 图 3- 15(b) 所 示 。 


地 下 室 的 防水 


当 设 计 最 高 地 下 水 位 高 于 地 下 室 地 坪 时 ,地 下 室 的 外 墙 和 地 坪 均 受到 水 的 侵袭 ， 如 
图 3-16(a) 所 示 ， 地 下 室外 墙 受到 地 下 水 侧 压力 的 影响 ,地 坪 受 到 地 下 水 浮力 的 影响 。 这 
时 必须 考虑 对 地 下 室外 墙 和 地 坪 做 防水 处 理 。 地 下 室 的 防水 按 所 用 材料 不 同 ， 包括 柔性 防 


水 和 刚性 防水 。 
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地 下 室 采 用 砖 墙 承重 的 ， 地 下 室 防水 多 采用 外 包 式 柔性 防水 处 理 ， 如 图 3-16(b) 所 
示 。 外 包 式 防水 是 将 防水 层 贴 在 迎 水 面 ， 即 地 下 室外 墙 的 外 表面 ， 这 对 防水 较为 有 利 ， 缺 











点 是 维修 困难 ; 内 包 式 防水 是 将 防水 层 贴 在 背 水 的 一 面 ， 即 地 下 室 墙 身 的 内 表面 ， 这 时 施 











工 方便 , 便于 维修 ,但 对 防水 不 太 有 利 。 







设计 最 高 水 位 





二 AS- 


DA 
:nN 
NS 水 泥 砂浆 找平 层 
4 油 咎 防水 层 
水 泥 砂浆 保护 层 

破 保 护 增 


(b) 防潮 层 构造 


图 3-16 地 下 室 的 柔性 防水 构造 (单位 : mm) 


和 柔性 防水 有 油 秆 防水 和 冷 胶 料 加 衬 玻璃 布防 水 。 采 用 油 秸 防水 时 ， 先 在 墙 面 抹 20mm 
厚 1: 3 水 泥 砂浆 找平 层 ， 涂 刷 冷 底子 油 一 道 ， 然 后 油 秸 借 热 沥青 胶 分 层 粘 贴 ， 油 秆 沿 地 
坪 连 续 粘 贴 到 外 墙 外 表面 ， 粘 贴 高 度 应 高 出 水 头 0. 5 一 1m， 其 上 部 分 进行 防潮 处 理 。 最 后 
以 半 砖 墙 进行 保护 。 采 用 涂料 冷 胶 粘 贴 防水 层 时 ， 是 采用 橡胶 沥青 防水 涂料 配 以 玻璃 纤维 
布 或 聚 酯 无 纺 布 等 加 筋 层 进行 铺 贴 ， 它 的 防水 效果 、 耐 老化 性 能 均 较 油 秸 防水 层 好 。 

















对 地 下 室 地 坪 的 防水 处 理 ， 是 在 土屋 上 先 浇 混凝土 垫 层 作 底 板 ， 板 
铺 防水 层 ， 然 后 在 防水 层 上 抹 20mm 厚 水 泥 砂 桨 保护 层 ， 浇筑 钢筋 混凝土 。 地 坪 防 水 层 








须 留 出 足够 的 长 度 ， 以 便 与 垂直 防水 层 搭 接 。 





厚 约 100mm。 满 
必 





防水 混凝土 外 墙 、 底 板 均 不 宜 太 薄 。 一般 外 墙 厚 应 为 200mm 以 上 ,底板 厚 应 在 
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150mm 以 上 ， 香 则 会 影响 抗 渗 效 果 。 为 防止 地 下 水 对 混凝土 的 侵袭 ， 在 墙 外 侧 应 抹 水 泥 
砂浆 、 冷 底子 油 一 道 , 热 沥青 两 道 ， 如 图 3- 17 所 示 。 








-去 


PT 


图 3-17 全 下 过 人 


Gm D_ 
sh | 

地 基 可 分 为 天 然 地 基 和 人 于 地 基 两 关 。 人 王 业 朋 的 外 方法 有 失信、 
预 压 法 、 强 夯 法 、 强 男 置 换 法 、 深 层 挤 密 法 、" 尼 学 办 国法 等 。 

站 硕 的 类 型 本 多 、 i pe 有 刚性 基础 和 和 柔性 基础 ， 依 
构造 形式 分 Nol 独立 基础 、 算 格 基 础 、 筱 形 基础 、 箱 形 基 础 和 柱 基 础 等 。 

地 下 室 定 过 胞 中 外 于 室外 地 面 愉 下 的 启 间 ， 地 下 宝 的 外 培 、 底 板 将 受到 地 淹 或 





地 下 水 的 侵蚀 ， 因 此 ， 必 须 保 证 地 下 室 在 使 用 时 不 受潮 、 不 渗 漏 。 地 下 室 的 防潮 、 防 
水 做 法 ， 取 决 于 地 下 室 地 坪 与 地 下 水 位 的 关系 。 








@ 练习 题 人 








一 、 填 空 题 

1. 地 基 分 为 和 两 类 。 

2 是 建筑 物 的 重要 组 成 部 分 ， 它 承受 建筑 物 的 全 部 荷载 并 将 它们 传 给 
至 基础 底面 的 垂直 距离 称 为 基础 的 埋 置 深度 ， 简 称 

4. 地 基 土 质 均匀 时 ， 基 础 应 尽量 ， 但 最 小 埋 深 应 不 小 于 mm。 

5. 按照 基础 所 采用 的 材料 和 受 力 特点 ， 可 分 为 和 ， 

6. 地 下 室 按 使 用 性 质 ， 可 以 分 为 和 两 类 。 按 埋 入 地 下 深度 ， 则 可 
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以 分 为 和 两 类 。 

7. 在 地 下 室 防 水 工程 中 ,根据 防水 材料 做 法 的 不 同 ， 有 

等 几 种 形式 。 

二 、 选 择 题 

1. 当地 下 水 位 很 高 ， 基 础 不 能 埋 在 地 下 水 位 以 上 时 ， 应 将 基础 底面 埋 置 在 
下 ， 从 而 减少 和 避免 地 下 水 的 影响 。 

A. 最 高 水 位 200mm B. 最 低 水 位 200mm 

C. 最 高 水 位 500mm D. 最 高 水 位 和 最 低 水 位 之 间 

2. 基础 埋 深 不 得 过 小 ， 一 般 不 小 于 mm, 

A. 300 B. 200 

C. 400 D. 500 人 

3. 一 般 情况 下 ， 建 筑 物 的 基础 埋 置 深度 应 Pg I 

A. 大 于 冻 土 深度 B. 小 于 冻 土 NS 

C. 等 于 冻 土 深度 D. 与 冻 寺 R 关 





昌 墙 体 的 类 型 和 设计 要 求 ; SR 


。。 夸 墙 构造 SN 

。 陋 墙 与 隔断 的 构造 ， RS 

。 奸 筑 菜 培 构造。 RS 

SN 
培养 目标 > 从 
儿 Xe 

和 人 类 人 NX 

。 bs 种 类 ; 乱入 

。 字 提 要 细部 构造 ， 


。 掌握 隔 墙 与 隔断 的 种 类 、 特 点 、 构 造 。 


墙 体 在 建筑 中 的 设置 ， 是 同 其 存在 的 空间 相关 联 的 ， 墙 体 在 其 中 一 定 要 发 挥 某 种 作 
用 。 如 何在 特定 的 范围 内 设置 墙 体 ， 和 该 领域 的 特定 因素 有 关 。 

墙 体 的 首要 功能 是 防御 ， 墙 体 不 光 能 抵御 风 、 沙 、 潮 等 自然 灾害 的 威胁 ， 还 可 以 防御 
动物 和 外 敌 的 入 侵 ; 墙 体 的 第 二 个 功能 是 进行 分 隔 ， 可 以 将 不 同 的 空间 分 隔 开 来 ， 更 好 地 
发 挥 各 个 空间 的 作用 ; 墙 体 的 第 三 个 功能 是 可 以 将 同一 空间 分 隔 成 不 同 的 区 域 ; 墙 体 还 有 
表现 作用 ， 墙 和 柱 、 屋 项 、 窗 户 等 建筑 元 素 在 此 具有 相同 的 特点 。 

在 建筑 设计 中 ， 把 墙 体 的 各 个 要 素 合理 加 以 应 用 显得 尤为 重要 。 
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任务 4. 1 墙 体 的 类 型 





墙 体 是 建筑 物 中 重要 的 构造 组 成 部 分 ， 对 房屋 的 耐久 性 、 耐 火 性 、 坚 固 性 、 经 济 性 ， 以 
及 房屋 的 使 用 要 求 、 建 筑 造 型 等 都 有 直接 关系 ， 如 屋顶 、 基 础 、 楼 板 、 门 窗 等 均 与 墙 体 有 构 
造 连接 。 因 此 ， 墙 体 的 构造 在 建筑 中 具有 重要 作用 。 依 据 不 同方 式 ， 墙 体 的 分 类 方法 较 多 。 

1. 按 其 在 建筑 物 所 处 位 置 不 同 分 类 

墙 体 依 其 在 房屋 所 处 位 置 的 不 同 ， 有 内 墙 和 外 墙 之 分 。 A el 
为 外 墙 ， 是 房屋 的 外 围 护 结构 ， 起 着 挡 风 、 阻 雨 、 保 温 、 隔 热 向 室内 房间 不 受 侵袭 
作用 ; 凡 位 于 建筑 内 部 的 墙 称 为 内 墙 ， 其 作用 主要 是 分 隔 i 
的 增 称 为 可 墙 ， 横向 外 增 一 般 称 为 山寺 而 沿 建筑 物 长 问 布 壮 的 墙 称 为 纵 墙 ， 纵 墙 有 
内 纵 墙 与 外 纵 墙 之 分 ;在 一 片 墙 上 ， 窗 与 窗 或 『 丛 之 间 的 墙 称 为 窗 间 增 ， 窗 洞 下 部 的 墙 
称 为 窗 下 增 。 i 4-1 和 图 4-2 所 示 。 



























































外 纵 增 
4-1 墙 体 各 部 分 名 称 


MN IFES 33, 





图 4-2 墙 体 实例 


068 


£4 BE 





2. 按 结 构 受 力 情况 不 同 分 类 

墙 体 根据 结构 受 力 情况 不 同 ， 有 承重 墙 和 非 承 重 墙 之 分 。 凡 直接 承受 上 部 屋 项 、 楼 板 
传 来 荷载 的 墙 称 为 承重 墙 ， 而 不 承受 上 部 荷载 的 墙 称 为 非 承重 墙 ， 非 承重 墙 又 包括 陋 墙 、 
填充 墙 和 幕墙 。 凡 分 隔 内 部 空间 ， 其 重量 由 楼 板 或 梁 承 受 的 墙 称 为 隔 墙 ， 框架 结构 中 填充 
在 柱子 之 间 的 墙 称 为 框架 填充 墙 ; 而 悬挂 于 外 部 骨架 或 楼 板 间 的 轻 质 外 墙 称 为 幕墙 。 外 部 
的 填充 墙 和 幕墙 不 承受 上 部 楼 板 层 和 屋顶 的 荷载 ， 却 承受 风 荷 载 和 地 震 荷 载 。 

3. 按 墙 体 材料 不 同 分 类 

墙 体 按 所 用 材料 不 同 ， 可 分 为 砖 墙 、 石 墙 、 土 墙 、 混 凝 土 墙 及 钢筋 混凝土 墙 等 。 夸 是 
我 国 传统 的 墙 体 材 料 ， 但 由 于 受到 材料 源 的 限制 ,一些 大 城市 已 提出 限制 使 用 实心 砖 的 规 
定 ; 石 块 砌 墙 适用 于 产 石 地 区 ; 土 墙 便于 就 地 取材 ， 是 造价 低廉 的 地 方 性 墙 体 ; 混凝土 墙 
可 现 浇 、 预 制 ， 在 多 高 层 建 筑 中 应 用 广泛 。 
4. 按 构造 和 施工 方法 的 不 同 分 类 区 入 
墙 体 根据 构造 和 施工 方式 不 同 ， 有 矢 砌 式 墙 、 板 筑 墙 和 装配 式 墙 之 分 。 矢 砌 式 墙 包括 
石 砌 砖 墙 、 空 斗 墙 和 磺 块 墙 等 ， 其 中 砌 块 墙 是 利用 各 种 原料 制 成 的 不 同形 式 、 不 同 规格 的 
中 小 型 砌 块 ， 借 手工 或 小 型 机 具 砌 筑 而 成 ; 板 筑 墙 是 汇 时 ,直接 在 墙 体 部 位 竖立 模板 ， 
然后 在 模板 内 夯 筑 或 浇筑 材料 的 实 而 成 的 墙 体 * 如 劳 土 墙 、 灰 砂 土 筑 墙 以 及 滑 模 、 大 模板 
等 混凝土 墙 体 等 ， 装 配 式 墙 是 在 预制 厂 : 产 寺 构件 ， 运 到 施工 现场 进行 机 械 安装 的 墙 
体 ， 包 括 板材 墙 、 多 种 组 台 墙 和 莫 增 等 机 械 化 程度 高 ， 施 工 速度 快 ， 工 期 短 ， 是 建筑 












































工业 化 发 展 的 方向 。 \ ; 
,> “5 
x 1 
砖 墙 构造 ” 





砖 墙 之 所 以 能 作为 墙 体形 式 之 一 ， 主 要 是 由 于 其 取材 容易 ， 制 造 简单 ， 既 能 承重 又 能 
满足 常规 情况 下 的 保温 、 隔 热 、 隔 声 、 防 火 性 能 。 当 然 我 国 目前 所 用 的 砖 墙 还 存在 强度 
低 、 施 工 速度 慢 等 缺点 ， 有 待 于 改进 。 

砖 墙 可 分 为 实体 墙 、 空 体 墙 和 复合 墙 三 种 。 实 体 墙 由 普通 黏土 砖 或 其 他 实心 砖 砌 筑 而 
成 ; 空 体 墙 是 由 实心 砖 彻 成 中 空 的 墙 体 〈 如 空 斗 砖 墙 )， 或 由 空心 砖 砌 筑 的 墙 体 ; 复合 墙 
是 指 由 砖 与 其 他 材料 组 合 而 成 的 墙 体 。 实 体 砖 墙 是 目前 我 国 广泛 采用 的 构造 形式 ， 如 图 4-3 
所 示 。 

传 墙 是 用 砂浆 将 砖 按 一 定 规律 砌 筑 而 成 的 砌 体 ， 其 主要 材料 是 砖 与 砂浆 。 

1. 砖 

砖 的 种 类 很 多 ， 依 其 材料 分 ， 有 黏土 砖 、 炉 渣 砖 、 灰 砂 砖 等 ; 依 生产 形状 分 ， 有 实心 
砖 、 多 和 孔 砖 和 空心 砖 等 。 普 通 黏 士 砖 根据 生产 方法 的 不 同 ， 有 青 砖 和 红 砖 之 分 。 

(1) 普通 实心 砖 的 标准 名 称 叫做 烧结 普通 砖 ， 是 指 没 有 孔洞 或 孔洞 率 小 于 15% 的 砖 。 
普通 实心 砖 中 最 常见 的 是 黏土 传 ， 另 外 还 有 炉渣 砖 、 烧 结 粉 煤 灰 砖 等 。 

(2) 多 和 孔 砖 是 指 孔洞 率 不 小 于 15%， 孔 的 直径 小 、 数 量 多 的 砖 ， 可 以 用 于 承重 部 位 。 
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图 4-3 砖 墙 实 
(3) 空心 砖 是 指 孔洞 率 不 小 于 15 中 ， GR as, nr 
部 位 。 
2. 砂浆 
砂浆 是 砌 体 的 苛 结 材料 ， 它 将 大 ] a 并 将 砖 块 之 间 的 空 阶 填 平 、 密 实 ， 
使 上 层 村 所 承受 的 闪 玉 能 活 民 均 习 地 伟 至 下 层 村 避 可 证 弄 休 的 强度 。 
砌 筑 增 体 的 砂浆 ， wn 水 泥 砂 效 、 石 灰 砂 效 和 沪 合 夏 效 三 种 ， 如 图 4 -4 所 示 ， 








石灰 砂浆 由 石灰 谊 、 夏 i 成 ， en Ee 材 室 。 强度 不 高 ， 多 用 于 砌 筑 次 要 的 民用 
建筑 中 地 面 以 上 的 砌 条 NT 加 水 拌和 而 成 ， 届 水 硬性 材料 ， 强 度 高 ， 较 
适合 于 盔 筑 、 石 灰 育 、 砂 加 水 拌和 而 成 ， 强 度 较 高 
tr 


常用 于 砌 筑 地 面 以 上 的 砌 体 。 





4-4 砌 筑 墙 体 的 砂浆 实例 
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任务 4. 3 实体 墙 的 组 砌 方式 


组 砌 是 指 砖 块 在 砌 体 中 的 排列 ， 如 图 4-5 所 示 。 组 砌 时 应 遵守 错 颖 搭 接 的 法 则 ， 且 
砖 颖 砂浆 必须 人 饱满、 厚薄 均匀 。 所 谓 错 缝 ， 是 指 上 、 
下 皮 砖 的 垂直 缝 不 能 同 处 于 一 条 线 上 ， 一 定 要 使 上 皮 
砖 拱 过 下 皮 砖 块 的 垂直 缝 ， 错 颖 长 度 通常 不 应 小 于 
60mm。 无 论 在 墙 体 表面 或 砌 体内 部 都 应 遵守 这 一 法 
则 ， 和 否则 就 会 影响 砖 砌 体 的 整体 性 ， 使 强度 和 稳定 性 


















































宽 X 长 )， 如 图 4 - 6 所 孙 。 用 标准 破 码 筑 端 体 时 ， 常 见 的 墙 体 厚 度 名 称 见 表 4 - 1 。 
1 愉 节 人 1 增 体 厚度 名 称 》 | 、 
墙 厚 名 称 习惯 称呼 “| 实际 尺寸 /mm 士民 习惯 称呼 实际 尺寸 /mm 
半 砖 墙 _ 二 二 一 115 < 37 雯 365 
- 一 
3/4 夸 墙 站 1 “和 代 墙 178 条 2 从 “二 砖 墙 19 墙 490 
过 市 ”一 l 
pa 
- 砖 墙 24 墙 240 二 砖 半 墙 62 墙 615 
& %b 
& 
G 
各 
.NE 
名 
项 而 顺 而 Se > 
> > 
(9) 标准 夸 (b) 态 的 组 合 一 (©) 破 的 组 合 二 


图 4-6 标准 砖 的 规格 尺寸 (单位 : mm) 
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顺 相同 式 及 两 平一 侧 式 (18 墙 ) 等 ， 如 图 4-7 和 图 4-8 所 示 。 


(a) 全 顺 式 (b) 两 平一 侧 式 


国庆 和 回 实体 墙 常见 的 组 砌 方式 有 全 顺 式 (又 称 走 砖 式 )、 一 项 一 顺 式 、 一 项 多 顺 式 、 每 皮 顶 
回 









(6) 上 下 皮 一 项 一 顺 式 


4=7 夸 填 的 组 天 


4-8 砖 墙 砌 筑 实例 


任务 4. 4 砖 墙 细部 构造 


墙 为 内 外 分 隔 的 围 护 体 ， 是 建筑 的 主要 部 件 。 
墙 体 的 细部 构造 一 般 是 指 墙 身上 的 细部 做 法 ， 包括 门窗 过 粱 、 窗 台 、 勒 脚 、 墙 身 防潮 
层 、 散 水 或 明 沟 、 圈 梁 、 构 造 柱 、 壁 柱 、 门 吉 及 防火 墙 等 。 
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为 承受 门窗 洞口 上 部 的 荷载 ， 并 把 它 传 到 门窗 两 侧 的 墙 上 ， 以 免 压 坏 门窗 框 ， 门窗 上 
部 要 加 设 过 梁 。 过 梁 上 的 荷载 一 般 呈 三 角形 分 布 ， 为 计算 方便 ， 可 以 把 三 角形 折算 成 1/3 
洞口 宽度 ， 即 过 梁 只 承受 其 上 部 1/3 洞口 宽度 的 荷载 ， 因 而 过 梁 的 断面 不 大 ， 梁 内 配 筋 也 
较 少 。 过 梁 一 般 分 为 砖 砌 平 拱 、 钢 筋 砖 过 梁 及 钢筋 混凝土 过 梁 等 。 

(1) 拱 砖 过 梁 。 平 、 弧 形 拱 砖 过 梁 是 较 传统 的 一 种 过 梁 形式 ， 如 图 4-9 所 示 。 此 种 
过 梁 适 用 于 洞 跨 度 L 三 1. 2m 且 梁 上 无 集中 荷载 、 无 振动 荷载 的 情况 。 

(2) 钢筋 砖 过 梁 。 钢 筋 砖 过 梁 多 用 于 跨度 工 在 2m 以 内 的 清水 墙 的 门窗 洞 筷 上 ， 且 上 
部 无 集中 及 振动 荷载 。 它 按 每 砖 厚 墙 配 2 一 3 根 $6 钢筋 ， 并 设 第 一 、 第 二 皮 砖 之 间 ， 
也 可 放置 在 第 一 皮 砖 下 的 砂浆 层 内 。 为 使 洞 孔 上 部 分 砌 体 与 外 成 过 梁 ， 常 在 相当 于 
(1/4)L 的 高 度 范围 内 “〈 一 般 为 5 一 7 皮 砖 ) 用 新 材料 要 求 同 拱 砖 过 梁 。 如 
图 4-9(b) 所 示 。 




















NAN 


























、 2>< 
WA 
二) 平 拱 和 人 弧 拱 < J (9) 半圆 赎 拱 


图 4-9 过时 的 形式 


Co 信和 和 so 名 盘 混 尖 土 过 久居 不 受 跨度 的 限制 且 上 部 允许 承 受 集中 区 
载 或 振动 荷载 .过 梁 宽 与 墙 厚 相同 ， 高 度 应 与 砖 的 皮 数 相 适 应 ， 常 用 的 为 60mm、 
120mm、180mm、240mm。 在 跨度 不 大 的 情况 下 ， 常 以 60mm 厚 的 板式 过 梁 代替 钢 下 


筋 砖 过 梁 。 伸 人 墙 内 的 搁置 长 度 应 不 小 于 250mm。 钢 筋 混 凝 土 过 梁 及 其 实例 分 别 如 首 


图 4-10 和 图 4-11 所 示 。 
【参考 图 文 】 















a 
CE 





图 4-10 钢筋 混凝土 过 梁 
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图 4-11 钢筋 混凝土 过 梁 实 例 1 人 


442 ss RD 


回 

窗 洞口 的 下 部 应 设置 ， 其 作用 是 ,为 这 冰 南 水 聚积 窗 下 并 侵入 墙 身 ， 沿 窗 下 槛 向 
回 : 室内 渗 漏 。 因 此 ， 窗台 项 向 外 形成 1097 湛 生 的 站 度 以 利 排水 。 3 排水 坡 粉 面 时 ， 
【参考 图 文 必须 注意 抹 灰 与 窗 下 槛 的 交接 处 理 、 -网 止 本 沿 窗 下 杰 处 向 室内 渗 台 有 甚 挑 和 不 县 





给， 可 以 用 砖 出 挑 或 混凝土 出 ! 挑 > 窗台 形式 及 其 实例 分 别 如 图 4- 12 oe 4 一 13 所 示 。 








(a) 不 慧 挑 窗台 (b) 粉 滴水 的 基 挑 窗台 {©) 侧 开 砖 窗 台 (d) 预制 钢 篇 洪 凝 土 窗台 
图 4-12 窗台 形式 (单位 : mm) 


| 





图 4-13 窗台 实例 
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外 墙 墙 身 下 部 靠近 室外 地 坪 的 部 分 为 勒 脚 ， 其 高 度 为 室内 地 坪 与 室外 地 面 的 高 差 本 
部 分 ， 如 图 4- 14 和 图 4-15 所 示 。 勒 脚 的 作用 是 防止 地 面 水 、 屋 檐 滴 下 的 雨水 对 墙 
面 的 侵蚀 ， 以 及 地 表 水 和 地 下 水 的 毛细 作用 所 形成 的 地 滑 对 埔 身 的 侵蚀 ， 同 时 还 可 以 【参考 加 广 】 
保护 外 墙根 免 受 碰撞 等 ， 并 起 着 美化 建筑 立 面 的 作用 。 因 此 有 些 建筑 将 勒 脚 高 度 提 高 到 底 
层 窗台 。 





























(0) 石板 由 而 册 议 AN 
a 和 AX 


1 





图 4-15 勒 脚 实 例 


地 面 防潮 层 


勒 脚 受 潮 会 影响 墙 身 , 解决 的 办 法 是 在 勒 脚 处 设防 潮 层 ， 以 隔绝 室外 雨水 、 地 下 潮气 
等 对 墙 身 的 影响 。 有 水 平 防潮 层 和 垂直 防潮 层 两 种 处 理 方式 。 
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1. 水 平 防 潮 层 

水 平 防潮 层 是 对 建筑 物 内 外 墙 体 沿 勒 脚 处 设 水 平方 向 的 防潮 层 ， 以 隔绝 地 下 潮气 等 对 
墙 身 的 影响 。 根 据 材 料 的 不 同 ， 水 平 防潮 层 一 般 有 油 秸 防潮 层 、 防 水 砂浆 防潮 层 和 配 筋 细 
石 混凝土 防潮 层 等 ， 如 图 4- 16 所 示 。 





















20~25 厚 1:2 水 泥 砂 桨 
油 咎 搭 接 长 度 宇 70， fy 

沥青 医 结 加 3% 一 5% 防 水 剂 
10 一 15 厚 M5 

砂浆 找平 层 





60 厚 3 中 6 或 3 中 8 


(a) 油 售 防潮 层 人 b) 防水 砂浆 防潮 层 AP- (OB mmm 
图 4-16 勒 脚 水 平 防潮 层 os 

1) 油 息 防潮 层 RR 

该 法 在 防潮 层 部 位 先 抹 20mm 厚 砂浆 找 后 下 全 油 香 一 层 或 用 热 洒 青 粘贴 油 和 一 
层 ， 如 图 4- 16(a) 所 示 。 油 秸 防潮 层 具有 ; 污 定 的 韧性 、 延 伸 性 和 良好 的 防潮 性 能 ， 但 降 
低 了 上 下 夸 开 休 之 间 的 猎 结 力 ， 且 降低 也 大体 的 整体 性 ， 对 抗震 不 利 ， 故 油 千 防潮 层 不 
窜 用 于 下 六 国定 英才 虑 的 基色 体 和 有 妆 甫 要求 的 奸 筑 中 

2) 砂浆 防潮 层 人 了 

砂浆 防潮 层 需要 交 北 所 和 的 们 入 设 了 民生 肖 和 ， 或 用 有 水 友 半袖 12 让 
i DA OA 
Sn， 如 国 4 1 所 示 。 护 水 砂 东 防潮 层 的 缺点 ， 故 较 适用 于 抗震 地 区 
和 一 和 的 下 轴 人 让 但 由于 砂浆 刚 性 村 料 、 号 开 费 ， 改 不 适用 于 地 大 会 产生 全 小 变形 的 
建筑 中 。 ”) 


3) 细 石 钢筋 混凝土 防潮 层 

为 了 提高 防潮 层 的 抗 裂 性 能 ， 常 采用 60mm 厚 的 配 筋 细 石 混凝土 防潮 带 ， 如 图 4- 16(c) 所 
示 。 由 于 其 抗 裂 性 能 好 ， 且 能 与 砌 体 结合 为 一 体 ， 故 适用 于 整体 刚度 要 求 较 高 的 建筑 中 。 

水 平 防潮 层 应 设置 在 距 室外 地 面 150mm 以 上 的 勒 脚 砌 体 中 ， 以 防止 地 表 水 反 渗 的 影 
响 ， 同 时 考虑 到 室内 实 铺 地 坪 层 下 填 土 或 垫 层 的 毛细 作用 ， 故 一 般 将 水 平 防潮 层 设置 在 地 
坪 结 构 层 (如 混凝土 层 ) 厚度 之 间 的 砖 颖 处 ,在 设计 中 常 以 标高 一 0. 060m 表示 ,使 其 更 
有 效 地 起 到 防潮 作用 ， 如 图 4-17 所 示 。 

2. 垂直 防潮 层 

当 室 内 地 坪 出 现 高 差 或 室内 地 坪 低 于 室外 地 面 时 ,不 仅 要 求 按 地 坪 高 差 不 同 在 墙 身 设 
两 道 水 平 防潮 层 ， 而 且 还 为 了 避免 地 坪 房间 (或 室外 平面 ) 填 土 中 地 潮气 侵入 墙 身 ， 而 应 
对 有 高 差 部 分 的 垂直 墙 面 采 取 垂直 防潮 措施 。 有 具体 做 法 是 在 高 地 坪 房间 填 土 前 ， 于 两 道 水 
平 防 潮 层 之 间 的 垂直 墙 面 上 先 用 水 泥 砂浆 抹 灰 ， 再 涂 冷 底子 油 一 道 、 热 沥青 两 道 (或 再 
防水 砂浆 抹 灰 做 防潮 处 理 )， 而 在 低地 坪 一 边 的 墙 面 上 ， 则 以 采用 水 泥 砂 浆 打 底 的 墙 面 抹 
灰 为 佳 ， 如 图 4 一 18 所 示 。 
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潮气 从 碎 玻 层 
侵入 墙 身 


Ne < 者 气 
SN 
(© ienen 


37 水 入 的 这 |、 


/Ar 







需 设 乖 直 防潮 层 
(a) 剖面 图 





(b) 平面 图 (6) 1 一 1 剖面 图 
图 4-18 垂直 防潮 层 的 设置 


EE xkS 


1. 散 水 

外 墙 四 周 ， 主 要 作用 是 保护 墙 基 不 受 水 侵蚀 。 为 此 将 地 面 做 成 向 外 倾斜 的 坡 面 ， 该 坡 
面 称 为 散 水 ,一 般 坡度 为 5% 左 右 , 宽 600 一 1000mm， 如 图 4- 19 和 图 4-20 所 示 。 当 屋 
面 排水 方式 为 自由 落水 时 ， 则 宽度 较 屋顶 榴 多 出 200mm。 
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20 厚 1:2.5 水 泥 砂 浆 抹 灰 
60 厚 C15 混 凝 圭 


吕 浇 


» 
2. 阴沟 wy D> A 
明 沟 又 称 了 沟 X 排水 沟 ， 设 告 在 建筑 物 的 外 墙 四周 ， 以 便 将 屋面 落水 和 地 面积 水 有 组 
织 地 导向 地 下 排水 井 ， 然 后 流入 排水 系统 ， 保 护 外 墙 基础 。 明 沟 一 般 采 用 混凝土 浇筑 ,或 
用 砖 、 石 砌 筑 成 宽 不 小 于 180mm、 深 不 小 于 150mm 的 沟 槽 ， 然后 用 水 泥 砂浆 抹 面 。 为 保 
证 排水 通畅 ， 沟 底 应 有 不 小 于 1% 的 纵向 坡度 。 明 沟 适用 于 降雨 量 较 大 的 南方 地 区 。 
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圈 梁 又 称 腰 短 ， 是 沿 外 墙 四 周 及 部 分 内 横 墙 设置 的 连续 闭合 梁 。 其 作用 是 配合 楼 板 和 
构造 柱 增加 房屋 的 整体 刚度 和 稳定 性 ， 减轻 地 基 不 均匀 沉降 或 较 大 振动 荷载 对 房屋 的 破 
坏 ， 以 及 抵抗 地 震 力 的 影响 。 

设置 在 基础 顶 面 部 位 和 榴 口 部 位 的 圈 梁 对 抵抗 不 均匀 沉降 作用 最 为 有 效 ; 当 房 屋 中 部 
沉降 较 两 端 大 时 ,位 于 基础 项 面部 位 的 圈 梁 作用 较 大 ; 当 房 屋 两 端 沉 降 较 中 部 大 时 ,位 于 
榴 口 部 位 的 圈 梁 作用 较 大 。 

圈 梁 有 钢筋 砖 圈 梁 和 钢筋 混凝土 圈 梁 两 种 。 钢 筋 砖 圈 梁 多 用 于 非 抗震 地 区 ,为 钢筋 砖 
过 梁 沿 外 墙 忽 圈 而 成 ; 钢筋 混凝土 圈 梁 其 宽度 与 墙 同 厚 ， 高 度 一 般 不 小 于 120mm， 常 见 
的 为 180omm、240mm。 当 遇 到 门 、 窗 洞口 致使 圈 梁 不 能 闭合 时 ,应 在 洞口 上 部 或 下 部 设 
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置 一 道 不 小 于 圈 梁 截面 的 附加 圈 梁 。 附 加 圈 梁 与 圈 梁 的 搭 接 长 度 /不 小 于 24， 且 不 小 于 














lm， 如 图 4-21 所 示 。 但 在 抗震 设防 地 区 圈 梁 应 完全 闭合 ,不 能 被 洞口 所 截断 。 
附加 图 和 


二 





图 4-21 附加 轿 梁 (单位 : mm) - 
对 于 高 度 在 5 一 Sm 的 单 层 建筑 ， 一 般 沿 高 度 设 一 AR。 而 高 度 大 于 











一 般 可 每 层 或 每 隔 一 层 设 
度 时 ， 应 每 层 都 设置 圈 梁 ， 且 基 
把 圈 梁 、 过 梁 合 为 一 体 。 


8m 的 单 层 建筑 设 两 道 ， 屋 项 及 基础 项 各 一 道 。 ag 
- 道 ; 当地 基 软 弱 或 复杂 不 均匀 ， NAN 
础 顶层 增设 一 道 。 在 通常 的 设计 中 AN 


造 SF 
447 wst NS 


构造 柱 的 作用 是 帮助 堵 体 是 力 、 提高 抗震 能 力 ， ee 屋 的 整体 刚度 及 稳定 性 。 设 构 
eh 柱 下 端 应 锚固 于 钢筋 混凝土 基础 或 
基础 梁 内 ， 使 柱 和 梁 二 起 形成 空间 骨 筑 物 延 性 ， 增 强 抗震 能 力 。 





钢筋 混凝土 构造 福 一 般 设 在 建筑 物 的 四 因 人 楼 梯 问 、 电 梯 间 以 及 基 些 
较 长 增 体 的 中 部 洪 平 面 位 置 如 图 4- 22 所 未， 其 结构 如 图 4 23 一 图 4- 25 所 示 。 


7 
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图 4-22 大 开间 住宅 楼 构造 柱 位 置 示意 图 (单位 : mm) 
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预制 空心 板 
(或 现 浇 板 ) 






SS 











钢筋 混 营 土 预 制 梁 
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图 4-24 构造 柱 结构 剖面 图 (单位 : mm) 
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回 闽 总 回 
E 
PA 

楼 板 与 网 染 同时 浇筑 回避 


【参考 图 文 】 





和 
y KS 
图 4-25 构造 柱 及 圈 梁 实例 六 人 < 
ANNA 
~ 
-> 


任务 4. 5 i 








非 和 承重 坟 的 内 洋 通 常 称 为 阿 坟 和 才 分 陌 房间 的 作用 六 二 于 阿布 加 灵活 能 适应 建 
筑 使 用 功能 的 变化 ， 因 而 在 现代 建筑 中 应 用 广泛 。 常 旭 的 陋 增 可 分 为 盔 筑 隔 墙 、 立 盘 陋 增 
和 条 板 隔 墙 等 。 > WT 

隔断 是 指 把 一 个 结构 的 一 部 分 同 另 一 部 分 分 开 * 用 分 隔 物 把 物体 分 成 几 部 分 。 

“~ % 


EE 


砌 筑 隔 墙 是 指 利用 普通 伟 、 多 和 孔 传 、 空 心 砌 块 以 及 各 种 轻 质 砌 块 等 砌 筑 的 墙 体 。 

1. 普通 砖 砌 隔 墙 

砖 隔 墙 有 半 砖 隔 墙 和 1/4 隔 墙 之 分 。 砖 隔 墙 的 上 部 与 楼 板 或 梁 的 交接 处 ， 不 宜 过 于 十 
实 或 使 砖 砌 体 直接 项 住 楼 板 或 梁 ， 应 留 有 约 30mm 的 空隙 或 将 上 两 皮 砖 斜 砌 ， 以 预防 楼 板 
结构 产生 挠 度 ， 致 使 隔 墙 被 压 坏 ， 如 图 4- 26 所 示 。 

2. 多 孔 砖 、 空 心 砖 及 砌 块 墙 

多 孔 砖 或 空心 砖 作 隔 墙 多 采用 立 砌 。 砌 块 隔 墙 常 采 用 粉 煤 灰 硅 酸 盐 、 加 气 混凝土 、 
水 泥 煤 潭 等 制 成 的 实心 或 空心 砌 块 砌 筑 而 成 ， 墙 体 稳定 性 较 差 ， 通常 沿 墙 身 横向 配 以 
钢筋 。 

目前 常 采 用 加 气 混凝土 砌 块 、 粉 煤 灰 硅 酸 盐 砌 块 以 及 水 泥 炉 酒 空心 砖 等 彻 筑 隔 墙 。 其 
墙 厚 一 般 为 90 一 120mm， 在 砌 筑 时 应 先 在 墙 下 部 实 砌 3 一 5 皮 黏 土 砖 ， 青 砌 砌 块 。 砌 块 不 
够 整 块 时 宜 用 普通 黏土 砖 填补 。 同 时 要 对 其 墙 身 进行 加 固 处 理 ， 构 造 处 理 的 方法 同 普通 砖 
隔 墙 ， 如 图 4- 27 和 图 4-28 所 示 。 
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全 12 夸 隔 墙 立 面 图 人 b) 四 剖面 图 《ce) @ 剖 面 图 





| 门面 过 项 各 





YA 
,KA 
< HE 
(d) @ 章 面 图 (6) 图 前 而 图 SU 1 (1) @ 剖 面 图 





Ss _ | 
bp 图 4-27 大 块 隔 墙 构造 (单位 : mm) 
上 一 层 梨 板 | 





60"* 角 斜 项 破 约 200mm 高 项 紧 i 2 家 的 be 










【参考 图 文 】 





外 墙 墙 中 设置 腹 染 或 配 入 带 
墙 高 3m 以 上 的 设置 转生 


图 4-28 砌 块 隔 墙 立 面 图 


灰 砂 破 热 底 或 混凝土 坎 不 小 于 200mm 高 
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立 筋 隔 墙 有 木 筋骨 架 隔 墙 和 金属 骨架 隔 墙 之 分 。 
1. 木 筋骨 架 隔 墙 


§4 Bs 








回填 


木 入 骨架 也 培根 据 饰 面 材料 的 不 同 ， 有 灰 板 条 隔 墙 、 装 饰 板 隔 墙 和 锐 板 隔 墙 等 多 种 ，[ 参 考 图 文 】 


特点 是 自重 轻 、 构 造 简单 。 
1) 木 骨架 


木 骨架 由 上 槛 、 下 槛 、 寺 筋 、 斜 撑 及 横 撑 等 构成 ， 


如 图 4 一 29 所 示 ，, 墙 筋 靠 上 、 下 槛 固 


定 。 上 、 下 槛 及 墙 筋 断面 通常 为 50mmX70mm 或 50mmX100mm。 墙 筋 之 间 沿 高 度 方向 每 隔 
1. 5m 左右 设 斜 撑 一 道 。 当 表面 系 铺 钉 面 板 时 ， 则 斜 排 改 为 水 平 的 楼 反 。 斜 撑 或 横 撑 的 断面 
与 墙 筋 相同 或 略 小 于 墙 筋 。 结 入 与 模 朱 的 问 虹 风 而 材料 规 机 定 、 

nN 








专 纸 或 刷 效 
地 ) 和 人 槛 
石 背 板 楼 (地 ) 面 下 槛 
图 4-29 木 筋骨 架 


2) 隔 墙 饰 面 


隔 墙 饰 面 系 在 木 骨 架 上 铺 饰 各 种 饰 面 材料 ， 包 括 灰 板 条 抹 灰 、 装 饰 吸 声 板 、 钙 塑 板 、 


纸 面 石膏 板 、 水 泥人 刨花板、 水 泥 石 谊 板 以 及 各 种 胶合 
灰 板 条 抹 灰 隔 墙 系 在 墙 筋 上 钉 灰 板 条 ， 然 后 抹 灰 


。 灰 板 条 尺寸 一 般 为 6mm xX 30mm X 


1200mm， 钉 在 墙 筋 上 ， 其 间隙 为 10mm 左右 ， 以 便 让 底 灰 挤 入 板 条 间隙 的 背面 ,“ 咬 ” 住 
灰 板 条 。 为 加 强 抹 灰 与 板 条 的 联系 ， 防 止 抹 灰 面 层 开裂 ， 或 需 在 板 条 外 做 水 泥 砂浆 抹 灰 





时 ， 常 将 灰 板 条 间距 增 大 ， 在 板 条 外 铺 钢板 网 或 钢丝 
2. 金属 骨架 隔 墙 
金属 骨架 隔 墙 是 在 金属 骨架 外 铺 钉 面板 而 制 成 的 
度 高 、 刚 度 大 、 结 构 整 体 性 强 及 拆 装 方便 等 特点 。 
上 骨架 由 各 种 形式 的 薄 壁 型 钢 加 工 而 成 ， 如 图 4 - 





网 后 再 进行 抹 灰 ， 如 图 4 一 30 所 示 。 


隔 墙 ， 它 具有 节约 木材 、 质 量 轻 、 强 


31(a) 所 示 。 骨 架 包括 上 槛 、 下 槛 、 


墙 筋 和 横 挡 ， 如 图 4-31(b) 所 示 。 骨 架 和 楼 板 、 墙 或 柱 等 构件 相 接 时 ,多 用 膨胀 螺栓 或 


083 






建筑 构造 与 识 图 








二 


@ 





® 天 
这 中 
抹 灰 挤 入 i 
图 4-30 灰 板 条 抹 灰 隔 墙 em 
1 一 墙 筋 ，2 一 余 江天 


膨胀 钢 钉 来 固 接 。 墙 筋 、 之 音信 机 连接 。 墙 筋 间距 由 面板 尺寸 定 。 面 板 多 


为 胶合 板 、 纤 维 板 、 ap AR 板 借 镀 锌 螺钉 、 自 攻 螺 钉 、 膨 胀 螺钉 或 金 
属 夹 子 固 牢 在 金属 骨架 上 。 











,1 
0X50Xx 3@1000 要 板 
> y 用 螺钉 与 顶棚 问 定 
A ~ oy 螺钉 与 顶棚 固定 
:ns Ne 
NY 
1 
下 权 
垫 板 70X50X3@1000 
用 螺钉 固定 于 地 面 
(a) 沙 能 金 届 墙 筋 形式 (b) 篆 架 组 合 


图 4-31 金属 骨架 隔 墙 (单位 : mm) 
EE sm 


条 板 隔 墙 是 指 采 用 各 种 轻 质 材料 制 成 的 预制 薄型 板材 安装 而 成 的 隔 墙 。 常 见 的 板材 有 加 
气 混凝土 条 板 、 石 膏 条 板 、 泰 柏 板 等 ， 这 些 条 板 自重 轻 、 安 装 方便 。 普 通 条 板 的 安装 、 固 定 
主要 靠 各 种 黏 结 砂浆 或 黏 结 剂 进行 夭 结 ， 待 安装 完毕 ， 再 进行 表面 装修 ， 如 图 4- 32 所 示 。 
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= 本 杭 曙 料 及 管束 钉子 
细 石 泥岩 上 上 “三 5 | 瑟 | 厂 焉 有 晓 
a hb HE DE 

楼 板结 构 层 平 口 守 用 梢 “四 图 梢 


K S 


4-32 条 板 隔 墙 实例 «\ 


EY ms NE 


隔 听 系 指 分 陋室 内 空间 的 装饰 构件 ， 与 六 堪 兴 相似 之 处 ， 但 也 有 区 别 。 隔断 是 指 专 
门 作为 分 隔 室 内 空间 的 立 面 ， 在 区 域 中 饮 起 到 分 割 空间 的 作用 ， 又 不 像 整 面 墙 体 那样 将 
居室 完全 隔 开 ,而 是 在 隔 中 有 连接 断 中 有 有 连续。 这 种 虚实 结合 的 特点 使 隔断 成 为 居住 
和 公共 建筑 等 在 设计 中 常见 的 二条 不如 方法 ， 在 住宅 ;各 公 室 、 展 览 馆 、 餐 厅 、 门 诊室 
等 装修 中 是 一 个 有 很 大 创作 寻 的 项 目 ， 成 为 企业 种 建筑 设计 师 展现 个 性 与 才华 的 一 个 
现代 建筑 卫 呈 的 身 寞 慑 多 ， 有 些 地 区 也 称 其 为 商 陋 间 。 接 限 上 的 辐 定 方式 分 ， 有 同 定 
式 隔 断 和 活动 式 隔断 > 按 隔断 的 开启 方式 分 二 有 推拉 式 隔断 、 折 复式 隔断 、 直 滑 式 隔断 、 
拼装 式 隔断 ;- 按 隔 断 的 材料 分 ， 有 木 隔断 、 竹 隔断 、 玻 璃 隔断 、 金 属 隔断 等 。 此 外 ， 还 有 
硬 质 隔断 、 软 质 隔断 、 家 具 式 隔断 、 屏 风 式 隔断 等 。 
1. 固定 式 隔断 
固定 式 隔 断 是 用 于 划分 和 限定 建筑 室内 空间 的 非 承 重 可 拆卸 式 构件 ， 由 饰 面 板材 、 骨 
架 材料 、 密 封 材料 和 五 金 件 组 成 。 国 外 将 外 墙 的 贴 面 墙 也 列 入 固定 式 隔断 中 。 
固定 式 隔断 所 用 材料 有 木 制 、 竹 制 、 玻 璃 、 金 属 及 水 泥 制 品 等 可 做 成 花 格 、 落 地 
单 、 飞 单 、 博 十 架 等 各 种 形式 ， 俗 称 空 透 式 隔断 。 以 下 是 几 种 是 常见 的 辕 定 式 隔断 。 

1) 木 隔 断 

木 隔断 通常 有 两 种 ， 一 种 是 木 饰 面 隔断 ， 另 一 种 是 硬木 花 格 隔断 。 木 制 隔断 经 常用 于 
办 公 场 所 。 

(1) 木 饰 面 隔断 。 一 般 采 用 木 龙 骨 上 固定 木板 条 、 胶 合板 、 纤 维 板 等 面板 ， 做 成 不 到 
顶 的 隔断 。 木 龙骨 与 楼 板 、 墙 应 有 可 靠 的 连接 ， 面 板 固定 在 木 龙骨 上 后 ， 用 木 压条 盖 缝 ， 
最 后 按 设计 要 求 单 面 或 贴 面 。 

另外 还 有 一 种 开放 式 办 公 室 的 隔断 ， 高 度 为 1. 3 一 1. 6m， 用 高 密度 板 做 骨架 ， 防 火 装 
饰 板 单 面 ， 用 金属 连接 件 组 装 而 成 。 这 种 隔断 便于 工业 化 生产 ， 壁 薄 体 轻 ， 面 板 色泽 淡 
雅 、 易 擦洗 、 防 火 性 好 ， 并 且 能 节约 办 公用 房 面积 。 
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(2) 硬木 花 格 隔断 。 常 用 的 木材 多 为 硬 质 杂 木 ， 它 自重 轻 ， 加 工 方便 ， 制 作 简单 ， 可 
以 雕刻 成 各 种 花纹 ， 做 工 精巧 、 纤 细 。 

硬木 花 格 隔断 一 般 用 板 条 和 花饰 组 合 ， 花 饰 镶嵌 在 木质 板 条 的 裁 口中 ， 可 采用 枯 接 、 
ee : 够 的 刚度 ， 隔 断 中 应 有 一 定 
数量 的 板 条 贯穿 隔断 的 全 高 和 全 长 ， 其 两 端 与 上 下 梁 、 墙 应 有 牢固 的 连接 。 

2) 玻璃 隔断 

玻璃 隔断 是 将 玻璃 安装 在 框架 上 的 空 透 式 隔断 。 这 种 隔断 可 到 项 或 不 到 项， 其 特点 是 
空 适 、 明 快 ， 而 且 在 光 的 作用 下 色彩 有 变化 ， 可 增强 装饰 效果 。 玻 璃 隔断 按 框架 的 材质 不 
同 ， 有 落地 玻璃 木 隔断 、 铝 合金 框 架 玻璃 隔断 、 不 锈 钢 贺 柱 框 玻璃 隔断 。 
01) 落地 玻璃 木 隔断 。 直 接 在 隔断 的 相应 位 置 安装 坚 向 木 骨架 ， 并 与 墙 、 柱 及 楼 板 连 
杉 ， 然 后 周 定 上 、 下 槛 ， 最 后 固定 玻璃。 对 于 大 面积 玻璃 板 ， 玻 现 放 入 木 框 后 ， 应 在 木 框 
的 上 部 和 便 边贸 3mm 左右 的 缝隙， 以 免 玻璃 受热 开 届 。 人 
(2) 铝 合 金 框架 玻璃 陋 断 。 用 铅 合 金 做 骨架 ， 将 臣 玉 准 江 和 架 内 所 形成 的 卫 断 。 
G3) 不锈钢 柱 框 玻璃 隔断 。 这 种 隔断 的 构造 关键 蜂 旨 角 决 好 玻璃 板 与 不 锈 钢 柱 框 的 
基因 定 。 玻 璃 板 与 不 锈 钢 柱 框 的 固定 方法 有 三 种 第 一 种 是 将 玻璃 板 用 不 锈 钢 档 条 固定 ; 
第 二 种 是 将 玻璃 板 直接 镶 在 不 锈 钢 立柱 上 ; 是 根据 设计 要 求 用 专 和 本 客人 
将 相应 部 位 打 孔 的 玻璃 与 不 锈 钢 柱 连接 回 定 上 此 种 固定 方法 要 求 玻 瑞 必须 是 安全 玻璃 ， 
1 要 求 玻璃 上 的 孔 位 尺寸 应 精确 。 过 种 请 听 现 代 感 如 装饰 效果 好 

2. 活动 式 隔断 ,> | 

活动 式 隔断 又 称 活动 隔 墙 .移动 请 断 、 移 动 隔断 坟 、 rT 移动 隔 声 墙 等 。 其 具 
有 易 安装 、 可 重复 利用 入 可 工业 化 生产 、 防火 、 环 人 和 特点。 
移动 式 限 断 给 大 们 的 江 作 芝 来 很 大 的 方便 > 关 一 二 种 根据 需要 可 随时 把 大 空间 分 割 成 小 
空间 或 把 小 空间 送 服 突 空 间 、 具 有 一 般 增生 功能 的 活动 墙 ， 可 形成 独立 空间 区 域 ， 能 起 一 
厅 多 能 、 一 房 和 2 用 的 作用 ， 如 图 4- 33 所 孙 > 























































图 4-33 隔断 实例 
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任务 4.6 外 墙 外 保温 构造 


外 墙 外 保温 系统 ， 是 对 巾 保温 层 、 保 护 层 和 固定 材料 〈 胶 粘 剂 、 锚 固件 等 ) 构成 并 适用 于 
安装 在 外 墙 外 表面 的 非 承重 保温 构造 的 总 称 。 外 墙 外 保温 工程 ， 是 指 将 外 墙 外 保温 系统 通过 纪 
合 、 组 装 、 施 工 或 安装 ， 固 定 在 外 墙 外 表面 上 而 形成 建筑 物 实体 的 工程 ， 如 图 4- 34 所 示 。 








区 = png 妆 例 


| 461 | aa 


(分 本 EPS 板 保 温 层 、 注 抹 面 层 和 饰 面 涂 层 构成 ，EPS 
板 用 胶粘剂 固定 在 基层 上 ， 薄 抹 面 层 中 满 铺 玻 纤 网 ， 如 图 4 -35 所 示 。 














六 wm 





< 
图 4-35 EPS 板 薄 抹 灰 外 墙 外 保温 系统 


1 一 基层 ; 2 一 胶粘剂 ;3 一 EPS 板 ; 4 一 玻 纤 网 ; 5 一 薄 抹 面 层 ; 6 一 饰 面 涂 层 ; 7 一 锚 栓 
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建筑 构造 与 识 图 











(2) 建筑 物 高 度 在 20m 以 上 时 ,在 受 负 风 压 作用 较 大 的 部 位 宜 使 用 锚 栓 辅助 周 定 。 
(3) EPS 板 宽度 不 宜 大 于 1200mm， 高 度 不 宜 大 于 600mm。 
(4) 必要 时 应 设置 抗 列 分隔 缝 。 
(5) EPS 板 薄 抹 灰 系 统 的 基层 表面 应 清洁 ,无 油污 、 脱 模 剂 等 妨碍 黏 结 的 附着 物 。 凸 
、 空 鼓 和 朴 松 部 位 应 剔除 并 找平 。 找 平 层 应 与 墙 体 黏 结 牢固 ， 不 得 有 脱 层 、 空 鼓 、 肥 
， 面 层 不 得 有 粉 化 、 起 皮 、 爆 灰 等 现象 。 
(6) 粘贴 EPS 板 时 ， 应 将 胶粘剂 涂 在 EPS 板 背 面 ， 涂 胶 面 积 不 得 小 于 EPS 板 面积 
的 40%。 

(7) 墙角 处 EPS 板 应 交错 互 锁 ， 如 图 4- 36(a) 所 示 。 门 窗 洞口 四 角 处 EPS 板 不 得 拼接 ， 
应 采用 整 块 EPS 板 切割 成 形 ，EPS 板 接 缝 应 离开 角 部 至 少 200mm， 如 图 4- 36(b) 所 示 。 

















谊 机 






人 一 NN 
{9) 墙角 处 EPS 板 a 
a 图 4 EPS 板 排版 图 人 mm) 


区 到 耽 粉 EP 人 告 和 技术 要 求 


缴 口 EPS 板 排版 图 


RE 胶 粉 EPS 颗粒 保温 浆 料 保温 层 、 
抗 裂 砂浆 水 抹 面 屋 和 饰 面 层 组 成 ， 如 图 4 - 37 所 示 。 胶 粉 EPS 颗粒 保温 浆 料 经 现场 拌和 后 
喷涂 或 抹 在 基层 上 形成 保温 层 。 薄 抹 面 层 中 应 满 铺 玻 纤 网 。 





ww ny- 





图 4-37 保温 浆 料 外 墙 外 保温 系统 
1 一 基层 ; 2 一 界面 砂浆 ;3 一 胶 粉 EPS 颗粒 保温 浆 料 ;4 一 抗 裂 砂浆 薄 抹 面 层 ; 5 一 玻 纤 网 ; 6 一 饰 面 层 
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(1) 胶 粉 EPS 颗粒 保温 浆 料 保温 层 设计 厚度 不 宜 超过 100mm。 

(2) 基层 表面 应 清洁 ,无 油污 和 脱 模 剂 等 妨碍 黏 结 的 附着 物 ， 空 鼓 、 政 松 部 位 应 
剔除 。 

(3) 胶 粉 EPS 颗粒 保温 浆 料 宜 分 遍 抹 灰 ， 每 遍 间隔 时 间 应 在 24h 以 上 ， 每 遍 厚 度 不 
宜 超过 20mm。 第 一 遍 抹 灰 应 压 实 ， 最 后 一 遍 应 找平 ， 并 用 大 杠 搓 平 。 

(4) 保温 层 硬 化 后 ， 应 现场 检验 保温 层 厚度 ， 并 现场 取样 检验 胶 粉 EPS 颗粒 保温 浆 
料 干 密度 。 








时 证 ”EPS 板 现 浇 混凝土 外 墙 外 保温 系统 构造 和 技术 要 求 


eaten een 环 光 EPS 板 为 保温 层 。 
EPS 板 内 表面 沿 水 平方 向 开 有 矩形 齿 槽 ， 内 、 ee 效 。 在 施工 时 ， 将 EPS 
板 思 于 外 模板 内 侧 ， 并 安装 锚 栓 作为 辅助 固定 件 。 浇 灌 混 洽 圭 后， 墙 体 与 EPS 板 以 及 锚 
栓 结 合 为 一 体 。EPS 板 表面 抹 抗 裂 砂浆 薄 抹 面 层 , RR 面 层 ， 如 图 4 - 38 所 
示 。 薄 抹 面 层 中 应 满 铺 玻 纤 网 。 xy 








ZA 





图 4-38 ” 现 浇 混凝土 外 墙 外 保温 系统 (无 网 现 浇 系 统 ) 
1 一 现 浇 混凝土 外 墙 ， 2 一 EPS 板 ; 3 一 锚 栓 ; 4 一 抗 裂 砂浆 薄 抹 面 层 ; 5 一 饰 面 层 


(1) EPS 板 宽度 宜 为 1. 2m， 高 度 宜 为 建筑 物 层 高 。 

(2) 锚 栓 每 平方 米 宜 设 2 一 3 个 。 

(3) 水 平 抗 列 分隔 颖 宜 按 楼 层 设 痊 。 垂 直 抗 裂 分 隔 缝 宜 按 墙 面 面 积 设置 ， 在 板式 建筑 
中 不 宜 大 于 30m* ， 在 塔 式 建筑 中 可 视 具体 情况 而 定 ， 宜 留 在 阴 角 部 位 。 

(4) 混凝土 一 次 浇筑 高 度 不 宜 大 于 Im, 混凝土 需 振 的 密实 均匀 ， 墙 面 及 接 楼 处 应 光 
滑 、 平 整 。 

(5) 混凝土 浇筑 后 ，EPS 板 表面 局 部 不 平整 处 宜 抹 胶 粉 EPS 颗粒 保温 浆 料 修 补 和 找 
平 ， 修 补 和 找平 处 厚度 不 得 大 于 10mm。 
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加 EPs 钢丝 网 架 板 现 浇 混凝土 外 墙 外 保温 系统 构造 和 技术 要 求 


EPS 钢丝 网 架 板 现 浇 混凝土 外 墙 外 保温 系统 以 现 浇 混凝土 为 基层 ，EPS 单 面 钢丝 网 架 
板 置 于 外 墙 外 模板 内 侧 ， 并 安装 中 6 钢筋 作为 辅助 固定 件 。 浇灌 混凝土 后 ，EPS 单 面 钢丝 
网 架 板 挑 头 钢丝 和 中 6 钢筋 与 混凝土 结合 为 一 体 ，EPS 单 面 钢丝 网 架 板 表面 抹 掺 外 加 剂 的 
水 泥 砂 浆 形成 厚 抹 面 层 ， 外 表 做 饰 面 层 ， 如 图 4- 39 所 示 。 以 涂料 做 饰 面 层 时 ， 应 加 抹 玻 
纤 网 抗 裂 砂浆 薄 抹 面 层 。 




















1 yy 


Ar M4-39 有 网 现 次 


We 
浇 藤 三 人 


~ 


9 \ 
1 一 现 浇 混凝土 外 墙 ; 2 Eps 单 面 钢丝 网 架 板 ; 3 挖 外 加 剂 的 水 泥 砂 效 厚 抹 面 层 ， 


(1) 中 6 


> 入 4 一 钢丝 网 架 ; rd 


MM 稚 从 
每 平方 米 宜 设 4 根 ， 错 周 深度 不 得 小 于 100mm。 


(2) 在 每 层 层 间 宜 留 水 平 抗 裂 分 隔 缝 ， 层 间 保 温 板 外 钢丝 网 应 断 开 ， 抹 灰 时 骨 入 层 间 
塑料 分 隔 条 或 泡沫 塑料 棒 ， 外 表 用 建筑 密封 膏 嵌 缝 。 垂 直 抗 裂 分 隔 缝 宜 按 增 面 面积 设置 ， 
在 板式 建筑 中 不 宜 大 于 30m* ， 在 塔 式 建筑 中 可 视 具 体 情 况 而 定 ， 宜 留 在 阴 角 部 位 。EPS 
单 面 钢丝 网 架 板 质量 要 求 见 表 4- 2。 

(3) 混凝土 一 次 浇筑 高 度 不 宜 大 于 lm， 混凝土 需 振 捣 密实 均匀 ， 墙 面 及 接 杰 处 应 光 




















表 4-2 EPS 单 面 钢丝 网 架 板 质量 要 求 
项 目 质量 要 求 
外 观 界面 砂浆 涂 数 均 匀 ， 与 钢丝 和 EPS 板 附 着 牢固 
焊 点 质量 斜 丝 脱 焊 点 不 超过 3% 
钢丝 挑 头 穿 透 EPS 板 挑 头 不 小 于 30mm 
EPS 板 对 接 板 长 3000mm 范围 内 EPS 板 对 接 不 得 多 于 两 处 ， 且 对 接 处 需 用 胶粘剂 粘 牢 











090 


§4 Bs 





加 BG 记 械 男 定 EPS 钢丝 网 架 板 外 墙 外 保温 系统 构造 和 技术 要 求 


机 械 固 定 EPS 钢丝 网 架 板 外 墙 外 保温 系统 由 机 械 固定 装置 、 腹 丝 非 穿 透 型 EPS 钢丝 
网 架 板 、 摊 外 加 剂 的 水 泥 砂浆 厚 抹 面 层 和 饰 面 层 构 成 ， 如 图 4 - 40 所 示 。 以 涂料 做 饰 面 层 
时 ,应 加 抹 玻 纤 网 抗 裂 砂浆 薄 抹 面 层 。 











- 图 4-40 机 械 固 定 4 多 
pr i en 
固定 


4 一 饰 面 层 ; 5 一 置 


时 


0) ter msi EPS 板 中 深度 不 应 小 于 35mm， 未 穿 透 
厚度 不 应 小 于 jsiim。 腹 丝 插入 角度 应 保持 一 致 ， 误 差 不 应 大 于 3*。 板 两 面 应 预 喷 刷 界面 
砂浆 。 钢丝 网 与 EPS 板 表面 净 距 不 应 小 于 10mm。 

(2) 固定 EPS 钢丝 网 架 板 时 ， 应 逐 层 设 置 承 托 件 。 承 托 件 应 固定 在 结构 构件 上 。 

(3) 机 械 国 定 系 统 的 金属 国定 件 、 钢 筋 网 片 、 金 属 错 栓 和 承 托 件 应 做 防 锈 处 理 。 


























任务 4. 7 建筑 幕墙 构造 


建筑 幕墙 是 建筑 物 不 承重 的 外 墙 围 护 ， 通 常 由 面板 (玻璃 、 铝 板 、 石 板 、 陶 瓷 板 等 ) 
和 后 面 的 支承 结构 〈 铝 横梁 立柱 、 钢 结构 、 玻 璃 肋 等 ) 组 成 。 

1. 建筑 幕墙 分 类 

按 主要 支承 结构 形式 ， 建 筑 幕 墙 分 为 构件 式 幕墙 、 单 元 式 幕墙 、 幕 墙 钢 结构 、 金 属 屋 
面 等 。 
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建筑 构造 与 识 图 


1) 构件 式 幕墙 


构件 式 幕墙 的 立柱 (或 横梁 ) 先 安装 在 建筑 主体 结构 上 ， 再 安装 横梁 〈 或 立柱 )， 立 
柱 和 横梁 组 成 框 格 ， 面 板材 料 在 工厂 内 加 工 成 单元 组 件 ， 再 固定 在 立柱 和 横梁 组 成 的 框 格 


结构 。 


准 化 的 技术 、 大 量 节 约 施 工时 i 
的 幕墙 形式 ， 如 图 4 2 


明显 ; 





图 4-41 构件 式 幕墙 < 


构件 式 幕墙 又 分 为 以 下 类 别 。 

(1) 明 框 幕墙 ， a a 
(2) 隐 杠 幕墙， 金属 框 架 的 构件 完全 不 显露 于 曾 板 外 表面 的 框 支承 幕墙 。 

(3) 半 隐 框 幕墙 : tr 

2) 单元 式 幕墙 

单元 式 十 和 全 当 仿 人 办 测 注 次 村 建 损 外 维护 委 了 ,以 工 厂 化 的 组 半生 产 、 








图 4-42 单元 式 幕墙 


单元 式 幕墙 主要 特点 如 下 : 





如 图 4-41 所 示 。 面 板材 料 单元 组 件 所 承受 的 荷载 要 通过 立柱 (或 横梁 ) 传递 给 


件 显露 于 面板 外 表面 的 框 支承 幕墙 。 





主体 


高 标 


等 综合 优势 ， WE 


(1) 工业 化 生产 , 组装 精度 高 ， 可 有 效 控制 工程 施工 周期 ， 经 济 效益 和 社会 效益 

















(2) 单元 之 间 采 用 结构 密封 .适应 主体 结构 位 移 能 力 强 ,适用 于 超 高 层 建筑 和 钢 结构 
高 层 建筑 ; 


(3) 不 需要 在 现场 填 注 密封 胶 ， 不 受 天 气 对 打 胶 的 影响 ; 
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(4) 具有 优良 的 气 密 性 、 水 密 性 、 风 压 变 形 及 平面 变形 能 力 ， 可 达到 较 高 的 环保 节能 
要 求 。 
3) 幕墙 钢 结构 

幕墙 钢 结构 具有 自重 轻 、 安 装 容易 、 施 工 周 期 短 、 抗 震 性 能 好 、 投 资 回收 快 、 环 境 污 
染 少 等 综合 优势 ， 与 钢筋 混凝土 结构 相 比 ， 更 具有 在 “高 、 大 、 轻 ”三 个 方面 的 独特 优 
势 ， 因 此 在 高 层 建筑 、 大 型 公共 建筑 (如 体育 馆 、 机 场 、 剧 院 、 大 型 厂房 ) 等 领域 中 得 以 
广泛 应 用 ， 如 图 4- 43 所 示 。 







































上 | 
图 3 3 “幕墙 钢 结构 。 
4) 金属 屋面 人 浙 小 
金属 屋面 将 采光 通风 与 全 筑 艺术 完美 可 全 起 来 .充分 体现 了 现代 建筑 清新 明亮 的 环境 
和 新 颖 于 特 的 艺术 适 型 ,图 -44 所 示 。 六 
A 六 








图 4-44 金属 屋面 


2. 建筑 幕墙 应 符合 的 规定 

(1) 幕墙 所 采用 的 型 材 、 板 材 、 密 封 材料 、 金 属 附件 、 零 配件 等 均 应 符合 现行 的 有 关 
国家 标准 的 规定 。 

(2) 玻璃 幕墙 分 隔 应 与 楼 板 、 梁 、 内 隔 墙 处 连接 牢固 ， 并 满足 防火 分 隔 要 求 ， 如 图 4- 45 
所 示 。 

(3) 玻璃 幕墙 的 建筑 高 度 及 用 于 抗震 地 区 时 应 符合 有 关 规 范 的 要 求 。 

(4) 玻璃 幕墙 应 采用 安全 玻璃 ， 并 应 具有 抗 撞击 的 性 能 。 
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当 窗 权 墙 、 窗 间 墙 的 
外 培 击 采用 耐火 模 限 


1.00h 的 不 燃烧 堵 体 时 ， 
墙 内 可 采用 难 燃 烧 材 
料 填充 


防火 封 堵 材料 
(如 岩 机 等 ) 











(0) 楼 梯 剖 而 (tb) 雇 章 面 。 i 
Fr 《1 
NX 
当 容 棋 壤 、 窗 间 培 的 AS- 
出 火 极限 
1.00h 





7 (6) 隔 寺 剖面 (4) 窗台 剖面 
图 4-45 建筑 幕墙 构造 做 法 


@ 项 目 小 结 站 


墙 体 是 建筑 物 重 要 的 承重 结构 ， 设 计 中 需要 满足 强度 、 刚 度 和 稳定 性 等 结构 要 求 。 
墙 体 也 是 建筑 物 重 要 的 围 护 结构 ， 设 计 中 需要 满足 不 同 的 使 用 功能 和 热 工 要 求 。 墙 体 
的 分 类 方式 有 多 种 ， 目 前 使 用 最 广泛 的 是 砖 墙 ， 它 既 可 以 是 承重 墙 ， 也 可 以 是 非 承 重 
墙 。 砖 墙 和 砌 块 墙 都 是 块 材 墙 ， 都 是 由 砌 块 和 胶 粘 材 料 组 成 。 墙 身 的 构造 组 成 ， 包 括 
墙 脚 构造 、 门 窗 洞口 构造 和 墙 身 加 固 措 施 等 。 

砖 墙 的 细部 构造 ， 包 括 明 沟 、 散 水 、 勤 脚 、 防 潮 层 、 窗 人 台 、 门 窗 过 梁 、 轿 梁 、 博 
中 孔道 及 防火 墙 等 部 位 。 墙 身 防潮 层 有 水 平 防潮 层 和 垂直 防潮 层 两 种 形式 。 水 平 防潮 
层 常用 的 做 法 ， 有 卷 材 防潮 层 、 砂 浆 防 潮 层 、 细 石 混凝土 防潮 层 。 复 合 外 墙 主 要 有 中 
填 保 温 材料 外 墙 、 外 保温 外 墙 和 内 保温 外 墙 三 种 。 
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§4 BE 











取 墙 根据 其 材料 和 施工 方式 不 同 ， 可 分 成 砌 筑 隔 墙 、 立 盘 隔 墙 和 条 板 隔 墙 。 砌 筑 
肾 墙 有 砖 砌 隔 墙 和 砌 块 隔 墙 两 种 。 

现代 建筑 隔断 的 类 型 很 多 。 按 隔断 的 固定 方式 分 ， 有 固定 式 隔断 和 活动 式 隔断 ; 
按 隔断 的 开启 方式 分 ， 有 推拉 式 隔断 、 折 胎 式 隔断 、 直 滑 式 隔断 、 拼 装 式 隔断 ; 按 隔 
断 的 材料 分 ， 有 木 隔断 、 人 狂 隔 断 、 玻 璃 隔断 、 人 金属 隔断 等 。 此 外 ,还 有 硬 质 隔断 、 软 
质 隔 断 、 家 具 式 隔断 、 屏 风 式 隔断 等 。 

建筑 幕墙 是 建筑 物 不 承重 的 外 墙 图 护 ， 通 常 由 面板 (玻璃 、 铝 板 、 石 板 、 陶 资 板 
等 ) 和 后 面 的 支承 结构 〈 馈 横梁 立柱 、 钢 结构 、 玻 璃 肋 等 ) 组 成 。 





一 、 填 空 是 由 























1, 墙 体 按照 其 在 房屋 中 所 处 位 置 的 不 同 ， 和 之 分 。 

2 墙 体 按照 施工 方法 不 同 ， 可 分 为 NY 三 种 ， 

3. 非 承重 墙 体 包括 A 

4. 墙 体 的 承重 方案 有 上 ee 

5. 散 水 的 宽度 一 般 为 面 挑 椎 时 。 本 ， 散 水 坡度 一 般 
六 YX 

6 常用 的 过 总 构造 5 以 三 种 。 

7. 空心砖 隔 墙 质量 辐 ， 但 吸湿 性 大 ， 一 赤土 夸 。 

8 在 兴 承 当 的 帮 基 中 ， 培 体 到 是 “站 2- 构件， 又 是 构件 。 

二 、 选 择 : 

1. 隔 墙 的 建筑 功能 主要 是 

A. 水 平 向 分 隔 空间 的 作用 B. 竖 向 承重 的 作用 

C. 水 平 向 抗 风 的 作用 D. 保温 防火 的 作用 

2. 墙 体 依 结构 受 力 情况 不 同 ， 分 为 

A. 内 墙 、 外 墙 B. 承重 墙 、 非 承重 寺 

C. 实体 墙 、 空心 墙 D. 块 材 墙 、 板 筑 墙 及 板材 博 

3. 宿舍 、 办 公 楼 、 旅 馆 等 小 开间 建筑 在 选用 混合 结构 时 ， 宜 采用 方案 。 

A. 模 墙 承重 。 。 B, 纵 墙 承重 。 C. 纵 模 墙 承 重 。 D, 培 杠 泥 合 承重 

4. 在 墙 体 承重 方式 中 ， 纵 墙 承重 的 优点 是 六 

A. 空间 组 合 较 灵 活 B 纵 墙 上 开门 、 窗 限制 较 少 

C. 整体 刚度 好 D. 楼 板 所 用 材料 较 横 墙 承重 少 

5.。 横 墙 承重 方案 中 ， 建 筑 开间 在 以 内 时 较为 经 济 。 


A 3.0m B. 4.2m C. 2.4m D. 5.7m 
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IT 


自己 





S 
@ 楼 板 层 的 基本 构成 与 分 类 ; 下 
® 钢筋 混凝土 楼 板 类 型 ; 


。 楼 地 面 的 防 湖 、 Sop 将 


昌 雨 笑 与 阳台 构造 。 了 A 


) WT 
NV PP - 


。 和 和 人 人 入 

@ 热 练 掌握 筋 混凝土 楼 板 的 特点 、 分 类 、 规 格 、 适 用 条 件 和 细部 构造 ; 
@ 了 解 楼 板 层 的 防潮 及 防水 的 一 般 构造 ; 

@ 了 解 雨 答 和 阳台 的 构造 知识 及 常见 做 法 。 


国 于 到 一 


钢筋 混凝土 结构 是 指 用 配 有 钢筋 增强 的 混凝土 制 成 的 结构 承重 的 主要 构件 是 用 钢筋 
混凝土 建造 的 ， 包 括 薄 沈 结构 、 大 模板 现 浇 结 构 及 使 用 滑 模 、 升 板 等 建造 的 建筑 物 。 其 中 
钢筋 承受 拉力 ， 混 凝 土 承受 压力 。 此 种 结构 具有 坚固 、 耐 久 、 防 火 性 能 好 、 比 钢 结构 节省 
钢材 和 成 本 低 等 优点 ,一 般 采 用 在 工厂 或 施工 现场 预制 的 钢筋 混凝土 构件 ， 在 现场 拼装 而 
成 。 楼 板 层 即 常常 采用 钢筋 混凝土 结构 。 


NS 








§5 [ER 





任务 5. 1 楼板 层 构造 





疝 


地 坪 面 即 为 底层 的 地 面 ， 而 楼 板 层 即 为 除 底层 以 外 所 有 标准 层 的 楼 板 面 层 及 结构 


kt 


为 了 满足 楼 板 层 的 使 用 功能 要 求 ， 一 幢 现 代 化 多 层 建筑 的 隐居 这 第 由 凡 中 部分 析 
成 ， 如 图 5-1 所 示 。 2 
NS 


面 层 
附加 层 
结构 层 
执 屋 






















AN 
2 





vUUVWVZUUUVVT 








面 层 (楼 而 ) 
附加 层 十 六 国 ) 
结构 层 (楼 板 ) 2 
项 机 (页 按 粉 项 村) ~ 了 了 : 本 
X- ,XX 
2 SNS 
人 @ 预制 网 入 混 共 十 醒 板 层 。 。(b) 于 em 极 层 (© 地 二 构造 
l 图 5-1 楼 板 层 的 基本 组 成 
1. 楼 板 面 层 
楼 板 面 层 又 称 楼 面 或 地 面 ， 其 起 着 保护 楼 板 层 、 分 布 荷载 和 各 种 绝缘 的 作用 ， 同 时 也 
对 室内 装修 起 重要 作用 。 
2. 楼 板结 构 层 


楼 板结 构 层 是 楼 板 层 的 承重 部 分 ， 包 括 板 和 梁 。 它 的 主要 功能 在 于 承受 楼 板 层 上 全 部 
静 、 活 荷载 ， 并 将 这 些 荷载 传 给 墙 或 柱 ; 同时 还 对 墙 身 起 水 平 支撑 作用 ， 和 帮助 墙 身 抵抗 和 
传递 由 风 或 地 震 等 所 产生 的 水 平 力 ， 以 增强 建筑 物 的 整体 刚度 。 

3. 附加 层 

附加 层 又 可 称 为 功能 层 ， 主要 用 以 设置 起 隔 声 、 防 水 、 隔 热 和 保温 等 绝缘 作用 的 部 
分 。 它 是 现代 楼 板结 构 中 不 可 缺少 的 部 分 。 

4. 楼 板 顶 棚 层 

楼 板 顶 棚 层 是 楼 板 层 的 下 面部 分 ,主要 用 以 保护 楼 板 、 安 装 灯 具 、 和 遮掩 各 种 水 平 管 
线 设备 及 装饰 室内 。 在 构造 上 ， 可 分 为 直接 抹 灰 顶棚 、 粘 贴 类 顶棚 和 吊顶 棚 等 多 各 
形式 。 





























097 


-全 


前 建筑 构造 与 识 图 


5 楼 板 的 类 型 


是 向 根据 所 用 材料 的 不 同 ， 楼 板 可 分 为 木 楼 板 、 砖 拱 楼 板 、 钢 筋 混 凝 土楼 板 以 及 钢 衬 板 承 
辣 喇 二 重 的 楼 板 等 多 种 形式 ， 如 图 5 -2 所 示 。 
【参考 图 文 】(1) 木 楼 板 ， 具有 自重 轻 、 构 造 简单 等 优点 ,但 其 耐火 和 耐久 性 均 较 差 ， 为 节约 木 
材 ， 除 产 木 地 区 外 现 已 极 少 采用 。 

(2) 夸 拱 楼 板 : 可 节约 钢材 、 水 泥 和 木材 ， 曾 在 缺乏 钢材 、 水 泥 的 地 区 采用 过 。 由 于 
它 自重 大 、 承 载 能 力 差 且 对 抗震 不 利 ， 加 上 施工 复杂 ， 现 已 趋 于 不 用 。 

(3) 钢筋 混凝土 楼 板 : 具有 强度 高 、 刚 度 好 、 既 耐久 又 防火 、 有 良好 的 可 塑性 且 便 于 
工业 化 生产 和 机 械 化 施工 等 特点 ， EE 应 
















































最 广 。 § 
AN 

(4) 由 钢 衬 板 承重 的 楼 板 : 近年 来 ， 由 于 压 型 钢板 在 建筑 的 应 用 ， 出 现 了 以 压 型 钢 
板 为 底 模 的 钢 衬 板 楼 板 。 , 六 + 


p X 9 林 杰 





(0) 钢筋 混凝土 楼 板 {d) 压 型 钢板 组 合 楼 板 
图 5-2 楼 板 的 类 型 


任务 5. 2 ”钢筋 混凝土 楼 板 构造 


钢筋 混凝土 楼 板 按 施工 方式 不 同 ， 分 为 现 浇 式 钢筋 混凝土 楼 板 、 预 制 装 配 式 钢筋 混 凝 
土楼 板 和 装配 整体 式 钢筋 混凝土 楼 板 三 种 类 型 。 
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§5 IE 








呈现 浇 式 钢筋 混凝土 屡 板 














现 浇 式 钢筋 混凝土 楼 板 是 在 施工 现场 通过 支 模 、 绑 扎 钢筋 、 浇 筑 混 凝 土 及 养护 等 工序 
所 制 成 的 楼 板 。 这 种 楼 板 具 有 能 够 自由 成 型 、 整 体 性 强 、 抗 震 性 能 好 的 优点 ， 但 模板 用 量 
大 、 工 序 多 、 工 期 长 、 工 人 劳动 强度 大 ， 并且 施 工 受 季节 影响 较 大 。 

现 浇 钢 筋 混 凝 土楼 板 按 其 结构 类 型 不 同 ， 可 分 为 板式 楼 板 、 梁 板式 楼 板 、 井 式 楼 板 、 
无 梁 楼 板 ， 此 外 还 有 压 型 钢板 组 合 楼 板 。 

1. 板式 楼 板 

将 楼 板 现 浇 成 一 块 平板 ， 四 周 直接 支承 在 墙 上 ， 这 种 楼 板 称 为 板式 楼 板 。 板 式 楼 板 的 
底面 平整 ， 便 于 支 模 施工 ， 但 当 楼 板 跨度 大 时 ， 需 增加 楼 板 的 厚度 ， 耗 费 材料 较 多 ， 所 以 
CR 

A eh nat ged 























才 4 之 比 2/ 4 大 于 2 时 ， 在 荷载 作用 下 ， 楼 板 基本 上 下 向 上 挠 曲 变 形 ， 而 在 4 方向 上 
的 挠 曲 很 小 ， 这 表明 荷载 基本 沿 4 方向 传递 ， 称 为 单 向 板 ， 如 图 5- 3(a) 所 示 。 当 4/ 4 不 
大 于 2 时 ， 楼 板 在 两 个 方面 都 挠 曲 ， A 向 传递 ， 称 为 双向 板 ， 如 图 5 - 3(b) 
所 示 。 VA 












































:<2 











(b) 双向 板 (1/4 寺 2) 


图 5-3 楼 板 的 类 型 


2. 梁 板 式 楼 板 
当 房 间 平面 尺寸 较 大 时 ， 为 了 避免 楼 板 的 跨度 过 大 ， 可 在 楼 板 下 设 梁 来 增加 板 的 支 


Ed 


-人 
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点 ， 从 而 减 小 板 跨 。 这 时 ,楼 板 上 的 荷载 先 由 板 传 给 梁 ， 再 由 梁 传 给 墙 或 柱 。 这 种 由 板 和 
梁 组 成 的 楼 板 称 为 梁 板 式 楼 板 。 根 据 梁 的 布置 情况 ， 梁 板式 楼 板 可 分 为 单 梁 式 楼 板 和 双 梁 
式 楼 板 两 种 。 

1) 单 梁 式 楼 板 

当 房 间 有 一 个 方向 的 平面 尺寸 相对 较 小 时 ， 可 以 只 沿 短 向 设 梁 ， 梁 直接 搁置 在 墙 上 ， 
这 种 梁 板 式 楼 板 属于 单 梁 式 楼 板 ， 如 图 5-4 和 图 5-5 所 示 。 单 梁 式 楼 板 的 结构 较 简单 ， 
仅 适 用 于 教学 楼 、 办 公 楼 等 建筑 。 























AN 
图 5-4 单 梁 式 楼 板 习 
-你 
和 





图 5-5 单 梁 式 楼 板 实例 


2) 双 梁 式 楼 板 

当 房 间 两 个 方向 的 平面 尺寸 都 较 大 时 ， 在 纵横 两 个 方向 都 设置 梁 ， 有 主 梁 和 次 梁 之 分 。 
主 粱 和 次 梁 的 布置 应 整齐 有 规律 ， 并 考虑 建筑 物 的 使 用 要 求 、 房 间 的 大 小 形状 以 及 荷载 作用 
情况 等 。 一 般 主 梁 沿 房间 短 跨 方向 布置 ， 次 梁 则 垂直 于 主 梁 布 置 ， 如 图 5-6 和 图 5-7 所 示 。 

除了 考虑 承重 要 求 之 外 ， 梁 的 布置 还 应 考虑 经 济 合理 性 。 一 般 主 梁 的 经 济 跨度 为 5 一 
8m， 高 度 为 跨度 的 1/14 一 1/8， 宽 度 为 高 度 的 1/3 一 1/2。 主 梁 的 间距 即 为 次 梁 的 跨度 ， 其 
一 般 为 4 一 6m， 次 梁 的 高 度 为 跨度 的 1/18 一 1/12， 宽 度 为 高 度 的 1/3 一 1/2。 次 梁 的 间距 
即 为 板 的 跨度 ， 其 一 般 为 1.7 一 2. 7m， 板 的 厚度 一 般 为 60 一 80mm。 

3. 井 式 楼 板 

当 房 间 的 跨度 超过 10m， 并 且 平 面 形状 近似 正方 形 时 ， 常 在 板 下 沿 两 个 方向 设置 等 距 
离 、 等 截面 尺寸 的 井 字 形 粱 ， 这 种 楼 板 称 为 井 式 楼 板 或 井 梁 式 楼 板 ， 如 图 5- 8 所 示 。 井 
式 楼 板 是 一 种 特殊 的 双 梁 式 楼 板 ， 梁 无 主 次 之 分 ， 通 常 采用 正 交 正 放 或 正 交 斜 放 的 布置 形 
式 。 由 于 其 结构 形式 整齐 ， 具 有 较 强 的 装饰 性 ， 多 用 于 公共 建筑 的 门厅 和 大 厅 式 的 房间 。 
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(e) 立 而 图 .也 


ee 





图 5-8 井 式 楼 板 实例 


为 了 保证 墙 体 对 楼 板 、 梁 的 支承 强度 ,使 楼 板 、 梁 能 够 可 靠 地 传递 荷载 ， 楼 板 和 梁 必 
须 有 足够 的 搁置 长 度 。 楼 板 在 砖 墙 上 的 搁置 长 度 一 般 不 小 于 板 厚 且 不 小 于 110mm。 梁 在 
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砖 墙 上 搁置 长 度 与 梁 高 有 关 ， 当 梁 高 不 超过 500mm 时 ,搁置 长 度 不 小 于 180mm; 当 梁 高 


超过 500mm 时 ， 搁 置 长 度 不 小 于 240mm。 
4. 无 梁 楼 板 
对 平面 尺寸 较 大 的 房间 或 门厅 ， 有 时 楼 板 








层 也 可 以 不 设 梁 ， 而 是 直接 将 板 支承 于 柱 


上 ， 这 种 楼 板 称 为 无 粱 楼板， 如 图 5-9 和 图 5-10 所 示 。 无 梁 楼 板 分 无 柱 帽 和 有 柱 帽 两 种 


类 型 。 当 荷载 较 大 时 ， 为 避免 楼 板 太 厚 ， 应 采 月 








目 有 柱 帽 无 梁 楼 板 ， 以 增加 板 在 柱 上 的 支承 


面积 ， 当 楼 面 荷载 较 小 时 ， 可 采用 无 柱 帽 楼 板 。 无 梁 楼 板 的 柱 网 应 尽量 按 方形 网 格 布置 ， 
跨度 在 6m 左右 较为 经 济 ， 成 方形 布置 。 由 于 板 的 跨度 较 大 ， 故 板 厚 不 宜 小 于 150mm， 一 


般 为 160 一 200mm。 











图 5-10 无 梁 楼 板 实例 


无 梁 楼 板 的 板 底 平整 ， 室 内 净空 高 度 大 ， 采 光 、 通 风 条 件 好 ， 便 于 采用 工业 化 的 施工 
方式 ， 适 用 于 楼 面 荷载 较 大 的 公共 建筑 〈 如 商店 、 人 仓库、 展览 馆 等 ) 和 多 层 工业 厂房 。 

5. 压 型 钢板 组 合 楼 板 

压 型 钢板 组 合 楼 板 是 利用 四 凸 相间 的 压 型 薄 钢 板 做 衬 板 ， 与 现 浇 混凝土 浇筑 在 一 起 支 








承 在 钢 梁 上 而 构成 的 整体 型 楼 板 ， 又 称 钢 衬 板 组 合 楼 板 。 

压 型 钢板 组 合 楼 板 主 要 由 楼 面 层 、 组 合板 和 钢 梁 三 部 分 组 成 ， 如 图 5- 11 所 示 。 组 合 
板 包括 混凝土 和 钢 衬 板 。 此 外 还 可 根据 需要 设置 吊顶 棚 。 压 型 钢板 的 跨度 一 般 为 2 一 3m， 
铺设 在 钢 梁 上 ， 与 钢 梁 之 间 用 栓 钉 连接 。 上 面 浇筑 的 混凝土 厚 100 一 150mm。 

压 型 钢板 组 合 楼 板 中 的 压 型 钢板 承受 施工 时 的 荷载 ， 也 是 楼 板 的 永久 性 模板 。 这 种 楼 
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板 简化 了 施工 程序 ， 加 快 了 施工 进度 ， 并且 具有 较 强 的 承载 力 、 刚 度 和 整体 稳定 性 ， 但 耗 
钢 量 较 大 ， 适 用 于 多 、 高 层 的 框架 或 框 剪 结构 建筑 中 。 


而 层 
现 浇 混 瞪 土 





图 5-11 压 型 钢板 组 合 楼 板 KK 
AN 
压 型 钢板 组 合 楼 板 构 造形 式 较 多 ,根据 压 型 钢板 形式 的 不 同 ， 有 单 层 钢 宰 板 组 合 楼 板 
和 双 层 钢 衬 板 组 合 楼 板 之 分 。 单 层 钢 衬 板 组 合 楼 板 的 构造 比较 简单 ， 只 设 单 层 钢 衬 板 ， 双 
won ep 也 可 由 一 层 压 型 钢板 和 一 


层 平 钢板 组 成 。 双 层 压 型 钢板 楼 板 的 承载 能 为 I 好 ， 两 层 钢板 之 间 形 成 的 空 腔 也 便于 设备 
管线 数 设 。 XS 

WY > 
属 这 到 下 双关 e 式 钢 篆 混 此 土楼 板 。 


Ne ”从 
OD ts 然后 再 运 到 施 
工 现场 装配 而 成 的 钢筋 混凝土 楼 板 。 这 牧 楼 板 可 节省 模板 ， 减 少 施工 工序 ， 缩 短工 国 基 二 回 
期 ， 提 高 施工 写 业 化 的 水 平 。 但 由 于 其 整体 性 能 差 ， 所 以 近年 来 在 实际 工程 中 的 应 要 : 









用 逐渐 减少 。“ [Dlr 
1. 实心 平板 【参考 视频 】 





预制 实心 平板 的 板 面 较 平整 ， 其 跨度 较 小 ， 一般 不 超过 2. 4m， 板 厚 为 60 一 100mm， 
宽度 为 600 一 1000mm。 由 于 板 的 厚度 较 小 ， 且 隔 声 效果 较 差 . 故 一 般 不 用 作 人 员 使 用 房 
间 的 楼 板 ， 其 两 端 常 支承 在 墙 或 梁 上 ， 常 用 作 楼 梯 平 台 、 走 道 板 、 隔 板 、 阳 人 台 栏 板 、 管 沟 
盖 板 等 ， 如 图 5- 12 所 示 。 














5-12 实心 平板 
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2. 槽 形 板 

覃 形 板 是 一 种 梁 板 结合 构件 ， 在 板 的 两 侧 设 有 相当 于 
小 梁 的 肋 ， 构 成 槽 形 断 面 ， 用 以 承受 板 的 荷载 。 为 便于 搁 
置 和 提高 板 的 刚度 ,在 板 的 两 端 常设 端 肋 封 闭 。 路 度 较 
大 的 板 为 提高 刚度 ， 还 应 在 板 的 中 部 增设 横 肋 。 模 形 板 
有 预 应 力 和 非 预 应 力 两 种 。 槽 形 板 实例 如 图 5 - 13 所 示 。 

槽 形 板 的 跨度 为 3 一 7. 2m， 板 宽 为 600 一 1200mm， 
板 肋 高 一 般 为 150 一 300mm。 由 于 板 肋 形 成 了 板 的 支点 ， 
板 跨 减 小 ， 所 以 板 厚 较 小 ， 只 有 25 一 35mm。 为 了 增加 
槽 形 板 的 刚度 和 便于 搁置 ， 板 的 端 部 需 设 端 肋 与 纵 肋 相 
I 








图 5-13 槽 形 板 实例 


1500mm 增设 横 肋 。 AAA 
权 形 板 的 搁置 方式 有 两 种 ， 一 种 是 正 置 ， 即 肋 向 下 搁 诈 六 这 种 搁置 方式 下 板 的 受 力 合 
理 ， 但 板 底 不 平 ， 有 碍 观瞻 ， 也 不 利于 室内 采光 ，, 因 兹 可 下 接 用 于 观 此 要 求 不 高 的 房间 ， 
如 图 5- 14(a) 所 示 。 另 一 种 是 倒置 ， 即 肋 向 上 措 辕 ;这 种 搁 冲 方式 可 使 板 底 平整 ， 但 板 
受 力 不 甚 合理 ， 材 料 用 量 稍 多 ， 需 要 对 楼 面 进行 特别 的 处 理 ， 为 提高 板 的 隔 声 性 能 ， 可 在 
档 内 填充 隔 声 材料 ， 如 图 5- 14(b) 所 示 。 AN 
KCN 








(a) 正 置 情形 板 (b) 倒置 悄 形 板 


图 5-14 槽 形 板 (单位 : mm) 
3. 空心 板 
空心 板 是 将 楼 板 中 部 沿 纵向 抽 孔 而 形成 中 空 的 一 种 钢筋 混凝土 楼 板 。 孔 的 断面 形式 有 
圆 形 、 椭 圆 形 、 方 形 和 长 方形 等 由 于 圆 形 孔 制作 时 抽 芯 脱 模 方便 且 刚度 好 ， 故 应 用 最 普 
遍 。 空 心 板 有 预 应 力 和 非 预 应 力 之 分 , 一般 多 采用 预 应 力 空心 板 。 
空心 板 的 厚度 一 般 为 110 一 240mm， 视 板 的 跨度 而 定 ， 宽 度 为 500 一 1200mm， 跨 度 为 
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2.4 一 7. 2m， 较 为 经 济 的 跨度 为 2. 4 一 4. 2m， 如 图 5-15 所 示 。 空 心 板 侧 缝 的 形式 与 生产 
预制 板 的 侧 模 有 关 ， 一 般 有 V 形 缝 、U 形 缝 和 止 槽 颖 三 种 。 空 心 板 上 下 表面 平整 ， 隔 声 
效果 较 实心 平板 和 槽 形 板 好 ,是 预制 板 中 应 用 最 广泛 的 一 种 类 型 。 但 空心 板 不 能 任意 开 
洞 ， 故 不 宜 用 于 管道 穿越 较 多 的 房间 。 
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(e) 预制 空心 板 实例 
图 5-15 空心 板 





国 江油 回 
任务 5. 3 地 坪 与 地 面 构造 营 
| [参考 国文] 


IE wr 


地 坪 层 与 楼 板 层 相同 ， 它 承受 着 地 坪 上 的 荷载 并 均匀 传 给 地 基 。 地 坪 由 面 层 和 基层 两 
部 分 构成 ， 基 层 主 要 是 结构 层 。 在 地 基 较 差 时 ,为 加 固 地 基 可 增设 垫 层 ; 对 有 特殊 要 求 的 
地 坪 ， 常 在 面 层 与 结构 层 之 间 增 设 附加 层 。 
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地 坪 的 面 层 又 称 地 面 ， 是 地 坪 层 最 上 面 的 部 分 ， 同 时 也 对 室内 起 装饰 作用 ， 根 据 使 
和 装修 要 求 的 不 同 而 有 各 种 做 法 。 

地 坪 的 结构 层 是 地 坪 的 承重 和 传 力 部 分 ， 通 常 采 用 C10 混凝土 制 成 ， 其 厚度 一 般 为 
80 一 100mm。 地 坪 的 垫 层 为 结构 层 与 地 基 之 间 的 找平 层 或 填充 层 ， 主 要 起 加 强 地 基 、 帮 助 
结构 层 传递 荷载 的 作用 。 对 地 基 条 件 较 好 且 室 内 荷载 不 大 的 建筑 ， 一 般 可 不 设 垫 层 ， 而 对 
某 些 室内 荷载 较 大 且 地 基 较 差 、 有 保温 等 特殊 要 求 ， 或 面 层 材料 本 身 就 是 结构 层 以 及 装修 
标准 较 高 的 建筑 ， 其 地 坪 之 下 一 般 都 设置 垫 层 。 垫 层 可 就 地 取材 。 

地 坪 的 附加 层 主要 是 为 满足 某 些 特殊 使 用 功能 要 求 而 设 兽 的 层次 ， 如 结合 层 、 保 温 
层 、 防 水 层 及 埋 管线 层 等 。 


时 地 面 榴 挝 从 


1. 地 面 的 类 型 忆 

地 面 的 名 称 是 依据 面 层 所 用 材料 而 命名 的 。 Kx 材料 和 施工 方式 不 同 ， 常 见地 
面 可 分 为 以 下 几 类 。 

(1) 整体 类 地 面 ， 包括 水 泥 砂浆 、 aa 、 水 订 石 及 妾 苦 上 等 地 面 ， 

(2) 镶 铺 类 地 面 ， 包括 黏土 夸 、 SS 泥 花 砖 、 饶 砖 、 陶 瓷 锦 砖 、 地 砖 、 人 造 石 
板 、 天 然 石板 及 木 地 板 等 地 面 。 

(3) 粘贴 类 地 面 ， er 塑料 地 重 六 天 纺织 地 全 等 地 

(4) 涂料 类 地 面 : 包括 知 各 高 分 子 合 和 


























2. 整体 类 地 面 构 造 
9 
水 泥 砂 兹 地 面 简称 水 泥 地 面 。 它 构 入 训 坚固 醒 磨 ， 防 潮 、 防 水 ,造价 低廉， 是 目 


前 使 用 最 普遍 的 低档 地 面 ， 如 图 5-16 所 示 。 但 水 泥 砂浆 地 面 导热 系数 大 ， 对 不 采暖 
的 建筑 ， 在 严 : 寒 的 冬季 走 上 去 感到 寒冷 ; 且 吸 水 性 差 . 在 空气 中 湿度 大 的 黄梅 天 容易 返 
潮 ; 此 外 还 有 易 起 灰 、 不 易 清洁 等 问题 


10 厚 1:2 水 泥 砂浆 打 面 10 厚 1:2 水 泥 砂浆 抹 面 
15 厚 1: 3 水 泥 砂 丈 打 底 30 厚 细 石 混凝土 找平 
80 厚 C10 混 凝 土 

索 土 夯 实 





(9) 底层 地 面 (b) 楼 层 地 面 


图 5-16 水 泥 砂浆 地 面 构造 (单位 : mm) 
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水 泥 砂浆 地 面 有 双 层 构造 和 单 层 构造 之 分 。 双 层 做 法 又 分 面 层 和 底层 ， 构造 上 常 以 厚 
15 一 20mm 的 1 : 3 水 泥 砂浆 打 底 、 找 平 ， 再 以 厚 5 一 10mm 的 1:1.5 或 1:2.0 的 水 泥 砂 
浆 抹 面 ， 分 层 构造 虽 增加 了 施工 程序 ， 却 容易 保证 质量 。 单 层 构造 是 在 结构 层 上 抹 水 泥浆 
结合 层 一 道 后 ， 直 接 抹 厚 15 一 20mm 的 1: 2 或 1: 2.5 的 水 泥 砂 浆 ， 抹 平 后 ， 待 其 终 凝 前 
再 用 铁 板 压 光 。 

2) 细 石 混凝土 地 面 
为 了 增强 楼 板 层 的 整体 性 和 防止 楼 面 产生 裂缝 和 起 砂 ， 有 不 少 地 区 在 做 楼 板 面 层 时 ， 
采用 厚 30 一 40mm 的 细 石 混凝土 层 ， 在 初 凝 时 用 铁 滚滚 压 ， 出 浆 水 抹 平 后 ， 待 其 终 凝 前 再 
铁 板 压 光 ， 以 作为 地 面 。 
3) 水 磨 石 地 面 
又 称 磨 石子 地 面 ， 其 特点 是 表面 光洁 、 美 观 、 不 易 起 灰 区 所 示 。 但 造价 较 
水 泥 地 面 高 ， 黄 梅 天 也 易 反 潮 ， 常 用 做 建筑 的 大 厅 、 走 廊 、 La 间 的 地 面 。 
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3mm 厚 玻 现 条 
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“ 1 他 六 则 
2 人 一 图 5-17 允 面 构造 

水 磨 石 地 面 系 站 屋 构造 。 在 毕 4 构 层 自居 此 用 厚 10 一 15mm 的 1 : 3 水 泥 砂浆 打 底 ， 厚 
ua 瑟 (1 1 53 的 水 泥 、 厂 流光 面 。 石 流 要 求 用 颜色 美观 的 石子 ， 中 等 本 
度 ， 易 磨 光 ， 改 多 用 白云 石 或 彩色 大 理 石 石 渣 ， 其 粒 径 为 3 一 20mm。 水 磨 石 有 水 泥 本 色 
和 彩色 两 种 。 后 者 系 采用 彩色 水 泥 或 白水 泥 加 入 颜料 以 构成 美丽 的 图 案 ， 颜 料 以 水 泥 重 的 
4% ~5% 为 好 ,不宜 太 多 ， 否 则 将 影响 地 面 强度 。 面 层 一 般 是 先 在 底层 上 按 图 案 婴 固 玻 璃 
条 (也 可 婴 铜 条 或 铝 条 ) 进行 分 格 ， 一 是 为 了 分 大 面 为 小 块 ， 以 防 面 层 开裂 ， 且 分 块 后 万 
一 局 部 损坏 ， 维 修 也 比较 方便 ， 不 影响 整体 ;二 是 可 按 设计 图 案 分 区 ， 定 出 不 同 颜色 ， 以 
增添 美观 。 

分 格 形状 有 正方 形 、 和 矩形 及 多 边 形 等 ， 尺 寸 为 400 一 1000mm， 视 需要 而 定 ， 分 格 条 
高 10mm， 用 1: 1 水 泥 砂浆 嵌 固 ， 然 后 将 拌和 好 的 石 渣 浆 炭 入 ， 石 酒 浆 应 比分 格 条 高 出 
2mm。 再 浇 水 养护 6 一 7d 后 用 磨 石 机 磨 光 ， 最 后 打 蜡 保护 。 

3. 锐 铺 类 地 面 构造 

此 类 地 面 又 称 块 料 地 面 ， 是 利用 各 种 预制 块 材 或 板材 镀 铺 在 基层 上 形成 的 地 面 ， 常 见 
的 有 以 下 几 种 。 

1) 砖 地 面 

砖 地 面 是 由 普通 黏土 砖 或 大 阶 砖 铺 砌 的 地 面 ， 大 阶 砖 也 系 黏土 烧 制 而 成 ， 规 格 常 为 
30mmX350mmX350mm。 由 于 砖 的 尺寸 较 大 ， 可 直接 铺 在 素 土 夯 实 的 地 基 上 ， 但 为 了 铺 
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砌 方便 和 易于 找平 ， 常 朋 








日 砂 做 结合 层 。 普通 黏土 砖 可 以 平 铺 ， 也 可 以 侧 铺 ， 砖 颖 之 间 以 水 
泥 砂 浆 或 石灰 砂浆 嵌 锋 ,如 图 5- 18 所 示 。 砖 材 造 价 低 廉 ， 能 吸湿 ， 对 黄梅 天 返 潮 地 区 有 
利 ， 但 不 耐 磨 ， 故 多 用 于 一 般 性 民用 建筑 。 





平 、 侧 铺 普 通 黏土 夸 砂 填 颖 
20 一 40mm 厚 侯 或 细 炉 潭 结合 层 
烷 土 夯实 





rr 本 
图 5-18 和 砖 地 面 NS 


2) 陶瓷 砖 地 面 


A 
陶 资 地 态 包 括 刀 人 砖 和 马赛 克 。 氏 砖 系 移 十 并 制 条 成 颜色 为 红 棕 色 ， 有 方形 、 六 角 
形 、 八 角形 等 ， 可 拼 成 多 种 图 案 ; 砖 背 面 有 间 横 ,便于 与 基层 结合 。 方 形 尺寸 一 般 为 
100mmX100mm、150mmX 150mm, : 焊 人 lp 一 15mm。 和 所 砖 质地 坚硬 、 耐 磨 、 防 水 、 耐 府 
创 ， 易于 清洁， 适用 于 卫生 间 、 地 的 而 缚 贴 方式 为 在 结构 层 找平 的 基础 
上 ,用 5~8mm 厚 1: 1 水泥 砂浆 粮 贴 。 砖 块 间 有 3mm 大 省 的 灰 驯 ,如 图 5- 19Ca) 所 
马赛 克 质地 坚硬 、 经 久 耐 用 、 色 泽 多 样 ， 具 有 研磨、 防水 、 耐 腐蚀 、 易 清洁 


适用 于 做 卫生 间 、 厨 房 < 化 验 室 及 精密 工作 问 地 面 ， 构造 做 法 如 图 5 - 19( 
sp ~*,》 

NY AT 入 

VV 饶 夏 地 而 








b) 所 示 。 





5 厚 1: 1 水 泥 砂浆 粘 搂 层 
12 厚 水 泥 砂 丈 打 底 


(a) 缸 破 地 面 


S 厚 1:1 水 泥 砂浆 粘 接 层 
12 厚 水 泥 砂浆 打 底 


(b) 马赛 克 地 面 
图 5-19 和 缸 砖 、 马 赛 克 铺 地 (单位 : mm) 

3) 人 造 石 板 和 天 然 石 板 地 面 

人 造 石 板 有 水 泥 花 砖 、 水 磨 石板 和 人 造 大 理 石板 等 ， 规 格 有 200mm X 200mm、 
300mmX300mm、500mmX500mm， 厚 20 一 50mm。 

天 然 石板 包括 大 理 石 、 花 岗 岩 板 ， 由 于 其 质地 坚硬 ， 色 泽 艳 丽 、 美 观 ， 为 高 档 地 面 装 
修 材 料 。 常 用 规格 为 600mmX600mm， 厚 20mm。 尺 寸 也 可 另行 加 工 。 一 般 多 用 作 高 级 宾 
馆 、 公 共 建 筑 的 大 厅 ， 影剧院、 体育 馆 的 入 口 处 等 地 面 ， 如 图 5 -20 和 图 5-21 所 示 。 
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[一 平 铺 20 厚 石板 


| 一 30 厚 1:4 干 硬性 水 泥 夏 桨 找平 
60 一 80 厅 CI10 混 凝 土 热 层 
一 素 土 夯实 








图 5-20 石材 地 面 (单位 : mm) 





【参考 图 文 





ue \ a 
NU | 图 5- 2 了 汰 理 石 实例 
4. 粘贴 类 地 面 构造 
粘贴 类 地 面 以 粘贴 卷 材 为 主 ， 常 见 的 有 塑料 地 秸 、 橡 胶 地 秸 及 地 毯 等 。 这 些 材 料 表面 


美观 、 干 净 , 装饰 效 果 好 ， 具 有 良好 的 保温 、 消 声 性 能 ， 适 用 于 公共 建筑 和 居住 建筑 。 


塑料 地 秸 系 以 聚 乙烯 树脂 为 基 料 ， 加 入 增 塑 剂 、 稳 定 剂 、 石 棉 绒 等 材料 ， 经 塑 化 热 压 


而 制 成 ， 有 卷 材 ， 也 有 片 材 ， 可 在 现场 拼花 。 卷 材 可 以 干 铺 ， 也 可 同 片 材 一 样 用 黏 结 剂 粘 
贴 到 水 泥 砂 浆 找平 层 上 。 它 具有 步 感 舒适 、 富 有 弹性 、 美 观 大方 ， 以 及 防滑 、 防 水 、 耐 


麻 、 
木 、 


剂 ， 
性 等 


绝缘 、 防 腐 、 消 声 、 阻 燃 、 易 清洁 等 特点 ， 颜 色 有 灰 、 绿 、 橙 、 黑 、 米 色 等 ， 有 仿 
石 及 各 种 花纹 图 案 式 样 ， 且 价格 低廉 ， 是 经 济 的 地 面 铺 材 。 

橡胶 地 秆 是 以 橡胶 粉 为 基 料 ， 摊 人 软化 剂 ， 在 高 温 、 高 压 下 解 聚 后 ， 再 加 入 着 色 补 强 
经 混 炼 、 塑 化 压延 成 卷 的 地 面 装 修 材料 。 它 具有 了 耐 磨 、 和 柔软 、 防 滑 、 消 声 以 及 富有 了 弹 
特点 ， 价 格 低廉 ， 铺 贴 简便 ， 可 以 干 铺 ， 亦 可 用 黏 结 剂 粘贴 在 水 泥 砂浆 面 层 上 。 

无 纺织 地 毯 类 型 较 多 ,常见 的 有 化 纤 无 纺织 针 刺 地 毯 、 黄 洋 麻 纤 维 针 刺 地 毯 和 纯 羊 毛 

















无 纺织 地 毯 等 。 这 类 地 毯 加 工 精细 、 平 整 丰满 、 图 案 典 雅 、 色 调 宜 人 ， 具 有 和 柔软 舒适 、 清 
洁 吸 声 、 美 观 适 用 等 特点 ， 有 局 部 、 满 铺 和 干 铺 、 固 定 等 不 同 铺 法 。 固 定式 一 般 用 黏 结 剂 
满 贴 ， 或 在 四 周 用 倒 刺 条 挂 住 。 
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5. 涂料 类 地 面 构造 

涂料 类 地 面 是 水 泥 砂 浆 或 混凝土 地 面 的 表面 处 理 形 式 ， 解 决 了 水 泥 地 面 易 起 灰 和 从 美 
观 的 间 题 。 常 见 的 涂料 包括 水 乳 型 、 水 溶 型 和 溶剂 型 。 水 乳 型 涂料 有 氯 - 偏 共聚 乳液 涂料 、 
聚 乙酸 乙烯 厚 质 涂料 及 SJ82 -1 地 面 涂料 等 ， 水溶 型 涂料 有 聚 乙烯 醇 缩 甲醛 胶水 泥 地 面 涂 
料 、109 彩色 水 泥 涂料 及 804 彩色 水 泥 地 面 涂料 等 ; 溶剂 型 涂料 有 聚 乙烯 醇 缩 丁 醛 涂料 、 
HS80 环 氧 涂 料 、 环 氧 树脂 厚 质地 面 涂料 及 聚氨酯 厚 质地 面 涂料 等 。 

这 些 涂 料 与 水 泥 表 面 的 黏 结 力 强 ， 具 有 良好 的 耐 磨 、 抗 冲击 、 耐 酸 、 耐 碱 等 性 能 ， 水 




















乳 型 涂料 与 溶剂 型 涂料 还 具有 良好 的 防水 性 能 。 它 们 对 改善 水 泥 砂浆 地 面 的 使 用 具有 根本 
性 意义 ， 如 环 氧 树 脂 厚 质 涂 层 和 聚氨酯 厚 质地 面 涂 层 素 有 “树脂 水 磨 石 ”之 称 。 

JA-1-1 型 聚 酯 合成 橡胶 也 是 当今 一 种 新 型 高 分 子 合成 材料 ， 它 具 有 耐 老化 、 耐 
水 、 耐 磨 、 抗 压强 度 大 、 绝 缘 性 能 好 、 ER 寺 夭 结 性 强 等 特点 ， 其 
综合 性 能 亦 优 于 其 他 涂料 ， oo 等 处 ， 是 理想 的 地 面 








材料 。 

涂料 类 地 面 要 求 水 泥 地 面 坚 实 、 平 整 ， 涂 料 与 es 不 得 有 掉 粉 、 脱 皮 、 
开 询 等 现象 ， 且 涂 层 的 色彩 要 均匀 ， RN 
感觉 。 


给 入 以 舒适 、 明 净 、 美 观 的 
RS 
SAN a 
项 家 人 
1 造 一 肥 Ud 
顶 徇 奸 3% E 
ny 【参考 图 文 】 


nny 是 室内 空 A 装修 层 。 为 满足 室内 美观 及 保温 隔 
热 的 需要 ， 多 数 房间 设 顶棚 ( 吊 项) 把 屋面 的 结构 层 隐蔽 起 来 ， 以 满足 室内 使 用 要 求 ， 如 
图 5-22 所 示 。 





任务 5. 42 




















图 5-22 顶棚 实例 
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EZEN m2* 


1. 直接 式 项 棚 

直接 式 项 棚 是 指 直接 在 楼 板 底面 进行 抹 灰 或 粉 剧 、 粘 贴 等 装饰 而 形成 的 顶棚 ， 一 般 用 
于 装修 要 求 不 高 的 房间 ， 其 要 求 和 做 法 与 内 墙 装修 相同 。 

屋顶 (或 楼 板 层 ) 的 结构 下 表面 直接 露 于 室内 空间 ， 对 此 现代 建筑 中 有 用 钢筋 混凝土 
浇 成 井 字 梁 、 网 格 或 用 钢管 网 架构 成 结构 顶棚 ， 以 显示 结构 美 。 

2. 悬 吊 式 顶棚 

蕙 吊 式 顶棚 是 为 了 对 一 些 楼 板 底面 极 不 平整 或 在 楼 板 底数 设 管线 的 房间 加 以 修饰 美 
化 ， 或 满足 较 高 隔 声 要 求 而 在 楼 板 下 部 空间 所 做 的 装修 ， 如 图 5F23 所 示 。 悬 吊 式 项 棚 是 
在 屋顶 (或 楼 板 层 ) 结构 下 另 吊 挂 一 顶棚 ， 也 简称 吊顶 棚 或 刷 领 。\ 吊 顶棚 可 节约 空调 能 源 
消耗 ， 结 构 层 与 吊顶 棚 之 间 可 作 布 置 设备 管线 之 用 。、 2 | 


(~ 个 





窗帘 从 项 柳 面 居 主 龙骨 灯 档 吊 杆 次 龙骨 项 全 面 层 。 出 风口 小 龙骨 灯具 





图 5-23 吊顶 棚 构 造 示意 图 


吊顶 的 类 型 多 种 多 样 ， 按 结构 形式 可 分 为 以 下 几 种 。 

(1) 整体 性 吊顶: 是 指 项 棚 面 形成 一 个 整体 、 没 有 分 格 的 吊顶 形式 ， 其 龙骨 一 般 为 森 
龙骨 或 槽 形 轻 钢 龙 骨 ， 面板 用 胶合 板 、 石 膏 板 等 ， 也 可 在 龙骨 上 先 钉 灰 板 条 或 钢丝 网 ， 然 
后 用 水 泥 砂浆 抹 平 形成 吊顶 。 

(2) 活动 式 装 配 吊顶 : 是 将 其 面板 直接 搁 在 龙骨 上 ， 通常 与 倒 工 形 轻 钢 龙 骨 配合 使 
。 这 种 吊顶 龙骨 外 露 ， 形 成 纵横 分 格 的 装饰 效果 ， 且 施工 安装 方便 ， 又 便于 维修 ， 是 日 
前 应 用 推广 的 一 种 吊顶 形式 。 

(3) 隐蔽 式 装 配 吊 项: 是 指 龙骨 不 外 露 ， 饰 面板 表面 平整 ， 为 整体 效果 较 好 的 一 种 吊 
硕 形式 。 

(4) 开 敞 式 吊 顶 : 是 通过 特定 形状 的 单元 体 组 合 而 成 ， 吊 顶 的 饰 面 是 敞 口 的 ， 如 木 格 
栅 吊 项 、 铝 合金 格 栅 吊 顶 等 ， 其 具有 良好 的 装饰 效果 ， 多 用 于 重要 房间 的 局 部 装饰 。 
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EE mos 


吊顶 棚 通常 由 面 层 、 基 层 和 吊 杆 三 部 分 组 成 。 

1. 面 层 

面 层 做 法 可 分 现场 抹 灰 〈 即 湿 作 业 ) 和 预制 安装 两 种 。 现 场 抹 灰 一 般 在 灰 板 条 、 钢 板 
网 上 抹 摊 有 纸 筋 、 麻 刀 、 石 榴 或 人 造 纤维 的 灰 浆 ， 抹 灰 劳动 量 大 ， 易 出 现 他 猥 ， 甚 至 成 块 
破损 脱落 ， 适 用 于 小 面积 吊顶 棚 ， 预 制 安装 用 预制 板块 ， 除 木 、 竹 制 的 板块 以 及 各 种 胶合 
板 、 人 刨花板 、 纤 维 板 、 甘 蔗 板 、 木 丝 板 以 外 ， 还 有 各 种 预制 钢筋 混凝土 板 、 纤 维 水 泥 板 、 
石 彰 板 、 金 属 板 如 钢板 、 铝 板 等 )、 塑 料 板 、 金 属 和 塑料 复合 板 等 ， 还 可 用 品 莹 光洁 和 
具有 强烈 反 射 必 能 的 下 瑟 、 镜 面 、 殷 光 金 必 板 作 吊 硕 面 层 ， 以 增 大 室内 的 训 度 二 

2. 基层 入 

基层 主要 是 用 来 固定 面 层 ， 可 单 向 或 双向 (成 框 格 形 和， 将 面板 钉 在 龙骨 
上 。 为 了 节约 木材 和 提高 防火 性 能 ， ln en 

有 























顶 龙 骨 ， 面 板 用 螺钉 固定 ， 或 卡 人 龙骨 的 当 缘 卡 或 放 ， 既 简化 施工 ， 又 便于 维修 。 
中 、 大 型 明 顶 机 还 设置 有 主 龙骨 ee 
3. 吊 杆 


吊 杆 又 称 吊 筋 ， 多 数 情况 下 ， NO Fs 各 





杆 可 用 木 条 、 钢 筋 或 角钢 来 制作 、 全局 吊 杆 上 最 好 附 有 便于 安装 和 国定 面 层 的 各 种 调节 
件 、 接 插件 、 挂 插件 。 顶棚 也 订 不 用 用 向 村 而 通过 基层 的 龙 鞭 表 接 扣 在 大 沁 或 网 染 上 ， 成 为 
自 承 式 吊顶 棚 。 > 
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5. 5 ”阳台 与 雨 血 构 造 


有 ES ns 
国 茂 名 回 阳台 是 建筑 物 室内 的 延伸 ， 是 居住 者 呼吸 新 鲜 空气 、 晾 栖 衣 物 、 摆 放 盆栽 的 场所 ， 其 
设计 需要 兼顾 实用 与 美观 的 原则 。 
回 1. 阳台 分 类 
【参考 图 文 】 阳 台 按 其 与 外 墙 的 相对 位 置 和 结构 处 理 不 同 ， 有 悬 挑 式 、 找 入 式 、 转 角 式 等 几 种 形 
式 ， 如 图 5-24 所 示 。 
2. 阳台 栏杆 ( 栏 板 ) 
阳台 栏杆 是 阳台 外 围 设置 的 垂直 构件 ， 其 式样 繁多 ,从 外 形 上 看 ， 有 实体 和 钱 空 之 
分 ， 从 材料 上 分 ， 又 有 砖 砌 栏 板 、 钢 筋 混 凝 土 栏 杆 、 金 属 栏杆 等 ， 如 图 5 -25 所 示 。 
3. 阳台 排水 
为 防止 雨水 从 阳台 上 进入 室内 ,设计 中 将 阳台 地 面 标高 低 于 室内 地 面 30 一 50mm， 并 
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§5 ER 








(g 悬 挑 式 (b) 嵌入 式 (6) 转角 式 
图 5-24 阳台 形式 实例 


4X12 遍 铁 40x40 或 50X50 预 制 栏杆 。 ”6 名 8 立 管 _ 952 钢管 


下 JJ 了 
出 性 


50 


3 


钢筋 混凝土 栏 板 、 铁 栏 板 





花 委 全 









AN 沪 帮 上 棋 板 

SN 

杆 或 栏 板 的 形式 (单位 mm) 

~ 和 .pg 

在 阳台 一 侧 栏杆 下 设 排水 孔 % 地 面 用水 泥 砂浆 粉 出 排水 坡度 0.5% 一 1%， 将 水 导向 排水 孔 
并 向 外 排除 。 筷 内 埋设 产 0 或 $50 镀 锌 钢管 引 料 管 ， 通 入 水 落 管 排水 ， 如 图 5 -26(a) 
所 示 。 当 采 用 管 口 排水 时 ， 管 口水 血 向 外 挑 出 至 ， > 80mm， 以 防 排水 时 水 溅 到 下 层 阳 台 
手 上 ， 如 图 5<.36(b) 所 示 。 书 A 


SS 他 








(a) 落水 管 排水 (b) 排水 管 排水 
图 5-26 阳台 排水 处 理 


552 上 


雨 篷 是 建筑 物 人 口 处 位 于 外 门 上 部 用 以 遮挡 十 水、 保护 外 门 免 受 雨水 侵害 的 水 平 构件 。 
多 采用 现 浇 钢筋 混凝土 悬 挑 ， 其 悬臂 长 度 一 般 为 1 一 1. 5m。 雨 篷 染 是 典型 的 受 弯 构件 。 

雨 篷 有 三 种 形式 : @ 小 型 雨 篷 ， 如 悬 挑 式 雨 篷 、 悬 挂 式 雨 篷 ， 四 大 型 雨 篷 ， 如 墙 或 柱 
支承 式 雨 篷 ,一 般 可 分 玻璃 钢 结 构 和 全 钢 结构 ; 新 型 组 装 式 雨 篷 。 
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建筑 构造 与 识 图 


1. 钢筋 混凝土 雨 篷 构造 

钢筋 混凝土 雨 篷 〈 图 5-27 一 图 5-29) 具有 结构 牢固 、 造 型 厚重 、 坚 固 耐 入、 不 受 风 

雨 影响 等 特点 。 常 见 的 钢筋 混凝土 悬臂 雨 篷 有 板式 和 梁 板 式 两 种 。 为 防止 雨 篷 产生 倾 
种 ， 常 将 雨 篷 与 人 口 处 门 上 的 过 梁 (或 

【参考 图 文 】 



























防水 砂浆 抹 面 








| 





















CR 
EN 0 
TN 


EN 


(e 上、 下 翻 口 有 组 织 排水 南 退 (d) 下 挑 陵 有 组 织 排水 带 吊 项 南 篷 
图 5-28 雨 篷 构造 (单位 : mm) 
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£5 社 板 层 与 地 坪 面 构造 


I gn a | 
; | 












5-29 钢筋 混凝土 雨 篷 实例 








2. 钢 结构 玻璃 采光 雨 篷 YA 

阳光 板 、 钢 化 玻璃 作 采光 雨 篷 是 当前 新 的 透 光 雨 篷 做 采光 而 舌 具 有 入 
构 轻巧 、 造 型 美观 、 透 明 新 颖 、 富 有 现代 感 的 装饰 效果 ， 也 号 现 代 建筑 装饰 的 特点 之 一 。 
其 合法 是 用 钢 结构 作为 支撑 受 力 体系 ， 在 钢 结 机 六 条 出 钢 爪 国定 正 瑞 ， 该 二 和 类 似 于 
四 点 支撑 板 。 玻 现 四 角 的 爪 件 承 受 着 风 荷载 和 地 震 作 传 到 后 面 的 钢 结构 上 ， 最 后 传 到 
建筑 结构 上 。 图 5-30 一 图 5-32 所 示 为 纯 


其 挑 式 钢 和 篷 的 实例 及 剖面 图 、 节 点 详 图 。 
> 

















三 三 
I 
2 从 回 
< 【参考 图 文 】 


图 5-30 雨 笑 实例 


T 形 钢 ( 或 H 形 钢 、 方 形 钢 ) 














预 埋 件 
见 结构 图 集 


图 5-31 钢 雨 笑 剖面 图 (单位 : mm) 
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建筑 构造 与 识 图 








双 层 钢化 夹层 玻璃 





预 埋 件 见 玻璃 (或 石材 、 铝 板 ) 
结构 图 集 
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与 钢 梁 焊接 


© 


不 全 多 有 本 丰 多 全 板 天 汉 
5% 






G) 4 . X A © mst 


sR 0 -32 oa (单位 :mm) 


AT” 
> @ 项 目 小 结 ) 


楼 板 层 是 水 平方 向 分 隔 房 屋 空间 的 承重 构件 ,主要 由 面 层 、 楼 板 、 顶 棚 三 部 分 组 
成 其 设计 应 满足 建筑 的 使 用 、 结 构 、 施 工 以 及 经 济 等 方面 的 要 求 。 

钢筋 混凝土 楼 板 根 据 其 施工 方法 不 同 ， 可 分 为 现 浇 式 、 预 制 装配 式 和 装配 整体 式 
三 种 。 预 制 装配 式 钢 筋 混凝土 楼 板 常 用 板 型 有 实心 平板 、 楷 形 板 、 空 心 板 等 ， 为 加 强 
楼 板 的 整体 性 ， 应 注意 楼 板 的 细部 构造 ; 现 浇 式 钢 筋 混 凝 土楼 板 有 板式 楼 板 、 梁 板式 
楼 板 、 井 式 楼 板 和 无 梁 楼 板 等 ; 装配 整体 式 楼 板 有 密 肋 填充 块 楼 板 和 党 合式 楼 板 。 

地 坪 层 由 面 层 、 热 层 和 基层 三 个 基本 层次 构成 为 满足 更 多 的 使 用 功能 ， 还 可 设 
相应 的 加 层 。 按 地 坪 层 与 土壤 之 间 的 关系 .可 分 为 实 铺 地 坪 和 空 铺 地 坪 。 按 楼 地 面 材 
料 和 构造 做 法 ， 可 分 为 整体 楼 地 面 、 块 材 楼 地 面 、 木 楼 地 面 等 。 根 据 不 同 使 用 要 求 ， 
可 采取 地 层 防 潮 、 防 水 及 隔 声 措施 。 

阳台 、 雨 竹 也 是 建筑 物 中 的 水 平 构件 。 阳 台 应 满足 安全 、 坚 国 、 实 用 、 美 观 的 要 
求 、 其 承重 结构 一 般 为 悬 挑 式 结构 。 雨 篷 按 形式 .可 分 为 小 型 雨 答 、 大 型 雨 篷 和 新 型 
组 装 式 雨 篷 。 
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§5 [ER 





@ 练习 题 站 























一 、 填 空 是 

1. 楼 板 按 使 用 材料 的 不 同 ， 可 分 为 5 和 等 
形式 。 

2. 钢筋 混凝土 楼 板 按照 施工 方式 的 不 同 ， 可 分 为 s 和 
三 种 。 

3. 现 浣 钢筋 混 滔 土楼 板 按照 受 力 和 传 力 方式 不 同 ， 分 为 。 和 

等 形式 。 

4. 现 洲 钢 筋 混凝土 梁 板 包括 和 可 

5. 楼 板 层 主要 由 5 三 部 a 
增设 附加 层 。 AN 

6. 底层 地 面 主要 由 、 、_ 并 上 部 分 组 成 ， 必 要 时 也 可 增设 附 
加 层 。 SS 

7. 单 、 双 向 板 的 判别 条 件 为 RS 

8. 顶棚 按照 构造 方式 ， 分 为 

二 、 选 择 题 家 KF 

1 楼 板 层 通常 由 以 下 三 部 分 组 六 ， ,次 

A 面 层 、 楼 板 、 地 坪 了 B 二 遍 、 寝 极 、 顶 相 

C， 支撑 、 楼 板 、 顶 类 ， 流 层 、 沫 、 楼 板 

2， 常 用 的 预制 钢筋 混凝土 楼 板 ， 根 据 截 面 形 式 可 分 为 


Ce 下 < B， 梢 形 板 、 平 极 、 空 心 板 
C， 空 心 福 N 列 合式 楼 板 、 助 梁 式 楼 板 ，。 D， 模 形 板 、 组 合式 楼 板 、 肋 梁 式 楼 板 


3， 现 浇 肋 形 楼 盖 是 由 现 浇 而 成 。 

A， 混凝土 、 砂 浆 、 钢 入 B. 混凝土 、 次 梁 、 主 梁 
C. 板 、 次 梁 、 主 梁 D， 柱子 、 次 梁 、 主 梁 
4， 在 楼 板 层 的 隔 声 措 施 中 ， 的 做 法 是 不 正确 的 。 

A. 楼 面 上 铺设 地 毯 B. 设置 矿 棉 咎 热 层 

C， 做 楼 板 吊顶 处 理 D. 设置 混凝土 热 层 
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。 屋顶 的 类 型 和 坡度 A 
。。 平 屋顶 的 构造 NA 
。 起 屋顶 的 构造 。 RS 


I 





。 党 握 屋顶 的 分 类 和 常见 情 也 的 特点 ; a” 
日 学 握 平 屋顶 的 保温 隔 热 、 NA E 
Te 天 

. RR 温和 隔 热 构造 。 和 


企 务 提出 ] 


现代 建筑 在 结构 、 材 料 和 技术 上 都 比 过 去 有 了 质 的 飞跃 ， 使 建筑 屋顶 的 外 观 形象 更 加 
丰富 ， 内 在 功能 更 趋 完善 。 屋 顶 是 建筑 围 护 结构 的 重要 组 成 部 分 之 一 ,不仅 为 人 们 提供 了 
抵御 风雨 侵袭 的 庇护 所 ， 还 具有 重要 的 美学 价值 。 

屋顶 是 房屋 最 上 层 的 履 盖 物 ， 由 屋面 和 支撑 结构 组 成 。 屋 顶 的 国 护 作用 是 防止 自然 界 
雨 、 雪 和 风沙 的 侵袭 及 太阳 辐射 的 影响 ， 另 一 方面 要 承受 屋顶 上 部 的 荷载 ， 包 括 风 雪 和 荷 
载 、 屋 顶 自重 及 可 能 出 现 的 构件 和 人 和 群 的 重量 ， 并 把 它 传 给 墙 体 。 因 此 ， 对 屋顶 的 要 求 是 
坚固 耐久 ， 自 重要 轻 ， 具 有 防水 、 防 火 、 保 温 及 隔 热 的 性 能 ， 同 时 要 求 构 件 简单 、 施 工 方 
便 ， 并 能 与 建筑 物 整体 配合 ， 具 有 良好 的 外 观 。 





#6 [ET 





任务 6.1 概述 





屋顶 的 建筑 功能 是 用 作 围 护 结构 ， 结 构 功能 是 用 作 支 承 结构 。 前 者 主要 功能 是 抵御 自 
然 界 的 风霜 雨 雪 、 太 阳 辐 射 、 气 温 变化 和 其 他 外 界 不 利 因素 。 屋 面 应 根据 防火 、 保 温 、 隔 
热 、 隔 声 、 防 火 等 功能 的 需要 设置 不 同 的 构造 层次 ， 从 而 选择 合适 的 建筑 材料 。 屋 面 工程 
设计 ， 应 遵照 “保证 功能 、 构 造 合 理 、 优 选用 材 、 美 观 耐用 ”的 原则 。 














,人 
层 顶 主要 由 层 面 和 支承 结构 所 组 成 ， 有 些 还 有 各 各 汀 SN 呈 页 护 水 、 保 这 、 厅 
热 、 隔 声 ， 以 及 防火 等 其 他 功能 防御 所 需要 的 各 种 层 沈 利 设施 。 
屋顶 的 形式 与 房屋 的 使 用 功能 、 屋 面 盖 料 、 结 焰 选 型 以 及 建筑 造型 要 求 等 有 关 。 由 了 
以 上 各 种 因素 的 不 同 ， 便 形成 乎 屋 项 、 坡 屋顶 到 果 而 屋顶 等 多 种 形式 ， 如 疼 6- 1 所 示 。 | 
【参考 图 文 


屋顶 的 组 成 与 形式 





tl 














8 《Go 折 板 屋顶 
- 


Wo 
入 


1 





(d) 碗 体 屋顶 (e) 网 架 屋 顶 人们 甚 索 屋 顶 
图 6-1 屋顶 形式 


屋顶 的 设计 要 求 


屋顶 设计 应 考虑 其 功能 、 结 构 、 建 筑 艺 术 三 方面 的 要 求 。 

1. 功能 要 求 

屋顶 是 建筑 物 的 围 护 结构 ,应 能 抵御 自然 界 各 种 环境 因素 对 建筑 物 的 不 利 影响 。 

1) 防水 要 求 

在 屋顶 设计 中 ， 防 止 屋 面 漏水 是 构造 做 法 必须 解决 的 首要 问题 ， 也 是 保证 建筑 室内 空 
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证 建筑 构造 与 识 图 








间 正 常 使 











程 应 根据 建筑 物 的 类 别 、 





水 设防 ,对 


的 先决 条 件 。 为 此 ， 需 要 做 好 两 方面 的 工作 : 首先 采 
合理 的 构造 处 理 来 达到 防水 的 目的 ; 另外 ,组 织 好 屋面 的 排水 纪 
除 ， 不 在 屋顶 产生 积 水 现 象 .《 屋 面 工程 技术 规范 》(GB 50345 一 2012) 规定 : 
求 确 定 防 水 等 级 ， 并 应 按 相 应 等 级 进行 防 
于 有 特殊 要 求 的 建筑 屋面 ， 应 进行 专项 防水 设计 。 屋 面 防水 等 级 和 设防 要 求 应 











符合 表 6 -1 的 规定 。 


要 程度 、 使 用 功能 


表 6-1 屋面 防水 等 级 和 防水 要 求 








不 透水 的 防水 材料 以 及 
织 设 计 , 将 雨水 迅速 排 
屋面 防水 工 























防水 等 级 建筑 类 别 设防 要 求 防水 做 法 
2 卷 材 防 水 层 和 卷 材 防水 层 、 卷 材 
乡 E LE 高 层 建 筑 道 i 
I 级 | 重要 建筑 和 高 层 建筑 | 两 道 防水 设防 防水 层 和 涂 膜 防水 层 、 复 合 防水 层 
从 Rs 涂 膜 防水 层 、 复 合 
[级 一 般 建 筑 一 道 防水 设防 卷 材 史 学 所 》 涂 膜 防水 层 、 复 
防水 层 \、 














注 复合 防水 层 是 指 由 彼此 相 容 的 卷 材 和 涂料 组 次 而 成 的 防水 层 。 
每 道 卷 材 防 水 层 最 小 厚度 、 每 道 涂 膜 防水 层 放 处 厚度 、 复 合 防水 层 最 小 厚度 应 分 别 符 
合 表 6-2、 表 6-3 和 表 6-4 的 规定 。 


表 6-2 -等 道内 村 防水 层 最 /4 

































































\ 厚 度 单位 ，mm 
一 \ 
高 聚 物 改 防水 卷 材 
防水 等 级 | 全 大 | NOS 人 
防水 卷 材 | “ 聚 酥 胎 、 玻 纤 胎 、 聚 乙 燃 胎 、 自 粘 聚 酯 胎 自 粘 无 胎 
1 级 1 3.0 -wy 2.0 1.5 
I 了 级 1 4. 0% \ 3.0 2.0 
NS 表 6 -3 每 道 涂 膜 防水 层 最 小 厚度 单位 :mm 
防水 等 级 合成 高 分 子 防水 涂 膜 聚合 物 水 泥 防 水 涂 膜 高 聚 物 改 性 沥青 防水 涂 膜 
I 级 js 3.0 LS 
下 级 1,.8 4.0 2.0 
表 6-4 复合 防水 层 最 小 厚度 单位 : mm 
合成 高 分 子 防水 卷 自 粘 聚 合 物 改 性 高 聚 物 改 性 沥青 防水 | 聚 乙烯 丙纶 卷 材 十 
防水 等 级 | 材 十 合成 高 分 子 | 沥青 防水 卷 材 (无 胎 ) 十 | 卷 材 十 高 聚 物 改 性 沥青 | 聚合 物 水 泥 防 水 
防水 涂 膜 合成 高 分 子 防水 涂 膜 防水 涂 膜 胶结 材料 
1 级 jh.5: 1.5 十 1.5 3.0 十 2.0 (0.7 十 1.37X2 
I 级 1.0 十 1.0 2 十 站 .0 0 0.7 十 1.3 
坡 屋面 工程 设计 应 根据 建筑 物 的 性 质 、 重 要 程度 、 地 域 环 境 、 使 用 功能 要 求 以 及 依据 

















屋面 防水 层 设计 使 用 年 限 ， 分 为 一 级 防水 和 二 级 防水 ， 并 应 符合 6- 5 的 规定 。 
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表 6-5 坡 屋面 防水 等 级 单位 : mm 
坡 屋面 防水 等 级 
项 目 
= 朴 二 级 
防水 层 设计 使 用 年 限 三 20 年 三 10 年 











注 : 大 型 公共 建筑 、 医 院 、 学 校 等 重要 建筑 屋面 的 防水 等 级 为 一 级 ， 其 他 为 二 级 。 


2) 保温 隔 热 要 求 

屋顶 应 能 抵抗 气温 的 影响 。 我 国 地 域 辽 阅 ， 南 北 气候 相差 基 殊 。 在 寒冷 地 区 的 冬季 
室外 温度 低 ， 室 内 一 般 都 需要 采暖 为 保持 室内 正常 的 温度 减少 能 源 消耗 ， 哈 免 产 生 顶 
机 表面 结 圳 或 内 部 受潮 等 问题 ， 屋 顶 应 该 采取 保温 措施 。 而 在 我 国 的 南方 气候 炎热 ， 为 吉 
免 强烈 的 太阳 辐射 和 高 温 对 室内 的 影响 ， 通 党 在 屋顶 应 采取 隔 热 措施 。 现 在 大 量 建 筑 物 使 
空调 设备 来 降低 室内 温度 ， 从 节能 角度 考虑 ， hn 温 陋 热 构造 ， 以 节约 
空调 和 冬季 采暖 对 能 源 的 消耗 。 

2. 结构 要 求 AAS 

屋顶 既是 房屋 的 围 护 结构 ， i 受 风 、 雨 、 雪 等 的 荷载 及 其 自身 
的 重量 ， 上 人 屋顶 还 要 承受 人 和 设备 等 的 荷载 , 所 以 屋顶 应 具有 足够 的 强度 和 刚度 ， 以 保 
证 房屋 的 结构 安全 ， 并 由 因 实 过 大 多 防水 层 开裂 、 漏 水 。 

3. 建筑 艺术 要 求 

NE 屋顶 的 形式 对 建筑 的 特征 有 很 大 的 影响 ， 变 化 
多 笠 的 屋顶 外 形 ， 装 修 精美 的 居 项 细部， 是 中 国 传统 建筑 的 重要 特征 之 一 现代 建筑 也 应 
dn 请 是 人 科 对 二 要 
Ex 

TS 

1 影响 屋 凋 坡度 的 因素 

各 种 屋面 的 城 度 ， 主 要 与 屋面 防水 材料 的 尺 十 有 关 。 如 坡 屋顶 中 的 瓦 材 ， 每 块 材 盖 面积 

、 接 颖 较 多 ， 要 求 屋面 有 较 大 的 坡度 ， 便 于 将 屋面 雨水 迅速 排除 。 常 用 坡度 为 (1 : 3) 一 

: 2)， 最 低 为 1: 4， 最 大 可 达 1 : 1。 平 屋顶 要 求 屋面 成 为 一 个 封闭 的 整体 ， 防 水 材料 之 间 如 
gd a ee (el ,a a aA 

2. 屋面 坡度 的 形成 

平 屋顶 的 排水 坡度 小 于 5%， 形 成 坡度 有 两 种 方法 ， 一 种 是 结构 找 坡 ， 另 一 种 是 材料 
找 坡 ， 

(1) 结构 找 坡 ， 也 称 搁 革 坡度 。 屋 顶 的 结构 层 根据 屋面 排水 坡度 搁置 成 借 人 形状， 如 
图 6- 2 所 示 ， 再 铺设 防水 层 等 。 这 种 做 法 不 需 另 加 找 坡 层 ， 其 荷载 少 、 施 工 简便 、 造 价 低 ， 
但 不 另 吊 顶棚 时 ， 项 面 稍 有 倾斜 。 房 屋 平面 凹凸 变化 时 应 另 加 局 部 垫 坡 . 坡度 不 应 小 于 3% 。 

(2) 材料 找 坡 ， 又 称 填 坡 或 建筑 坡度 。 层 顶 结构 层 可 像 楼 板 一 样 水 平 拉 置 ， 采 用 质量 
轻 、 吸 水 率 低 和 有 一 定 强度 的 材料 ， 坡 度 宜 为 2%， 如 可 用 炉 潮 加 水 泥 或 石灰 米 垫 置 屋 而 
排水 坡度 ， 上 面 再 做 防水 层 ， 如 图 63 所 示 。 垫 党 坡度 不 窒 过 大 ， 各 免 徒 增 材 料 和 荷载 
须 设 保温 层 的 地 区 ， 也 可 用 保温 材料 来 形成 坡度 。 
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排水 坡度 ”将 线 


| 可 坡 


预制 怀 面 板 





(a) 搁 轩 屋面 的 局 部 垫 坡 (b) 庚 梁 纵 墙 拉 时 而 板 
图 6-2 平 屋顶 搁置 坡度 





,> | 





/A 让 9 
ww 图 6-3 平 屋顶 执 四 按 讼 
3. 屋面 排水 坡度 的 要 求 ” AS 


(1) 屋面 下 这 应 根据 屋顶 结构 形 起 屋面 基层 类 别 、 防水 构造 形式 、 材 料 性 能 及 
当地 气候 等 条 件 确定 ， 见 表 6 6。 | 


表 6-6 屋面 的 排水 坡度 




















屋面 类 别 屋面 排水 坡度 /( %) 
卷 材 防水 、 刚 性 防水 的 平 屋 面 2~5 
平 瓦 20 一 50 
波形 瓦 10 一 50 
油 千瓦 宇 20 
网 架 、 悬 索 结构 金属 板 >4 
压 型 钢板 











种 植 土屋 面 
注 : 1. 平 屋面 采用 结构 找 坡 不 应 小 于 3 总 ， 采 用 材料 找 坡 宜 为 2% 。 
2. 卷 材 屋面 的 坡度 不 宜 大 于 25%。 当 坡度 大 于 25% 时 应 采取 固定 和 防止 滑落 的 措施 。 
3. 卷 材 防水 屋面 天 沟 、 榴 沟 纵 向 坡度 不 应 小 于 1%， 沟 底 水 落差 不 得 超过 200mm， 天 沟 、 檐 沟 
排水 不 得 流 经 变形 缝 和 防火 墙 。 
4. 平 瓦 必须 铺 置 牢固 ， 地 震 设防 地 区 或 坡度 大 于 50% 的 屋面 ,应 采取 固定 加 强 措施 。 
- 架空 隔 热 屋面 坡度 不 宜 大 于 5%， 种 植 屋面 坡度 不 宜 大 于 3%。 
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(2) 卷 材 防水 屋面 天 沟 、 柳 沟 纵向 坡度 不 应 小 于 1%， 如 图 6-4(a) 所 示 ， 沟 底 水 落 
差 不 得 超过 200mm， 如 图 6 -4(b) 所 示 。 榴 沟 排水 不 得 流 经 变形 缝 和 防火 墙 。 
天 沟 、 柳 沟 纵向 坡度 宇 1% 














水 落 闫 200mm 











| 61.4 | ora 


层面 的 基本 构造 层次 宜 竺 容 鹤 67 的 要 求 。 设 怕人 性、 使 用 功 
能 、 气 候 条 件 Wi MX1 
表 6-7 屋面 的 基本 构造 层次 








2 pe 下 基本 构造 层次 ( 自 上 而 下 ) 


保护 层 、 隔 离 层 、 防 水 层 、 找 平 层 、 保 温 层 、 找 平 层 、 找 坡 层 、 结 构 层 
保护 层 、 保 温 层 、 防 水 层 、 找 平 层 、 找 坡 层 、 结 构 层 
种 植 隔 热 层 、 保 护 层 、 耐 根 穿刺 防水 层 、 防 水 层 、 找 平 层 、 保 温 层 、 找 平 层 、 

















卷 材 、 涂 膜 屋 面 找 坡 层 、 结 构 层 
架空 隔 热 层 、 防 水 层 、 找 平 层 、 保 温 层 、 找 平 层 、 找 坡 层 、 结 构 层 
蓄 水 隔 热 层 、 隔 离 层 、 防 水 层 、 找 平 层 、 保 温 层 、 找 平 层 、 找 坡 层 、 结 构 层 
元 屋面 块 瓦 、 挂 瓦 条 、 顺 水 条 、 持 钉 层 、 防 水 层 或 防水 垫 层 、 保 温 层 、 结 构 层 





沥青 瓦 、 持 钉 层 、 防 水 层 或 防水 垫 层 、 保 温 层 、 结 构 层 
压 型 金属 板 、 防 水 垫 层 、 保 温 层 、 承 托 网 、 支 承 结构 
金属 板 屋面 上 层 压 型 金属 板 、 防 水 垫 层 、 保 温 层 、 底 层 压 型 金属 板 、 支 承 结构 
金属 面 绝热 夹心 板 、 支 承 结构 
玻璃 面板 、 金 属 框架 、 支 承 结构 
玻璃 面板 、 点 支承 装置 、 支 承 结 
注 : 1. 表 中 结构 层 包括 混凝土 基层 和 木 基 层 ， 防 水 层 包 括 卷 材 和 涂 膜 防水 层 ， 保护 层 包括 块 体 材 
料 、 水 泥 砂 浆 、 细 石 混凝土 保护 层 。 
2. 有 隔 汽 要 求 的 屋面 ,应 在 保温 层 与 结构 层 之 间 设 隔 汽 层 。 














玻璃 采光 项 
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任务 6. 2 屋面 排水 设计 


屋面 排水 方式 的 选择 ， 应 根据 建筑 物 屋顶 形式 、 气 候 条 件 、 使 用 功能 等 因素 确定 。 


虽 E 屋面 的 排水 方式 


1 排水 方式 | 

局 面 的 排 方 式 分 为 两 大 关 ， 印 无 组 织 大 和 有 有 组织 刊 术 * 

1) 无 组 织 排水 XK 

无 组 织 排水 是 指 屋面 排水 不 需 人 工 设计 ， 人 的 
式 ， 又 称 自由 落水 ， 如 图 6- 5 所 示 。 自 由 落水 的 属 曾 可 以 是 单 坡 屋面 、 双 坡 屋顶 或 四 坡 
屋顶 ， 璀 水 可 以 从 一 面 、 丙 而 或 四面 兹 至 地 面 .| 





局 

















NS 1” (房展 剖面 图 。 党》 (b) 犀 项 料 面 图 
图 6-5 无 组 织 排水 
无 组 织 排水 构造 简单 ， 造价 低 ， 但 屋面 雨水 自由 落下 会 溅 湿 墙 面 ， 外 墙 墙角 容易 被 飞 
溅 的 雨水 侵蚀 ， 降 低 外 墙 的 坚固 耐久 性 ; 从 榴 口 滴 落 的 雨水 可 能 影响 人 行道 的 交通 。《 坡 
屋面 工程 技术 规范 》(GB 50693 一 2011) 规定 ,低层 建筑 及 榴 高 小 于 10m 的 屋面 ， 可 采用 
无 组 织 排水 。 在 工业 建筑 中 ， 积 灰 较 多 的 屋面 (如 铸 工 车 间 、 炼 钢 车 间 等 ) 宜 采 用 无 组 织 
水 ， 因 为 在 加 工 过 程 中 释放 的 大 量 粉尘 积 于 屋面 ， 下 十 时 被 冲 进 天 沟 容易 堵塞 管道 ， 另 
外 ， 有 腐蚀 性 介质 的 工业 建筑 〈 如 铜 治 炼 车 间 、 某 些 化 工厂 房 等 ) 也 宜 采 用 无 组 织 排水 ， 
为 生产 过 程 中 散发 的 大 量 腐蚀 性 介质 会 侵蚀 铸铁 雨水 装置 。 
2) 有 组 织 排水 
有 组 织 排 水 是 指 屋面 雨水 通过 排水 系统 〈 天 沟 、 十 水管 等 )， 有 组 织 地 排 到 室外 地 
面 或 地 下 沟 管 的 排水 方式 ， 如 图 6-6 一 图 6-9 所 示 。 屋 面 雨 水 顺 坡 汇集 于 检 沟 或 天 沟 ， 
并 在 榴 沟 或 天 沟 内 填 1% 纵 坡 ， 使 雨水 集中 至 雨水 口 ， 经 雨水 管 排 至 地 面 或 地 下 排水 管 
网 。 有 组 织 排水 过 程 首 先 将 屋面 划分 为 若干 个 排水 区 ， 使 每 个 排水 区 的 雨水 按 屋面 排水 
坡度 有 组 织 地 排 到 榴 沟 或 女儿 墙 天 沟 ， 然 后 经 过 雨水 口 排 到 雨水 管 ， 直 至 室外 地 面 或 地 
下 沟 管 。 
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有 组 织 排水 不 妨碍 人 行 交 通 ， 雨 水 不 易 溅 湿 墙 面 ， 因 而 在 建筑 工程 中 应 用 十 分 广泛 。 
但 相对 于 组 织 排水 来 说 ， 构 造 复杂 ， 造价 较 高 。 

2. 有 组 织 排水 的 方案 

有 组 织 排水 方案 可 分 为 外 排水 和 内 排水 或 内 外 排水 相 结 合 的 方式 。 多 层 建 筑 可 采用 有 
组 织 外 排水 。 屋 面 面 积 较 大 的 多 层 建 筑 应 采用 内 排水 或 内 外 排水 相 结 合 的 方式 。 严 寒 地 区 
的 高 层 建 筑 不 应 采用 外 排水 。 寒 冷 地 区 的 高 层 建 筑 不 宜 采 用 外 排水 ， 当 采用 外 排水 时 ， 宜 
将 水 落 管 布置 在 紧 贴 阳台 外 侧 或 空调 机 搁 板 的 阴 角 处 .以 利 维修 。 外 排水 方式 有 女儿 墙 外 
排水 、 挑 檐 沟 外 排水 、 女 儿 墙 挑 榴 沟 外 排水 。 在 一 般 情 况 下 应 尽量 采用 外 排水 方案 ， 因 为 
内 排水 构造 复杂 ， 容 易 造 成 渗 漏 。 

1) 外 排水 方案 

(1) 挑 榴 沟 外 排水 。 屋 面 十 水 汇集 到 悬 挑 在 墙 外 的 榆 沟 内 ， 再 由 水 落 管 排 下 ， 如 图 6 -6 
所 示 。 当 建筑 物 出 现 高 低 屋 面 时 ， WN 雇 面 ,然后 从 低 处 屋面 
的 榴 沟 引入 地 下 。 

帮手。 本 的 oi 以 免 造成 屋面 渗 漏 

NIN: 

~ 








台 



































3 『 € 6 i 
入 VY (a) 挑 棕 沟 外 排水 济 而 图 1。 (b) 挑 铭 沟 外 排水 央 项 站 向 
图 6-6 挑 榴 沟 外 排水 方案 


(2) 女儿 增 外 排水 。 这 种 排水 方案 的 做 法 是 : 将 外 堵 升 起 封 住 屋面 形成 女儿 墙 ， 屋 面 
雨水 穿 过 女儿 墙 流入 室外 的 雨水 管 。 最 后 引入 地 沟 ， 如 图 6 -7 所 示 。 
































(a) 女儿 增 外 排水 剖面 (b) 女儿 墙 外 排水 半 面 图 
图 6-7 女儿 墙 外 排水 


(3) 女儿 墙 挑 檐 沟 外 排水 。 这 种 排水 方案 的 特点 是 : 在 屋檐 部 位 既 有 女儿 墙 ， 又 有 挑 
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檐 沟 。 蕾 水 屋面 常 采用 这 种 形式 ， 利 用 女儿 墙 作 为 蕾 水 仓 壁 ， 利 用 挑 檐 沟 汇 集 从 蕾 水 池 中 
溢出 的 多 余 雨 水 ， 如 图 6-8 所 示 。 





















































(a) 女儿 墙 挑 析 沟 外 排水 剖面 (b) 女儿 十 稳 沟 外 樟 水 六 而 
Re 
图 6-8 Wt \ 


2) 内 排水 方案 NAL 

外 排水 构造 简单 ， 雨 水 管 不 进入 室内 ， 有 利 人 因此 雨水 较 多 的 南 
方 地 区 应 优先 采用 。 但 是 ， 有 此 情况 采用 外 排水 不 一 定 合适 ， 如 高 层 建筑 屋面 宜 采 用 内 排 
水 ， 因为 维修 室外 水 管 上 不 方便 也 不 安全 又 如 《屋面 工程 技术 规范 》 (GB 50345 一 2012) 
规定 ,严寒 地 区 应 采用 内 排水 ， es 为 低温 会 使 室外 雨水 管 中 的 雨 
水 冻结 ;有 些 屋面 宽度 较 大 的 填 筑 》 天 法 吉 全 信用 40 攻 排除 屋面 两 水， 也 要 采用 内 排水 
方案 ， 如 图 6- Re 3 

> 


X De 





(a) 内 排水 剖面 图 (b) 内 排水 六 面 图 
图 6-9 内 排水 方案 


E96 屋面 排水 组 织 设计 


屋面 排水 组 织 设计 的 主要 任务 是 将 屋面 划分 为 若干 排水 区 ， 分别 将 雨水 引 向 雨水 管 ， 
做 到 排水 线路 简捷 、 雨 水 口 负荷 均匀 、 排 水 顺畅 、 避 免 屋 面积 水 而 引起 渗 漏 。 屋 面 排水 组 
织 设计 一 般 按 以 下 步骤 进行 。 
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1. 确定 排水 坡 面 的 数目 

进深 不 超过 12m 的 房屋 和 临街 建筑 常 采用 单 坡 排水 ， 进 深 超过 12m 时 宜 采 用 双 坡 排 
水 。 坡 屋面 则 应 结合 造型 要 求 选择 单 坡 、 双 坡 或 四 坡 排水 。 

2. 划分 排水 分 区 

划分 排水 分 区 的 目的 在 于 合理 地 布置 雨水 管 。 排 水 区 的 面积 是 指 屋面 水 平 投影 的 面 
积 ， 每 一 个 雨水 口 的 汇 水 面积 一 般 为 150 一 200m: 。 

3. 确定 天 沟 断 面 大 小 和 天 沟 纵 坡 的 坡度 

天 沟 即 屋面 上 的 排水 沟 ， 位 于 榴 口 部 位 时 称 为 榴 沟 。 天 沟 的 功能 是 汇集 和 迅速 排除 屋 
面 雨水 ， 故 应 具有 合适 的 断面 大 小 .在 沟 底 沿 长 度 方向 应 设 纵向 排水 坡度 ， 简 称 天 沟 
纵 坡 。 

天 沟 根 据 屋面 类 型 的 不 同 有 多 种 做 法 。 如 坡 屋面 中 可 用 钢 角 泥 凝 土 、 钾 锌 铁皮、 石棉 
瓦 等 材料 做 成 术 形 或 三 角形 天 沟 。 钢 筋 混凝土 榴 沟 、 天 汐 交 不 应 小 于 300mm， 分 水 线 
处 最 小 深度 不 应 小 于 100mmi a SA 
金属 榴 沟 、 天 沟 的 纵向 坡度 宜 为 0，5% 

4. 雨水 管 的 规格 和 间距 

雨水 管 按 材 料 分 为 铸铁 、 锌 锌 铁皮 、。 RN 外 排水 时 可 采用 UP- 
VC 管 ， 玻 璃 钢管 、 金 属 管 等 ， he 镀 锌 钢管 ，UPVC 管 等 。 雨 水 管 
的 直径 有 50、75、100、125、150S 2aniin 几 种 规格 一般 民用 建筑 机 水 管 常 杂 用 的 直径 
为 1oomm， hee 让 采用 直径 75mm 的 和 管 。 

刺 呈 的 间距 过 大 可 引 亲生 热 撤 材料 过 厚 ， 8 罗 会 各 城 小 ， 大 十 时 而 水 小 向 屋面 
引起 小 漏 。 两 个 水 落 吕 的 问 是 ， 一 般 不 宜 大 于 下 列 数值 有 外 梅 天 沟 2tm， 无 外 枯 天 沟 、 
内 排水 15m， 如 图 -610 所 示 ， 水 洲 品 中 心 下端 部 女儿 载 内 边 不 宜 不 于 0. 5m。 
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图 6-10 屋面 雨水 口 间距 示意 图 


127 






建筑 构造 与 识 图 
任务 6. 3 平 屋面 防水 构造 


中考 材 防水 层面 


卷 材 防水 屋面 是 将 防水 卷 材 相互 搭 接 用 胶结 材料 贴 在 屋面 基层 上 形成 防水 能 力 的 ， 卷 
材 具 有 一 定 的 柔性 ， 能 适应 部 分 屋面 变形 。 

1. 材料 

1) 卷 材 

(1) 高 聚 物 改 性 沥青 卷 材 。 按 改 性 成 分 主要 有 弹性 S) JR (APP) 改 性 
防水 卷 材 ; ee 防水 卷 材 等 。 具 有 高 温 不 流 
消 、 低 温 不 脆 裂 、 拉 伸 强 度 高 、 延 伸 率 较 大 的 大 点 

(2) 合成 高 分 子 卷 材 。 以 合成 橡胶 、 合 4 py 加 入 适量 化 学 
剂 和 填充 料 经 塑 炼 混 炼 、 压延 或 挤 出 成 型， Re 强度 高 、 断 询 伸 长 率 大 、 te 

工 等 优越 性 能 。 我 国 目前 开 发 的 合成 总 分 直 疮 材 主 要 有 橡胶 系 、 树脂 系 、 橡 塑 共 混 型 等 三 

大 系列 ， 属 新 型 高 档 防水 材料 。 ,入骨 有 三 元 刷机 有 基业 、BAC 自 条 防水 聚 所 
乙烯 卷 材 、 氢 丁 橡胶 卷 材 等 WX 

2) 卷 材 茜 合 剂 。、 wT 

高 聚 物 改 性 沥青 卷 材 分 了 机上 全 如 适用 于 改 性 沥青 类 
卷 材 的 RA 一 86 型 毛 抽 胶 胶 粘 剂 、SBS 可 性 沥青 ， 三 元 乙 丙 橡 胶卷 材 用 聚氨酯 底 胶 
基层 处 理 剂 等 ; > 

2. 卷 材 防水 屋面 的 构造 层次 和 做 法 

卷 材 防水 屋面 由 多 层 材料 县 合 而 成 ， 其 基本 构造 层次 按 构造 要 求 由 结构 层 、 找 坡 层 、 
找平 层 、 结 合 层 、 防 水 层 和 保护 层 组 成 。 

1) 结构 层 

卷 材 防水 屋面 的 结构 层 通常 为 具有 一 定 强 度 和 刚度 的 预制 或 现 浇 钢筋 混凝土 屋面 板 。 

2) 找 坡 层 

当 屋 面 采用 材料 找 坡 时 ， 应 选用 质量 轻 、 吸 水 率 低 和 有 一 定 强度 的 材料 ， 坡 度 宜 为 
2%。 轻 质 材料 可 采用 1: (6 一 8) 的 水 泥 炉 潭 或 水 泥 膨 胀 星 石 或 其 他 轻 质 混凝土 等 。 当 屋 
顶 采 用 结构 找 坡 时 ， 则 不 设 找 坡 层 。 





























3) 找平 层 
卷 材 的 基层 宜 设 找平 层 ， 找 平 层 厚度 和 技术 要 求 应 符合 表 6 -8 的 规定 。 
铺设 防水 层 前 ， 找 平 层 必须 十 净 、 干 燥 。 可 将 1m* 卷 材 平坦 地 十 铺 在 找平 层 上 ， 静 置 





3 一 4h 后 掀 开 检查 ， 找平 层 覆盖 部 位 与 卷 材 上 未 见 水印 ， 即 可 铺设 防水 层 。 
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表 6-8 找平 层 厚度 和 技术 要 求 

















找平 层 分 类 适用 的 基层 厚度 /mm 技术 要 求 
整体 现 浇 混凝土 板 15~20 
水 泥 砂 浆 1: 2.5 水 泥 砂 浆 
整体 材料 保温 层 20~25 
装配 式 混凝土 板 C20 混凝土 ， 宜 加 钢筋 网 片 
细 石 混凝土 30 一 35 ss 
块 状 材料 保温 层 C20 混凝土 














注 : 保温 层 上 的 找平 层 应 留 设 分 格 缝 ， 缝 宽 宜 为 ;mm 一 20mm， 纵 横 缝 的 间距 不 宜 大 于 6m。 


4) 防水 层 

(1) 卷 材 防 水 层 铺 贴 顺序 和 方向 。 

卷 材 防 水 层 铺 贴 顺序 和 方向 应 符合 以 下 要 求 : 卷 材 防水 层 施 工时 ， 应 先进 行 细部 构造 
人 处理， 然后 由 屋面 最 低 标 高 向 上 铺 贴 ， 柳 沟 、 天 沟 卷 材 施工 时 已 窒 顺 棍 沟 、 天 沟 方向 铺 
贴 ， 搭 接 缝 应 顺 流 水 方向 ; 卷 材 宜 平行 屋脊 铺 贴 ， A 垂直 铺 贴 。 

(2) 卷 材 搭 接 颖 要求 。 

卷 材 搭 接 缝 应 符合 以 下 要 求 : 于 条 性 御 的 失 人 流水 方向 ， 搭 接 缝 宽度 应 符合 
表 6-9 的 规定 ;同一 层 相 邻 两 幅 卷 材 短 边 搭 不 应 小 于 500mm; 上 下 层 卷 材 长 边 
搭 接 缝 应 错开 ， 且 不 应 小 于 幅 宽 的 1/3;， OO 
应 采用 又 接 法 搭 接 ， 搭 接 缝 应 错开 ， 、 抽 生生 间 在 属 再 与 天 光合 不 宜 留 在 沟 底 。 


| 09 卷 材 措 接 宽度 ，， 
卷 材 类 别 RZ 搭 接 宽度 /mm 



































_“ 膀 粘 剂 WE 80 
| 
> 胶 粘 带 -AS 50 
合成 高 分 于 防水 卷 烤 人 一 -一 
rn 单 继 爆 。 中 < 60， 有 效 焊接 宽度 不 小 于 25 
NS 双 缝 烛 | 80， 有 效 焊接 宽度 10X2 十 空 脐 宽 
胶粘剂 100 
高 公物 改 性 洒 甫 防水 卷 材 
自 粘 80 








(3) 其 他 施工 要 求 。 

立 面 或 大 坡 面 铺 贴 卷 材 时 ， 应 采用 满 粘 法 ， 并 宜 减 少 卷 材 短 边 搭 接 。 

高 聚 物 改 性 沥青 卷 材 的 铺 贴 方法 有 冷 粘 法 和 热 熔 法 两 种 。 冷 粘 法 是 用 胶粘剂 将 卷 材 粘 
贴 在 找平 层 上 ， 或 利用 卷 材 的 自 粘性 进行 铺 贴 。 热 熔 法 施工 是 用 火焰 加 热 器 将 卷 材 均匀 加 
热 至 表面 光亮 发 黑 ， 然 后 立即 滚 铺 卷 材 使 之 平展 并 辊 压 牢 固 。 

采用 热 熔 型 改 性 沥青 胶 铺 贴 高 聚 物 改 性 沥青 防水 卷 材 ， 可 起 到 涂 膜 与 卷 材 之 间 优势 互 
补 和 复合 防水 的 作用 ， 更 有 利于 提高 屋面 防水 工程 质量 ， 应 当 提倡 和 推广 应 用 。 为 了 防止 
加 热 温 度 过 高 ， 导 致 改 性 沥青 中 的 高 聚 物 发 生 裂解 而 影响 质量 ， 规 范 规 定 采 用 专用 的 导热 
油 炉 加 热 熔化 改 性 沥青 ， 要 求 加 热 温 度 不 应 高 于 200C ， 使 用 温度 不 应 低 于 180Y 。 

合成 高 分 子 防 水 卷 材 冷 粘 法 施工 应 符合 下 列 规定 : 基层 胶粘剂 应 涂 刷 在 基层 及 卷 材 底 
面 ， 涂 刷 应 均匀 、 不 露底 、 不 堆积 ; 铺 贴 卷 材 应 平整 顺 直 ， 不 得 皱 折 、 扭 曲 、 拉 伸 卷 材 
应 辊 压 排 除 卷 材 下 的 空气 ， 粘 贴 牢固 ; 搭 接 缝 口 应 采用 材 性 相 容 的 密封 材料 封 严 ; 冷 粘 法 
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六 建筑 构造 与 识 图 


施工 环境 温度 不 应 低 于 5C 。 

5) 隔离 层 

隔离 层 是 消除 相 邻 两 种 材料 之 间 粘 结 力 、 机 械 咬 合力 、 化 学 反应 等 不 利 影响 的 构造 
层 。 在 刚性 保护 层 〈 块 体 材 料 、 水 泥 砂 浆 、 细 石 混凝土 保护 层 ) 与 卷 材 、 涂 膜 防水 层 之 间 


















































应 设置 隔离 层 。 隔 离 层 材料 的 适用 范围 和 技术 要 求 见 表 6 - 10。 
表 6-10 隔离 层 材 料 的 适用 范围 和 技术 要 求 
隔离 层 材料 适用 范围 措 接 宽度 
塑料 膜 块 状 材料 、 水 泥 砂 浆 保 护 层 “| 0.4mm 厚 取 乙烯 膜 或 3mm 厚 发 泡 聚 乙烯 腊 
土工 布 块 状 材料 、 水 泥 砂浆 保护 层 “| 200g/m 聚 酯 无 纺 布 
卷 材 块 状 材料 、 水 泥 砂浆 保护 层 “| 石油 沥青 卷 材 一 层 
10mm 厚 备 士 砂浆 ， DE 1:2. 4:3. 6 
低 强度 等 级 砂浆 | 细 右 混凝土 保护 层 lomm 厚 右 大 砂 效 ,本 代入 a 
Dn 








6) 保护 层 省 
卷 材 防水 层 裸露 在 屋面 上 ， 受 温度 、 阳 光 及 氧气 等 作用 容易 老化 。 为 保护 防水 层 ， 
缓 卷 材 老化 、 增 加 使 用 年 限 ， re 上 人 屋面 保护 层 可 采用 块 体 材料 、 - 






























石 混凝土 等 材料 ， ne 层 可 采用 浅 色 涂料 、 铝 稍 、 矿 物 粒 料 、 水 泥 砂 浆 等 
材料 ， 和 XXX 
常用 三 元 乙 丙 复合 卷 材 3 水 XI 如 图 6- 11 所 示 。 
X We 
.一 一 保护 层 ，40 厚 C30 细 从 混凝土 或 地 村 
[的 届 ; 低 强度 等 级 砂浆 
NP [一 防水 层 5F 从 村 物 改 性 沥青 卷 材 ; 
NS 全 成 商 分 子 ep 
图 6-11 上 人 高 聚 物 改 性 卷 材 、 合 成 高 分 子 
卷 材 防 水 屋面 做 法 
3, 细部 构造 





卷 材 防水 屋面 在 处 理 好 大 面积 屋面 防水 的 同时 ， 应 注意 泛 水 、 榴 口 、 雨 水 口 以 及 变形 
缝 等 部 位 的 细部 构造 处 理 。 

1) 泛 水 构造 

泛 水 指 屋 面 上 沿 所 有 垂直 面 所 设 的 防水 构造 。 突 出 屋面 的 女儿 墙 、 烟 向 、 楼 梯 间 、 变 
形 缝 、 检 修 孔 、 立 管 等 的 壁面 与 屋面 的 交接 处 是 最 容易 漏水 的 地 方 ， 必 须 将 屋面 防水 层 延 
伸 到 这 些 垂直 面 上 ， 形 成 立 铺 的 防水 层 ， 称 为 泛 水 。 
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泛 水 构造 应 注意 以 下 几 点 : 


(1) 铺 贴 泛 水 处 的 





250mm， 并 加 铺 一 层 附加 卷 材 。 


(2) 屋面 与 立 墙 相 


卷 材 应 采用 满 粘 法 。 附 加 层 在 平面 和 立 面 的 宽度 均 不 应 小 于 





交 处 应 做 成 圆 弧 形 ,高 聚 物 改 性 沥青 防水 卷 材 的 圆 弧 半径 采用 


50mm， 合 成 高 分 子 防水 卷 材 的 圆 弧 半径 为 20mm， 使 卷 材 紧 贴 于 找平 层 上 ， 而 不 致 出 现 


空 鼓 现象 。 


(3) 女儿 墙 压 顶 可 采用 混凝土 或 金属 制品 。 压 顶 向 内 排水 坡度 不 应 小 于 5%， 压顶 内 


仙 


下 端 应 作 滴水 处 理 。 











< 


Co 


ce 
























































(4) 低 女儿 墙 泛 水 处 的 防水 层 可 直接 铺 贴 或 涂 刷 至 压顶 下 ， 卷 材 收 头 应 用 金属 压条 钉 
压 固 定 ， 并 应 用 密封 材料 封 严 [图 6- 12(a)] 。 


















(57 高 女儿 增 诈 水 处 的 防水 层 涝 水 高 度 不 应 小 于 250mm， 泡 家 上 部 的 塘 体 应 作 肪 水 
k 理 [图 6-12(b)]。 KK K 
A 


CC 


0 








XS 
























KY ped 加 
[> px 
多 权 
多 Kh a 
网 网 OO 
ed | 
| > Rod 
Kk AA pd 
“< “A Wa | 
\/ ys 
多 妇 儿 坟 水 图 六 (b) 高 女儿 墙 泛 水 图 
图 6-12 女儿 墙 泛 水 构造 
] 一 防水 层 ; 2 一 附加 层 ; 3 一 密封 材料 ; ”1 一 防水 层 ; 2 一 附加 层 ; 3 一 密封 材料 ; 4 一 金属 盖 板 钉 ; 
4 一 水 泥 钉 ; 5 一 金属 压条 ; 6 一 保护 层 ; 5 一 保护 层 ; 6 一 金属 压条 ; 7 一 水 泥 钉 


2) 挑 榴 口 构造 
挑 榴 口 分 为 无 组 织 丰 


水 和 有 组 织 排水 两 种 做 法 。 


(1) 无 组 织 排水 挑 榴 口 。 无 组 织 排 水 挑 檐 口 不 宜 直 接 采 用 屋面 板 外 挑 ， 因 其 温度 变形 
大 ， 易 使 榴 口 抹 灰 砂浆 开裂 ， 引起 疏水 和 屎 墙 现象 。 最 好 采用 与 圈 梁 整 浇 的 混凝土 挑 板 。 
挑 榴 口 构造 要 点 是 檐 口 800mm 范围 内 卷 材 应 采取 满 贴 法 ， 在 混凝土 榴 口 上 用 细 石 混凝土 


或 水 泥 砂 浆 先 做 一 凹 槽 ， 





























然后 将 卷 材 贴 在 槽 内 ， 将 卷 材 收 头 用 水 泥 钉 钉 牢 ， 上 面 用 防水 油 














谊 幅 填 ， 下端 做 滴水 处 理 ， 如 图 6 一 13 所 示 。 





(2) 有 组 织 排水 挑 檐 口 。 有 组 织 排水 挑 榴 口 常常 将 榴 沟 布置 在 出 挑 部 位 ， 现 浇 钢 筋 混 
辛 土 榴 沟 板 可 与 圈 梁 连 成 整体 ， 预 制 榴 沟 板 则 需 搁 置 在 钢筋 混凝土 屋 架 挑 牛 腿 上 。 





挑 榴 沟 构造 的 要 点 : 











沟 内 转角 部 位 找平 层 应 做 成 圆 弧 形 或 45 斜坡 ; 檐 沟 和 天 沟 的 防 
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水 层 下 应 增设 附加 层 ， 附 加 层 伸 入 屋面 的 宽度 不 应 小 于 250mm; 榴 沟 防水 层 和 附加 层 应 
由 沟 底 翻 上 至 外 侧 顶 部 ， 卷 材 收 头 应 用 金属 压条 钉 压 ， 并 应 用 密封 材料 封 严 ， 檐 沟 外 侧 下 
端 应 做 滴水 槽 ; 榴 沟 外 侧 高 于 屋面 结构 板 时 ， 应 设置 洪水 口 。 




















图 6-13 卷 材 防水 屡 面 光 组 织 排水 可 
1 一 密封 材料 ，2 一 卷 村 防水 层 y 3 一 廊 螨 ，1 一 滴水 梢 ， 
5 一 保温 展 WG 金属 压 条 ;7 一 水 泥 钉 


有 组 织 排水 挑 桥 口 构造 做 法 向 蔷 ,G- 14 所 示 。 。 3 
和 WP “KK 








图 6-14 卷 材 防 水 屋面 檐 沟 构造 
1 一 防水 层 ; 2 一 附加 层 ; 3 一 密封 材料 ; 
4 一 水 泥 钉 ;5 一 金属 压条 ; 6 一 保护 层 


3) 水 落 口 构造 

水 落 口 是 用 来 将 屋面 雨水 排 至 雨水 管 而 在 榴 口 处 或 榴 沟 内 开设 的 洞口 ， 要 求 排水 通 
畅 ,不 易 堵塞 和 渗 漏 。 水 落 口 的 位 置 应 尽 可 能 比 屋面 或 榴 沟 面 低 ， 有 垫 坡 层 或 保温 层 的 屋 
面 ， 可 在 雨水 口 直 径 500mm 范围 内 减 薄 形成 漏斗 形 ， 使 之 排水 通畅 ， 避 免 积 水 。 水 落 口 
宜 采 用 金属 或 塑料 制品 。 有 组 织 外 排水 最 常用 的 有 榴 沟 与 女儿 墙 水 落 口 两 种 形式 ， 有 组 织 
内 排水 的 雨水 口 则 设 在 天 沟 上 ， 构造 与 外 排水 榴 沟 式 的 相同 。 

水 落 口 周围 直径 500mm 范围 内 排水 坡度 不 应 小 于 5%， 并 应 用 防水 涂料 涂 封 ， 其 厚 
度 不 应 小 于 2mm。 水 落 口 与 基层 接触 处 ,应 留 宽 20mm、 深 20mm 凹 槽 ， 骨 填 密封 材料 。 

水 落 口 分 为 直 式 水 落 口 和 横 式 水 落 口 两 类 ， 直 式 水 落 口 适用 于 中 间 天 沟 、 挑 榴 沟 和 女 
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儿 墙 内 排水 天 沟 ， 横 式 水 落 口 适用 于 女儿 墙 外 排水 。 

水 落 口 的 构造 要 点 : 水 落 口 可 采用 塑料 或 金属 制品 ， 水 落 口 的 金属 配件 均 应 作 防 锈 处 
理 ; 水 落 口 周围 直径 500mm 范围 内 坡度 不 应 小 于 5%， 防 水 层 下 应 增设 涂 膜 附 加 层 ; 防 
水 层 和 附加 层 伸 人 水 落 口 杯 内 不 应 小 于 50mm， 并 应 粘 结 牢固 。 

直 式 水 落 口 构造 如 图 6- 15(a) 所 示 。 横 式 水 落 口 构造 如 图 6 一 15(b) 所 示 。 





























人 直 式 水 落 口 构造 。 ， |) (b) 横 式 水 落 口 构造 
落 口 构造 


CY 
1 一 水 落 斗 ; 2 一 防水 层 ; 3 -A 4 一 密封 材料 ;5 一 水 泥 钉 
\ y 





> 3 
A 
,x 
了 太古 用 了 人员 在 民 AS 利用 涂料 干燥 或 固化 以 后 的 不 透水 性 
来 达到 防水 的 目的 > 族 障 防水 屋面 具有 防水 污 抗 渗 、 粘 结 力 强 、 耐 腐蚀 、 耐 老化 、 延 伸 率 
大; 弹性 好 、 尖 3 * 施工 方便 等 诸多 优点 ， 这 广 泛 应 用 于 建筑 各 部 位 的 防水 工程 中 。 
1. 材料 “ 
1) 涂料 
防水 涂料 的 种 类 很 多 ， 常 用 防水 涂料 有 高 聚 物 改 性 沥青 防水 涂料 [图 6- 16(a)]、 合 
成 高 分 子 防水 涂料 [图 6- 16(b)]、 聚 合 物 水 泥 防 水 涂料 [图 6 一 16(c)]。 





(a) 高 聚 物 改 性 沥青 防水 涂料 (b) 合成 高 分 子 防水 涂料 (©) 友 合 物 水 泥 防水 涂料 
6-16 防水 涂料 类 型 构造 
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高 聚 物 改 性 沥青 防水 涂料 是 以 石油 沥青 为 基 料 ， 用 合成 高 分 子 聚合 物 对 其 改 性 ， 加 入 
适量 助 剂 配置 而 成 的 水 乳 型 和 溶剂 型 防水 涂料 。 与 沥青 基 涂 料 相 比 ， 其 柔韧 性 、 抗 裂 性 、 
强度 、 耐 高 温 性 能 和 使 用 寿命 等 方面 都 有 很 大 改善 。 

合成 高 分 子 防水 涂料 是 以 合成 橡胶 或 合成 树脂 为 原料 ， 加 入 适量 的 活性 剂 、 改 性 剂 、 
增 塑 剂 、 防 性 剂 及 填充 料 等 制 成 的 单 组 分 或 双 组 分 防水 涂料 ， 具 有 高 弹性 、 防 水 性 好 、 耐 
久 性 好 、 耐 高 低温 的 优良 性 能 ， 其 中 更 以 聚氨酯 防水 涂料 性 能 最 好 。 

聚合 物 水 泥 防水 涂料 是 以 丙烯 酸 酯 等 聚合 物 乳 液 和 水 泥 为 主要 原料 ， 加 入 其 他 外 加 齐 
制 得 的 双 组 份 水 性 建筑 防水 涂料 。 

2) 胎 体 增强 材料 

某 些 防水 涂料 如 毛 丁 胶乳 沥青 涂料 ) 需要 与 胎 体 增强 材料 配合 ， 以 增强 涂 层 的 贴 附 
覆盖 能 力 和 抗 变 形 能 力 。 目 前 ,使 用 较 多 的 胎 体 增强 材料 为 0. 1X6X4 或 0.1X7X7 的 中 
外 下 汕 答 于 风格 有 册 电 各 于 贡 布 ;当先 信息 。 笑 铺 议 风 Ce 料 时 ， 当 屋面 坡度 小 
于 15% 时 ， 可 平行 屋 峭 销 设 ， 当 屋面 坡度 大 于 15% 时 ,应 锯 前 于 屋 疹 铺 设 ， 并 由 屋面 最 
低 处 向 上 操作 。 胎 体 增强 材料 长 边 搭 接 宽 度 不 得 人 小 争 -pomm， 短 边 搭 接 宽度 不 得 小 于 
70mm。 采 用 二 层 胎 体 增强 材料 时 ， 上 下 层 不 得 垂直 铺设 ， 搭 接 缝 应 错开 ， 其 间距 不 应 小 
于 幅 宽 的 1/3。 KR 

2. 涂 膜 防水 屋面 的 构造 及 做 法 A 

采用 漠 刘 型 涂 料 时 ， 屋 面 基层 入 说 ”防水 洲 有 应 分 泛 涂 布 ， 不 得 一 次 涂 成 ， 竺 失 
涂 布 的 涂料 干燥 成 膜 后 ， 方 可 涂 布 后 全 遍 涂 料 ， 且 前 后 两 遍 涂 料 的 涂 布 方向 应 相互 垂直 。 
涂 膜 防水 层 的 收 头 ， 应 用 防水 涂料 多 沉 涂 出 或 用 密封 将 料 圭 严 应 按 屋面 防水 等 级 和 设防 
要 求 选 择 防水 涂料 。 对 盟 开 型、 渗水 的 部 位 ， 应 留 癌 异 访 填 密 封 材料 ， 并 增设 一 层 或 多 层 
带 有 朋 休 增强 材料 前 笛 加 居 。 涂 且 防 水 层 应 洁 鬼 琶 分 名 增设 带 有 有 哆 体 增强 材料 的 空 铺 
附加 层 ， 空 宽度 神 为 100mm。 涂 膜 防 漆 尾 面 应 设置 保护 层 ， 保 护 层 材料 可 采用 细 砂 、 
te 
护 层 之 间 设置 隔离 层 。 水 泥 砂浆 保护 层 厚度 不 宜 小 于 20mm。 

3. 细部 构造 

(1) 天 沟 、 榴 沟 与 屋面 交接 处 宜 空 铺 ， 空 铺 的 宽度 不 应 小 于 250mm。 涂 膜 收 头 应 用 
防水 涂料 多 饥 涂 刷 或 用 密封 材料 封 严 。 

(2) 榴 口 处 防水 层 的 收 头 ， 应 用 防水 涂料 多 遍 涂 刷 或 用 密封 材料 封 严 图 6 -17)。 榴 
口 下 端 应 抹 出 滴水 槽 。 























图 6-17 涂 膜 防水 屋面 无 组 织 排水 檐 口 
1 一 涂料 多 遍 涂 刷 ; 2 一 涂 膜 防水 层 ;3 一 鹰 嘴 ; 4 一 滴水 槽 ; 5 一 保温 层 
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(3) 泛 水 处 的 涂 膜 防水 层 ， 宣 直接 涂 刷 至 女儿 墙 的 压 项 下 ， 收 头 处 理应 用 防水 涂料 多 
遍 涂 刷 封 严 ， 压 顶 应 做 防水 处 理 。 














任务 6. 4 坡 屋顶 构造 


3 坡 屋 项 的 形 式 


坡 屋 项 是 由 一 个 倾斜 面 或 几 个 倾斜 面相 互 交 接 形 成 的 屋 质 , 的 交尾 质 。 根 据 斜 面 数 
量 的 多 少 ， 可 分 为 单 坡 屋顶 、 双 坡 屋顶 、 A 屋面 坡度 随 所 采 
屋面 材料 与 铺盖 方法 不 同 而 异 ， - 般 属 面 起 度 大 于 MX 
1. 单 坡 屋顶 
其 为 一 面 性 坡 屋顶 ， CT 雨水 仅 向 一 侧 排 下 ， 如 图 6- 18 
图 6-19 所 示 。 





























= 





图 6-18 单 坡 屋顶 图 6-19 单 坡 屋顶 实例 


2. 双 坡 屋顶 

其 由 两 个 交接 的 倾斜 屋面 覆盖 在 房屋 顶部 ， 雨 水 向 两 侧 排 下 。 这 种 形式 的 坡 屋顶 应 用 较 
广泛 。 根 据 屋 面 〈 榴 口 ) 和 山墙 的 处 理 方式 不 同 ， 可 分 为 悬 山 屋 项 、 硬 山 屋 项 、 出 山 屋 项 ， 
如 图 6 - 20 所 示 。 

(1) 基山 屋顶 : 是 两 端 屋面 伸 出 山墙 外 的 一 种 屋顶 形式 ， 挑 檐 可 保护 墙 身 ， 有 利于 排 
水 等 作用 。 这 是 民用 住宅 的 主要 屋顶 形式 之 一 ， 常 用 于 南方 多 十 地 区 。 

(2) 硬 山 屋 项 : 是 两 端 屋面 不 伸 出 山墙 且 山 墙 高 出 屋面 的 一 种 屋顶 形式 ， 为 民居 建筑 
的 主要 屋顶 形式 之 一 ， 北 方 少雨 地 区 采用 较 多 。 

(3) 出 山 屋 顶 : 是 山墙 超出 屋顶 ， 作 为 防火 墙 或 装饰 用 。 
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SD NY NY 


(a) 双 坡 基山 层 项 (b) 双 坡 硬 山 屋顶 (6) 双 坡 出 山 屋 项 
图 6-20 双 坡 屋顶 
3. 四 坡 屋顶 
这 是 由 四 个 坡 面 交接 组 成 、 雨 水 向 四 个 方向 排 下 的 坡 屋 项 ,构造 上 较 双 坡 屋顶 复杂 。 古 
代 宫 砍 庙 宇 中 的 四 坡 屋顶 称 为 庞 砍 ， 四 坡 屋顶 两 面 形成 两 个 小 山 尖 ” 称 为 软 山 ， 如 图 6-21 
和 图 6 一 22 所 示 。 > 





(9) 四 玻 导 项 TAN 四 有 用 
， 入。 图 6-21 四 坡 屡 项 (和 “ 
入 A 
一 


2 要 、 
: pg 


(g) 北京 故宫 太 和 歇 庞 山 尿 顶 (b) 保 和 山 菩 山 尿 顶 









(9) 大山 屋顶 (qd) 硬 山 屋 项 


图 6-22 屋顶 实例 
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4. 其 他 形式 屋顶 
随 着 建筑 科学 技术 的 发 展 ， 在 大 跨度 公共 建筑 中 使 用 了 多 种 新 型 结构 的 屋顶 ， 如 薄 壳 
屋顶 、 网 架 屋 项 、 拱 屋顶 、 折 板 屋顶 、 悬 索 屋顶 等 ， 如 图 6-23 所 示 。 


Pp PBST 


(a) 双 曲 拱 屋顶 (b) 砖 石 拱 屋顶 (9) 球形 网 碗 尾 项 (d) 折 板 是 项 
图 6-23 其 他 形式 的 屋顶 


| 愉 
2 坡 屋 项 的 组 成 Ee 


坡 屋 顶 是 我 国 传统 的 建筑 形式 .主要 由 屋面 、 承重 瑞 向 乔 硕 棚 等 部 分 组 成 ， 根据 使 用 
要 求 不 同 ， 有 时 还 需 增设 保温 层 或 隔 热 层 等 ， 如 图 @-24 所 示 。 屋面 的 主要 作用 是 防水 和 
围 护 空间 ， 承重 结构 主要 是 为 屋面 提供 基 受 诛 面 荷载 并 将 它 传 到 墙 或 柱 ; 顶棚 设 管 
结合 室内 装修 进行 ， 可 以 增加 室内 空间 的 艺术 效果 ， 同时 在 有 了 屋顶 夹层 后 对 提高 屋顶 保 
温 隔 热 性 能 有 一 定 帮 助 。 AN 厂 



































Ca 





图 6-24 坡 屋顶 的 基本 构造 


1. 承重 结构 

承重 结构 主要 承受 作用 在 屋面 上 的 各 种 荷载 ， 并 把 它们 传 到 墙 或 柱 上 。 坡 屋顶 的 承重 
结构 一 般 由 橡 条 、 樟 条 、 屋 架 或 大 梁 等 组 成 ， 其 结构 类 型 有 山墙 承重 、 屋 架 承 重 等 。 

1) 山墙 承重 

山墙 承重 即 在 山墙 上 搁 模 条 ， 樟 条 上 设 橡 子 后 再 铺 屋 面 ， 也 可 在 山墙 上 直接 搁置 挂 瓦 
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板 、 预 制 板 等 形成 屋面 承重 体系 ， 如 图 6- 25 所 示 。 布 置 模 条 时 ， 山 墙 端 部 樟 条 可 出 挑 形 





成 悬 山 屋顶 ;常用 模 条 有 木 模 条 、 钢 筋 混凝土 栋 条 、 钢 模 条 等 。 





, 伦 


图 6-25 山墙 承重 体系 


木 术 条 有 矩形 和 圆 形 〈 即 原木) 丙种， 钢筋 混 凝 半 本 条 有 矩形 、 工 形 、T 形 等 ， 钢 术 

条 有 型 钢 或 轻型 钢 檀 条 ， 如 图 6 - 26 所 示 。 当 采用 玉 相 条 时 ， 跨 度 以 不 超过 4m 为 宜 ， 钢 
筋 混凝土 模 条 的 跨度 可 以 达到 6m。 栋 条 的 亲 距 根据 屋面 防水 材料 及 基层 构造 处 理 而 定 ， 
- 般 在 700~1500mm。 由 于 檀 条 及 挂 瑟 板 等 跨度 一 般 在 4m 左右， 故 山墙 承重 体系 适用 于 


Wo 
1 Vv 4 
SN 


济 合理 的 方案 。 





XX 
有 Wx 





(9) 原木 机 条 。 《b) 方 木 机 条 (c) 档 钢 株 条 (4) 钢筋 混凝土 模 条 
图 6-26 檀 条 断面 形式 


2) 屋 架 承重 
屋 架 承重 是 将 屋 架设 置 于 墙 或 柱 上 ， 再 在 屋 架 上 放置 樟 条 及 橡 子 而 形成 的 屋 








顺 结构 


形式 。 屋 架 由 上 艾 杆 、 下 蓄 杆 、 腹 杆 组 成 ， 由 于 屋顶 坡度 较 大 ， 故 一 般 采 用 三 角形 屋 





架 。 屋 架 有 木屋 架 、 钢 屋 架 、 钢 筋 混凝土 屋 架 等 类 型 ， 如 图 6- 27 所 示 。 木 屋 架 
































屋 架 应 根据 屋面 坡度 进行 布置 ， 在 四 坡 项 屋面 及 屋面 相交 处 需 增 设 斜 梁 或 半 屋 架 等 构 





件 ， 如 图 6- 28 所 示 。 为 保证 坡 屋顶 的 空间 刚度 和 整体 稳定 性 ， 屋 架 间 需 设 支撑 。 
重 结构 适用 于 有 较 大 空间 的 建筑 中 。 
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般 











于 跨度 不 大 于 12m 的 建筑 ; 钢 木 屋 架 是 将 木屋 架 中 受 拉力 的 下 弦 及 直 腹 杆 用 钢筋 或 型 
钢 代替 ,一 般 用 于 跨度 不 超过 18m 的 建筑 ; 当 跨 度 更 大 时 ， 需 采用 钢筋 混凝土 屋 架 或 











屋 架 承 

















ok 





| 15 一 24m 


(©) 钢筋 混凝土 必 架 


NS | 【参考 图 文 】 


中 -一 


图 6-27 屋 架 形式 
SK 





图 6-28 屋 架 布置 示意 图 





1 一 屋 架 ; 2 一 半 屋 架 ; 3 一 斜 屋 架 


2. 屋面 

屋面 是 屋顶 上 的 覆盖 层 ， 直接 承受 风雨 、 冰 冻 和 太阳 辐射 等 大 自然 气候 的 作用 ， 它 包 
括 屋 面 盖 料 和 基层 (如 挂 瓦 条 、 屋 面板 等 )。 

坡 屋顶 的 屋面 坡度 较 大 ， 可 采用 各 种 小 尺寸 的 瓦 材 相互 搭 盖 来 防水 。 由 于 瓦 材 尺寸 
小 、 强 度 低 ， 不 能 直接 搁置 在 承重 结构 上 ， 需 在 瓦 材 下 面 设置 基层 将 瓦 材 连接 起 来 构成 屋 
面 ， 所 以 坡 屋顶 屋面 一 般 由 基层 和 面 层 组 成 ， 面 层 不 同 ， 
般 包 括 樟 条 、 标 条 、 木 望 板 及 挂 瓦 条 等 组 成 部 分 。 

3. 顶棚 





顶棚 是 屋顶 下 面 的 遮盖 部 分 ,使 室内 上 部 于 














作用 . 














其 构造 做 法 与 楼 板 层 的 顶棚 层 相同 。 























屋面 基层 的 构造 形式 也 不 同 。 一 


整 ， 有 一 定 光 线 反 射 ， 起 保温 隔 热 和 装饰 
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建筑 构造 与 识 图 


坡 屋顶 的 排水 方式 有 两 种 ， 即 无 组 织 排水 和 有 组 织 排水 ， 如 图 6 - 29 所 示 。 无 组 织 排 


坡 屋 项 的 排水 方式 











水 一 般 应 用 于 少雨 地 区 或 低层 建筑 中 ， 其 构造 简单 ， 施 工 方便 ， 且 造价 低廉 ， 但 适用 范围 
织 排水 包括 挑 榴 沟 外 排水 和 女儿 墙 榴 沟 外 排水 两 种 ， 挑 榴 沟 外 排水 是 在 坡 屋顶 








不 广 。 有 多 









































挑 榴 处 悬挂 榴 沟 ， 雨 水 流向 榴 沟 ， 经 落水 管 排 至 地 面 ， 如 图 6- 29(b) 所 示 ; 女儿 墙 榴 沟 
外 排水 是 先 在 屋 项 四 周 做 女儿 墙 ， 再 在 女儿 墙 内 做 榴 沟 ， 使 雨水 流向 榴 沟 ， 然 后 经 落水 管 
排 至 地 面 ， 如 图 6- 29(c) 所 示 。 





(9) 无 组 织 外 排水 ®) we (©) 女儿 墙 柏 沟 外 排水 


ee 
、 


= RR 
wa | NS 


根据 《 坡 屋 
物 的 性 质 、 重 要 


面 工 程 技术 规范 》(GB sd 一 2011) 规定 ， 坡 屋面 工程 设计 应 根据 建筑 
度 、 地 域 环境 、 使 用 功能 变 求 以 及 依据 层面 防水 层 设计 使 用 年 限 ， 分 为 





一 级 防水 和 二 级 防水 ， 并 应 符合 表 6 - 11 的 规定 。 


项 


表 6-11 坡 屋面 防水 等 级 


坡 屋面 防水 等 级 
目 





二 : 二 级 





防水 层 设计 使 用 年 限 三 20 年 三 10 年 











注 ; 1. 大 型 公共 建筑 、 医 院 、 学 校 等 重要 建筑 屋面 的 防水 等 级 为 一 级 ， 其 他 为 二 级 ， 


工业 建筑 屋面 的 防水 等 级 按 使 用 要 求 确定 - 


2. 屋面 类 型 和 防水 垫 层 
1) 屋面 类 型 
根据 屋面 材料 的 不 同 ， 坡 屋面 可 分 为 沥青 瓦屋 面 、 块 瓦屋 面 、 波 形 瓦 屋面 、 防 水 卷 材 














屋面 、 金 属 板 屋面 和 装配 式 轻型 坡 屋面 等 几 种 类 型 。 
在 坡 屋 面 中 ,需要 根据 建筑 物 高 度 、 风 力 、 环 境 等 因素 ,确定 坡 屋面 类 型 、 坡 度 和 防 
水 垫 层 ， 并 应 符合 表 6- 12 的 规定 。 
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#6 [TI 





表 6-12 屋面 类 型 、 坡 度 和 防水 垫 层 

















屋面 类 型 
坡度 与 垫 层 瓦 金属 板 屋面 配 型 
沥青 瓦屋 面 | 块 瓦屋 面 4 Le 2 
层面 材 屋面 | 压 型 金属 板 屋面 | 夹 芯 板 屋面 | ” 坡 层面 
适用 坡度 (%) 三 20 三 30 >20 >3 >5 >5 >20 
防水 垫 层 应 选 应 选 应 选 一 三 级 应 选 二 级 宜 选 。 一 应 选 


























注 ， 防 水 垫 层 是 指 坡 屋面 中 通常 鲁 设 在 瓦 材 或 金属 板 下 面 的 防水 材料 ， 块 瓦 是 由 黏土、 混凝土 和 树脂 等 材料 制 成 
的 块 状 硬 质 屋面 瓦 材 。 

2) 防水 垫 层 

(1) 防水 垫 层 主 要 采用 的 材料 如 下 。 











@ 沥青 类 防水 垫 层 〈 自 粘 聚 合 物 沥青 防水 垫 层 、 改 性 源 有 青 防水 垫 层 、 波 形 尖 
青 通 风 防水 垫 层 等 )。 <” 

@ 高 分 子 类 防水 垫 层 〈 铝 稍 复 合 隔 热 防 水 垫 层 a 、 透 汽 防水 垫 层 和 聚 
乙烯 丙纶 防水 垫 层 等 )。 ,站 二 

@ 防水 卷 材 和 防水 涂料 。 SN 


ee 

当 防 水 垫 层 铺设 在 瓦 材 和 尾 面 板 包 间 《 赔 6- 30) 时 ， 屋 面 应 为 内 保温 隔 热 构造 。 

入 防水 垫 层 铺设 在 持 钉 层 和 保湿 腐 热 层 之 间 (图 6=31) 时 ， 应 在 防水 垫 层 上 铺设 
配 筋 细 石 混凝土 持 杀 层 。 1， > > 









有 
RS 


0 
a yy 
2 


p00 
CY 2 
> 
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图 6-30 防水 垫 层 在 瓦 材 和 屋面 板 之 间 图 6-31 防水 垫 层 在 持 钉 层 和 保温 隔 热 层 之 间 
1 一 包 材 ; 2 一 防水 垫 层 ; 3 一 屋面 板 1 一 瓦 材 ; 2 一 持 钉 层 ; 3 一 防水 垫 层 ; 
4 一 保温 隔 热 层 ; 5 一 屋面 板 





图 当 防 水 垫 层 铺设 在 保温 隔 热 层 和 屋面 板 之 间 (图 6-32) 时 ， 瓦 材 应 固定 在 配 筋 细 
石 混凝土 持 钉 层 上 。 

@ 当 防 水 垫 层 或 隔 热 防水 垫 层 铺设 在 挂 瓦 条 和 顺水 条 之 间 (图 6-33) 时 ， 防 水 垫 层 
宜 呈 下 垂 凹 形 。 

防水 垫 层 可 空 铺 、 满 粘 或 机 械 固 定 。 屋 面 坡度 大 于 50% ， 防 水 垫 层 宜 采用 机 械 固 定 或 
满 粘 法 施工 ;防水 垫 层 的 搭 接 宽度 不 得 小 于 100mm。 屋 面 防水 等 级 为 一 级 时 ， 固 定 钉 穿 
透 非 自 粘 防水 垫 层 ， 钉 孔 部 位 应 采取 密封 措施 。 

坡 屋面 细部 节点 部 位 的 防水 垫 层 应 增设 附加 层 ， 宽 度 不 宜 小 于 500mm 。 
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-人 


讲 建筑 构造 与 识 图 




















ZE 











图 6-32 防水 垫 层 在 保温 隔 热 层 和 屋面 板 之 间 图 6-33 防水 垫 层 在 挂 瓦 条 和 顺水 条 之 间 
1 一 瓦 材 ，2 一 持 钉 层 ，3 一 保温 隔 热 层 ; 1 一 瓦 材 ，2 一 排 瓦 条 ; 信 一 防水 垫 屋 ，4 一 顺水 条 ， 
4 一 防水 垫 层 ，5 一 屋面 板 5 一 持 休 层 jr 6 一 保温 晤 热 层 ，7 一 尿 面板 
- CA 
3. 块 瓦屋 面 构造 \A\_ 


”六 二 
块 瓦 包括 烧结 瓦 、 混 凝 土 瓦 等 ， 适 用 于 防水 等 级 为 二 级 和 二 级 的 坡 屋面。 块 瓦屋 面 坡 


度 不 应 小 于 30 中 。 块 瓦屋 面 的 屋面 板 可 为 钢筋 混 涯 六 板 、 木 板 或 增强 纤维 板 。 块 瓦屋 面 应 
采用 二 法 挂 万 ， 国 定 牢 因 ， 桥 口 部 位 应 采取 防风 揭 措施 。 


A 











\ 


et 


任务 6. 5” 必 项 的 保温 与 陋 热 构造 


要 


1, 平 屋顶 保温 

保温 层 的 构造 方案 和 材料 做 法 ， 需 根据 使 用 要 求 、 气 候 条 件 、 屋 顶 的 结构 形式 、 防 水 
处 理 方法 等 因素 来 综合 考虑 确定 。 

1) 保温 材料 

屋面 保温 材料 应 选用 轻 质 、 多 孔 、 导 热 系 数 小 且 有 一 定 强 度 的 材料 。 保 温 屋 应 根据 屋面 
所 需 传 热 系数 或 热 阻 选择 轻 质 、 高 效 的 保温 材料 .高温 屋 及 其 保温 材料 见 表 6 - 13 规定 。 

表 6-13 保温 层 及 其 保温 材料 
保 温 层 保温 材料 











聚 茶 乙 烯 泡沫 塑料 , 硬 质 聚 氨 栈 泡沫 塑料 ， 脱 胀 珍珠 岩 制品 ， 泡 沫 玻璃 制 
品 ， 加 气 混凝土 砌 块 ， 泡 沫 混凝土 砌 块 
纤维 材料 保温 层 玻璃 棉 制品 ， 岩 棉 、 矿 渣 棉 制品 
整体 材料 保温 层 喷涂 硬 泡 聚氨酯， 现 浇 泡 沫 混凝土 


板 状 材料 保温 层 
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2) 保温 层 的 设计 
保温 层 宜 选用 吸水 率 低 、 密 度 


应 根据 所 在 地 区 现代 节能 设计 标准 ， 





地 自然 风干 状态 下 的 平衡 含水 率 ; 
料 的 强度 ; 纤维 材料 做 保温 层 时 ， 


项 
目 


[ET 





和 导热 系数 小 ， 并 有 一 定 强 度 的 保温 材料 ;保温 层 厚 度 
经 计算 确定 ; 保温 层 的 含水 率 ， 应 相当 于 该 材料 在 当 
屋面 为 停车 场 等 高 荷载 情况 时 ， 应 根据 计算 确定 保温 材 
应 采取 防止 压缩 的 措施 ， 屋 面 坡度 较 大 时 ,保温 层 应 采 





取 防 滑 措施 ;封闭 式 保温 层 或 保温 层 干 燥 有 困难 的 卷 材 屋面 ， 宜 采取 排 汽 构造 措施 。 

3) 平 屋面 保温 构造 

(1) 保温 层 构造 。 保 温 层 厚度 需 由 热 工 计算 确定 。 保 温 层 位 置 主 要 有 两 种 情况 : 第 一 
种 是 将 保温 层 设 在 结构 层 与 防水 层 之 间 ， 这 种 做 法 施工 方便 ， 还 可 利用 其 进行 屋面 找 坡 。 
第 二 种 是 倒置 式 保温 屋面 ， 即 将 保温 层 设 在 防水 层 的 上 面 。 其 优点 是 防水 层 被 掩盖 在 保温 
层 下 面 而 不 受 阳光 及 气候 变化 的 影响 ,温差 较 小 ， 同 时 防水 层 不 易 受 到 来 自 外 界 的 机 械 损 
伤 。 屋 面 保 温 材料 宜 采 用 吸湿 性 小 的 异 水 材料 ， EN 板 或 聚氨酯 泡沫 塑料 
板 ， 而 加 气 混凝土 或 泡沫 混凝土 吸湿 性 强 ， 不 宜 选用 。 

(2) 隔 汽 层 。 当 严寒 及 寒冷 地 区 屋面 结 ee I 
需 值 ， 或 其 他 地 区 室内 湿 气 有 可 能 和 过 屋面 结构 层 渤 人 jl 温 层 时 ， 应 设置 隔 汽 

隔 汽 层 是 一 道 很 弱 的 防水 层 ， 却 具 有 较 Sa 大 多 采用 气 密 性 、 se。 
的 防水 卷 材 或 涂料 ， ee ey 隔 汽 层 是 隔绝 室内 湿 气 通过 结构 
层 进 入 保温 层 的 构造 层 ， 常年 湿度 很 大 及 间 ， 如 温水 游泳 池 、 公 共 浴 室 、 iy 








层 。 















开水 房 等 的 屋面 应 设置 隔 汽 层 。、 、 a 
隔 汽 层 应 符合 以 下 规定 忆 刚 汽 屋 应 设置 在 结 者 构 层 上 尽 保 温 层 下 ， 隔 7 选用 气 密 
性 、 水 密 性 好 的 材料 ; 汽 层 售 沿 周边 墙 面向 上 3 篆 设 ， 高 出 保温 层 面 不 得 小 于 






5 醒 ， 卷 材 宜 空 铺 , - 卷 材 搭 接 缝 应 满 粘 ， 其 搭 接 宽度 不 应 小 于 
80mm; 采用 涂 膜 斧 隔 汽 层 时 ， 涂料 涂 届 册 加 名 涂 层 不 得 有 堆积 、 起 泡 和 露底 现象 ， 穿 
的 由 于 保温 层 下 设 隔 汽 层 ， 上 面 设置 防水 屋 ， 即 保温 
层 的 上 下 两 面 均 被 油 吞 封 闭 住 。 而 在 施工 中 往往 出 现 保温 材料 或 找平 层 未 干 透 ， 其 中 残存 
一 定 的 水 气 无 法 散发 。 为 了 解决 这 个 问题 ， 可 以 在 保温 层 上 部 或 中 部 设置 排 汽 出 口 ， 排 汽 


汽 





150mm。 采 用 卷 材 做 隔 











出 口 应 埋设 排 汽 管 ， 如 图 6- 34 所 示 。 穿 过 保温 层 的 排 汽 管 及 排 汽 道 的 管 壁 四 周 应 均匀 打 
孔 ， 以 保证 排 汽 的 畅通 。 排 汽 管 周围 与 防水 层 交接 处 应 做 附加 层 ， 排 汽 管 的 泛 水 处 及 顶部 
应 采取 防止 雨水 进入 的 措施 。 

2. 平 屋面 隔 热 

为 减少 太阳 辐射 热 直接 作用 于 屋顶 表面 ， 常 见 的 屋顶 隔 热 降温 措施 有 通风 隔 热 、 蕾 水 


隔 热 、 植 被 隔 热 和 反射 降温 隔 热 等 。 

1) 通风 隔 热 

通风 隔 热 屋面 是 在 屋顶 中 设置 通风 间 层 ， 上 层 表面 遮挡 太阳 辐射 热 ， 利 用 风 压 和 热 压 
的 作用 把 间 层 中 的 热 空 气 不 断 带 走 ， 从 而 达到 隔 热 降 温 的 目的 。 通 风 间 层 通常 有 两 种 设置 
方式 : 一 种 是 利用 项 棚 内 的 空间 ， 另 一 种 是 利用 屋面 上 的 架空 ， 如 图 6- 35 所 示 。 

(1) 顶棚 通风 隔 热 。 利 用 顶棚 与 屋顶 之 间 的 空间 作 通 风 隔 热 层 ， 一般 在 屋面 板 下 吊 
棚 ， 榴 墙 上 开设 通风 口 。 

(2) 架空 通风 隔 热 。 在 屋面 防水 层 上 用 适当 的 材料 或 构件 制品 做 架空 隔 热 层 。 这 
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所 示 。 水 


来 达到 隔 热 的 目的 。 这 种 


境 、 


对 热 辐射 的 反射 作用 ,将 屋面 的 太阳 辐射 热 反射 出 去 ， 从 而 达到 降温 隔 热 的 作 
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(a) 直 管 式 排 汽 管 









图 6-34 屋面 排 汽 口 构造 
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著 水 隔 热 屋面 是 在 平 屋顶 上 蓄积 一 定 深度 的 水 ， 利用 水 吸收 大 量 太阳 辐射 和 室外 气 
温 ， 将 热量 散发 ， 以 减少 屋顶 吸收 的 热能 ， 从 而 达到 降温 隔 热 的 目的 。 蓄 水 隔 热 屋面 的 构 
造 与 刚性 防水 屋面 基本 相同 ， 只 是 增设 了 分 仓 壁 、 泄 水 孔 、 过 水 孔 和 洪水 孔 ， 如 图 6- 36 








3) 植被 隔 热 


层 对 屋面 还 可 以 起 到 保护 作用 ,但 使 用 中 的 维护 费用 较 高 。 


该 法 是 在 平 屋顶 上 种 植 植物 ， 利 用 植物 光合 作用 时 吸收 热量 和 植物 对 阳光 的 遮挡 功能 





屋面 在 满足 隔 热 要 求 时 ,还 能 够 提高 绿化 面积 ， 有 利于 美化 环 
净化 空气 ， 但 增加 了 屋顶 荷载 ， 结构 处 理 较 复杂 。 





种 植 平 屋面 的 基本 构造 层次 ， 包 括 基层 、 绝 热 层 、 找 坡 (找平 ) 层 、 普 通 防水 层 、 耐 根 
穿刺 防水 层 、 保 护 层 、 排 〈 蓄 ) 水 层 、 过 滤 层 、 种 植 土屋 和 植被 层 等 ， 如 图 6 一 37 所 示 。 


4) 反射 降温 隔 热 


反射 降温 隔 热 屋面 是 在 屋面 铺 浅 色 的 砾石 或 刷 浅 色 涂料 等 ， 利 用 材料 的 浅 色 和 光滑 度 























省 人 
学 二 








材 防 水 屋面 采用 的 新 型 防水 卷 材 ， 如 高 聚 物 改 性 沥青 防水 卷 材 和 合成 高 分 子 防水 卷 材 ， 其 
正面 覆盖 的 铝 销 ， 就 是 利用 反射 降温 的 原理 来 保护 防水 卷 材 的 。 
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(b) (一 1 剖面 图 








沥青 麻 丝 惰 继 





人 (0) 构造 详 图 SA、 
,六 


图 6-36 普 水 层面 (单位 Mi 









二 coco 一 


5 





【参考 图 文 】 





图 6-37 种 植 平 屋面 的 基本 构造 层次 
1 一 植被 层 ; 2 一 种 植 土屋 ;3 一 过 滤 层 ; 4 一 排 ( 蓄 ) 水 层 ; 5 一 保护 层 ; 6 一 耐 根 穿刺 防水 层 ; 





7 一 普通 防水 层 ; 8 一 找 坡 (找平 ) 层 ; 9 一 绝热 层 ; 10 一 基层 


虽 B 坡 屋 项 的 保温 与 隔 执 


1. 坡 屋顶 的 保温 

坡 屋顶 的 保温 层 一 般 布置 在 瓦 材 与 模 条 之 问 或 吊顶 棚 上 面 ， 如 图 6 - 38 所 示 。 保 温 材 
料 可 根据 工程 具体 要 求 ， 选 用 松散 材料 、 块 状 材料 或 板 状 材料 。 在 小 青 瓦屋 面 中 ， 一般 采 
用 基层 上 满 铺 一 层 黏土 麦 秸 泥 作为 保温 层 ， 小 青 瓦 片 黏 结 在 该 层 上 ， 在 平 瓦 屋面 中 ， 可 将 
保温 层 填充 在 樟 条 之 间 ; 在 设 有 吊顶 的 坡 屋顶 中 ， 常 将 保温 层 铺 设 在 吊顶 棚 之 上 ， 可 起 到 
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保温 和 隔 热 双重 作用 。 








(9) 瓦 材 下 面 设 保温 层 


(b) 析 条 间 设 保温 层 


图 6-38 坡 屋顶 保温 构造 


2. 坡 屋顶 的 隔 热 








坡 屋顶 一 般 利用 
时 ， 应 在 屋顶 榴 口 设 进 风口 ， 屋 贿 设 出 风口 ， 利 用 空气 流动 
温度 。 如 采用 吊顶 棚 通风 ， 可 利用 吊顶 棚 与 坡 
山 、 山 墙 或 屡 面 等 位 置 设 进 风 口 ， 其 隔 热 效果 显著 《是 








(0) 顶棚 上 设 保温 层 


必 顶 通风 来 晴 热 ， 有 屋面 通风 和 吊顶 棚 通风 商 神 做法。 采用 屋面 通风 
间 层 的 热量 ， 以 降低 屋顶 的 
屋面 之 何 的 空间 作为 通风 层 ， 在 坡 屋顶 的 区 


顶 常 用 的 隔 热 形 式 ， 如 图 6 - 39 





所 款 ， 由 于 而 项 宣 间 较 大 ， 可 利用 其 组 织 穿 江 来 达到 降 浊 卫 热 的 效 末 





人 





Nem 1 和 屋 关 通风 


1: 
\ < Nx 


f 


{6) 山墙 译 叶 窗 和 栓 口 通风 口 


炎热 地 区 将 坡 





屋顶 做 成 双 层 ， 由 榴 口 处 进 风 ， 


(qd) 老虎 窗 与 通风 屋 疹 
图 6-39 坡 屋顶 隔 热 构造 





屋 将 处 排 风 ， 利 


热量 ， 以 降低 瓦 底面 的 温度 ,也 可 利用 述 条 的 间距 通风 。 
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任务 6. 6 “屋顶 的 其 他 构造 


1. 屋顶 排 烟 风 道 

屋面 的 排 烟 风 道 表面 与 木质 可 燃 构件 距离 不 应 小 于 150mm', 或 在 排 烟 道外 表面 包 厚 
度 不 小 于 100mm 的 保温 材料 进行 隔 热 。 排 烟 风 道 穿 过 挡 烟 墙 时 ， 风 道 与 挡 烟 隔 墙 的 空 阶 
应 用 水 泥 砂 浆 等 不 燃 材料 严密 填塞 。 排 烟 风 道 与 排 烟 风机 宜 采 用 法 兰 连 接 ， 或 采用 不 燃烧 
的 软 性 连接 。 需 要 隔 热 的 金属 排 烟 道 ， 必 须 采用 不 燃 保温 材料 ， 如 矿 棉 、 玻 璃 棉 、 岩 棉 、 
硅 酸 铝 等 材料 。 烟 气 排出 口 的 材料 ， 应 采用 耐火 性 能 好 的 材料 制作 。 排 出 口 的 位 置 应 根据 
建筑 物 所 处 的 条 件 确定 ， 必 须 避 开 有 燃烧 危险 的 部 位 。 eg 上 人 屋面 出 屋面 的 

AN 








透气 管 ， 出 屋面 高 度 不 小 于 400mm。 
2. 屋顶 风 井 并 
风 井 是 建筑 中 预 留 的 通道 ， ns 危急 时 刻 也 可 用 于 逃生 与 消防 ， 
如 图 6- 40 和 图 6-41 所 示 。 不 是 所 有 建物 移民 置 风 井 ， 只 在 有 某 些 功能 要 求 ， 或 是 
0 
站 















双 层 聚 乙 类 丙纶 400g 
[20 厚 1:3 水 泥 砂 柳 抹 平 
100 厚 挤 塑 聚 茶 乙烯 泡沫 保温 板 
1:8 水 泥 珍 珠 央 找 坡 层 薄 处 30 厚 
现 浇 钢筋 混凝土 楼 板 ， 详 见 结 施 
20 厚 1:3 水 泥 砂 歼 抹 平 








窗口 保温 做 法 参见 03J930-1，P205，4 
30 厚 挤 塑 聚 茶 乙 烯 保温 板 ， 余 同 
固定 百叶 窗 










外 墙 涂料 详 见 立 而 标注 
(构造 详 见 03J930-~1，P202) 
8 厚 抗 裂 聚合 物 水 泥 砂 丈 
压 入 二 层 耐 碱 玻 纤 网 格 布 
100 厚 聚 羔 乙烯 泡 淋 保温 板 
( 板 内 外 面 喷 砂 界面 剂 ) 
20 厚 1:2.5 水 泥 砂 效 
200 厚 陶 粒 混凝土 空心 砌 据 
20 厚 1:2.5 水 泥 砂 浆 
内 人 饰 面 做 法 见 装 修 表 


60 厚 C20 细 石 泥 北上 上 
窗口 保温 做 法 参见 03J930-1，P205，5 
30 厚 挤 塑 聚 茶 乙 燃 保温 板 ， 余 同 


e. 
3 

















图 6-40 风 井 墙 身 详 图 (单位 : mm) 
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建筑 体积 较 大 、 密 封 性 高 (如 大 建筑 内 部 或 地 下 室 ) 的 应 该 设 通 风 井 ， 一般 有 两 种 设置 形 
式 : 一 种 是 自然 通风 的 风 井 ， 可 以 兼 做 进 风 井 与 排 风 井 ; 另 一 种 是 机 械 辅 助 通风 ， 一 个 进 
风 井 一 个 排 风 井 ， 进 风 井 安装 进 气 扇 ， 排 风 井 安装 排 气 扇 ， 这 种 形式 应 该 属于 有 组 织 气 
流 。 风 井 一 般 是 从 地 下 室 的 顶板 通 到 外 面 。 

3. 伸 出 屋面 管理 

伸 出 屋面 管道 的 防水 构造 应 符合 下 规定 ， 

管道 周围 的 找平 层 应 抹 出 高 度 不 小 于 30mm 的 排水 坡 ; 管道 泛 水 处 的 防水 层 下 应 增设 
附加 层 ， 附 加 层 在 平面 和 立 面 的 宽度 均 不 应 小 于 250mm; 管道 泛 水 处 的 防水 层 泛 水 高 度 
不 应 小 于 250mm; 卷 材 收 头 应 用 金属 短 紧 固 和 密封 材料 封 严 ， 涂 膜 收 头 应 用 防水 涂料 多 
遍 涂 刷 ， 如 图 6- 42 所 示 。 


























图 6-41 排 烟 风 道 及 凤 井 实例 Nw 图 6-42 伸 出 屋面 管道 
y i 1 一 细 石 混凝土 ， ?一 卷 材 防水 层 ; 
村 附加 层 ; 4 一 密封 材料 ;5 一 金属 短 





项 目 小 结 站 


/aN 





屋面 有 平 屋 顶 、 坡 屋顶 和 曲面 屋顶 三 种 类 型 。 平 屋顶 是 指 屋 面 排水 坡度 小 于 或 等 
于 10% 的 屋顶 ; 坡 屋 顶 是 指 屋 面 排水 坡度 在 10% 以 上 的 屋顶 ; 曲面 屋顶 指 由 各 种 薄 这 
结构 、 悬 索 结构 和 网 架 结构 等 作为 屋顶 承重 结构 的 屋顶 。 

屋顶 的 排水 方案 分 为 有 组 织 排水 方案 和 无 组 织 排水 方案 。 有 组 织 排 水 方案 可 分 为 
外 排水 和 内 排水 两 种 形式 .外 排水 方式 有 女儿 墙 外 排水 、 挑 榴 沟 外 排水 、 女 儿 墙 挑 榴 
沟 外 排水 。 

平 屋顶 的 防水 做 法 有 卷 材 防水 和 涂 膜 防水 。 

卷 材 防 水 屋面 是 将 防水 卷 材 相互 搭 接 用 胶结 材料 贴 在 屋面 基层 上 形成 防水 能 力 的 
卷 材 具有 一 定 的 柔性 ， 能 适应 部 分 屋面 变形 。 卷 材 防水 屋面 由 结构 层 、 找 坡 层 、 找 平 
层 、 防 水 层 、 隔 离 层 和 保护 层 组 成 。 

卷 材 防水 屋面 在 处 理 好 大 面积 屋面 防水 的 同时 ， 应 注意 泛 水 、 榴 口 、 雨 水 口 以 及 
变形 缝 等 部 位 的 细部 构造 处 理 。 
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涂 膜 防 水 是 用 防水 涂料 直接 涂 刷 在 屋面 基层 上 ， 利 用 涂料 干燥 或 固化 以 后 的 不 透 
水 性 来 达到 防水 的 目的 。 
在 寒冷 地 区 或 有 空调 要 求 的 建筑 中 ， 屋 顶 应 做 保温 处 理 ， 以 减少 室内 热 的 损失 ， 


降低 能 源 消 耗 。 保 温 构造 处 理 的 方法 通常 是 在 屋顶 中 增设 保温 层 。 
保温 材料 要 求 密度 小 、 孔 隙 多 、 导 热 系 数 小 。 保 温 层 位 置 主要 有 两 种 情况 ， 将 保 
温 层 设置 在 防水 层 上 面 称 之 为 倒置 式 保温 屋面 。 





@ 练习 题 引 _ 
伦 








一 、 填 空 是 

1. 屋顶 按照 坡度 和 结构 类 型 不 同 ， 分 为 NA 三 大 类 。 

2. 屋顶 坡度 的 表示 方法 ， 有 N= 

3 按照 建物 的 性 质 、 重 要 程 度 、 佑 用 功能 各 来、 防水 层 夺 用 年 限 、 防 水 层 先 用 村 
料 和 设防 要 求 ， 将 屋面 防水 分 为 mx AN 


4. 屋顶 排水 坡度 的 形成 ， 有 /和 长 > 两 种 方式 。 


5. 屋顶 排水 有 和 ES 式 。 
、 


二 、 选 择 是 了 Pe 
1. 平 屋面 层面 排水 坡度 通常 用 、 。 ,六 > 

A. 2%~3% -全 10% i D. 30% 

2. 屋顶 设计 站 搞鬼 表 是 本 RS r 

A. 美观 、 AAA， B 承重 条 [2 > C. 防水 D, 保温 、 隔 热 
3. 一 般 末 襄 ,) 高 层 建筑 屋面 宜 采用 “六 

A. 内 排水 B. 外 排水 C. 女儿 墙 外 排水 D, 挑 榴 沟 外 排水 
4。 郑 材 防水 屋面 的 基本 构造 层次 主要 包括 . 

A. 结构 层 、 找 平 屋 、 结 合 层 、 防 水 层 、 保 护 层 

B. 结构 层 、 找 坡 层 、 结 合 层 、 防 水 层 、 保 护 层 


C. 结构 层 、 找 坡 层 、 保 温 层 、 防 水 层 、 保 护 层 

D. 结构 层 、 找 平 层 、 防 水 层 、 隔 热 层 

5。 对 于 保温 层面 ， 通 常 在 保温 层 下 设置 ， 以 防止 室内 水 蒸汽 进入 保温 层 内 。 
A. 找平 层 B. 保护 层 C. 隔 汽 层 D. 隔离 层 
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晶 楼 梯 组 成 、 设 计 要 点 < 
日 钢筋 混凝土 楼 梯 构 造 ; St 

。 楼 梯 的 细部 构造 ; RS 
台阶 与 坡 道 构 造 ; NS- 

@ 电梯 及 自动 扶梯 构造 ; So ~ 
日 无 障碍 设计 。 wv 


er 
入? 


昌 掌握 楼 成 和 尺度 要 求 ; “六 
昌 掌握 钢筋 混凝土 楼 梯 构 造 ; 

。 掌握 电梯 构造 ; 

昌 了 解 台阶 与 坡 道 构造 ; 

。@ 了 解 无 障碍 设计 。 


任务 提出 


楼 梯 、 电 梯 ， 是 能 让 人 顺利 上 下 两 个 空间 的 通道 ， 它 们 必须 设计 合理 ， 严 格 按照 标 
准 。 楼 梯 的 每 一 级 踏步 应 该 多 高 、 多 宽 ， 设计 师 对 此 应 有 个 透彻 的 了 解 ， 才 能 使 楼 梯 设 计 
得 既 便 于 行走 ， 所 占 空间 又 最 少 。 从 建筑 艺术 和 美学 的 角度 来 看 ， 楼 梯 是 视觉 的 焦点 ， 也 
是 彰显 主人 个 性 的 一 大 亮点 。 掌 握 楼 梯 、 电 梯 、 台 阶 的 设计 及 构造 是 必要 的 。 








再 7 ES 





| 任务 7.1 概述 
有 画 吊 曾 

建筑 物 各 个 不 同 楼 层 之 间 的 联系 ， 需 要 有 上 、 下 交通 设施 ， 这 些 设 施 包括 楼 梯 、 和 

电梯 、 自 动 扶梯 、 台 阶 、 坡 道 及 疏 梯 等 。 其 中 楼 梯 作 为 竖 向 交通 和 人 员 紧 急 玻 散 的 主 国 辣 二 

要 设施 ， 使 用 最 为 广泛 。 【参考 图 文 】 
楼 梯 要 求 坚固 、 耐 久 、 安 全、 防火 .做 到 上 下 通行 方便 ,能 搬运 必要 的 家 具 物 品 ， 有 

足够 的 通行 和 下 散 能 力 ; 另外 尚 有 一 定 的 美观 要 求 。 电 梯 用 于 层 数 较 多 或 有 特殊 需要 的 建 

筑 物 中 ， 而 即使 以 电梯 或 自动 扶梯 为 主要 交通 设施 的 建筑 物 ， 也 必须 同时 设置 楼 梯 ， 以 便 

紧急 疏散 时 使 用 。 在 建筑 物 人 口 处 ， 因 室内 外 地 面 的 高 差 而 设置 的 踏步 段 称 为 台阶 。 为 方 

便 车 辆 、 轮 椅 通 行 ， 也 可 增设 坡 道 ， 坡 千 也 可 用 作 多 层 车 库 医 疗 建筑 沾 的 无 陈 码 交通 设 

施 。 而 息 梯 专用 于 检修 等 。 5 到 


的 ND 
楼 梯 主 要 由 楼 梯 梯 段 、 恋人 平生 及 村 村 忆 部 分 组 上 如 图 7-1 所 示 。 
> ~ 





















































图 7-1 楼 梯 的 构造 组 成 


JS 


建筑 构造 与 识 图 


1. 楼 梯 梯 段 

设 有 踏步 供 建筑 物 楼 层 之 问 上 下 通行 的 通道 ， 称 为 梯 段 。 踏 步 又 分 为 踏 面 〈 供 行走 时 
踏 脚 的 水 平 部 分 ) 和 踢 面 (形成 踏步 高 差 的 垂直 部 分 ) 。 

为 了 减轻 疲劳 ， 每 个 梯 段 的 踏步 不 应 超过 18 级 ,但 也 不 应 少 于 3 级 ， 因 为 个 数 太 少 
便 不 易 被 人 们 察觉 ， 容 易 摔 倒 。 

2. 楼 梯 平 台 

楼 梯 平 台 是 指 连 接 两 梯 段 之 间 的 水 平 部 分 ， 用 作 楼 梯 转 折 、 连 通 某 个 楼 层 或 供 使 用 者 
稍 事 休 息 。 平 台 的 标高 有 时 与 某 个 楼 层 相 一 致 有 时 介 于 两 个 楼 层 之 间 。 与 楼 层 标 高 相 一 
致 的 平台 称 为 楼 层 平台 ， 介 于 两 个 楼 层 之 间 的 平台 称 为 休息 平台 或 中 间 平 台 。 

3. 栏杆 扶手 

本 什 臣 设 生生 异样 各自 儿 于 全 边 祝 外 下放 侈 保障 的 国 护 移交 年 一 极 届 于 栏杆 避 
部 ， 也 可 附设 于 墙 上 ， 称 为 靠 墙 扶手 。 

楼 梯 作为 建筑 空间 竖 向 联系 的 主要 构件 ， Rs 
用 ， 既 要 充分 考虑 造型 美观 、 人 流通 行 顺畅 、 行 走 舒 守 结构 安全 、 防火 可 靠 等 要 求 ， 又 
要 满足 施工 和 经 济 条 件 要 求 。 二 的 S 式 、 坡 度 、 材 料 、 构 造 做 法 ， 精 
心 处 理 好 其 细部 构造 。 


IE weuxa 


XX 
楼 梯 的 形式 多 种 多 样 ， 届 和 故人 有 和 永 和 先 择 。 其 基本 类 型 
Ww bs 

nn 

(2) 按 楼 梯 的 材料、 可 将 其 分 为 钢 盘 泥 疑 圭 梯 、 钢 楼 梯 、 木 楼 梯 及 组 合 材料 楼 梯 等 。 

(3) 按 楼 榜 的 使 用 性 质 ， 可 以 分 成 主要 楼 楷 、 轴 助 楼 梯 、 跑 散 楼 梯 及 消防 楼 梯 等 。 

(4) 按 楼 梯 间 的 平面 形式 ,可 以 分 为 开 沿 楼 梯 间 、 封 闭 楼 梯 间 、 防 烟 楼 梯 间 ， 如 图 7 -2 
所 示 。 

(5) 按 结构 形式 ， 可 分 为 板式 楼 梯 、 梁 式 楼 梯 、 悬 挑 楼 梯 等 。 


四 针 朵 月 


【区 才 国文 (a) 开 疝 楼 梯 间 (b) 封闭 楼 梯 间 (©) 防 烟 楼 梯 间 

7-2 楼 梯 间 的 平面 形式 
工程 中 ， 常 按 楼 梯 的 平面 形式 进行 分 类 。 根 据 楼 梯 的 平面 形式 ， 可 以 将 其 分 为 直行 单 
跑 楼 梯 、 直 行 双 跑 楼 梯 、 平 行 双 跑 楼 梯 、 三 跑 楼 梯 、 双 分 平行 楼 梯 、 双 合 平行 楼 梯 、 转 角 
楼 梯 、 双 分 转角 楼 梯 、 交 叉 楼 梯 、 剪 刀 楼 梯 、 螺 旋 楼 梯 等 ， 如 图 7-3 所 示 。 





















































如 下 。 
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(ce) 转角 楼 梯 


(b) 直行 双 跑 楼 梯 


(a) 直行 单 跑 楼 梯 








(d) 双 分 转角 楼 梯 


(hy) 交叉 楼 梯 


(BB) 平行 双 分 楼 梯 





全 螺旋 楼 梯 


图 7-3 楼 梯 的 形式 


人 0 圆 形 楼 梯 
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建筑 构造 与 识 图 


楼 梯 的 设置 与 尺度 


由 于 楼 梯 是 建筑 中 重要 的 垂直 交通 设施 ， 对 建筑 的 正常 使 用 和 安全 性 负 有 不 可 替代 的 
责任 ， 因 此， 不论 是 管理 部 门 、 消 防 部 门 还 是 设计 者 ， 都 对 楼 梯 的 设计 给 予 了 足够 的 
重视 。 

1. 楼 梯 的 设置 

楼 梯 在 建筑 中 的 位 置 应 当 标志 明显 、 交 通 便利 ， 方 便 人 流 使 用 。 楼 梯 应 与 建筑 的 出 口 
关系 紧密 、 连 接 方便 ， 楼 梯 间 的 底层 一 般 均 应 设置 直接 对 外 出 口 。 当 建筑 中 设置 数 部 楼 梯 
时 ， 其 分 布 应 符合 建筑 内 部 人 流 的 通行 要 求 。 

除 个 别 的 高 层 住 宅 之 外 ,高层 建筑 中 至 少 要 设 两 个 或 两 个 以 上 的 楼 梯 。 普 通 公共 建筑 
一 般 至 少 要 设 两 个 或 两 个 以 上 的 楼 梯 ， 如 符合 表 7 -1 的 规定 `- 也 可 以 只 设 一 个 楼 梯 。 

烛 7=I 设置 一 个 疏散 楼 的 条 体 、 







































































耐火 等 级 层 。 数 | 每 层 最 大 建筑 面积 /my 人 数 

= 三 二 居 500、, “OA | 第 二 、 三 层 人 数 之 和 不 超过 100 人 
三 级 二 、 三 层 /eh RS 第 二 、 三 层 人 数 之 和 不 超过 50 人 
四 级 二 层 RN 第 二 层 人 数 之 和 不 超过 30 人 
:本 表 不 适用 于 医院 、 ET 幼儿 园 。 ,六 > 


设 有 不 少 于 两 个 朴 本 谣 失 一、 二 生火 等 级 和 类 并 ， 如 顶层 局 部 升 高 时 ， 其 高 

1 部 分 的 层 数 不 超过 两 层 乔 层 建筑 面积 不 超 十 200m 、 人 数 之 和 不 超过 50 人 时 ， 可 设 

ws 入 

人 

楼 梯 的 坡度 即 楼 梯 段 的 坡度 ， 是 指 梯 段 中 各 级 踏步 前 缘 的 假定 连 线 与 水 平面 形成 的 夹 
角 。 0 种 表示 法 ， 即 用 踏步 的 高 宽 比 表示 。 普 通 楼 梯 的 坡度 范围 一 般 在 
20" 一 45" 之 间 ， 一 般 为 30" 左 右 ， 最 佳 坡度 为 26"34'。 当 坡度 小 于 20" 时 ， 宜 采用 坡 
人 

确定 楼 梯 的 坡度 ， 应 根据 房屋 的 使 用 性 质 、 行 走 的 方便 和 节约 楼 梯 间 的 面积 等 多 方面 
的 因素 综合 考虑 。 楼 梯 、 爬 梯 及 坡 道 的 坡度 范围 如 图 7-4 所 示 。 对 于 使 用 的 人 员 情 况 复 
杂 且 使 用 较 频繁 的 楼 梯 ， 其 坡度 应 比较 平缓 ， 一 般 可 采用 1 : 2 的 坡度 ， 反 之 坡度 可 以 大 
些 , 一 般 采 用 1:1.5 左右 的 坡度 。 

3. 楼 梯 段 及 平台 尺寸 

楼 梯 段 和 平台 构成 了 楼 梯 的 行走 通道 ， 是 楼 梯 设 计时 需要 重点 解决 的 问题 。 由 于 楼 梯 
的 尺度 比较 精细 ， 因 此 应 当 严 格 按 设计 意图 进行 施工 。 

1) 楼 梯 段 的 尺度 

梯 段 的 宽度 ， 取 决 于 同时 通过 的 人 流 股 数 及 家 具 、 设 备 搬运 所 需 的 空间 尺寸 。 供 单 人 
通行 的 楼 梯 净 宽度 应 不 小 于 900mm， 双 人 通行 为 1100 一 1400mm， 三 人 通行 为 1650 一 
2100mm。 梯 段 的 净 宽 ， 是 指 楼 梯 拱 手中 心 线 至 墙 面 或 靠 墙 扶手 中 心 线 的 水 平 距离 。 
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图 7-4 楼 梯 、 故 梯 、 坡 道 的 坡度 范围 


梯 段 的 长 度 ， 取 决 于 梯 段 的 踏步 数 及 其 踏 面 宽度 。 由 步 数 为 n 步 ， 则 该 梯 段 


的 长 度 为 4X (n 一 1)， 其 中 4b 为 踏 面 宽度 ， 如 图 7 一 5 5 


梯 段 长 度 平台 深度 











楼 棋 各 开间 





梯 段 宽度 梯 井 宽度 

















司 儿 
【参考 图 文 】 

















Lt 
二 楼 梯 间 进深 L100~ aa 1650~2100 
和 SA (Gy 双人 通行 (4) 三 人 通行 
入 图 7-5 楼 梯 段 的 宽度 (单位 : mm) 
2) 平台 的 尺度 
平台 的 长 度 一 般 等 同 于 楼 梯 间 的 开间 尺寸 ， 宽 度 应 不 小 于 梯 段 的 净 宽 度 ， 以 保证 通 
行 与 楼 梯 相 同 的 人 流 股 数 。 平台 的 净 宽 是 指 扶 手 处 平台 的 宽度 ,平台 宽度 分 为 中 间 平 台 
宽度 和 楼 层 平台 宽度 。 平 台 宽 度 与 楼 梯 段 宽度 的 关系 如 图 7 -6 所 示 。 对 于 平行 和 折 行 
多 跑 楼 梯 等 类 型 楼 梯 ， 其 转向 后 的 中 间 平 台 宽 度 应 不 小 于 梯 段 宽度 ， 以 保证 通行 和 梯 段 





同 股 数 的 人 流 ， 同 时 应 便于 家 具 搬 运 ; 医院 建筑 还 应 保证 担架 在 平 



































台 处 能 转向 通行 ， 其 


， 使 楼 


中 间 平 台 宽度 应 不 小 于 1800mm。 对 于 直行 多 跑 楼 梯 ， 其 中 间 平 台 宽 度 等 于 梯 段 宽 ， 或 
者 不 小 于 1000mm。 楼 层 平台 宽度 则 应 比 中 间 平 台 更 宽松 一 些 ， 以 利于 人 流 分 配 和 
另外 ， 在 下 列 情况 下 应 适当 加 大 平台 深度 ， 以 防 碰撞 。 
(1) 楼 层 平 台 通 向 多 个 出 入 口 ， 或 有 门 向 平台 方向 开启 时 
(2) 有 突出 的 结构 构件 影响 到 平台 的 实际 深度 时 ， 如 图 7-7 所 示 。 
开 敞 楼 梯 间 的 楼 层 平台 已 经 同 走廊 连 在 一 起 ， 此 时 平台 净 宽 可 以 小 于 上 述 规 定 
梯 起 步 点 自 走 廊 边 线 内 退 一 段 不 小 于 500mm 的 距离 即 可 ， 如 图 7-8 所 示 。 
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(c) 直行 单 跑 楼 楷 < 跑 棱 梯 


图 7-6 es 
DD 一 酚 光 究 踢 面 尺寸 














图 7-8 开 敞 楼 梯 间 楼 层 平台 的 宽度 


3) 楼 梯 井 宽度 

两 段 楼 梯 之 间 的 空隙 ， 称 为 楼 梯 井 。 楼 梯 井 一 般 是 为 楼 梯 施 工 方便 和 安置 栏杆 扶手 而 
设置 的 ， 其 宽度 一 般 在 100mm 左右 。 但 公共 建筑 楼 梯 井 的 净 宽 一 般 不 应 小 于 150mm。 有 
儿童 经 常 使 用 的 楼 梯 ， 当 楼 梯 井 净 宽大 于 200mm 时 ,必须 采取 安全 措施 ， 以 防止 儿童 
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楼 梯 井 从 顶层 到 底层 贯通 ， 在 平行 多 跑 楼 梯 中 可 无 楼 梯 井 ， 但 为 了 楼 梯 段 安装 和 平台 
转弯 缓冲 ， 也 可 设置 楼 梯 井 。 为 了 安全 起 见 ， 楼 梯 井 宽度 应 小 些 。 

4) 楼 梯 栏 杆 扶手 的 尺寸 

楼 梯 栏杆 扶手 的 高 度 ， 是 指 从 踏步 前 缘 至 扶手 上 表面 的 垂直 距离 。 一 般 室内 楼 梯 栏 杆 
扶手 的 高 度 不 宜 小 于 900mm (通常 取 900mm)， 室 外 楼 梯 栏 杆 扶手 高 度 〈 特 别 是 消防 楼 
梯 ) 应 不 小 于 1100mm。 在 幼儿 建筑 中 ， 需 要 在 500 一 600mm 高 度 再 增设 一 道 扶 手 ， 以 适 
应 儿童 的 身高 ， 如 图 7- 9 所 示 。 另 外 ,与 楼 梯 有 关 的 水 平 段 栏杆 长 度 大 于 500mm 时 ,其 
高 度 应 不 低 于 1050mm。 当 楼 梯 段 的 宽度 大 于 1650mm 时 ， 应 增设 靠 墙 扶手 ; 当 楼 梯 段 宽 
度 超过 2200mm 时 ， 还 应 增设 中 间 扶 手 。 






























成 人 拱手 
儿童 扶手 






要 
< 图 7-9 人 二;( 生 人: mm) 
:™ De 
4. 踏步 的 三 
楼 梯 踏 步 的 尺寸 决定 了 楼 梯 的 坡度 ， 反 过 来 根据 使 用 的 要 求 选 定 了 合适 的 楼 梯 坡 度 之 
后 ， 踏 步 的 踏 面 宽 及 踢 面 高 之 间 必 须 有 一 恰当 的 比例 关系 。 除 此 之 外 ,增加 人 行走 时 的 舒 
适 感 、 减 少 吃 力 和 疲劳 程度 ， 也 是 决定 踏步 尺寸 的 重要 因素 。 
假设 楼 梯 踏步 的 踏 面 宽 及 踢 面 高 分 别 为 和 户 ， 确 定 及 计算 踏步 尺寸 的 经 验 公 式 为 2 十 
0 一 (600 一 620)mm， 踏 步 的 极限 尺度 为 0 三 250mm, hh 三 180omm。h、5b 的 取 值 可 以 参见 


?= 

















表 7-2 一 般 楼梯 踏 步 尺 十 单位 ， mm 
建筑 类 型 踢 面 高 (hh) 踏 面 宽 (b) 建筑 类 型 踢 面 高 (h) 踏 面 宽 (b) 
住宅 156 一 175 250 一 300 医院 (病人 用 ) 150 300 
学 校 、 办 公 楼 40 一 160 280 一 340 幼儿 园 120 一 150 260 一 300 
影院 、 会 议 室 120 一 150 300 一 350 























楼 梯 踏 步 的 高 宽 关系 应 符合 表 7- 3 的 规定 。 
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表 7-3 楼 梯 踏 步 最 小 宽度 和 最 大 高 度 单位 : m 

楼 梯 类 别 最 小 宽度 最 大 高 度 
住宅 共用 楼 梯 0. 26 0.175 
幼儿 园 、 小 学 校 等 楼 梯 0. 26 0.15 
电影 院 、 剧 场 、 体 育 馆 、 商 场 、 医 院 、 旅 馆 和 大 中 学 校 等 楼 梯 0.28 0.16 
其 他 建筑 楼 梯 0. 26 0.17 
专用 牙 散 楼 梯 0. 25 0. 18 
服务 楼 梯 、 住 宅 套 内 楼 梯 0. 22 0. 20 

Fs 








无 中 柱 螺旋 楼 梯 和 弧 形 楼 梯 离 内 侧 扶手 中 心 0. 25m 和 不 应 小 了 


如 图 7- 10 和 图 7-11 所 示 。 






KK 


8 兵 竹 中心 线 0.25m 处 的 





离 扶手 中 心 线 025m 处 的 








图 7-11 
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踏步 宽度 >0.22m 


弧 形 楼 梯 


再 7 ES 








由 于 踏步 的 宽度 受 楼 梯 进 深 的 限制 ， 可 以 通过 在 踏步 的 细部 进行 适当 的 处 理 来 增加 踏 
面 的 尺寸 ， 如 采取 加 做 踏步 檐 或 使 踢 面 倾斜 ， 如 图 7- 12 所 示 。 踏 步 榴 的 挑 出 尺寸 一 般 不 
大 于 20mm， 若 挑 出 檐 过 大 ， 则 踏步 易 损 坏 ， 而 且 会 给 行走 带 来 不 便 。 








十 2 po~zs 20-25 旧 二 + 


(a) 无 突 缘 (b) 科 梯 板 (©) 有 突 缘 
图 7-12 踏步 细部 尺寸 (单位 : mm) 


政 散 楼 梯 不 得 采用 螺旋 楼 梯 和 扇形 踏步 ， 当 踏步 上 下 两 级 形成 的 平面 角度 不 超过 10"， 
且 每 级 离 扶手 0. 25mm 处 踏步 宽度 超过 0. 22m 时 ， 可 不 受 此 限 | 好 图 7- 13 所 示 。 


<10" NS 
GC 
GA 
/ 杷 
YN- 
图 7-13 Vim (单位 ;mm 
Vv XY 
| 和 Ps 0 
5. 楼 梯 的 净空 高 度 。 一。 ,wy 多 
楼 梯 的 净空 高度 ， 信任 何 一 抽风 六 并 生 上 一 袖 委 结 构 下 康 的 可 二 高 度 ， 
或 平台 面 (或 底层 地 面 ) | 至 顶部 平台 (或 平台 梁 ) 底 的 垂直 距离 。 楼 梯 下 面 净 室 高 度 的 
控制 为 ， 梯 段 上 净 高 不 应 小 于 2200mm 下 楼 梯 平 台 处 梁 底 下 面 的 净 高 不 应 小 于 2000mm， 
如 图 7-14 屏 过 | 


‘ 











层 高 


梯 段 高 度 

















图 7-14 楼 梯 净 高 (单位 : mm) 





由 于 建筑 竖 向 处 理 和 楼 梯 做 法 变化 ， 楼 梯 平 台 上 部 及 下 部 净 高 不 一 定 与 各 层 净 高 一 
致 ， 此 时 其 净 高 不 应 小 于 2000mm， 使 人 行进 时 不 碰头 。 梯 自净 高 一 般 应 满足 人 在 楼 梯 上 
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-全 


~ 了 至 - 
| 建 % 攀 造 5 识 图 





























伸 直 手臂 向 上 旋 升 时 手指 刚 触 及 上 方 突出 物 下 缘 一 点 为 限 ; 为 保证 人 在 行进 时 不 碰头 和 产 
生 压抑 感 ， 梯 段 净 高 宜 为 2200mm。 
当 采 用 平行 双 跑 楼 梯 且 在 底层 中 间 平 台 下 设置 供 人 进出 的 出 入 口 时 ， 为 保证 中 间 平 台 
的 净 高 ， 可 采用 以 下 措施 。 
(1) 将 底层 第 一 楼 梯 段 加 长 ， 第 二 楼 梯 段 缩短 ， 变 成 长 短跑 楼 梯 段 。 这 种 方法 只 有 
楼 梯 间 进深 较 大 时 采用 ,但 不 能 把 第 一 楼 梯 加 得 过 长 ， 以 免 减少 中 间 平 台 上 部 的 净 高 ， 


如 图 7-1 
(2) 


如 图 7-1 


将 楼 梯 间 地 面 标 
的 楼 梯 间 地 面 标高 应 高 于 室外 地 坪 标高 100mm 以 上 ,以 保 i 





5(a) 所 示 。 





高 降低 。 这 种 方法 楼 梯 段 长 度 保持 不 变 ， 构 造 简单 ， 但 降低 后 
外 雨水 不 致 流入 室内 ， 





5(b) 所 示 。 








(3) 将 上 述 两 种 方法 综合 采用 ， 可 避免 前 两 种 方法 的 缺点 , 草图 7-15(c) 所 示 。 
(4) 底 用 直 跑 道 楼 梯 。 这 种 方法 常用 于 南方 地 区 的 住宅 建筑 ， 此 时 应 注意 入 口 处 





雨 篷 底面 标高 的 位 置 ， 保 证 净空 高 度 在 2m 以上， 如 图 7 下 56d》 所 示 。 


160 








F 









































(b) 局 部 降低 地 坪 











Pi 





Pi 























(e) 底层 长 短跑 并 局 部 降低 地 坪 (d) 底层 直 跑 
图 7-15 底层 中 间 平 台 下 做 出 入 口 时 的 处 理 方式 (长 度 单位 : mm) 





再 7 ES 





任务 7. 2 钢筋 混凝土 楼 梯 构 造 

















楼 梯 按 照 构成 材料 的 不 同 ， 可 以 分 成 钢筋 混凝土 楼 梯 、 木 楼 梯 、 钢 楼 梯 和 用 几 种 材料 
制 成 的 组 合 材 料 楼 梯 。 楼 梯 是 建筑 中 重要 的 安全 芍 散 设施 ， 对 其 耐火 性 能 的 要 求 较 高 ， 由 
于 钢筋 混凝土 的 耐火 和 耐久 性 能 均 好 于 木材 和 钢材 ， 因 此 民用 建筑 大 量 采用 钢筋 混凝土 




















楼 梯 。 
钢筋 混凝土 楼 梯 的 分 类 ,XS 
SS 
钢筋 混凝土 楼 梯 具 有 坚固 耐久 、 节 约 木 材 、 防 火 骆 、 可 塑性 强 等 优点 ， 目 前 已 得 


到 广泛 应 用 。 按 其 施工 方式 ， 可 分 为 现 光束 体式 和 多 他 装配 式 钢 角 温 并 二 楼。 

1. 现 浇 整 体式 钢筋 混凝土 楼 梯 sa 

现 守 体式 久光 赤 结构 整修 \ 廊 度 大 ， 能 适应 各 种 楼 梯 间 平面 和 楼 梯 “ 回 蕊 1 回 
形式 ， 可 以 充分 发 挥 钢筋 混凝土 的 可 可 盟 愉 看 由 于 需要 现场 支 模 ， 模板 耗费 较 大 、 施 工 罗 
同期 较 长 并 且 抽 孔 困 难 ， 不 全 天 忆 风 件 所 以 混 训 二 用 坦途 析 自重 较 大 。 [Da 

2. 预制 装配 式 钢筋 混 凝 填 楼梯 【参考 图 文 】 

装配 式 钢 入 混凝土 从 秘 是 将 组 成 楼 梯 的 各 个 部 分 pe 在 预制 厂 或 现场 
预制 ， 再 到 现场 组 装 》 装配 式 铀 盘 混 凝 土楼 棉 能 够 所 高 建筑 工业 化 程度 ， 具 有 施工 进度 
快 、 受气 人 区 件 由 工厂 生产 ， 质 计 窜 易 保证 等 优点 ， 但 施工 时 需要 配套 起 重 设 
备 ， 投 资 较 多 ,灵活 性 差 。 





现 浇 整 体式 钢筋 混凝土 楼 梯 


根据 楼 梯 段 的 传 力 特点 及 结构 形式 ， 现 浇 整体 式 钢筋 混凝土 楼 梯 可 分 为 板式 楼 梯 和 梁 
式 楼 梯 两 种 。 

1. 板式 楼 梯 

板式 楼 梯 是 将 楼 梯 段 做 成 一 块 板 底 平 整 、 板 面 上 带 有 踏步 的 板 ， 与 平台 、 平 台 梁 现 浇 
在 一 起 。 楼 梯 段 相当 于 一 块 斜 放 的 现 浇 板 ， 平台 梁 是 支 座 ， 后 者 作用 为 将 在 楼 梯 段 和 平台 
上 的 荷载 同时 承受 ， 再 传 到 承重 横 墙 或 柱 上 。 从 力学 和 结构 角度 要 求 ， 梯 段 板 的 跨度 大 或 
梯 段 上 的 使 用 荷载 大 ， 都 将 导致 梯 段 板 的 截面 高 度 加 大 。 这 种 楼 梯 构 造 简单 ， 施 工 方便 ， 
但 自重 大 、 材 料 消耗 多 ， 用 二 人 村 人 楼 梯 跨 度 不 大 的 房屋 ， 如 图 7-16(a) 所 示 。 

有 时 为 了 保证 平台 过 道 处 的 净空 高 度 ， 可 以 在 板式 楼 梯 的 局 部 位 置 取消 平台 梁 ， 这 种 
楼 梯 称 为 折 板 式 楼 梯 ， 如 图 716(b) 所 示 。 此 时 ， 板 的 跨度 应 为 梯 正 水 影 长 度 与 
台 深度 尺寸 之 和 。 
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(b) 折 板 式 
图 7-16 板式 楼 梯 

2. 梁 式 楼 梯 

粱 式 楼 梯 是 指 由 斜 粱 承受 梯 段 上 全 部 荷载 的 楼 梯 。 踏 步 板 支承 在 斜 梁 上 ， 斜 梁 又 支承 
在 上 下 两 端 平台 梁 上 ， 如 图 7 - 17(a) 所 示 。 梁 式 楼 梯 段 的 宽度 泪 当 于 踏步 板 的 跨度 ， 
台 梁 的 间距 即 为 斜 梁 的 跨度 。 其 配 筋 方式 是 樟 段 横向 配 盘 ( > 撞 在 余 当 上， 另 加 分 布 钢筋 。 
ee 重 直 安放 分 布 旬 入 ， 如 图 7 - 17(b》 所 示 。 梯 自 
的 荷载 主要 由 斜 梁 承 担 ， 并 传递 给 平台 梁 。 梁 式 和 ee j 赵 度 大 、 承 受 蔡 载 重 、 刚 度 大 的 
特点 ， 适 用 于 荷载 较 大 、 必要 大 的 于， 楼 等 公共 建筑 。 





共 








De 


[9 
| En NS (q) 架 式 楼 梯 章 面 图 (b) 梁 式 楼 梯 配 和 示意 图 
- 己 允 网 上 


7-17 梁 式 楼 梯 


梁 式 楼 梯 的 斜 梁 一 般 暴 露 在 踏步 板 的 下 面 ， 从 梯 段 侧面 就 能 看 见 踏步 ， 俗 称 明 步 楼 
梯 ， 如 图 7- 18(a) 所 示 ; 这 种 做 法 使 梯 段 下 部 形成 梁 的 暗 角 ， 容 易 积 灰 ， 梯 段 侧 面 经 常 
被 清洗 踏步 的 脏 水 污染 ， 影 响 美观 。 另 一 种 做 法 是 把 斜 梁 反 设 到 踏步 板 上 面 ， 此 时 梯 段 下 
面 是 平整 的 斜面 ， 称 为 暗 步 楼 梯 ， 如 图 7-18(b) 所 示 ; 暗 步 楼 梯 弥 补 了 明 步 楼 梯 的 缺陷 ， 
但 由 于 斜 梁 宽度 要 满足 结构 的 要 求 ， 往往 宽度 较 大 ， 从 而 使 梯 段 的 净 宽 变 小 。 





(a) 明 步 楼 梯 (b) 暗 步 楼 梯 


7-18 明 步 楼 梯 和 了 暗部 楼 梯 
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站 7 BEE 








预制 装配 式 钢筋 混凝土 楼 梯 


装配 式 钢 筋 混凝土 楼 梯 按 其 构件 尺寸 和 施工 现场 吊装 能 力 的 不 同 ， 可 分 为 小 型 构件 装 
配 式 楼 梯 、 中 型 及 大 型 构件 装配 式 楼 梯 。 

1, 小 型 预制 装配 式 楼 梯 

小 型 构件 装配 式 楼 梯 的 构件 尺寸 小 、 质 量 轻 、 数 量 多 ， 一 般 把 踏步 板 作为 基本 构件 ， 
具有 构件 生产 、 运 输 、 安 装 方便 的 优点 ， 同 时 也 存在 施工 较 复杂 、 施 工 进度 慢 和 湿 作 业 量 
大 的 缺点 ， 较 适用 于 施工 条 件 较 差 的 地 区 。 

小 型 构件 装配 式 楼 梯 主 要 有 染 承 式 楼 梯 、 墙 承 式 楼 梯 、 悬臂 楼 梯 三 种 。 

1) 梁 承 式 楼 梯 

TT 这 些 基本 构件 的 传 
力 关系 是 : 踏步 板 搁 置 在 斜 梁 上 ， 斜 梁 搁 置 在 平台 梁 上 搁 过 在 两 边 侧 增 上 ;而 平 
台 板 可 以 搁置 在 两 边 侧 墙 上 ， 也 可 以 一 oe 搁 在 平台 梁 上 。 图 7 - 19 所 示 
为 梁 承 式 楼 柄 平面。 RNs 























图 7-19 梁 承 式 楼 梯 平 面 


梁 承 式 楼 梯 的 踏步 板 截面 形式 ， 有 三 角形 、 正 工 形 、 反 工 形 和 一 字形 四 种 ， 斜 梁 截 
面 形式 ， 有 和 矩形 、L 形 、 锯 齿 形 三 种 。 三 角形 踏步 板 配 合 和 矩形 斜 梁 ， 拼 装 之 后 即 形成 明 
步 楼 梯 ， 如 图 7-20(a) 所 示 ; 三 角形 踏步 板 配合 形 斜 染 ， 拼装 之 后 即 形成 暗 步 楼 梯 ， 
如 图 7-20(b) 所 示 。 采 用 三 角形 踏步 板 的 梁 承 式 楼 梯 ， 具 有 梯 段 底面 平整 的 优点 。1 
形 和 一 字形 踏步 板 应 与 锯齿 形 斜 染 配 合 使 用 ， 当 采用 一 字形 踏步 板 时 ,一般 用 砖 砌 墙 作 
为 踏步 的 踢 面 ， 如 图 7-20(c) 所 示 ; 如 采用 工 形 踏步 板 时 ,要求 斜 梁 锯齿 的 尺寸 和 踏 
步 板 尺 寸 相互 配合 、 协 调 ， 以 免 出 现 踏步 架空 和 倾斜 的 现象 ， 如 图 7-20(d) 所 示 。 

预制 踏步 板 与 斜 梁 之 间 应 由 水 泥 砂浆 铺垫 逐个 番 置 。 锯 齿 形 斜 梁 应 预 设 插 铁 并 与 一 
字形 及 工 形 踏步 板 的 预 留 孔 插 接 。 为 了 使 平台 梁 下 能 留 有 足够 的 净 高 ,平台 梁 一 般 做 成 L 
形 截 面 。 为 确保 二 者 的 连接 牢固 ， 斜 梁 搁 置 在 平台 梁 挑 出 的 经 缘 部 分 可 以 用 插 铁 连接 ， 也 
可 以 利用 预 埋 件 焊接 +， 如 图 7-21 所 示 。 
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pz sp 
a RNS 
-了 网 上 () 一 字形 踏步 板 钳 贞 形 斜 梁 人 K 





(a) 插 铁 连接 


(b) 预 埋 件 烛 接 


图 7-21 斜 梁 与 平台 梁 的 连接 


平台 梁 位 置 的 选择 : 为 了 节省 楼 梯 所 占 空 间 ， 上 下 梯 段 最 好 在 同一 位 置 起 步 和 止步 ， 由 


于 现 浇 钢筋 混凝土 楼 梯 是 现场 施工 绑扎 钢筋 的 ， 














此 可 以 顺利 地 做 到 这 一 点 ， 如 图 7 - 22(a) 


所 示 ; 预制 装配 式 楼 梯 为 了 减少 构件 类 型 ,往往 要 求 上 下 梯 段 应 在 同一 高 度 进入 平台 梁 ， 容 
易 形 成 上 下 梯 段 错开 一 步 或 半 步 起 止步 ， 使 梯 段 纵向 水 平 投影 长 度 加 大 ， 占 用 面积 增 大 ， 如 
图 7-22(b); 若 采用 平台 梁 落 低 的 方案 ， 则 对 下 部 净空 影响 大 ， 如 图 7- 22(c) 所 示 ; 还 可 





将 斜 梁 部 分 做 成 折 梁 ， 如 图 7- 22(d) 所 示 。 
2) 墙 承 式 楼 梯 


墙 承 式 楼 梯 是 把 预制 的 踏步 板 搁置 在 两 侧 的 墙 上 ， 并 按 事先 设计 好 的 布置 方案 ， 依 次 
升降 、 移 动 ， 最 后 形成 楼 梯 段 。 此 时 踏步 板 相当 于 一 块 简 支 板 ， 摆 脱 了 对 平台 梁 的 依赖 
可 以 不 设 平台 梁 ， 以 增加 平台 下 面 的 净 高 。 通 常 ， 可 将 墙 承 式 楼 梯 踏 步 板 做 成 L 形 ,也 可 
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(a) 现 浇 楼 梯 可 同时 起 止步 (b) 踏步 鲁 开 一 步 


多 大 





(9) 平台 染 位 置 降低 an 做 成 折线 形 
图 7-22 楼 梯 和 


ee 平台 板 常 采 用 实心 板 ， 岂可 采用 守 沁 板 和 相形 板 ， 为 了 确保 行人 的 通行 安 
， 应 在 楼 梯 间 侧 墙 上 设置 扶手 。 SS 
墙 承 式 楼 梯 主 要 适用 于 层 建 筑 的 前 路 楼 栅 或 中 间 设 有 
行 楼 梯 如 果 采 用 墙 承 式 ， 必须 在 诛 杰 梢 间 处 设置 承重 坟 为 踏步 板 的 支 座 ， 如 图 7- 23 
所 示 。 但 楼 梯 间 中 部 设 墙 之 后 使 楼 梯 间 的 空 间 感 很 大 的 变化 ， 阻 挡 了 视线 、 光 
线 ， 感 觉 空 间 狭 窗 了 ， ee 方便 。 为 了 解决 梯 段 直 接 通 视 的 问 
ee ， 以 便 腹 望 。 


入 >” 





有 电梯 井 道 的 三 跑 楼 梯 。 双 跑 平 















示意 图 b) 雯 承 式 平 而 
(a) 墙 承 式 示意 (b) 墙 承 式 平面 图 【参考 图 文 】 


7-23 墙 承 式 楼 梯 


3) 悬臂 楼 梯 

悬臂 楼 梯 又 称 悬 臂 踏板 楼 梯 或 悬 挑 式 楼 梯 。 悬 臂 楼 梯 与 墙 承 式 楼 梯 有 许多 相似 之 处 ， 
在 小 型 构件 楼 梯 中 属于 构造 最 简单 的 一 种 ， 它 由 单个 踏步 板 组 成 楼 梯 段 ， 由 墙 体 承 担 楼 梯 
的 荷载 ， 梯 段 与 平台 之 间 没 有 传 力 关 系 。 因此 可 以 取消 平台 梁 。 所 不 同 的 是 ， 悬臂 楼 梯 是 
根据 设计 把 预制 的 踏步 板 一 端 嵌 入 墙 内 ， 依 次 砌 入 楼 梯 间 侧 墙 ， 另 一 端 形成 悬臂 .组 成 楼 
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梯 段 ， 如 图 7- 24(a) 所 示 ; 悬臂 楼 梯 也 可 做 成 中 柱 曲 线 悬 挑 板 楼 梯形 式 ， 如 图 7- 24(b) 
所 示 。 

悬臂 楼 梯 的 悬臂 长 度 一 般 不 超过 1. 5m， 可 以 满足 大 部 分 民用 建筑 对 楼 梯 的 要 求 ， 但 
在 具有 冲击 荷载 时 或 地 震 区 不 宜 采 用 。 

悬挂 式 楼 梯 也 属于 悬臂 楼 梯 ， 它 与 悬臂 楼 梯 的 不 同 之 处 在 于 踏步 板 的 另 一 端 是 用 金属 拉 
杆 悬 挂 在 上 部 结构 上 ， 如 图 7- 24(c) 所 示 ; 或 踏步 两 端 悬 挂 在 钢 扶手 梁 上 ， 如 图 7- 24(d) 
所 示 。 悬 挂 式 楼 梯 适 于 在 单 跑 直 楼 梯 和 双 跑 直 楼 梯 中 采用 ， 其 外 观 轻巧 ,安装 较 复 杂 ， 要 求 
的 精度 较 高 ， 一 般 在 小 型 建筑 或 非 公共 区 域 的 楼 梯 中 采用 ， 其 踏步 板 也 可 以 用 金属 或 木材 
制作 。 






























SNX 
四 培 身 是 捷 把 、 (b) 中 柱 悬 挑 析 


cu 时 
.并 I 缠 


“ “上 蝴 板 一 端 与 坊 体 连接 ， 一 端 基 拓 路 板 疯 端 其 排 在 钢 拱手 染 上 
(9 一 断 基 挂 (d) 两 端 甚 挂 


图 7-24 悬臂 楼 梯 


2. 中 型 及 大 型 构件 装配 式 楼 梯 

中 型 构件 装配 式 楼 梯 一 般 是 由 楼 梯 段 、 平 台 梁 、 中 间 平 台 板 几 个 构件 组 合 而 成 。 大 型 
构件 装配 式 楼 梯 是 将 楼 梯 段 与 中 间 平 台 板 一 起 组 成 一 个 构件 ， 从 而 可 以 减少 预制 构件 的 种 
类 和 数量 、 简 化 施工 过 程 、 减 轻 劳动 强度 、 加 快 施工 速度 ,但 施工 时 需 用 中 型 及 大 型 吊装 
设备 ， 主 要 用 于 装配 工业 化 建筑 中 。 

1) 平台 板 

平台 板 有 带 梁 和 不 带 梁 两 种 ， 常 采用 预制 钢筋 混凝土 空心 板 、 醒 形 板 或 平板 。 采 用 空 
心 板 或 槽 形 板 时 ， 一 般 平行 于 平台 梁 布 置 ， 采用 平板 时 ， 一 般 垂 直 于 平台 梁 布 置 。 
带 梁 平台 板 是 把 平台 梁 和 平台 板 制作 成 为 一 个 构件 。 平 台 板 一 般 采 用 模 形 板 ， 其 中 一 
个 边 肋 截面 加 大 ， 并 留 出 缺口 ， 以 供 搁 置 楼 梯 段 用 ， 如 图 7- 25 所 示 。 楼 梯 顶 层 平 台 板 的 
细部 处 理 与 其 他 各 层 略 有 不 同 ， 边 肋 的 一 半 留 有 缺口 ， 另 一 半 不 留 缺 口 ， 但 应 预 留 埋 件 或 
插 孔 ， 供 安装 栏杆 用 。 
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ZH 2 
GH | ,i 
图 7-25 带 梁 平台 板 (单位 :> mm 
2) 楼 梯 段 SR 


屡 梯 眉 按 其 构造 形式 的 不 同 ， 可 分 为 板式 和 染 板 式 两 种 。 

Q) 板式 楼 梯 段 。 板 式 楼 梯 自 为 二 玖 妇 带路 步 的 单 向 板 ， 有 实心 和 空心 之 分 。 为 了 减 
轻 楼 梯 的 自重 ， 一 般 沿 板 的 横向 b、 胞 到 可 为 轩 形 或 三 角形 ， 形 成 空心 楼 柳 彼 ， 板 式 楼 
梯 段 相当 于 明 步 楼 梯 ， 底 面 平整 ,3 人 

(2) 染 板 式 楼 梯 段 。 染 想起 牧 梯 段 是 在 预制 术 自 的 两 侧 设 斜 染 ， 染 板 形成 一 个 整体 构 
件 ， 一 般 比 板式 楼 梯 自 节省 材料 。 为 了 进一步 节省 材料 、 减 轻 构件 自重 ， 一 般 需 设法 对 中 
步 共 而 进行 改造 ,常用 的 方法 是 在 路 步 本 内 名 秒 、 或 把 并 步 板 中 而 和 中 面相 交 处 的 四 外 外 

从 


EN 
i 斜 梁 连接 


一 般 在 梯 斜 梁 支 承 踏 步 板 处 用 水 泥 砂浆 坐 浆 连接 。 如 需 加 强 ， 可 在 梯 斜 梁 上 预 埋 插 
筋 ， 与 踏步 板 支承 端 预 留 孔 插 接 ， 用 高 强度 水 泥 砂浆 填 实 。 

4) 楼 梯 段 与 平台 梁 、 板 的 连接 

梯 段 与 平台 梁 、 板 的 连接 中 ， 和 矩形 平台 梁 影响 净空 高 度 ，L 形 平台 梁 节点 处 理 相 对 复 
杂 ， 和 斜面 L 形 梁 会 产生 局 部 水 平 力 。 梯 段 与 平台 梁 、 板 的 连接 ， 可 采用 预 埋 铁 件 焊接 或 插 
铁 插 接 、 预 留 孔 、 水 泥 砂浆 窝 牢 方法 。 图 7 - 26 所 示 为 楼 梯 段 与 平台 板 连接 的 构造 示例 。 





图 7-26 楼 梯 段 与 平台 板 连接 的 构造 示例 (单位 : mm) 
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5) 楼 梯 段 与 楼 梯 基础 的 连接 
房屋 底层 第 一 梯 段 的 下 部 应 设 基础 ， 基础 的 形式 一 般 为 条 形 基础 ， 可 采用 砖 石 砌 筑 或 
浇筑 混凝土 ， 也 可 采用 平台 梁 代 替 ， 如 图 7- 27 所 示 。 





























抹 水 泥 砂 丈 或 
其 他 做 法 








伦 


图 7-27 ET 


7 楼 梯 细 部 构造 \ 


~、 hy 


,A 
楼 梯 细部 构造 ， Re 小 面 层 构 造 及 栏 村 、 栏 板 构造 等 细部 


4 


的 处 理 ， 如 图 7- 28 所 示 
DAA 





> 
CS 


图 7-28 楼 梯 细部 构造 图 
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踏步 面 层 及 防滑 措施 


1. 踏步 面 层 的 构造 
踏步 的 上 表面 要 求 耐 磨 ， 便 于 清洁 ， 常 采 用 水 泥 砂浆 抹 面 ， 水磨 石 或 缸 砖 贴 面 ， 或 采 
用 大 理 石 等 面 层 ， 如 图 7 一 29 所 示 。 






| Ss 交 
抵 夏 贴 面 给 大 理 石 或 人 造 石 










(a) 水 泥 夏 染 踏步 而 层 。 。”(b) 水 麻石 踏步 面 层 (6) 缸 夏 中 步 面 层 。 。 WW 有 石 或 人 造 古 路 步 面 层 


图 7-29 踏步 面 层 构造 me 
2 踏步 面 层 的 防滑 措施 VAN 
人 四国 建 筑 基因 族 - 为 了 上 行 人 上 下 人 可 消 全 部 
而 层 应 采取 防滑 措施 。 一 般 建筑 党 在 近 路 术 民 做 咏 少 条 或 防洪 包 口 ， 如 图 7 - 30 所 示 。 也 
可 销 要 地 从 或 防滑 红 料 ， 或 用 格 胶 贴 页 加 - 
RS 


WA 






XN、 20 141 水泥 金刚 砂 
;Vy 全 全 (或 铁 有 水 泥 ) 





(a) 水 泥 砂 素 踏步 留 防 消 情 (b) 橡胶 防潮 条 


铝 合金 或 铜 防滑 包 角 


50 75 防滑 梯级 
(成 品 )， 用 93.5 塑 料 胀 ri 
管 固定 ， 中 抠 S300 a)] 





(本 铝 合金 或 铜 防滑 包 角 (e) 多 态 而 踏步 防滑 下 
图 7-30 踏步 防滑 条 构造 (单位 : mm) 
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栏杆 和 扶手 构造 


1. 栏杆 与 栏 板 

楼 梯 栏 杆 扶手 的 高 度 ， 指 踏 面 中 点 至 扶手 顶 面 的 垂直 距离 。 楼 梯 扶 手 的 高 度 与 楼 梯 
的 坡度 、 楼 梯 的 使 用 要 求 有 关 ， 很 陡 的 楼 梯 其 扶手 的 高 度 矮 些 ,， 坡 度 平缓 时 高 度 可 稍 
大 。 在 30" 左 右 的 坡度 下 ， 常 采用 900mm; 儿童 使 用 的 楼 梯 ， 一 般 为 600mm; 对 一 般 室 
内 楼 梯 应 不 小 于 900mm， 如 图 7 -31(a) 所 示 ; 靠 梯 井 一 侧 水 平 栏杆 长 度 大 于 500mm 
时 ， 其 高 度 应 不 小 于 1050mm， 如 图 7-31(b)、(c) 所 示 。 最 常用 的 楼 梯 扶 手 形 式 如 
图 7-32 所 示 。 

















中 ”> “2 外 © 


x 图 7-31 


,> 





Bg 
吕 a 
Mg 


图 7-32 常用 楼 梯 扶 手 形式 
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栏 板 是 用 实体 材料 制作 的 ， 常 用 的 材料 有 钢筋 混凝土 、 钢 化 玻璃 、 加 设 钢筋 网 的 砖 砌 
体 、 现 浇 实 心 栏 板 、 木 材 、 玻 璃 等 ， 其 连接 构造 如 图 7 一 33 所 示 。 














(a) 钢筋 混凝土 栏 板 (b) 木 栏 板 


销 孔 每 块 两 个 1:25 ,6o 全 
硬性 水 泥 砂 桨 窜 牢 站 -at60 二 | 








I 

[eal 

(d) 钢 和 江北 土 洋 板 局 部 Ni (0 玻璃 栏 板 局 部 
图 7-33 Ra 坊 $ mm) 





常用 的 楼 梯 栏 杆 多 铅 和 人 入 与 混凝土 梯 及 平和 ee 焊 
接 、 开 脚 预 埋 〈 或 留 孔 后 装 并 预 埋 件 挫 接 、 ee 胀 螺栓 固定 等 几 种 ， 安 装 位 置 为 踏 
pa nia hy 横 杆 与 多 采用 焊接 方式 。 ae 


凝 土 、 pe 玻璃 等。 
2， 扶手 构 


扶手 位 于 栏杆 顶部 ， 可 以 用 优质 硬木 、 金 属 型 材 〈 铁 管 、 不 锈 钢 、 锅 合金 等 ) 、 工 
程 塑料 及 水 泥 砂 浆 抹 灰 、 水 磨 石 、 天 然 石 、 大 理 石 材 等 制作 ， 如 图 7 -34 所 示 。 室 外 楼 
梯 不 宜 使 用 木 扶 手 ， 以 免 淋 雨 后 变形 和 开裂 。 不 论 何 种 材料 的 扶手 ， 其 表面 必须 要 光 
滑 、 圆 顺 ， 便于 扶持 。 绝 大 多 数 扶手 是 连续 设置 的 ， 接 头 处 应 当 仔细 处 理 ， 使 之 平滑 
过 渡 。 

楼 梯 顶 层 的 楼 层 平 台 临 空 一 侧 ， 应 设置 水 平 栏杆 扶手 ， 扶 手 端 部 与 墙 应 固定 在 一 起 ， 
方法 为 : 在 墙 上 预 留 孔洞 ， 将 扶手 和 栏杆 插入 洞 肉 ， 用 水 泥 砂浆 或 细 石 混凝土 填 实 ; 也 可 
将 扁 钢 用 木 螺钉 固定 于 墙 内 预 埋 的 防腐 木 砖 上 ; 若 为 钢筋 混凝土 墙 或 柱 ， 则 可 采用 预 埋 铁 
件 焊接 。 如 图 7 -35 所 示 为 楼 梯 扶手 端 部 与 墙 ( 柱 ) 的 连接 。 

3. 栏杆 扶手 的 转弯 处 理 

在 平行 楼 梯 的 平台 转弯 处 ， 当 上 下 行 楼 梯 段 的 踏 口 相 平 齐 时 ， 为 保持 上 下 行 梯 段 的 扶 
手 高 度 一 致 ， 常 用 的 处 理 方法 是 将 平台 处 的 栏杆 设置 到 平台 边缘 以 内 半 个 踏步 宽 的 位 置 
上 ， 如 图 7-36(a) 所 示 。 在 这 一 位 置 上 下 行 梯 段 的 扶手 顶 面 标高 刚好 相同 。 这 种 处 理 方 
法 ， 扶 手 连接 简单 、 省 工 省 料 ， 但 由 于 栏杆 伸 和 平台 半 个 踏步 宽 ， 使 平台 的 通行 宽度 减 
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T 


(a) 石材 扶手 (b) 金属 管 扶手 (0 塑料 扶 竹 


1 者 1 


5 5 15 15| 2 
{d) 木 控 玫 NS 


图 7-34 19 人 mm) 
了 


二 以 
< 4kT 拓 并 











4 (a) 立 而 图 


木 螺钉 硬木 扶手 





预 埋 防腐 木 砖 


(b) 预 留 孔 洞 插 接 (ec) 预 埋 防 腐 本 破 木 螺钉 连接 (d) 预 埋 铁 件 烛 搓 
图 7-35 楼 梯 扶 手 端 部 与 墙 ( 柱 ) 的 连接 (单位 : mm) 


小 ， 若 平台 宽度 较 小 ， 会 给 人 流通 行 和 家 具 设 备 搬运 带 来 不 便 。 

若 不 改变 平台 的 通行 宽度 ， 则 应 将 平台 处 的 栏杆 紧 靠 平台 边缘 设置 。 此 时 在 这 一 位 置 
上 下 行 梯 段 的 扶手 项 面 标高 不 同 ， 形 成 高 差 。 处 理 高 差 的 方法 有 几 种 ， 如 采用 乱 顶 拱手， 
如 图 7-36(b) 所 示 ; 另 一 种 方法 是 将 上 下 行 梯 段 踏步 错开 一 步 ， 如 图 7-36(c) 所 示 ， 这 
样 扶手 的 连接 比较 简单 、 方 便 ， 但 增加 了 楼 梯 的 长 度 。 
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全 从 
(a) 栏杆 扶手 伸 出 踏步 半 步 (b) 芍 项 扶手 A bY 下 梯 段 错开 一 步 


浪 生 
图 7-36 人 村人 位 : mm) 
~ 
AN 


RS 


EA : 
[a 任务 7. 4 电梯 及 自动 扶梯 构造 


-2 x 
A pA 
和 可 、 自动 扶 和 和 和 及 房屋 秆 筑 工程 中 有 和 人 和 设备 。 电 矿 多 用 于 多 层 及 交 层 毁 
ee a end ne bv ha 天 8 向 部 
究 本 让 





梯 ， 如 高 级 多 层 仓库 等 。 部 分 高 层 及 超 高 层 建筑 ,为 了 满足 政 散 及 救火 的 需 ma 
要 ， 还 要 设置 消防 电梯 。 自 动 扶梯 主要 用 于 人 流 集中 的 大 型 公共 建筑 ， 如 大 型 商场 、 图 
展览 馆 、 火 车 站 等 。 【参考 图 文 】 


人 国电 梯 


1. 电梯 的 类 型 

建筑 中 电梯 作为 一 种 方便 上 下 运行 的 设施 ， 其 类 型 众多 。 按 用 途 不 同 ， 可 分 为 乘客 电 
梯 、 住 宅 电 梯 、 消 防 电梯 、 病 床 电梯 、 客 货 电 梯 、 载 货 电 梯 、 杂 物 电 梯 等 ;根据 动力 拖 动 
的 方式 不 同 ， 可 分 为 交流 拖 动 电梯 、 直 流 拖 动 电梯 ; 根据 消防 要 求 ， 可 以 分 为 普通 乘客 电 
梯 和 消防 电梯 ， 按 电梯 行驶 速度 ， 可 分 为 高 速 电梯 、 中 速 电梯 、 低 速 电梯 。 

2. 电梯 的 组 成 

电梯 通常 由 电梯 井 道 、 电 梯 厅 门 和 电梯 机 房 三 部 分 组 成 ， 如 图 7-37 和 图 7-38 所 示 。 
不 同 厂家 提供 的 设备 ， 尺寸 、 和 运行 速度 及 对 土建 的 要 求 都 不 同 ， 在 设计 时 应 按 厂 家 提供 的 
产品 尺度 进行 设计 。 
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(a) 平面 图 





图 7-38 电梯 实例 
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1) 电梯 井 道 
电梯 井 道 是 电梯 轿 厢 运行 的 通道 。 井 道内 部 设置 电梯 导轨 、 平 衡 配 重 等 电梯 运行 配 
件 ， 并 设 有 电梯 出 入 口 ， 如 图 7- 39 所 示 。 


rn 


(9) 客 梯 ( 双 肩 推 拉 门 。 (b) 病床 梯 ( 双 鹿 推 拉 门 ) (6) 货 梯 ( 中 分 双 局 推拉 门 ) (d) 小 型 杂 物 货 梯 








图 7-39 电梯 分 类 及 井 道 平 面 入 
1 一 电梯 厢 ; 2 一 导轨 及 撑 架 ; 3 一 平衡 重 - R 


六道 是 高 层 建筑 穿 通 各 层 的 重 直 通道 ， Wi 耐火 极 
限 应 不 低 于 2. 5h， 应 根据 有 关 防 火 规定 设计 ， 较 多 筋 混凝土 墙 。 而 消防 电梯 井 道 
应 设置 隔 火 墙 ， 且 耐火 极限 不 低 于 20h， 还 应 设 畔 设施 ， 井 底 应 设置 集 水 坑 ， 容 量 不 应 
小 于 2m’。 2 SA 
电梯 井 道 应 只 供电 梯 使 用 ， AR 速度 超过 2m/s 的 载 客 电梯 ， 应 
在 并 顶部 和 上 总和 导 不 小 区 ONN Xe00mm 基本 通风 

2) 电梯 厅 门 六 1 

电梯 并 道 在 停留 的 每 一 层 都 留 有 洞口 ， 称 为 有 有 各 风 、 关 更， 天 用 
点 。 在 厅 门 的 上 部 和 西 信和 应 装 上 门 套 ， Was 泥 砂浆 抹 灰 、 水 麻石 、 大 理 石 、 金 
届 板 或 木板 装修 。 gd Se 


式 示 例如 图 N 


到 


四 








(a) 水 麻石 门 套 (b) 大 理 石门 套 
图 7-40 门 套 的 构造 (单位 : mm) 
电梯 门 一 般 为 双 扇 推拉 门 ， 宽 900 一 1300mm， 有 中 央 分 开 推 向 两 边 和 双 扇 推 向 同一 
边 两 种 形式 。 电 梯 出 人口 地 面 应 设置 地 坎 ， 并 向 电梯 井 道 内 挑 出 牛 腿 。 推 拉 门 的 滑 槽 通常 
安置 在 门 套 下 楼 板 边 梁 如 牛 腿 状 挑 出 部 分 ， 如 图 7-42 所 示 。 
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“wa 二 9 


) 生生 KK To 现 涪 钢筋 混 北 圭 
和- 2 ni 位 : mm) 

3) 电梯 机 房 《~ 

A 设置 在 电梯 井 道 的 项 部， We 机 房 平面 尺寸 须 
根据 机 械 设 备 尺 寸 的 安排 及 管理 、 维 修 等 需要 决定 ,一 般 至 少 有 两 个 面 每 边 扩 出 600mm 以 
上 的 宽度 ， 高 度 多 为 2.7 一 3.0m。 通 往 机 房 的 通道 、 楼 梯 和 门 的 宽度 应 不 小 于 1. 20m。 如 
图 7- 43 所 示 为 电梯 机 房 与 井 道 的 平面 位 置 。 

双 井 首 














(©) 人 四 
7-43 电梯 机 房 与 井 道 的 平面 位 置 
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机 房 的 围 护 构件 的 防火 要 求 应 与 井 道 一 样 。 为 了 便于 安装 和 修理 ， 机 房 的 楼 板 应 按 机 
器 设备 要 求 的 部 位 预 留 孔洞 。 电 梯 机 房 平面 示例 如 图 7 一 44 所 示 。 














当 建筑 物 〈 如 住宅 、 旅 馆 、 医 院 、 学 校 、 的 功能 有 要 求 时 ， 机 房 的 墙壁 、 
地 板 和 房 顶 应 能 大 量 吸收 电梯 运行 时 产生 的 噪声 
声 层 ， 如 图 7- 45 所 示 。 /人 





全 隔 声 层 设 在 机 房 下 面 (人 b) 隔 声 层 设 在 机 房 地 面 上 
图 7-45 机 房 隔 声 层 (单位 : mm) 


和 


自动 扶梯 是 人 流 集中 的 大 型 公共 建筑 常用 的 建筑 设备 。 在 大 型 商场 、 展 览 馆 、 火 车 站 、 
航空 港 等 建筑 设置 自动 扶梯 ， 对 方便 使 用 者 、 朴 导 人 流 可 起 到 很 大 的 作用 ， 如 图 7- 46 所 
示 。 有 些 占 地 面积 大 、 交 通 量 大 的 建筑 还 要 设置 自动 人 行道 ， 以 解决 建筑 内 部 的 长 距离 水 
平 交通 问题 。 一 般 自 动 扶梯 均 可 正 、 道 向 运行 ， 停 机 时 可 当 作 临 时 楼 梯 行走 。 平 面 布置 上 
可 单 台 设置 或 双 台 并 列 ， 双 台 并 列 时 往往 采取 一 上 一 下 的 方式 ， 以 求 得 垂直 交通 的 连续 
性 ， 但 必须 在 二 者 之 间 有 足够 的 结构 间距 ， 以 保证 装修 的 方便 及 使 用 者 的 安全 。 

1. 自动 扶梯 的 构造 

自动 扶梯 由 电动 机 械 牵引 ， 机 房 悬 挂 在 楼 板 的 下 方 ， 踏 步 与 扶手 同步 ， 可 以 正 向 、 逆 
向 运行 ， 在 机 械 停止 运转 时 ， 自 动 扶梯 可 作为 普通 楼 梯 使 用 。 
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> 
,图 7 336 自动 扶梯 实例 
Ne xXI 
2. 自动 扶梯 的 R 寸 ”~ 、 该 广 
自动 扶梯 的 电动 机 械 装 管 设 党 在 楼 板 下 面 ， 需 可用 较 大 的 空间 ;底层 应 设 党 地 坑 ， 以 
供 安放 机 械 装置 用 ， 并 做 防水 处 理 。 自 动 扶梯 在 楼 板 上 应 预 留 足够 的 安装 洞 ， 图 7- 47 所 
示 为 自动 扶梯 的 基本 尺寸 KZ > 
aog 入 Vy H+600 1W+600 2 L273°=1.937H 


入 L35°=1.732H 
>400{ 同 大介 >>4 * 
0 sso > 00200 2000~2900 【30°=1.428H 2000~2300 
1 说 1 onl 了 全 + 1 
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上 4000 一 4500. 


图 7-47 自动 扶梯 的 基本 尺寸 (单位 : mm) 
3. 自动 扶梯 的 布置 
1) 布置 要 求 
自动 扶梯 的 位 置 应 设 在 大 厅 最 为 明显 的 位 置 。 自 动 扶梯 的 安置 角度 有 27. 3"、30"、35” 
三 种 ,但 30" 是 优先 选用 的 角度 ,布置 扶梯 时 ,应 尽 可 能 采用 这 种 角度 。 
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2) 布置 方式 

自动 扶梯 一 般 设 在 室内 ， 也 可 以 设 在 室外 。 根 据 自 动 扶 梯 在 建筑 中 的 位 置 及 建筑 平面 
布局 ， 自 动 扶梯 的 布置 方式 主要 有 以 下 几 种 。 

(1) 并 联 排列 式 。 楼 层 交 通 乘客 流动 可 以 连续 ,升降 两 个 方向 交通 均 分 离 清楚 ,外 观 
豪华 , 但 安装 面积 大 ， 如 图 7-48(a) 所 示 。 

(2) 平行 排列 式 。 安 装 面积 小 ， 但 楼 层 交 通 不 连续 ， 如 图 7 -48(b) 所 示 。 

(3) 串联 排列 式 。 楼 层 交 通 乘客 流动 可 以 连续 ， 如 图 7-48(c) 所 示 。 

(4) 交叉 排列 式 。 乘 客流 动 升降 两 方向 均 为 连续 ， 且 搭乘 场地 相距 较 远 ， 升 降 客 流 不 
发 生 混乱 ， 安 装 面 积 小 ， 如 图 7- 48(d) 所 示 。 
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(©) 串联 排列 式 





(d) 交叉 排列 式 
图 7-48 自动 扶梯 布置 方式 
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由 于 自动 扶梯 在 安装 及 运行 时 ， 需 要 在 楼 板 上 开 洞 ， 此 处 楼 板 已 经 不 能 起 到 分 隔 防火 
分 区 的 作用 ， 如 果 上 下 两 层 建筑 面积 总 和 超过 了 防火 分 区 面积 要 求 ， 应 按照 防火 规范 要 求 
防火 卷帘门 封闭 自动 扶梯 



































任务 7. 5 室外 台阶 与 坡 道 构造 


7.5.1 台阶 所 
入 

1. 室外 台阶 的 形式 和 设置 

台阶 的 平面 形式 种 类 较 多 ， 应 当 与 建筑 的 级 别 、 oa 常见 


的 台阶 形式 有 单 面 踏步 、 丙 面 卫 步 、 上 lj 带 花 池 ( 花 台 ) 等 ， 如 图 7 -49 





所 示 。 部 分 大 型 公共 建筑 经 常 把 行车 坡 道 与 A 个 构件 ， 强 调 了 建筑 入 口 的 重要 
性 ， 提 高 了 建筑 的 相对 地 位 ， 如 图 7- 50. 所 示 
\ 





(0) 三 面 踏步 (d) 禹 花 池 单 面 路 步 
图 7-49 台阶 的 形式 (单位 : mm) 


为 使 台阶 满足 交通 和 朴 散 的 需要 ， 台 阶 的 设置 应 满足 以 下 要 求 : 

(1) 室内 台阶 踏步 数 不 应 少 于 2 步 ; 

(2) 台阶 的 坡度 宜 平缓 些 ， 适 宜 坡度 为 10" 一 23"， 通常 台阶 每 一 级 踢 面 高 度 为 100 一 
150mm， 踏 面 宽 度 为 400 一 300mm: 

(3) 在 人 流 密集 场所 台阶 的 高 度 超过 1. 0m 时 ， 宜 有 护栏 设施 ; 

(4) 台阶 顶部 平台 的 宽度 应 大 于 所 连通 的 门洞 口 宽 度 ， 一 般 至 少 每 边 宽 出 500mm; 

(5) 室外 台阶 顶部 平台 的 深度 不 应 小 于 1. 0m， 影 剧院 、 体 育 馆 观众 厅 政 散 出 口 平台 
的 深度 不 应 小 于 1. 40m; 
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图 7-50 台阶 实例 re 


(6) 台阶 和 踏步 应 充分 考虑 雨 、 “gt 阶 宜 采用 防滑 性 能 好 的 面 层 
材料 。 

2. 室外 台阶 的 构造 

台阶 的 构造 分 实 铺 和 架空 两 种 ， 用 实 铺 。 实 铺 台阶 的 构造 与 室内 地 坪 的 构 
造 相 似 ， 包 括 基层 、 垫 层 和 面 层 。 si 垫 层 多 采用 混凝土 、 碎 人 砖 混凝土 或 砌 传 ， 
其 强度 和 厚度 应 当 根 据 台 i 阶 的 尽 调整 面 层 有 整体 秃 销 贴 两 大 类 ， 采用 水 泥 砂 浆 、 水 
麻石 、 市 舌 石 、 氏 砖 、 天 然 石材 车 。 在 严寒 地 区 ， a ale 应 把 台阶 
下 部 一 是 改 设 砂 石 垫 层 , 如 图 5 51(e) 、(f) 、(g) 、(h) 所 示 。 
和 SN M5 水 泥 砂 效 面 层 





了 令 -、 3 
el I 素 土 夯实 
了 :7 灰 圭 re 
4 米 土 夯实 





M5 水 泥 砂浆 表面 
了 } 效 






20 原 1;3 水 泥 砂浆 
NS 水泥 砂 区 人 二 


1:2.5 水 泥 砂浆 赃 
终 紫 删 毛 石 台 

阶 30 厚 砂 垫 层 

崇 土 夯实 





1:1:5 混 合 砂浆 鲍 厂 板 一 
太 尖 从 六 人 和 


素 土 全 









(8) 
图 7-51 台阶 的 构造 (单位 : mm) 
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全 :区 坡 道 
1. 坡 道 的 分 类 














回 部 六 加 坡 道 按 昭 











途 不 同 ， 可 分 为 行车 坡 道 和 轮椅 坡 道 两 类 ， 其 中 行车 坡 道 又 分 为 普通 行车 


人 和 坡 道 与 回 车 坡 道 两 种 ， 如 图 7 - 52 所 示 。 普 通行 车 坡 道 布置 在 有 车辆 进出 的 建筑 入 口 
Eh 处 ， 如 车 库 、 库 房 等 ， 回 车 坡 道 与 台阶 踏步 组 合 在 一 起 ,可 以 减少 使 用 者 的 行走 距 




















【参考 图 文 】 离 ， 一 般 布 惫 在 某 些 大 型 公共 建筑 ， 如 重要 办 公 楼 、 旅 馆 、 医 院 等 的 入 口 处 ; 轮椅 坡 
道 是 专 供 残疾 人 使 用 的 坡 道 ， 在 公共 服务 的 建筑 中 均 应 设置 轮椅 坡 道 ， 如 图 7-53 所 示 。 





@@) 六 通 行 东 坡 是 ， 愉 \ 
六- 


7 A \MEZ77ZZ 
Ne XS 

















AP AN\ 
3 (b) 回 车 扰 道 x 
A 站- > 
Fy 图 752 行车 坡 道 





图 7-53 坡 道 实例 


2. 坡 道 的 尺寸 和 坡度 
1) 行车 坡 道 
普通 行车 坡 道 的 宽度 应 大 于 所 连通 的 门洞 口 宽 度 ， 每 边 应 至 少 宽 出 500mm 以 上 。 坡 
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道 的 坡度 与 建筑 的 室内 外 高 差 及 坡 道 的 面 层 处 理 方法 有 关 。 光 滑 材 料 面 层 的 坡 道 坡度 不 大 
于 1: 12， 粗糙 材料 面 层 的 坡 道 〈 包 括 设置 防滑 条 的 坡 道 ) 坡度 不 大 于 1 : 6; 带 防 滑 齿 的 
坡 道 坡度 不 大 于 1 : 4。 

回 车 坡 道 的 宽度 与 坡 道 的 半径 及 通行 车 辆 的 规格 有 关 ， 一般 坡 度 不 大 于 1 : 10。 

2) 轮椅 坡 道 

轮椅 坡 道 是 供 残疾 人 使 用 的 ， 因 此 应 符合 以 下 特殊 要 求 。 

(1) 坡 道 的 起 点 及 终点 ， 应 留 有 深度 不 小 于 1. 50m 的 轮椅 缓冲 地 带 。 

(2) 坡 道 的 宽度 不 应 小 于 0. 9m。 每 段 坡 道 的 坡度 、 允 许 最 大 高 度 和 水 平 长 度 应 符合 
国家 规范 。 应 在 坡 道 中 部 设 休息 平台 ， 其 深度 不 应 小 于 1. 20m。 

(3) 坡 道 在 转弯 处 应 设 休息 平台 ,休息 平台 的 深度 不 应 小 于 1. 50m。 

(4) 坡 道 两 侧 应 在 0. 9m 高 度 处 设 扶手 ,两 段 坡 道 之 间 的 扶手 应 保持 连贯 。 坡 道 起 点 
及 终点 处 的 扶手 ， 应 水 平 延伸 0. 3m 以 上 。 “条 

SK 


3. 坡 道 的 构造 
坡 道 一 般 采 写本、 庆生 
[部 簿 开 的 大 小 进行 选择 ， 严 天 地 区 的 直道 同样 过 在 沾 层 下 部 设置 砂 可 层 ， 如 图 了- 于 
所 示 。 ne 


p < 























M5 水 泥 砂 点 表面 做 三 
80 厚 C10 混 凝 土 垫 层 
150 厚 3:7 灰 土 
素 土 夯实 


NS 
20J8 MS 格 


Oe 


150J73: 浆 寺 









1:2 水 泥 铁 悄 防 消 条 [一 30 厚 C15 混 凝 土 
随 捣 随 抹 


[一 150 厚 3:7 灰 土 
[一 素 土 夯实 












(b) 表面 砂 丈 划 格 (6) 防滑 条 (qd) 混凝土 抹 而 
图 7-54 坡 道 构造 示例 (单位 : mm) 


在 建筑 物 室 内 外 有 高 差 的 部 位 ,虽然 可 以 采用 诸如 楼 梯 、 电 梯 、 坡 道 等 设施 解决 高 差 
的 过 渡 ， 但 这 些 设施 在 由 某 些 残疾 人 使 用 时 仍然 会 造成 不 便 ， 特 别 是 对 下 肢 残疾 和 视觉 残 
疾 的 人 员 。。 

下 上 肢 残 疾 的 人 往往 会 借助 拐杖 和 轮椅 代步 ， 而 视觉 残疾 的 人 则 往往 借助 导 盲 棍 来 帮助 
行走 。 无 障碍 设计 中 ,一 部 分 内 容 就 是 为 帮助 上 述 两 类 残疾 人 顺利 通过 有 高 差 部 位 而 进行 
的 设计 。 下 面 主要 介绍 无 障碍 设计 中 有 关 楼 梯 、 电 梯 、 坡 道 等 的 一 些 特殊 构造 。 
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无 障碍 楼 梯 设 计 


1. 楼 梯形 式 及 相关 尺度 

供 借助 拐杖 行走 者 及 视力 残疾 者 使 用 的 楼 梯 ， 应 采用 直行 形式 ， 如 直 跑 楼 梯 、 对 折 的 
双 跑 楼 梯 或 成 直角 折 行 的 楼 梯 等 ， 如 图 7- 55 所 示 ; 不 宜 采 用 弧 形 梯 段 或 在 休息 平台 上 设 
置 扇 步 ， 如 图 7- 56 所 示 。 


300 300 












































楼 梯 的 坡度 应 尽量 
等 高 。 楼 梯 的 梯 段 宽度 不 宜 小 于 1200mm。 


2. 踏步 设计 注意 事项 























x x 

















7-56 弧 形 楼 梯 及 扇 步 不 宜 采 用 





F 缓 ， 宜 在 35" 以 下 ， 踢 面 高 不 宜 大 于 160mm， 且 每 步 踏步 应 保持 





供 借助 拐杖 者 及 视力 残疾 者 使 用 的 楼 梯 踏 步 应 选用 合理 的 构造 形式 及 饰 面 材料 ， 注 意 


应 无 直角 突 沿 


， 以 防 发 4 





E 勾 绊 行 人 或 其 助 行 工具 的 意外 事故 ， 如 图 7- 57 所 示 。 要 求 表面 


不 滑 ， 不 得 积 水 ， 防 滑 条 不 得 高 出 踏 面 5mm 以 上 。 
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7 EE 








SR 了 


(a) 有 直 朋 突 缘 不 可 用 
Xx 
[= | 
<38 
多才 fe 
E : 入 





CC 一 
(b) 踏步 无 器 面 不 可 用 (6) 路 省 线 OH, 可 用 


图 7-57 ey 位 : mm) 


3. 楼 梯 、 坡 道 的 栏杆 扶手 设计 SN 
村 横 、 坡 道 的 扶手 栏杆 应 坚固 适用 Lp， 公共 楼 梯 可 设 上 下 双 层 扶 
手 。 在 楼 梯 的 梯 段 (或 坡 道 的 坡 段 ). 的 起 业 及 终结 处 ,拱手 应 自 梯 自 或 坡 段 前 缘 向 前 伸 出 
300mm 以 上 ， 两 个 相 邻 榜 彼 的 捧 科 应 该 连 通 ， 扶手 末端 应 向 下 或 伸 向 增 面 ， 如 图 7 -58 所 
示 。 捧 手 的 断面 形式 应 便于 抓 所 如 图 7 一 59 所 孙 。X 区 
% 1 





过 SN 从 
wy 
/ 
(a) 扶手 高 度 及 起 始 和 终结 处 外 伸 尺 十 (b) 扶手 未 端 向 下 《e) 扶手 末端 伸 向 增 面 


图 7-58 扶手 基本 尺寸 及 收 头 (单位 : mm) 


| : 40 站 40 | 
图 7-59 扶手 断面 形式 (单位 : mm) 
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4. 导言 块 的 设置 

导言 块 又 称 地 面 提示 块 ， 一 般 设置 在 有 障碍 物 、 需 要 转折 和 存在 高 差 等 场所 ， 利 用 其 
表面 上 的 特殊 构造 形式 ， 向 视力 残疾 者 提供 触摸 信息 ， 提 示 行 走 、 停 步 或 需 改变 行进 方向 
等 。 图 7- 60 所 示 为 常用 的 导 育 块 的 两 种 形式 。 











(a) 地 而 提示 行进 块 材 A 2 ”(b) 地 而 提示 停 步 抉 材 
图 7 (单位 : mm) 
5. 构件 边缘 处 理 ,> \ | 


鉴于 安全 方面 的 考虑 ， 访 有 凌 罕 处 的 构件 边缘 都 应 该 阅 上 翻 起 ， 包 括 楼 梯 段 和 坡 道 的 
凌空 一 面 、 室内 外 平台 的 边缘 等 ， 这 样 可 L 田 雪村 或 导论 等 开具 向 外 消 是， 对 轮 


椅 也 是 一 种 制约 ， SE 71+61 所 示 。 > Sg 
NY 笠 Pe 
oO SS 
(a) 立 缘 (b) 踢脚板 


图 7-61 构件 边缘 处 理 图 (单位 : mm) 


无 障碍 电梯 设计 


1. 无 障碍 电梯 设计 要 求 

无 障碍 电梯 应 设 在 人口 大 厅 附 近 到 达 处 ,并 设 明显 的 无 障碍 标志 。 轿 门 和 层 门 应 为 动 
力 驱动 的 水 平滑 动 门 ， 能 容纳 轮椅 或 担架 ， 出入口 净 宽 不 小 于 800mm， 井 道 尺寸 应 根据 
所 选 电梯 型 号 确定 ， 如 图 7- 62 所 示 。 
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再 7 ES 





报 层 音 啊 





图 7-62 wernt i 


2. 无 障碍 电梯 轿 厢 设施 要 求 

(1) 轿 门 与 层 门 均 为 自动 水 平滑 nme. ~20s, 

(2) 有 特殊 要 求 时 可 设 折 对 虹 检 、 i 座 面 距 地 高 度 500mm， 椅 深 300 一 400mm， 椅 
宽 400 一 500mm， 椅子 的 支撑 能 力 不 小 于 100kg。 

(3) Ber han red een 应 安装 安 
全 玻璃 反光 镜 ， 轿 古 内 a 金属 护 壁 板 ， 如 图 7- 63 所 示 。 

(4) 轿 厢 内 的 操 NO 和 专用 选 层 按 钮 ， 最 高 按钮 的 中 心 距 地 
900 一 1100m NS 心 线 距 轿 厢 或 层 站 间 最 小 侧面 间距 为 400 一 500mm， 如 图 7- 64 
所 示 。 

(5) 括 硕 内 闭 饰 应 为 光滑 、 清 洁 、 不 易 聚 集 灰 尘 的 表面 材料 ,为 不 反射 的 亚 克 表面 。 

(6) 轿 厢 内 应 设 内 线 电话 与 报警 灯 ， 内 线 电话 宜 为 对 讲 式 。 








E+200 + 
图 7-63 无 障碍 电梯 平面 图 (单位 : mm) 
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报 层 音响 及 对 话 品 


带 盲文 选 层 按 饥 


280 


图 7-64 无 障碍 电梯 专用 选 层 按钮 (单位 : mm) 


无 障 得 坡 道 设计 CC 


坡 道 是 最 适合 残疾 人 轮椅 通过 的 设施 ， 它 还 适合 宇 佛 助 拐杖 和 导 衣 棍 通过 的 残疾 人 ， 
其 坡度 必须 较为 平缓 ， 还 必须 保证 一 定 的 完 度 ， 湖 交 65 所 示 。 






图 7-65 室外 坡 道 实例 


1) 坡 道 的 坡度 

我 国 对 便于 残疾 人 通行 的 坡 道 的 坡度 标准 ， 定 为 不 大 于 1/12， 同 时 还 规定 与 之 匹配 的 
每 段 坡 道 的 最 大 高 度 为 750mm， 最 大 坡 段 水 平 长 度 为 9000mm。 

2) 坡 道 的 宽度 及 平台 宽度 

为 便于 残疾 人 使 用 轮椅 顺利 通过 ， 室 内 坡 道 的 最 小 宽度 应 不 小 于 1000mm， 室 外 坡 道 
的 最 小 宽度 应 不 小 于 1500mm。 图 7- 66 所 示 为 室外 坡 道 应 具有 的 最 小 尺度 。 
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于 7 BE 











1500 











图 7-66 室外 坡 道 的 最 小 尺度 (单位 : mm) 


《页 B 洁 ) 1、 





楼 梯 是 建筑 中 楼 层 间 的 委 直 交通 联系 设施 ， 应 ; ne 

楼 梯 由 梯 段 、 平 台 、 栏 杆 及 扶手 组 成 。 0 Wy 坡度 、 楼 梯 的 净空 高 度 、 
栏杆 的 高 度 、 路 步 尺寸 等 均 应 满足 有 关 要 求 S 

钢 芒 混 基 土楼 梯 包 括 现 洗 钢 入 混 旗 士 竺 社民 预制 钢 秀 混 诫 土楼 樟 。 现 尝 钢 能 混 关 
Pe Sns 茸 泥 沽 土楼 梯 的 预制 构件 有 小 型 、 中 型 和 
大 型 三 类 。 

人 易于 清洁 ， 和 应 做 防滑 处 理 。 楼 梯 栏 村 
生生 和 be 
差 ， 应 进行 调整 和 处 理 NS 

电梯 和 自动 由 学 是 用 电 作为 动力 多 蜂 肖 交通 设施 。 电 梯 由 办 而、 电梯 间 道 及 驱 
动 设备 三 部 


进行 无 院 们 设计 时 ， 应 遵循 相应 的 规范 要 求 。 

















楼 梯 的 平台 深度 ( 净 宽 ) 不 应 小 于 
楼 梯 梯 段 下 面 的 净 宽 不 得 小 于 mm， 楼 梯 平 台 处 的 净 高 不 得 小 于 


mm 。 


一 、 填 空 是 

1. 楼 梯 主 要 是 由 和 三 部 分 组 成 。 

2. 楼 梯 平 台 按 位 置 不 同 ， 分 为 平台 和 平台 。 

3. 楼 梯 按 照 材料 ， 可 分 为 i 和 等 类 型 。 

4. 钢筋 混凝土 楼 梯 按 照 施 工 方式 不 同 ,， 主要 有 和 两 种 类 型 。 

5. 钢筋 混凝土 预制 路 步 的 断面 形式 ， 一般 有 5 和 三 种 形式 。 
6. 

过 
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8. 通常 ， 室 外 台阶 的 踏步 高 度 为 mm， 踏 面 宽度 为 mm。 

9. 室内 坡 道 的 坡度 不 宜 大 于 ， 室 外 坡 道 的 坡度 不 宜 大 于 。 对 于 无 障 
碍 设计 的 坡 道 ， 其 坡度 应 不 大 于 

10. 在 无 障碍 设计 的 楼 梯 中 ， 为 安全 考虑 ， 凡 有 凌空 处 的 构件 边缘 ， 包 括 楼 梯 梯 段 和 
坡 道 的 凌空 一 面 、 室 内 外 平台 的 凌空 边缘 等 ， 都 应 向 上 翻 起 不 低 于 mm 的 安全 
挡 台 。 

11. 电梯 主要 由 和 三 部 分 组 成 。 

12. 楼 梯 踏 步 表面 的 防滑 处 理 , 通常 是 在 处 设置 

二 、 选 择 题 

1. 在 下 列 楼 梯形 式 中 ， 不 宜 用 作 玖 散 楼 梯 。 

A. 直 跑 楼 梯 B. 两 跑 楼 梯 C. 弧 形 楼 梯 ” D. 剪 刀 楼 梯 

2. 楼 梯 间 梯 井 宽度 以 为 宜 。 Ke 


A. 60 一 150mm B. 100~200mm Cr 00 D. 160~200mm 
3. 楼 梯 栏 杆 扶 手 的 高 度 一 般 为 900mm， 2 处 增 
设 扶手 。 

A. 400~500mm B. 500~600mm_ XN 700mm D. 700~800mm 

4 楼梯 在 梯 段 处 的 净空 部 度 为 。/。 


A. 三 1. 8m B. >1.9mXN 必 汪 和 Om D. 2. 2m 
5. 楼 梯 平 台 下 作为 出 入 口 通行 时 一 “nn 。 
A. 2000mm 上 jim oe D. 2400mm 
~ Ne 
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@ 门 构造 ; + 

日 窗 构造 NN) 

日 建筑 这 阳 构造 。 RS 
培养 目标 


。 了 解 门窗 作用 、 We me 


x 
. tan 


@ 学 握 铝 合 钢 门窗 、 彩 钢 Ne, 
。 掌握 4h BE 


[三 务 提出 ] 


门窗 是 建筑 的 重要 组 成 部 分 ,被 称 为 建筑 的 “眼睛 ”。 随 着 我 国 房地产 业 的 迅猛 发 展 。 
建筑 门窗 也 迎 来 了 自己 的 黄金 时 代 。 近 20 年 来 ， 我 国 建筑 门窗 的 生产 规模 不 断 扩 大 ， 已 
经 形成 多 元 化 、 多 层次 的 产品 结构 体系 ， 建 成 了 以 门窗 专用 材料 、 专 用 配套 附件 、 专 用 工 
艺 设备 、 多 品种 协同 发 展 的 产业 化 生产 体系 。 我 国 已 经 成 为 全 世界 最 大 的 门窗 生产 国之 
一 。 掌 握 门 窗 设计 的 基本 要 领 。 是 建筑 设计 上 的 一 项 必要 技能 。 
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隔 热 、 隔 声 、 防 水 、 防 火 、 防 侍 、 防 辐射 及 防盗 等 功能 。 对 门 的 基本 要 求 是 其 功能 合理 、 
坚固 耐用 、 开 启 方便 、 关 闭 紧 密 ， 而 且 便于 维修 。 

门窗 对 建筑 立 面 构图 及 室内 装饰 效果 的 影响 也 较 大 ， 其 尺度 、 比 例 、 形 状 、 位 置 、 数 
量 、 组 合 以 及 材料 和 造型 的 运用 ， 都 影响 着 建筑 整体 的 艺术 效果 。 














[: 温 本 国门 的 类 型 


常用 门窗 的 材料 ， 有 木 、 钢 、 铝 合金 、 塑 料 、 玻 璃 等 。 

门 的 开启 方式 是 由 使 用 要 求 决定 的 。 门 按 开 启 方式 分 类 ， 通 常 包 括 以 下 几 种 ， 如 图 8-1 和 
图 8-2 所 示 。 

(1) 平 开门 一 一 水 平方 向 开启 的 门 ， 如 图 8- 1(a) 所 示 。 2 有 单 房 、 双 





扇 ， 有 向 内 开 、 向 外 开 之 分 。 S 
其 特点 是 构造 简单 、 开 关 灵 活 ， 制 作 安装 和 维修 均 较 方 笋 是 建筑 中 使 用 最 广泛 的 门 。 


ON 





















人 和信 An 和 古 
(d) 折 且 站 (e) 转 门 
图 8-1 门 的 开启 方式 
(2) 弹簧 门 一 一 形式 同 平 开门 ， 稍 有 不 同 的 是 ， 弹 簧 门 的 侧 边 用 弹 短 铵 链 或 下 面 用 地 


弹簧 转动 开启 后 能 自动 关闭 . 如 图 8-1(b) 所 示 。 多 数 为 双 扇 玻璃 门 ， 能 内 外 弹 动 。 少 
数 为 单 扇 或 单 向 弹 动 门 ， 如 纱 门 。 
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ml 


| 十 直 Ts 
一 一 < bp! 
i rn 
人) 折 和 登门 , 忠 
图 8-2 门 的 实例 ; 


其 特点 是 制作 简单 、 开 启 灵活 、 使 用 方便 ee 适 
a 自动 关闭 避 求 的 疡 所 A 一 般 都 安装 玻璃 ,以免 相互 碰撞 。 








% 8 一 1(c) 所 示 。 推 拉 门 有 单 扇 和 双 
闪电 分 ， 可 以 波 在 天 内 丰 这 在 扩 硬 外。。 / 世 装 光 7 受 力 合理 ， 不 易 变 形 。 

其 特点 是 制作 简单 ， 帮 er 但 构造 较 复杂 ， 适 用 于 两 个 空间 需要 扩大 
Ra 人 
设施 ， 使 推拉 门 自动 启 闭 。 ah 

(4) 折 秋 门 一 一 为 扁 拆 大 He 和 ,: 记 如 图 8-1(d) 和 图 8-2(a) 
所 示 。 传 动 方式 简单 者 可 以 同 平 开门 一 样 的 侧 边 装 贸 链 ;复杂 者 在 门 的 上 边 或 下 
边 需 装 轨 道 及 转动 下 金 配件 。 

其 特点 时 所 占 空 间 少 ， 安装 要 求 高 ， 适 用 于 两 个 空间 需要 扩大 联 
系 的 各 种 大 小 洞口 ， 但 由 于 其 结构 复杂 ， 目 前 已 少 用 。 

(5) 转 门 一 一 为 三 扇 或 四 扇 连 成 风车 形 、 在 两 个 固定 弧 形 门 套 内 旋转 的 门 ， 如 图 8 1(e)、 
图 8-2(b) 及 图 8-3 所 示 。 











门 的 直径 +95 










旋转 门 高 +76 
旋转 门 高 
转 门 侧 壁 长 度 














A 


平面 多 


图 8-3 旋转 门 的 构造 (单位 : mm) 
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其 特点 是 使 用 时 可 以 减少 室内 冷气 或 暖气 的 损失 ,但 制作 复杂 ,造价 较 高 。 常 作为 公 
共 建 筑 及 有 空气 调节 器 房屋 的 外 门 。 在 转 门 的 两 劳 应 另 设 平 开门 或 弹簧 门 ， 以 作为 不 需要 
空气 调节 器 的 季节 或 有 大 量 人 流 琉 散 之 用 。 


i 


窗 的 开启 方式 主要 取决 于 窗户 转动 的 五 金 连接 件 中 铵 链 的 位 置 及 转动 方式 ， 通 常 有 以 
下 几 种 ， 如 图 8-4 和 图 8-5 所 示 。 
(1) 固定 窗 一 一 不 能 开启 的 窗 ， 如 图 8- 4(a) 所 示 。 一 般 将 玻璃 直接 装 在 窗 框 上 ， 尺 






































寸 可 较 大 。 
其 特点 是 构造 简单 ， 制 作 方便 ， 只 能 用 做 采光 或 装饰 用 。 
(2) 平 开 窗 一 “是 一 种 可 以 水 平 开启 的 窗 ， 有 外 开 、 内 开 之 耸 信 如 图 8 -4(b) 所 示 。 

















其 特点 是 构造 简单 制作、 ne es 最 为 广泛 。 

(3) 悬 窗 一 一 按 转动 饺 链 或 转轴 的 位 置 不 同 ， 分 为 止 县 窗 、 中 悬 窗 和 下 悬 窗 ， 如 
图 8-4(c)、(d)、(e) 所 示 。 上 悬 窗 一 服 册 外 天 es 防 雨 效 果 
好 ， 常 用 于 高 窗 和 门 上 的 亮 子 ; ns 安装 在 窗 扇 中 部 ， 窗 扇 开 启 时 ， 上 部 向 内 ， 

下 部 向 外 ， ll 常用 于 高 窗 ; 下 悬 窗 匀 链 安装 在 窗 扇 的 下 边 ， 一 般 向 内 开 。 

(4) 立 转 窗 Ag 如 图 8-4(f) 所 示 。 

hp | 其 通风 效果 好 ,但 不 
够 严密 ， 防 雨 防寒 性 能 差 。 

(5) 推拉 窗 一 一 分 Ws a Ch) 所 示 。 水 平 推拉 窗 
需 上 下 设 轨 覃 垂直 推拉 ee E 拼 te ed s 间 ， 但 推拉 徐 不 
能 全 部 同时 开启 ， ti i 积 。 水 平 推拉 窗 扇 受 力 均匀 ， 所 以 窗 扇 
尺寸 可 以 做 得 较 大 ， 但 五 金 件 较 贵 。 P 

其 特点 是 ,天启 时 不 目 室 主 内 空间 ， 窗 扇 和 玻 瑞 的 尺寸 均 可 较 平 开 窗 大 ， 但 推拉 窗 不 能 全 
部 开启 ， 通 风 效果 受到 影响 。 推 拉 窗 在 实际 工程 中 大 量 采 用 。 


A 
| 
回 回 (9 癌 定 窗 (b) 平 开 窗 (OD 上 基 窗 (d) 中 其 窗 
i 
国光" 
【参考 图 文 】 | 
区 


(9 下 大 窗 (f) 立 转 窗 全 水 平 推拉 窗 。 。”(h) 冬 直 推拉 窗 人 0 百叶 窗 
图 8-4 窗 的 开启 方式 
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(6) 百叶 窗 一 一 主要 用 于 遮阳 、 防 雨 及 通风 ， 但 采光 差 ， 如 图 8 -4(i) 所 示 。 百 叶 窗 
可 用 金属 、 木 材 、 玻 璃 、 钢 筋 混 凝 土 等 制作 ， 有 固定 式 和 活动 式 两 种 。 
其 特点 是 造型 独特 ， 具 有 良好 的 透气 性 能 。 











图 8-5 窗 的 实例 《< 入、 
任务 8. 2 的 构 读 
RSS 


A - 在 建筑 的 立 





六， 
人 人 
EZXN DR a 
Ff 二 - 


全顺 
1. 组 成 


平 开门 主要 由 门框 、 门扇 、 亮 子 和 五 金 零 件 等 组 成 ， 如 图 8 -6 所 示 。 


墙 而 抹 灰 








全 平 开 木 门 斤 休 人 平 开 木 门 与 增 衔 接 -到 联网 二 加 


8-6 平 开 木门 的 组 成 
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2. 尺度 

门 的 尺寸 可 根据 交通 、 运 输 及 政 散 要 求 来 确定 。 一 般 情况 下 ， 门 的 宽度 为 : 800 一 
1000mm ( 单 扇 )，1200 一 1800mm 〈 双 扇 )。 门 的 高 度 一 般 不 宜 小 于 2100mm， 有 亮 子 时 可 
适当 增高 300 一 600mm。 对 于 大 型 公共 建筑 ， 门 的 尺度 可 根据 需要 另行 确定 。 


医 到 昌 木 站 的 构 千 


回 刷 六 国 
1. 门框 


军训 六条 1) 门框 的 断面 形状 和 尺寸 
[参考 图 文 】 门 慌 又 称 门楼 ， 其 主要 作用 是 固定 门扇 和 腰 窗 并 与 门洞 问 相 联 系 ， 一 般 由 两 根 边框 和 
上 巩 组 成 ， 有 腰 窗 的 门 还 有 中 横 档 ， 多 肩 站 还 有 中 竖 检 ， 外 门 现 竺 种 需要 的 门 有 些 还 有 下 
槛 。 门 框 的 断面 形状 与 构造 如 图 8-7 一 图 8-9 所 示 。 AAA 上、 
AN N 




















(b) 

桦 头 门 概 

边框 0 d 边框 

> 
(d) © OD 
150 长 圆 钉 
光世 By 预 埋 术 太 这 
和 右 交 又 拉 
上 下 2~3 道 扁 钢 3X20X20 长 

(h) 


多 加 6 
| RH 图 8-7 木门 框 的 构造 (单位 : mm) 
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内 门 用 
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站 232 站 上 一 %~lz 
,| \ 
全 ) 单 裁 品 中 双 稚 中 “入 一 (©) 双 裁 品 
《 贸 板 来 板 囊 璃 门 ) 《外 玻 内 引 (强化 门 》 


图 $- 8 门框 的 断面 形式 与 尺寸 (单位 ，mm) 








图 8-9 门框 实例 
8-9 门框 实例 回 回 
2) 门框 的 安装 方法 和 
(1) 塞 口 法 。 在 墙 彻 好 后 再 安装 门框 ， 如 图 8- 10(a) 所 示 。 采 用 塞 口 时 ,洞口 回 汶 # 


的 高 、 宽 尺寸 应 比 门框 尺寸 大 10 一 30mm。 【参考 视频 】 
(2) 立 口 法 。 在 砌 墙 前 即 用 支撑 先 立 门框 ， 然 后 砌 墙 ， 框 与 墙 的 结合 紧密 ,但 是 立 楼 
与 砌 墙 工 序 交叉 、 施 工 不 便 ， 如 图 8-10(b) 所 示 。 




















元 
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万 
门框 宽度 


(Ca) 后 赛 口 
< 
图 $-10 
3) 门框 与 墙 的 关系 CA 
门框 在 墙 洞 中 的 位 置 ， 有 门框 内 平 、 门 居中 和 门框 外 平 三 种 情况 ， 如 图 8-11 所 
示 。 门框 的 墙 缝 处 理 与 窗 框 相似 ， A 门窗 靠 墙 一 边 开 防 止 因 受潮 而 变形 的 背 
SS 1， 颖 内 填 弹 性 密封 材料 。 





档 ， 并 做 防潮 处 理 。 门 框 外 侧 的 内 处 名 
> \ 





(b) 立 中 


图 8-11 门框 在 墙 洞 中 的 位 置 


2. 门扇 

木门 扇 主 要 由 上 冒 头 、 中 冒 头 、 下 冒 头 、 门 框 及 门 心 板 等 组 成 。 按 门板 的 材料 ， 木 门 
又 有 全 玻璃 门 、 半 玻璃 门 、 灸 板 门 、 夹 板 门 、 纱 门 、 百 叶 门 等 类 型 。 如 图 8 - 12 所 示 为 门 
肩 实例 。 

(1) 夹板 门 : 门扇 由 骨 摧 和 面板 组 成 ,骨架 通常 采用 (32 一 35)mmX(34 一 36)mm 的 
木料 制作 ， 如 图 8 一 13 所 示 。 

(2) 灸 板 门 : 门扇 由 骨架 和 门 芯 板 组 成 。 骨 架 一 般 由 上 骨头 、 下 冒 头 及 边 杠 组 成 ,有 
时 中 间 还 有 中 冒 头 或 竖 向 中 要 ; 门 芯 板 可 采用 木板 、 胶 合板 、 硬 质 纤 维 板 及 塑料 板 、 玻 
璃 等 。 
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{a) 个 人 房间 使 用 {b) 洗脸 问 及 周 所 用 机 换 气 的 门 (d) 全 部 都 镀 有 百叶 
(价钱 比较 便宜 的 光 极 门 ) 〈 上 有 玻璃 的 光板 门 ) 《和 时 的 门 (要 求 换 气 量 大 的 厨房 使 用 ) 


图 8-12 门扇 实例 图 8 - 13\: 志 板 门 示意 图 


3. 门 的 五 金 零件 NS 

门 的 五 金 零件 主要 有 匀 链 、 搬 销 、 门 锁 和 拉手 等 ， 如 图 8-14、 图 8-15 所 示 , 均 为 
工业 定 型 产品 ， 形 式 多 种 多 样 。 在 选 型 时 饺 链 需 特别 注意 其 强度 ， 以 防止 因 其 变形 影响 
门 的 使 用 ， 拉 手 需 结合 建筑 装修 进行 选 型 。 


博取 其 


局 Ce 


BC 一 ez 
ee 


8-14 拉手 和 拉手 门 锁 





图 8-15 拉手 和 拉手 门 锁 实例 
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任务 8. 3 窗 的 构造 


医 区 到 晶 麻 的 组 成 与 尺度 


1. 组 成 
窗 主 要 由 窗 框 、 窗 遍 、 五 金 零件 三 部 分 组 成 ， 如 图 8 - 16 所 示 。 





图 8-16 窗 的 组 成 


(1) 窗 框 : 又 称 窗 楼 ， 其 主要 作用 是 与 墙 连 接 并 通过 五 金 零件 固定 窗 扇 。 窗 框 由 上 
槛 、 中 槛 、 下 槛 、 边 框 用 合 角 全 桦 拼接 成 框 。 一 般 尺度 的 单 层 窗 ， 窗 楼 的 厚度 常 为 40 一 
50mm， 宽 度 为 70 一 95mm， 中 竖 杠 双 面 窗 扇 需 加 厚 一 个 镑 口 的 深度 10mm， 中 横 档 除 加 厚 
10mm 外 ， 若 要 加 披 水 ， 一 般 还 要 加 宽 20mm 左右 。 

(2) 窗户 : 平 开 玻 璃 窗 一 般 由 上 下 冒 头 和 左右 边 禁 梯 接 而 成 ， 有 的 中 间 还 设 窗 机。 窗 
扇 厚 度 为 35 一 42mm， 一 般 为 40mm。 上 下 冒 头 及 边 要 的 宽度 视 木 料 材质 和 窗 扇 大 小 而 定 ， 
一 般 为 50 一 60mm， 下 冒 头 可 较 上 冒 头 适当 加 宽 10 一 25mm， 窗 杭 宽 度 为 27 一 40mm。 

玻璃 常用 厚度 为 3mm， 较 大 面积 可 采用 5mm 或 mm。 为 了 隔 声 保温 等 需要 ， 可 采 
双 层 中 空 玻璃 ; 需 遮 挡 或 模糊 视线 时 ,可 选用 磨砂 玻璃 或 压 花 玻璃 ; 为 了 安全 ,可 采用 夹 
丝 玻璃 、 钢 化 玻璃 及 有 机 玻璃 等 ,为 了 防晒 ,可 采用 有 色 、 吸 热 和 涂 层 、 变 色 等 种 类 的 
玻璃 。 

纱窗 窗 扇 用 料 较 小 ， 一 般 为 (30mmX50mm) 一 (35mmX65mm) 。 


















































200 


i 





(3) 五 金 零 件 : 一 般 有 铵 链 、 插 销 、 窗 钩 、 拉 手 和 铁 三 角 等 。 匀 链 又 称 合 页 、 折 页 ， 
是 连接 窗 扇 和 窗 框 的 连接 件 ， 窗 扇 可 绕 锐 链 转动 插销 和 窗 钧 是 固定 窗 扇 的 零件 ;拉手 为 
开关 窗 扇 用 。 
2. 尺度 
窗 的 尺度 应 根据 采光 、 通 风 与 日 照 的 需要 来 确定 ， 同 时 兼顾 建筑 造型 和 GB/T 
50002 一 2013《 建 筑 模 数 协调 标准 》 等 的 要 求 。 为 确保 窗 的 坚固 、 耐 入， 应 限制 窗 扇 的 尺 
寸 ， 一 般 平 开 木 窗 的 窗 扇 高 度 为 800 一 1200mm， 宽 度 不 大 于 500mm; 上 下 甚 窗 的 窗户 高 
度 为 300 一 600mm; 中 悬 窗 的 窗 扇 高 度 不 大 于 1200mm， 宽 度 不 大 于 1000mm; 推拉 窗 的 
高 宽 均 不 宜 大 于 1500mm。 目 前 各 地 均 有 窗 的 通用 设计 图 集 ， 可 根据 具体 情况 直接 选用 。 


EE i 迁 丛 

1. 木 窗 < 

1) 木 窗 的 断面 形状 和 尺寸 2 

ee i 扇 厚度 、 开 启 方式 、 人 窗 洞口 尺 二 
及 当地 风力 大 小 来 确定 ， 一 般 多 为 经 验 尺寸 .可 模 据 具 体 情况 进行 董 酌 。 常 见 单 层 窗 窗 框 
的 断面 形状 及 尺寸 如 图 8 - 17 所 示 ， 图 中 虚线 汶 毛 料 尺 寸 ， 粗 实 线 为 蚀 光 后 的 设计 尺寸 
( 兆 尺 十， 中 柑 杠 车 加 披 术 或 滴水 村 让 尖 度 还 过 增加 20 一 30mm 


\ 


























25 2.5 


25_ 70X98 全 70-% 2 
NT 和 一 一- 一半 
图 8-17 单 层 窗 窗 框 断 面 形状 与 尺寸 (单位 : mm) 


窗 扇 的 厚度 为 35 一 42mm， 上 、 下 冒 头 和 边 林 的 宽度 为 50 一 60mm， 下 冒 头 若 加 披 水 
板 ， 应 比 上 冒 头 加 宽 10 一 25mm。 窗 芯 宽度 一 般 为 27 一 40mm。 为 镶嵌 玻璃 ， 在 窗 扇 外 侧 
要 做 裁 口 ， 其 深度 为 8 一 12mm， 但 不 应 超过 窗 扇 厚 度 的 1/3。 窗 扇 的 构造 如 图 8- 18 所 
示 。 窗 料 的 内 侧 常 做 装饰 性 线 脚 ， 既 少 挡 光 又 美观 。 两 窗 扇 之 间 的 接 缝 处 ， 常 做 高 低 缝 的 
盖 口 ， 也 可 以 一 面 或 两 面 加 钉 盖 缝 条 ， 以 提高 防风 挡 雨 能 力 。 

2) 窗 的 安装 

窗 的 安装 也 是 分 先 立 口 和 后 塞 口 两 类 。 

(1) 立 口 又 称 立 楼 子 ， 施 工时 先 将 窗 楼 放 好 后 砌 窗 间 墙 。 上 下 档 各 伸 出 约 半 砖 长 的 森 
段 〈 羊 角 或 走 头 )， 在 边框 外 侧 每 500 一 700mm 设 一 木 拉 砖 〈 木 葛 ) 或 铁 脚 砌 入 墙 身 ， 如 
8 一 19 所 示 。 这 种 方法 的 特点 是 窗 楼 与 墙 的 连接 紧密 ,但 施工 不 便 ， 窗 楼 及 其 临时 支撑 
易 被 碰撞 ， 目 前 已 较 少 采用 。 

(2) 塞 口 又 称 塞 楼 子 或 嵌 楼 子 ， 在 砌 墙 时 先 留 出 窗 洞 ， 以 后 再 安装 窗 楼 。 为 了 加 强 窗 
楼 与 墙 的 联系 ， 窗 洞 两 侧 每 隔 500 一 700mm 砌 和 一块 半 砖 大 小 的 防腐 木 砖 〈 窗 洞 每 侧 应 不 
少 于 两 块 ;， 安 装 窗 楼 时 用 长 钉 或 螺钉 将 窗 楼 钉 在 木 砖 上 ,也 可 在 楼 子 上 钉 铁 脚 ， 再 用 膨 
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癌 #412~15 
及 (© 线 肢 示 例 
~ 前 缝 条 
披 术 板 EE 

2 
- SS 
AS 人 

(a) 窗户 立 而 (b) 窗户 剖面 (可 处 理 


二 
图 8-18 窗 房 的 构造 lm 


胀 螺钉 钉 在 墙 上 ， 线 朋 本 县 昌 钉 直接 把 和 子 钉 于 墙 上 。 为 了 
抗 风 雨 ， 外 体 用 砂浆 典 缝 ， 也 可 加 钉 压 缝 条 或 油 育 舱 缝 ， 
SR 或 秆 类 如 毛 秸 、 矿 棉 、 麻 丝 或 泡沫 塑料 强 
has 楼 子 的 窗 档 ， 每 对 应 比 窗 洞 小 10 一 20mm 。 

~ ee 或 滑 轨 固 定 在 窗 楼 上 。 通 常 在 
革 24 上 做 铲 口 ， 深 年 19mm， 也 有 人 钉 小 木 条 形成 铲 口 
人 可 适当 提高 铲 口 深度 〈 约 15mm) 或 休 
密封 条 ， 或 在 窗 梯 主角 槽 ， 形 成 空 腔 的 回 风 档 。 

外 开 窗 的 宇 口 和 内 开 窗 的 下 口 ， 一 般 须 做 披 水 板 及 滴水 
槽 ， 以 防止 雨水 内 渗 ， 同 时 在 窗 楼 内 槽 及 窗 盘 处 做 积 水 槽 及 
排水 孔 ， 将 渗入 的 雨水 排除 。 

图 8-19 窗 的 先 立 口 安装 3) 窗 框 在 墙 中 的 位 置 

窗 框 在 墙 中 的 位 置 一 般 是 与 墙 内 表面 齐 平 ， 安 装 时 窗 框 

突出 砖 面 20mm， 以 便 墙 面粉 刷 后 与 抹 灰 面 平 。 框 与 抹 灰 面 交 接 处 ， 应 用 贴 脸 板 搭 盖 ， 以 

阻止 由 于 抹 灰 干 缩 形成 缝隙 后 风 透 入 室内 ， 同 时 可 增加 美观 。 贴 脸 板 的 形状 及 尺寸 与 门 的 
贴 脸 板 相同 。 

当 窗 框 立 于 墙 中 时 ， 应 内 设 窗台 板 ， 外 设 窗台 。 窗 框 外 平时 ， 靠 室内 一 面 设 窗台 

2. 钢 窗 
钢 窗 与 木 窗 相 比 ， 具 有 强度 高 、 刚 度 大 ， 耐久、 耐火 性 能 好 ， 外 形 美观 以 及 便于 工厂 
化 生产 等 特点 。 钢 窗 的 透 光 系数 较 大 ,与 同样 大 小 洞口 的 木 窗 相 比 ， 其 透 光 面积 增加 15% 
左右 .但 钢 窗 易 受 酸 碱 和 有 害 气 体 的 腐蚀 ， 其 加 工 精度 和 观感 稍 差 ， 目 前 较 少 在 民用 建筑 
中 使 用 。 
) 钢 窗 的 类 型 
根据 钢 窗 使 用 材料 形式 的 不 同 ， 钢 窗 可 以 分 为 实 腹 式 和 空腹 式 两 种 。 
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(1) 实 腹 式 钢 窗 。 实 腹 式 钢 窗 料 采用 的 热 轧 型 钢 有 25mm、32mm、40mm 三 种 系列 ， 
肋 厚 2.5 一 4. 5mm， 适 用 于 风 荷 载 不 超过 0. 7kNy/m 的 地 区 。 民 用 建筑 中 窗 料 多 用 25mm 
和 32mm 两 种 系列 。 部 分 实 腹 钢 窗 料 的 料 型 与 规格 如 图 8- 20 所 示 。 


Ti 


ECT 3 25 











得 16 | 
32 天 3 
i 2507 
EE ”A 
—H 人 人 
SN a 3 
个 号 | Ni 
5007 - Cs a 
~ 6035 + 


国 8-20 . as mm) 


(2) 空腹 式 钢 窗 。 本 二 和 是 采 用 低 左 钢 给 交加 询 接 而 成 的 异形 管状 东 厂 人 
材 ， 其 壁 厚 为 1. 2 一 2.5 避 全 在 我 国 主 要 有 训 式 和 沪 式 机 种 类 型， 如 图 8- 21 所 示 。 
Eee 怖 其 和 经、 节约 钢材 但 不 诗 锈 蚀 ， 应 注意 保护 和 维修 。 一 般 在 成 型 

、 内 外 表面 均 需 侯 防 铺 处 理 ， Te 力 。 
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图 8-21 空腹 钢 窗 的 料 型 与 规格 (单位 : mm) 


2) 钢 窗 的 安装 
钢 窗 玻璃 的 安装 方法 与 木 窗 不 同 ,一 般 先 用 油 灰 打 底 ， 然后 用 弹簧 夹子 或 钢 皮 夹子 将 
玻璃 嵌 固 在 钢 窗 上 ， 然 后 再 用 油 灰 封 闭 。 
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钢 窗 一 般 采 用 塞 口 法 安装 ， 窗 框 与 洞口 四 周 通过 预 埋 铁 件 用 螺钉 牢固 连接 。 固 定点 
的 间距 为 500 一 700mm。 在 砖 墙 上 安装 时 多 预 留 孔洞 ,将 敬 尾 形 铁 脚 插入 洞口 ， 并 用 砂 
浆 嵌 牢 。 在 钢 盘 混凝土 梁 或 墙 柱 上 则 先 预 埋 铁 件 ， 将 钢 窗 的 Z 形 铁 脚 焊接 在 预 埋 铁 
板 上 。 

:i 3. 铝 合金 窗 
册 条 高 网 。。 铀 合金 窗 足 用 铝 合金 型 材 米 做 窗 框 和 遍 框 ， 具 有 质量 轻 、 强 度 高 、 而 腐 亿 、 密 对 
加 性 较 好 及 便于 工业 化 生产 的 优点 ， 但 普通 铝 合 金 窗 的 隔 声 和 热 工 性 能 差 ， 如 果 采 用 断 

桥 铅 合金 窗 技术 ， 热 工 性 能 就 会 得 到 改善 。 
铝 合金 窗 多 采用 水 平 推拉 式 的 开启 方式 ， 窗 扇 在 窗 框 的 轨道 上 滑动 开启 。 窗 扇 与 窗 框 





















































【参考 视频 】 

















之 间 用 尼龙 密封 条 进行 密封 ,并 可 以 避免 金属 材料 之 间 相互 摩擦 。 玻 璃 卡 在 铝 合金 窗 框 料 
的 凹 槽 肉 ， 并 用 橡胶 压条 固定 ， 如 图 8- 22 和 图 8-23 所 示 。 伶 
r Ss 





图 8-22 70 系列 铝 合金 推拉 窗 节 点 示例 (单位: mm) 
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SA 
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ng 

名 合金 从 一 般 采用 窗口 的 六 法 安 旨 ， 国 定时 ， 从 框 与 销 全 之 问 采 用 对 地铁 件 、 磋 必 铁 
肝 、 朋 胀 晶 栓 、 射 名 固定 等 方式 连接 ， 如 图 8- 24 源 订 上- 为 了 便于 铅 合 金 窗 的 安装 ， 一 般 
先 在 窗 框 外 侧 用 螺钉 固定 I 质 锚固 件 ， 安 装 时 与 洞 日 四 周 墙 中 的 预 埋 铁 件 焊 接 或 锚固 在 一 


起 。 ed 封条 ， 如 图 8 一 25 所 示 。 
NN 1 
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(a) 燕尾 铁 脚 (b) 预 埋 铁 件 (6) 金 届 启 胀 螺栓 (d) 射 钉 
8-24 铝 合金 窗 框 与 墙 体 的 固定 方式 


4. 塑料 窗 

塑料 窗 是 采用 PVC 工程 塑料 为 原料 ， 经 专用 挤 压 机 具 挤 压 形成 空心 型 材 ， 并 用 该 型 
材 作为 窗 的 框 料 。 甚 主要 特性 是 刚性 强 、 耐 冲击 ， 耐 腐蚀 性 能 好 ， 使 用 寿命 长 ， 且 具有 很 
好 的 气 密 性 、 水 密 性 和 电 绝缘 性 。 

塑料 窗 按 其 型 材 尺寸 ， 分 为 55、60、80、90 和 100 系列 ， 各 系列 的 号 码 为 型 材 断 面 的 标 
志 宽 度 ， 窗 扇面 积 越 大 ， 所 需 型 材 的 断面 尺寸 也 越 大 ， 塑料 窗 按 开启 方式 ， 分 为 平 开 窗 、 推 
拉 窗 、 旋 转 窗 及 固定 窗 ; 塑料 窗 按 窗 扇 结构 形式 ， 分 为 单 玻 、 双 玻 、 三 玻 、 百 叶 窗 和 气 窗 。 
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钻 孔洞 直径 50 深 100 。 /<< RK 脱 胀 螺栓 
(OW NA © 
(8) 立 别 图 中 水泥 砂浆 填 实 下 (9 安 纹 及 用 如 检 





2 





< CA 2 Ma 
厂 YT> 。。 外 孔洞 二 50 深 1 全 月 胀 曙 检 
ND 用 1:3 水 泥 秒 浆 填 实 
(窗台 处 钻 孔 水 泥 砂 丈 填 实 (© 窗台 上 安装 肢 及 螺栓 


图 8-25 铝 合金 窗 安装 构造 (单位 : mm) 


5. 塑钢 窗 

塑钢 窗 是 以 PVC 为 主要 原料 制 成 空腹 多 腔 异 型 材 ， 中 间 设 置 薄 辟 加强 型 钢 (简称 加 
强 筋 )， 经 加 热 焊接 制 成 的 一 种 新 型 窗 。 它 具有 导热 系数 低 、 耐 弱酸 碱 、 无 须 油 污 ， 并 有 
良好 的 气 密 性 、 水 密 性 、 隔 声 性 等 优点 ， 是 国家 重点 推荐 的 新 型 节能 产品 ， 目 前 已 在 建筑 
中 被 广泛 采用 。 
塑钢 窗 由 窗 框 、 窗 扇 、 窗 的 五 金 零件 三 部 分 组 成 ， 塑 钢 窗 的 开启 方式 同 其 他 材料 窗 
相同 ， 主 要 有 平 开 、 推 拉 和 上 悬 、 中 悬 等 方式 。 窗 框 和 窗 扇 应 视窗 的 尺寸 、 用 途 、 开 启 
方法 等 因素 选用 合适 的 型 材 ， 材质 应 符合 GB/T 8814 一 2004《 门 、 窗 用 未 增 塑 聚 氯 乙烯 
CPVC-U) 型 材 》 的 规定 。 一 般 情况 下 ,型 材 框 扇 外 壁 厚 度 不 小 于 2. 3mm， 内 腔 加 强 筋 
厚度 不 小 于 1. 2mm， 内 腔 加 衬 的 增强 型 钢 厚 度 不 小 于 1. 2mm， 且 尺寸 必须 与 型 材 内 腔 尺 
寸 一 致 。 增 强 型 钢 及 紧 固 件 应 采用 热 镀 锌 的 低 碳 钢 ， 其 镀膜 厚度 不 小 于 12xm。 固 定 窗 可 选 
月 50mm、60mm 厚度 系列 型 材 ， 平 开 窗 可 选用 50mm、60mm、80mm 厚度 系列 型 材 ， 推 拉 
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窗 可 选用 60mm、80mm、90mm、100mm 厚度 系列 型 材 。 平 开 窗 扇 的 尺寸 不 宜 超过 600mmX 
1500mm， 推 拉 窗 的 窗 扇 尺 寸 不 宜 超过 900mmX1800mm。 图 8 - 26 所 示 为 部 分 塑钢 窗 专 用 型 





品 
器 
| 












3 
| | 1 | 
l; 
12,17 ,12 265 
(a) 60 系 列 推拉 杠 (b) 60、90 系 列 推拉 记 本人 ES (d) 60、90 系 列 纱窗 
图 8-26 塑钢 窗 专用 型 材 ( 


3 mm) 
塑钢 窗 一 般 采用 后 立 口 安 装 ， pane vn 并 用 玻璃 
胶 密 封 。 安 装 时 可 用 射 钉 或 塑料 、 Sm 也 可 用 预 埋 件 固定 ， 如 图 8- 27 所 示 。 





膨胀 螺钉 














射 条 或 塑料 膨胀 螺钉 
(a) 玻璃 胶 填充 (b) 膨胀 螺钉 固 定 (©) 射 条 或 膨胀 螺钉 固定 


图 8-27 塑钢 窗 的 安装 (单位 : mm) 


任务 8. 4 ”建筑 遮阳 构造 


建筑 遮阳 的 作用 和 类 型 

建筑 遮阳 是 为 防止 直射 阳光 照 和 室内， 以 减少 太阳 辐射 热 ， 避 免 夏季 室内 过 热 或 产生 
肪 光 ， 以 及 保护 室内 物品 不 受 阳光 照射 而 采取 的 一 种 建筑 措施 。 建 筑 谈 阳 包 括 建筑 外 庶 
阳 、 窗 遮阳 、 玻 璃 遮阳 、 建 筑 内 遮阳 等 。 
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ee 结合 规划 及 设计 确定 好 朝向 , 采取 必要 的 绿化 ， 巧 妙 地 利用 挑 
榴 、 外 廊 、 阳 台 等 是 最 好 的 遮阳 方式 ; 简易 活动 遮阳 是 利用 苇 席 、 布 笑 、 竹 帘 等 措施 进行 
遮阳 ， poy 经 济 、 灵 活 ， 但 耐久 性 差 ， 如 图 8-28 所 示 ; 设置 耐久 的 遮阳 板 即 为 构件 
遮阳 ， 如 在 窗口 悬挂 窗帘 、 设 置 百叶 窗 或 利用 门窗 构件 自身 的 遮光 性 以 及 窗 扇 开 启 方式 的 
调节 变化 ,不 仅 可 以 有 效 遮 阳 ， 还 可 起 到 挡 雨 和 美观 作用 ， 故 应 用 较为 广泛 。 



























































+ | 
【参考 图 文 】 | 


人 活动 挡 板 人 布衣 FL 全 布 天 风物 图 
图 8-28 简易 这 限 : SS 





窗户 构件 这 阳 的 基本 形式 、 NE 


窗户 遮阳 板 按 其 形状 和 效果 而 言 可 分 为 水 平 迹 阳 、 垂直 遮阳 、 综 合 遮 阳 及 挡 板 遮阳 


四 种 基本 形式 ， 如 图 8- 29 所 示 。 EN 
1 


(9) 水 平 迹 阳 (b) 垂直 这 阳 (e) 综合 遮阳 (d) 挡 板 遮阳 
图 8-29 遮阳 板 基本 形式 





1. 水 平 遮阳 

在 窗口 上 方 设 置 一 定 宽度 的 水 平方 向 的 遮阳 板 ， 能 够 遮挡 太阳 高 度 角 较 大 时 从 窗口 上 
方 照射 下 来 的 阳光 ， 适 用 于 南 向 及 其 附近 朝向 的 窗口 .或 北 回归 线 以 南 低 纬度 地 区 之 北向 
及 其 附近 的 窗口 。 水 平 遮阳 板 可 做 成 实心 板 ， 也 可 做 成 格 栅 或 百叶 板 ， 较 高 大 的 窗口 可 在 
不 同 高 度 设置 双 层 或 多 层 水 平 庶 阳 板 ， 以 减少 板 的 出 挑 宽 度 。 

2. 垂直 遮阳 

在 窗口 两 侧 设 葡 垂直 方向 的 大 阳 板 ， 能 够 庆 挡 太阳 高 度 角 较 小 的 、 从 窗口 两 侧 斜 射 下 
来 的 阳光 ， 对 高 度 角 较 大 的 、 从 窗口 上 方 照射 下 来 的 阳光 或 接近 日 出 日 落 时 正 射 窗口 的 阳 
光 ， 它 不 起 遮挡 作用 。 根 据 光线 的 来 向 和 具体 处 理 的 不 同 ， 垂直 遮阳 板 可 以 垂直 于 墙 面 ， 
也 可 以 与 墙 面 形成 一 定 的 夹 角 ， 主 要 适用 于 偏 东 偏 西 的 南 向 或 北向 窗口 。 

3. 综合 遮阳 

水 平 遮阳 和 垂直 遮阳 的 结合 就 是 综合 遮阳 。 综 合 谈 阳 能 够 遮挡 从 窗口 正 上 方 或 两 侧 斜 
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射 之 光线 ,遮挡 效果 均匀 ， 主 要 用 于 南 向 、 东 南 向 及 西南 向 的 窗口 。 

4. 挡 板 遮阳 

这 种 遮阳 板 是 在 窗口 正 前 方 一 定 距 离 设置 与 窗户 平行 方向 的 垂直 挡 板 。 由 于 封 堵 于 窗口 
以 外 ,能够 谈 挡 太阳 高 度 较 小 的 、 正 射 窗口 的 阳光 ， 主 要 适用 于 东西 向 附近 朝向 的 窗口 。 


























呈送 阳 板 的 构造 及 建筑 处 理 方法 


遮阳 板 一 般 采 用 混凝土 板 ， 也 可 以 采用 钢 构架 石棉 瓦 、 压 型 金属 板 等 构造 。 建 筑 立 面 
上 设 血 遮阳 板 时 ， 为 兼顾 建筑 造型 和 立 面 设计 要 求 ， 遮 阳 板 布 绽 宜 整 齐 有 规律 。 建 筑 通 常 
将 水 平 遮阳 板 或 垂直 遮阳 板 连续 设置 ， 可 形成 较 好 的 立 面 效 果 ， 如 图 8 一 30 所 示 。 


A 











a 图 8-30 这 内 的 放 红 立 而 效果 
SN、 y 12 
@ 项 目 小 结 站 

窗 和 门 是 建筑 物 的 重要 组 成 部 分 ， 也 是 主要 围 护 构件 之 一 。 窗 的 主要 作用 是 采光 、 
通风 、 接 受 日 照 和 供 人 紫 望 ; 门 的 主要 作用 是 交通 联系 、 紧 急 路 散 ， 并 兼 有 采光 、 通 
风 的 作用 。 

门 一 般 由 门框 、 门 扇 、 腰 窗 、 五 金 零件 及 附件 组 成 。 目 前 在 房 建 工程 中 常 采用 的 
门 的 类 型 ， 按 门 在 建筑 物 中 所 处 的 位 置 ， 分 内 门 和 外 门 ; 按 门 的 材料 ， 分 木门 、 铝 合 
人 金门、 塑钢 门 、 钢 门 、 玻 璃 门 及 混凝土 门 ; 按 门 的 使 用 功能 ， 分 普通 门 和 特殊 门 ; 按 
门扇 的 开启 方式 ， 分 平 开门 、 弹 簧 门 、 推 拉 门 、 折 和 登门 、 转 门 和 卷帘门 。 

窗 一 般 由 窗 框 、 窗 房 和 五 金 零件 组 成 。 窗 框 的 安装 分 为 立 口 和 塞 口 两 种 。 工 程 中 
常用 的 窗 ， 按 窗户 的 开启 方式 . 分 固定 窗 、 平 开 窗 、 推 拉 窗 、 是 窗 、 立 转 窗 、 百 叶 窗 
等 ; 按 窗 的 框 料 材 质 ， 分 铝 合金 窗 、 塑 钢 窗 、 钢 窗 、 木 窗 等 ; 按 窗 的 层 数 ， 分 单 层 
双 层 及 双 层 中 空 玻璃 窗 等 形式 。 

建筑 的 外 遮阳 是 非常 有 效 的 遮阳 措施 。 
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@ 练习 题 站 
































一 、 填 空 题 
1. 门窗 主要 由 和 等 部 分 组 成 。 
2. 门 的 主要 作用 是 ， 和 ; 窗 的 主要 作用 是 
和 , 
3. 窗 框 在 墙 中 的 位 置 有 着 三 种 情况 。 
4. 门框 的 安装 方法 ， 有 和 两 种 施工 方法 。 成 品 门 的 安装 多 采用 
法 施工 。 
5. 门 的 尺度 应 根据 交通 运输 和 要 求 确定 。 | 
6. 门 的 高 度 一 般 不 小 于 mm。 险 
7. 木门 框 与 墙 之 间 的 句 队 处理， 一 般 采 用 三 种 方法 。 
8. 防火 门 分 为 和 攻 二 Se 别 大 于 
和 
9， 迹 阳 板 的 基本 形式 ， 可 分 为 NF 、 和 等 几 种 
形式 。 >， 
二 、 选 择 题 SF 
1. 居住 建筑 中 ， 使 用 最 广泛 
A. 推拉 站 B. ee CC. 天 黄 站 》、D 畦 站 
2 开启 时 不 占 这 内 空间 ， 但 及 失信 条 人 控 窗 安全 方便 ， 但 影 
响 家 具 布 置 和 使 用 。 SX_- WK 
dh 国富 窗 | OA 外 开 窗 
C. 立 转 窗外 并 窗 全 外 开 窗 ， 内 开 窗 
到 的 表述 中 ， 是 正确 的 。 
A. 转 门 可 作为 寒冷 地 区 公共 建筑 的 外 门 
B. 推拉 门 是 建筑 中 最 常见 、 使 用 最 广泛 的 门 
C. 辕门 可 向 两 个 方向 旋转 ， 故 可 以 作为 双向 玖 散 站 
D. 车 间 门 因 其 尺寸 较 大 ， 故 不 宜 采 用 推拉 门 
4 当 推拉 门 的 门扇 高 度 超 过 4m 时 ， 应 采用 构造 方式 。 
A. 上 挂 式 B. 下 滑 式 C. 轻便 式 D. 立 转 式 
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仲 缩 终 、 沉 降 缝 、 防 震 终 的 构造 sR 
A < 


S$ 


。 党 所 变形 弘 的 分 关 、 特 局 
。 学 报 伸 缩 继 、 沉 隆 儿 酮 柱 造 特点 及 常用 的 


日 了 解 防震 颖 的 一 的 
ER 法 。 XX 
「 交 - 
任务 提出 
4 
随 着 经 济 的 发 展 、 科 学 技术 的 进步 ， 人 们 大 量 建设 各 类 大 型 建筑 、 高 低 错 层 建筑 以 及 
不 规则 的 建筑 。 在 施工 过 程 中 ， 出 现 的 沉降 终 、 伸 缩 约 、 抗 震 缝 等 各 类 变形 颖 越 来 越 多 ， 


影响 建筑 的 使 用 功能 。 控 制 这 些 变 形 缝 的 施工 质量 ， 成 为 施工 的 重点 和 难点 。 对 于 初学 
者 ， 掌 握 建 筑 物 变形 颖 等 的 设置 与 构造 是 非常 必要 的 。 





A 
前 建筑 构造 与 识 图 


变形 ， 轻 则 产生 裂缝 ， 重 则 倒塌 ， 影 响 使 用 安全 。 为 避免 这 种 情况 的 发 生 ， 除 了 加 强 房 屋 的 
体 刚 度 以 外 ， 在 设计 时 可 有 意 在 建筑 物 的 敏感 部 位 留 出 一 定 的 缝隙 ， 把 建筑 分 成 若 二 独立 的 音 
元 ， 人 允许 其 自由 变形 而 不 造成 建筑 物 总 的 破损 ， 这 些 缝隙 即 为 变形 锋 ， 如 图 9- 1 所 示 。 
































图 9-1 变形 缝 实 例 


变形 颖 是 伸缩 缝 、 沉 降 缝 和 防震 链 的 总 称 。 建 筑 物 在 外 界 因 素 作用 下 常会 产生 变形 ， 
导致 开裂 甚至 破坏 ， 变 形 缝 即 是 针对 这 种 情况 而 预 留 的 构造 篷 ， 分 为 伸缩 缝 、 沉 降 颖 、 抗 
震 缝 三 种 。 


医 E 虽 交 形 颖 的 设置 原则 


回 加 建筑 构件 因 温度 和 湿度 等 因素 的 变化 会 产生 胀 缩 变形 ， 为 此 ， 通 常 在 建筑 物 适 当 的 部 
位 设置 垂直 缝隙， 称 为 伸缩 缝 ， 自 基础 以 上 将 房屋 的 墙 体 、 楼 板 层 、 屋 顶 等 构件 断 

回 崇 s 开 ， 将 建筑 物 分 离 成 几 个 独立 的 部 分 。 为 克服 过 大 的 温度 差 而 设置 的 伸缩 颖 ， 基 础 可 

【参考 图 文 】 不 断 开 ， 从 基础 顶 面 至 屋顶 沿 结构 断 开 ， 缝 宽 一 般 为 20 一 30mm。 

1. 伸缩 颖 的 设置 原则 

伸缩 颖 的 设置 间距 与 结构 所 用 材料 、 结 构 类 型 、 施 工 方式 、 建 筑 所 处 环境 和 位 置 有 关 。 
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伸缩 缝 应 设 在 因 温 度 和 收缩 变形 可 能 引起 应 力 集中 、 砌 体 产生 裂缝 可 能 性 最 大 的 地 方 。 表 9 -1 
和 表 9- 2 对 砌 体 结构 和 钢筋 混凝土 结构 建筑 的 伸缩 缝 最 大 设置 间距 作出 了 规定 。 


表 9-1 确 体 房屋 伸缩 缝 的 最 大 间距 



































屋 盖 或 楼 盖 类 别 间距 /m 
有 保温 层 或 隔 热 层 的 屋 盖 、 楼 盖 50 
或 半 钢筋 混凝土 结 
整体 式 或 装配 整体 式 钢筋 混 北 ER 1 
有 保温 层 或 隔 热 层 的 屋 盖 、 楼 盖 60 
装配 式 无 榜 体系 土 结 
人 无 保温 层 或 隔 热 层 的 层 盖 50 
有 保温 层 或 隔 热 层 的 屋 攻 75 
装配 式 有 模 体系 钢筋 混凝土 结 
人 无 保温 层 或 隔 热 层 的 屋 攻 60 
瓦 材 屋 盖 、 木 屋 盖 或 楼 盖 、 轻 钢 屋 盖 A 100 
注 ; 1, 对 烧结 普通 砖 、 多 孔 砖 、 ep > 燕 压 灰 砂 砖 、 蒸 不 粉 煤 
ats eg 经 验 并 采取 有 效 措施 时 ， 可 


不 遵守 本 表 规 定 中 
2. 在 钢筋 混凝土 屋面 上 挂 瓦 的 犀 盖 ， 应 按 钢 角 
3. 按 本 表 设 置 的 墙 体 伸缩 缝 ， ee ee 盖 的 温度 变形 和 砌 体 干 缩 变 





形 引 起 的 墙 体 局 部 裂缝 。 
4. 层 高 大 于 5m 的 烧结 普通 砖 、 GN 砌 块 砌 体 结构 单 层 房屋 ， 其 伸缩 缝 间距 可 按 表 中 
数值 乘 以 1. 3。 


er eoloooomoono mn 
表 中 数值 子 以 适当 减 外 区 























和 和 人 人 和 
作用 DAA Ry . 
:rm 下/ 纪 
Ny> 表 9-2 钢筋 混 凝 主 结构 伸缩 颖 最 大 间距 
′ 结构 类 别 室内 或 土 中 /m 露天 /m 
排 架 结构 装配 式 100 70 
装配 式 诗 50 
4 结 
框架 结构 现 浇 式 55 35 
装配 式 65 40 
结 
和博 全 和 现 浇 式 45 30 
装配 式 4 3 
挡 土 增 、 地 下 室 墙 壁 等 类 结构 ” 2 
现 浇 式 30 20 














.装配 整体 式 结构 房屋 的 伸缩 缝 间距 宜 按 表 中 现 浇 式 的 数值 取 用 。 

. 框架 -前 力 墙 结构 或 框架 -核心 简 结构 房屋 的 伸缩 缝 间距 ， 可 根据 结构 的 具体 布置 情况 取 表 中 
框架 结构 与 剪 力 墙 结构 之 间 的 数值 。 

. 当 屋 面 无 保温 或 隔 热 措施 时 ， 框 架 结构 、 剪 力 墙 结构 的 伸缩 颖 间距 宜 按 表 中 露天 栏 的 数值 
取 用 。 

4. 现 浇 挑 榴 、 十 日 等 外 露 结构 的 伸缩 颖 间距 不 宜 大 于 12m。. 

5. 排 架 结构 柱 高 (从 基础 项 面 算 起 ) 低 于 8m 时 , 宜 适 当 减 小 伸缩 缝 间距 ; 经 常 处 于 高 温 作 用 

下 的 结构 、 采 用 滑 模 类 施工 工艺 的 剪 力 墙 结构 ， 宜 适当 减 小 伸缩 缝 间距 。 


~ 
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2. 伸缩 颖 的 结构 处 理 
1) 砖 混 结 构 


砖 混 结构 的 墙 和 楼 板 及 屋顶 


如 图 9-2 所 示 。 





2) 框架 结 





的 伸缩 缝 结构 布置 ， 可 采用 单 墙 也 可 采用 双 墙 承 了 


方案 ， 





g 
g 
了 


S 


图 Da 全 未 二 大 
,> XX 


框架 结 $ 构 的 墙 和 楼 机 及 请 项 的 作 缩 名 4 构 一 般 采 ele ， 如 图 9- 3(a) 
也 可 采用 双 梁 双 柱 DR > 和 图 9-3(b) 所 示 ， 得 施 宇 较 复杂 


\ 站 
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人) 框架 双 染 双 柱 方案 
图 9-3 框架 结构 方案 


所 示 ， 


£9 】 变形 结构 千 








3. 伸缩 缝 的 构造 

1) 砖 墙 伸缩 颖 的 构造 

伸缩 缝 因 墙 厚 的 不 同 ， 可 做 成 平 缝 、 错 口 颖 和 凹凸 缝 ， 如 图 9 -4 所 示 ， 主 要 视 墙 体 
材料 、 厚 度 及 施工 条 件 而 定 。 


20~30 信 
(9) 平 颖 (b) 销 口 链 Xx K (0) 凹凸 缝 


NAN 
图 9-4 夸 寺 介 纺 弘 构 造 (单位 ，ihmnj 














5 
10 
10 10 


240 
240 





外 墙 伸缩 缝 位 于 露天 ， 保证 基 水 平方 并 防止 雨 雪 对 室内 的 渗透 ， 需 
对 伸缩 缝 进行 嵌 缝 和 盖 颖 处理， 缝 内 应 填 具 i 防 六、 防腐 他 性 的 弹性 材料 ， 如 沥青 麻 丝 、 
橡胶 条 、 塑 料 条 或 金属 调节 片 等 。 缝 口 可 用 狂 铁皮 、 彩 色 薄 钢板 、 铅 皮 等 金属 调节 片 做 
盖 颖 处 理 。 对 内 坟 或 外 寺内 侧 的 伸缩 颖 应 尽量 从 室内 美观 角度 来 考虑 ， 通 常 以 装饰 性 木 
板 或 金属 调节 盖 板 予以 遮挡 ， 盖 缝 板 茶 一 侧 固 定 ， 以 保证 结构 在 水 平方 向 的 自由 伸缩 。 内 

py Wx 


墙 及 外 墙 的 伸缩 颖 构造， 如 图 加 = 个 太 示 。 
pr 


3 





馈 合 爹 装饰 板 





(a) 沥青 纤维 (b) 油 音 (©) 金属 皮 (d) 塑 铝 或 铝 合金 装饰 板 (6) 木 条 
图 9-5 砖 墙 伸 缩 颖 构造 


2) 楼 地 板 层 伸缩 缝 的 构造 

楼 地 板 层 伸缩 颖 的 位 置 和 颖 宽大 小 应 与 墙 体 、 屋 项 变 形 颖 一致 ， 如 图 9 -6 所 示 。 缝 
内 常用 可 压缩 变形 的 材料 (如 油 膏 、 沥 青 麻 丝 、 橡 胶 、 金 属 或 塑料 调节 片 等 ) 做 封 缝 处 
理 ， 上 铺 活动 盖 板 或 橡 塑 地 板 等 地 面 材料 ， 满 足 地 面 平 整 、 光 洁 、 防 滑 、 防 水 及 防 尘 等 功 
能 。 顶 棚 的 盖 颖 条 只 能 固定 一 端 ， 以 保证 两 端 构 件 能 自由 伸缩 变形 。 
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沥青 纤维 
(a) 地 面 油 痛 拭 链 (b) 地 而 钢板 盖 颖 





XX 
人 HR 


造 (单位 :mm) 


六 2 
DA 


地 震 区 设计 多 层 砖 混 结构 房屋 时 ， 为 防止 地 震 破坏 ,应 用 防震 缝 将 房屋 分 成 若干 形体 
简单 、 结 构 刚 度 均 匀 的 独立 部 分 。 即 防震 缝 是 为 减轻 或 防止 相 邻 结构 单元 由 地 震 作用 引起 
的 碰撞 而 预先 设置 的 间隙 。 

1. 防震 颖 的 设置 原则 

为 了 避免 因 地 震 造成 建筑 破坏 ,我 国 制定 了 相应 的 建筑 抗震 设计 规范 。 对 多 层 砌 体 房 
屋 ， 应 优先 采用 横 墙 承重 或 纵横 墙 混合 承 重 的 结构 体系 。 凡 在 6 级 设防 地 区 的 建筑 物 ， 下 
列 情况 之 一 应 设置 防震 缝 : 

(1) 建筑 立 面 高 差 在 6m 以上; 

(2) 建筑 有 错 层 ， 而 错 层 楼 层 高 差 较 大 ; 

(3) 建筑 物 相 邻 各 部 分 结构 刚度 、 质 量 截 然 不 同 。 

在 多 层 砖 混 结 构建 筑 中 ,防震 颖 的 宽度 按 设防 烈度 不 同 , 采用 50 一 70mm。 在 多 层 钢 
筋 混凝土 框架 结构 建筑 中 ， 当 其 高 度 小 于 15m 时 ， 缝 宽 为 70mm; 当 建 筑 高 度 大 于 15m 
时 ， 按 不 同 设防 烈度 ， 随 建筑 高 度 增加 按 表 9- 3 设置 缝 宽 。 


















































216 








表 9-3 不 同 设防 烈度 时 建筑 高 度 增 量 与 缝 宽 的 关系 

















地 区 设防 烈度 建筑 每 增加 高 度 /m 缝 宽 从 70mm 起 增 宽 /mm 
6 5 20 
7 4 20 
8 3 20 
9 2 20 











防震 缝 两 侧 均匀 设置 墙 体 ， 以 加 强 两 侧 建筑 物 的 刚度 。 防 震 颖 在 地 面 以 下 的 基础 可 不 

设 缝 。 防 震 颖 在 与 伸缩 缝 、 沉 降 链 同时 设置 时 ， 可 将 缝合 并 ， 其 设置 构造 应 满足 各 种 缝 的 

要 求 。 
2 防震 颖 的 构造 ,人 RS 包间 访问 
防震 颖 的 构造 及 要 求 与 伸缩 句 相似 ， 前 者 比 后 者 缝 宽 忒 芹 图 9-7 和 图 9-8 所 示 。 划 

在 施工 时 ， 必 须 确保 颖 宽 符 合 要 求 。 防 震 锋 应 与 伸缩 继 、V 沉 降 颖 统一 布置 ， 并 满足 防 、 回 

震 颖 的 设计 要 求 。 要 充分 考虑 盖 缝 条 的 牢固 性 以 及 应 变 能 力 。 在 施工 过 程 中 不 能 让 砂 【参考 图 文 】 

浆 、 碎 砖 或 其 他 硬 杂 物 掉 人 防震 颖 内 ， 不 能 将 墙 弥 做 成 错 口 或 凹凸 口 。 外 墙 变形 缝 应 做 到 

不 适 风 、 不 渗水 ,其 谋 弘 材料 必须 具有 防水 防腐、 耐久 等 性 能 以 及 一 定 的 弹性 。 














图 9-7 墙 体 防震 缝 盖 缝 板 ( 镀 锌 铁皮 开 半 圆 孔 ; 单位 : mm) 


基本 轴 沉降 缝 


为 防止 建筑 物 各 部 分 由 于 地 基 不 均匀 沉降 引起 的 破坏 ,所 设 管 的 垂直 颖 称 为 沉 
降 缝 。 
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全 手记 50 厚 软 质 泡沫 轨 料 






26 号 饶 锌 铁皮 
圆 头 木 螺钉 长 35 
60X60X120 木 夸 @500 60X60X 120 木 砖 @500. 





(a) 外 墙 平 幼 处 (b) 内 寺 转 外 处 





NF- 木 荡 板 色 。 ”泡沫 塑料 
泡 洒 塑 料 NL 和 





上 NN 
(6) 外 培 转 朋 处 XA 'N (d) 内 增 平 链 处 
A 
四 9 (单位 :mm 
TY » 
A 0 
1. 沉降 继 的 设置 。 Ke 2 
1) 沉降 缝 的 设置 原则 一 
沉降 缝 是 为 了 预防 建 入 各 部 分 由 于 不 的 习 光 降下 起 的 破坏 而 设置 的 变形 色 ， 凡 属于 
Ti 从- 
(1) 当 建筑 建造 在 不 同 的 地 基 上 时 ; 


(2) 当 同 一 建筑 物 相 邻 部 分 高 度 差 在 两 层 以 上 ， 或 部 分 高 度 差 超 过 10m 以 上 时 ; 

(3) 当 建 筑 物 部 分 的 基础 底部 压力 值 有 较 大 差别 时 ; 

(4) 原 有 建筑 物 和 扩建 建筑 物 之 间 ; 

(5) 当 相 邻 的 基础 宽度 和 埋 置 深度 相差 悬殊 时 ; 

(6) 在 平面 形状 比较 复杂 的 建筑 中 ,应 将 建筑 物 平面 划分 成 规则 简单 的 几何 单元 ， 在 
各 个 部 分 之 间 设 置 沉降 缝 ， 

(7) 当 相 邻 建筑 物 的 结构 形式 变化 较 大 时 。 

为 了 使 沉降 缝 相 邻 两 部 分 建筑 能 自由 沉降 ， 沉 降 颖 部 位 的 墙 体 、 楼 地 面 、 屋 顶 以 及 基 
础 等 所 有 构件 都 需 设 缝 断 开 ， 如 图 9- 9 所 示 。 





沉降 颖 


沉降 链 沉降 颖 


9-9 沉降 颖 的 设置 部 位 
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2) 沉降 缝 的 设置 宽度 





沉降 缝 的 宽度 与 地 基 情 况 和 建筑 物 的 高 度 有 关 ， 应 按 表 9 -4 设置 沉降 缝 的 宽度 。 


表 9-4 沉降 缝 的 宽度 




















房屋 层 数 沉降 缝 宽度 /mm 
2~3 50~80 
4 一 5 80 一 120 
5 层 以 上 过 120 
2. 沉降 缝 的 构造 
1) 基础 沉降 颖 


基础 沉降 缝 应 断 开 ， 克扣 


理 方案 有 三 种 。 


从 


(1) 双 墙 偏心 基础 ， 如 图 9 一 10(a) 所 示 ， te 芭 休 刚 度 大 但 基础 偏心 


在 沉降 时 产生 一 定 的 挤 压 力 。 


(2) 挑 梁 基础 ， 如 图 9-10(b) 所 示 ,， 


AN 


和 常见 砖 墙 条 形 基础 处 回 






【参考 图 文 】 
受 力 ， 


刘 尝 阶 量 大 的 一 侧 堪 基 不 做 处 理 ， 而 另 一 侧 用 


臣 挑 基础 染 ， 梁 上 做 轻 质 隔 墙 ， 失当 丙 洋流 构 造 柱 ， 当 沉 降 缝 两 侧 基 础 埋 深 相差 较 大 或 新 
YN 


旧 建 筑 毗 连 时 ， 宣 用 该 方案 。 


(3) 双 墙 交叉 基础 ， 0 所 示 ， 基 础 不 偏 i 


心 基础 及 挑 梁 基 础 相 比 、 将 类 有 改进 。 Kad 





(a) 双 墙 方案 沉降 纤 


PA ， 因 而 地 基 受 力 与 双 墙 仿 


必 受 才 


























(b) 大 挑 基础 方案 沉降 缝 
图 9-10 基础 沉降 缝 示意 图 





(9) 双 墙 基础 交叉 排列 方案 沉降 颖 
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癌 建筑 构造 与 识 图 


2) 墙 身 、 楼 底层 、 屋 项 沉降 缝 

墙 身 沉降 缝 与 相应 基础 沉降 颖 方案 有 关 。 

(1) 采用 偏心 基础 时 ， 其 上 为 双 承 重 墙 ， 如 图 9-10(a) 所 示 。 

(2) 采用 挑 梁 基 础 时 ， 其 上 为 一 承重 墙 和 一 轻 质 隔 墙 ， 如 图 9-10(b) 所 示 。 

(3) 采用 交叉 基础 时 ， 墙 体 为 承重 或 非 承重 双 墙 ， 如 图 9- 10(c) 所 示 。 

墙 身 及 楼 底层 沉降 颖 构造 与 伸缩 缝 构造 基本 相同 ， 如 图 9 - 11 所 示 ， 但 要 求 建筑 物 的 
两 个 独立 单元 能 自由 沉降 ， 所 以 金属 盖 缝 调节 片 不 同 于 伸缩 缝 。 








~» 
k n | 
VC 
i . 
ps Rs 
屋顶 沉降 缝 的 构造 应 充分 考虑 克 生 对 必 而 网 % 钦 泛 水 的 影响 ， 如 图 9 - 12 
所 示 。 FA Xl 

和 ~、 
人 





”4 


图 9-12 屋顶 沉降 颖 构造 


楼 顶 变形 颖 、 楼 面 盖 颖 做 法 实例 ， 如 图 9-13 和 图 9 -14 所 示 。 
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图 9-13 楼 项 变形 缝 做 法 实例 





图 9-14 楼 面 盖 缝 做 法 实例 





国 关 总 回 
后 浇 带 是 指 在 现 浇 整体 钢筋 混凝土 结构 中 ， 在 施工 期 间 留 置 的 临时 性 温度 、 收 缩 Ey 
和 沉降 的 变形 缝 。 后 浇 带 的 留 设 和 其 位 置 澡 由 设计 确定 ， 分 沉降 后 涛 带 、 收 缩 后 淡 男 ! 
带 、 温 度 后 浇 带 和 伸缩 后 浇 带 四 种 类 型 。 后 浇 带 做 法 如 图 9- 15 所 示 。 【参考 视频 】 














221 


-全 


讲 建筑 构造 与 识 图 








虽 E 后 浇 带 的 设置 


后 浇 带 的 设置 应 遵循 “ . 扩 放 站 全、 为 主 * 的 设计 原则 。 内 为 普通 混凝土 存在 开裂 
问题 ， 设置 后 小 链 的 目的 就 是 将 大 部 分 的 约束 应 力 和 让: 然后 用 膨胀 混凝土 填 缝 ， 以 抗衡 






残余 应 力 。 
(1) 后 浇 带 的 留 全 般 为 700~1000mRW4, 常见 的 有 800mm、1000mm、1200mm 
:种 。 K ~ ~ 


(2) 后 浇 带 的 接 缝 形式 有 平 直 缝 、 了 祖 颖 、 梢 口 颖 入 形 名 四 种 形式 。 

(3) 后 浇 带 内 的 钢筋 ， 有 全 断 开 再 搭 接 ， 及 不 断 开 另 设 附加 筋 的 规定 。 

(4) 后 浇 带 混凝土 的 补 浇 时 间 ， 有 的 规定 不 少 于 14d， 有 的 规定 不 少 于 42d， 有 的 规 
定 不 少 于 60d， 有 的 规定 封顶 后 28d。 

(5) 后 浇 带 的 混凝土 配制 及 强度 ， 有 的 要 求 比 原 混凝土 提高 一 级 强度 等 级 ， 也 有 的 要 
求 用 同等 级 或 提高 一 级 的 无 收缩 混凝土 浇筑 。 

(6) 养护 时 间 规定 不 一 致 ， 有 7d、14d 或 28d 等 几 种 要 求 。 上 述 差异 的 存在 给 施工 带 
来 诸多 不 便 ， 有 很 大 的 可 伸缩 性 所 以 只 有 认真 理解 各 专业 规范 的 不 同和 根据 本 工程 的 特 
点 、 性 质 ， 灵 活 可 靠 地 应 用 规范 ， 才 能 有 效 地 保证 工程 质量 。 


萎 到 昌 后 浇 带 的 构造 


1. 地 下 室 底板 后 浇 带 

底板 后 浇 带 下 部 须 设 基 横 ， 做 成 后 的 基 模 表面 须 比 底板 底面 低 250mm 以 上 ， 两 边 放 坡 
不 大 于 45”， 上 部 宽度 各 大 出 后 浇 带 150mm 以 上 。 底 板 后 浇 带 下 部 须 设防 水 附加 层 ， 防 水 附 
加 层 宽度 需 在 两 边 各 大 出 后 浇 带 300mm 以 上 。 地 下 室 底 板 后 浇 带 做 法 如 图 9- 16 所 示 。 
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£9 】 变形 结构 千 








后 浇 膨胀 混凝土 


B 





图 9-16 地 下 室 底板 后 浇 带 做 法 (单位 : ck 


人 入 
后 浇 带 基 柳 

eh 屋外 ， 其 本 硕 库 与 上 
下 部 做 法 相同 的 水 用 加 避 现 诬 而 在 因 册 各 大 由 (8 mm 以 上 。 

2) 浇筑 底板 混凝土 

浇筑 底板 混凝土 前 ， 须 在 后 a 定 强 度 的 密 日 钢 板 网 ， 以 阻 持 底 板 泥 关 
ee 土 密实 。 

3) 清理 后 浇 带 

清理 干净 底板 与 后 后 浇 带 接合 处 的 > 音效 和 垃 永 圾 并 间 a 上 ， 清理 干 净 后 浇 带 内 钢筋 
上 的 附着 物 ， 请 下 王后 洋 带 和 内 的 垃 志和 职 水 6 

4) 浇筑 后 浇 带 混交 2 

后 浇 带 混凝土 的 渗 和 抗 压 等 级 ， Wn 后 浇 带 混凝土 须 选 用 具有 补 
偿 收 缩 作用 的 微 脱 胀 混凝土 。 十 抽 次 浇筑 完成 ， 不 得 留 设施 工 缝 。 

5) 养护 

后 浇 带 混凝土 浇筑 完成 后 应 及 时 养护 ， 养 护 时 间 不 少 于 28d。 

基本 工艺 流程 如 下 : 做 后 浇 带 基 覃 一 浇筑 底板 混凝土 一 清理 后 浇 带 一 浇筑 后 浇 带 混 凝 
主 一 养护 。 
2. 地 下 室外 墙 后 浇 带 
(1) 外 墙 后 浇 带 两 侧 须 按 施工 颖 做 法 预 埋 钢 板 止 水 带 ， 浇 筑 外 墙 混凝土 前 在 后 浇 带 两 
侧 安装 具有 一 定 强度 的 阻挡 混凝土 流失 的 密 目 钢板 网 ， 钢 板 网 与 钢板 止 水 带 焊 接 并 固定 
牢 实 。 

(2) 外 墙 后 浇 带 外 部 须 设防 水 附加 层 , 防水 附加 层 宽 度 需 在 两 边 各 大 出 后 浇 带 
300mm 以 上 。 

(3) 外 墙 后 浇 带 模板 应 加 固 牢 靠 ， 防 止 胀 模 及 漏 浆 。 

(4) 外 墙 后 浇 带 混凝土 尽 可 能 与 地 下 室 项 板 后 浇 带 混凝土 同时 浇筑 。 

(5) 墙 体 表面 缺陷 处 理 及 螺杆 孔 封闭 处 理 后 ， 施 工 防水 附加 层 ， 附 加 层 验 收 合格 后 再 
施工 防水 层 。 

(6) 为 及 时 进行 地 下 室外 墙 侧 回 填 土 施工 ， 可 在 完成 大 面 外 墙 防水 施工 后 ， 在 后 浇 带 
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建筑 构造 与 识 图 


两 侧 各 lm 位 置 先 砌 240mm 实心 砖 墙 分 隔 ; 待 外 墙 后 浇 带 混凝土 浇筑 完成 后 ， 将 后 浇 带 位 置 
外 墙 防水 与 大 面 先 行 施工 的 防水 在 分 隔 墙 内 做 好 搭 接 。 地 下 室外 墙 后 浇 带 做 法 如 图 9 - 17 
所 示 。 





钢板 止 水 带 后 浇 膨 胀 混凝土 


BNA 











图 9-17 地 下 室外 墙 后 浇 带 做 法 (单位 : ,到 








工艺 流程 如 下 ， 埋设 钢 板 止 水 带 一 浇筑 外 墙 混 凝 土 “es 和 支 模板 一 浇筑 后 浇 
带 混凝土 I 


€ Ed 


变形 如 是 为 了 解决 建筑 物 由 于 温 交 钢化 不 均匀 沉降 及 地 震 等 因素 影响 而 产生 裂 
缝 的 一 种 措施 ， 按 其 作用 的 不 同 SAN 沉降 纺 -防震 缝 三 种 。 伸 缩 缝 是 为 防 
sse ede 汗 部 分 全 部 断 开 ， 基础 不 
需 断 开 ， 其 宽度 一 般 为 20 二 30mms A 防震 颖 
一 般 基 础 不 断 开 。 ,一 

沅 隆起 用 于 角 Sanngan， 平面 部 位 转折 等 而 产生 的 不 均 
匀 沉 降 变 形 3 \ 正 震 囊 用 于 解决 由 于 地 震 钨 的 相互 撞击 变形 。 





根据 墙 体 厚度 和 材料 ,伸缩 颖 可 分 为 平 颖 、 高 低 颖 和 企 口 颖 。 基 础 沉降 颖 有 是 挑 
式 基 础 和 双 墙 式 基础 两 种 类 型 。 防 震 缝 应 沿 建筑 的 全 高 设置 ， 其 两 侧 应 布置 墙 或 柱 ， 
形成 双 墙 、 双 柱 或 一 墙 一 柱 ， 使 各 部 分 封闭 ， 以 增加 刚度 。 








@ 练习 题 引 





一 、 填 空 题 

1. 变形 颖 分 为 三 种 形式 。 

D 沉降 狼 的 窟 度 与 地 里 的 性 质 和 建筑 物 的 高 度 有 关 ， 地 基 越 ， 建 筑 高 度 越 
， 颖 宽 就 越 大 。 

i 从 基础 以 上 的 墙 体 、 楼 板 到 屋顶 全 部 断 开 。 

二 、 选 择 题 

1. 关于 变形 缝 的 构造 措施 表述 中 ， 是 不 正确 的 。 


人 A. 当 建 筑 物 的 长 度 或 宽度 超过 一 定 限度 时 ,要 设 伸缩 颖 
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> 9 PP 








当 建 筑 物 坚 向 高 度 相 差 悬 殊 时 ， 应 设 伸 缩 锋 

在 沉降 句 处 应 将 基础 以 上 的 墙 体 、 楼 板 全 部 分 开 ， 基 础 可 不 分 开 
抗震 缝 可 与 温度 缝合 二 为 一 ， 宽 度 按 抗震 缝 宽 取 值 

伸缩 缝 是 为 了 预防 对 建筑 物 的 不 利 影响 而 设置 的 。 

地 基 不 均匀 沉降 B. 地 震 作 用 

温度 变化 D. 结构 各 部 分 的 刚度 变化 较 大 
15m 高 框架 结构 房屋 ， 必 须 设 防震 缝 时 ， 其 最 小 宽度 为 

50mm B. 60mm C. 70mm D. 80mm 
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日 10 





房屋 建筑 的 基本 理论 
。 图 样 表达 方法 ; XH 
@ 建筑 施工 图 及 相关 国家 标准 等 。 所 
< 
培养 目标 一 
日 了 解 图 纸 幅 面 规格 与 图 编 菲 顺序 ; 2 
。 了 解 常用 建筑 构件 及 配件 图 例 ; 4 
。 en Sr 


。 重建 筑 施 扩 几 的 识 读 方 法、 ?9 
| 任务 提出 六 


建筑 施工 图 是 工程 技术 人 员 科 学 地 表示 实际 建筑 的 书面 语言 。 了 解 施工 图 的 基本 知识 
并 正确 理解 设计 意图 ， 看 懂 施 工 图 纸 ， 是 建筑 施工 技术 人 员 、 工 程 监理 人 员 和 工程 管理 人 


员 应 掌握 的 基本 技能 。 





任务 10.1 建筑 施工 图 识 读 必 备 知识 





人 图 纸 幅面 规格 与 图 纸 编排 顺序 





10 [FEI 





























表 10-1 幅面 及 图 框 尺 十 单位 : mm 
幅面 代号 
A0 Al A2 A3 Ad4 
尺寸 代号 
0XL 841X1189 | 594X841 | 420X594 | 297X420 210X297 
< 10 5 
a 25 








注 : 表 中 心 为 幅面 短 边 尺寸 ，! 为 幅面 长 边 尺寸 ,ce 为 图 框 线 与 幅面 线 间 宽 度 , a 为 图 框 线 与 装订 边 间 
宽度 。 


必要 时 允许 加 长 A0 一 A3 图 纸 幅 面 的 长 度 ， 其 加 长 部 分 应 各 10 -2 的 规定 。 

















表 10-2 图 纸 长 边 加 长 尺寸 AN 单位 ，mm 
幅面 代号 长 边 尺 寸 后 的 尺寸 
1486 (AO+1/ DN 635 (A0+3/871) 1783 (A0+1/21) 
A0 1189 1932 (CA0+ MN 2080 (A0+3/40) 2230 (A0 十 7/82) 
2378 xd 
105 SAL+1/4D 1261 1471 (Al 十 3/42) 
Al 841 ~ 中 \ 
q | (Al 十 DD -和 9 《AI 十 5/47) 2102 (Al 十 3/22) 
气 一 743 (A2 十 AR 2 (A2 十 1/22) 1041 (A2 十 3/47) 
« >、 1189 CAs ~ 1338 (A2++5/4/) 1486 (A2 十 3/20) 
A2 1 “Ms94 < 
> 1635 (A2 千 7742) 1783 (A2 十 20) 1932 (A2 十 9/47) 


2080 (A2 十 5/20) 





630 (A3 十 1/22) 841 (A3 十 2) 1051 (A3 十 3/27) 


A3 420 1261 (A3+21) 1471 (A3 十 5/20) 1682 (A3 十 32) 





1892 (A3 十 7/20) 





注 ， 有 特殊 需要 的 图 纸 ， 可 采用 5X! 为 841mmX891mm 与 1189mmX1261mm 的 幅面 。 








图 纸 以 短 边 作为 垂直 边 时 称 为 横 式 ， 如 图 10 -1(a) 、(b) 所 示 ; 以 短 边 作 为 水 平 边 时 
称 为 立 式 ， 如 图 10-1(c)、(d) 所 示 。 一 般 A0 一 A4 图 纸 宜 按 横 式 使 用 ， 必 要 时 也 可 按 立 
式 使 用 。 

2. 标题 栏 

标题 栏 根据 工程 的 需要 选择 确定 其 尺寸 、 格 式 及 分 区 ， 其 中 签字 栏 应 包括 实名 列 和 签 
名 列 ， 并 应 符合 相关 规定 ， 如 图 10 -2 所 示 。 

涉外 工程 的 标题 栏 内 ， 各 项 主要 内 容 的 中 文 下 方 应 附 有 译文 ， 设 计 单位 的 上 方 或 左 方 
应 加 “中 华人 民 共 和 国 ”字样 。 
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建筑 构造 与 识 图 








对 中 标志 





























ye 


(0) A0 溯 3 筑 式 和 而 二 








幅 而 线 


标题 栏 。 对 中 标志 























[©, bp2 加 有 bv2 bv2 
| fo 
(6) A0 一 A4 立 式 晤 而 一 (d) A0 一 A4 立 式 师 而 二 


图 10-1 图 纸 幅 面 格式 及 尺寸 代号 


Eh ER 








| 会签 栏 _j 
40~70, 





和 到 AAA 
这 | 注册 师 | 项 目 经 理 | 修改 工程 号 字 区 | 会 签 
Wee Pe | a a bee | ee 
VS 


gy 
图 10 -2 标题 栏 Re 


SN 
RS 


NS 二 


签字 区 
会 签 栏 
(a) 
10.1 2 六 
1. 图 线 宽度 
EGR wa 分 明 迟 形象 清晰 ， 国家 制图 标准 对 此 
作 了 明确 规定 ， 图 线 的 宽度 入 要 所 图 梯 的 复杂 程度 号 比例 大 小 从 下 列 线 宽 中 选取 
1. 4mm、 1.0mm、 0. Tm -0. 5mm、 0.35mm 0. Sdnm, 0.18mm、0. 13mm。 建 筑 工 各 
图片 中 各 种 信 型 力 区 对 中 细 三 Rs 应 先 选 定 基本 线 宽 b， 青 选用 表 10 - 3 所 列 





























RN PP 党- 
入 表 10-3 线 宽 组 单位 ， mm 
线 宽 线 宽 组 

b 1.4 LG 0.7 0.5 
0. 70 1.0 0.7 0.5 0.35 
0.5b Le 0:5 0.35 0525 
0. 250 0. 35 0. 25 0. 18 0.13 

注 ; 1. 需要 微缩 的 图 纸 ， 不 宜 采 用 0. 18mm 及 更 细 的 线 宽 。 

2. 同一 张 图 纸 内 .各 不 同 线 宽 中 的 细 线 .可 统一 采用 较 细 的 线 宽 组 的 细 线 。 


图 纸 的 图 框 线 和 标题 栏 线 的 宽度 选用 见 表 10 - 4。 











表 10-4 图 框 线 、 标 题 栏 线 的 宽度 单位 : mm 

幅面 代号 图 框 线 标题 栏 外 框 线 标题 栏 分 格 线 、 会 签 栏 线 
A0、Al b 0. 50 0. 250 
A2、A3、A4 0.70 0. 350 
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证 建筑 构造 与 识 图 


2. 图 线 线 型 和 用 途 
建筑 工程 图 样 采用 的 各 种 线 型 、 线 宽 及 其 主要 用 途 ， 见 表 10 -5。 













































































表 10-5 图 线 
名 称 线 型 线 宽 一 般 用 途 
相 | 一 一 5。 “| 主要 可 见 轮廓 线 
中 粗 Se 0.70 可 见 轮廓 线 
实 线 
中 “| 一 | 0.56 | 可见 轮廓 线 、 尺 寸 线 、 变 更 云 线 
细 | 一 一 一 一 一 一 一 一 | 0.256 | 图 例 填充 线 、 家 具 线 
术 | 一 一 一 一 一 一 0 | 见 各 有 关 专业 制图 标准 
中 窒 ， | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 0.7b | 不 可 网 轮 谨 线 
虚线 Pad DN 
中 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 - 0. 54 | 不 研 见 轮 刻 线 、 图 例 线 
细 5 | 图例 填充 线 、 家 具 线 
x 十 一 

柱 见 各 有 关 专 业 制 图 标准 

单 点 长 画 绩 中 见 各 有 关 专 业 制 图 标准 
细 中 心 线 、 对 称 线 、 轴 线 等 
粗 见 各 有 关 专业 制图 标准 

双 点 长 画 线 中 淹 疯 各 有 关 专 业 制图 标准 
细 假想 轮廓 线 、 成 型 前 原始 轮廓 线 

折断 线 细 断 开 界线 

波浪 线 细 人 断 开 界线 
vx 
NS 


常用 建筑 材料 图 例 


为 简化 作 图 ,工程 图 样 中 采用 各 种 图 例 表 示 所 用 的 建筑 材料 ， 称 为 建筑 材料 图 例 ， 
《房屋 建筑 制图 统一 标准 》 规 定常 用 建筑 材料 应 按 表 10 -6 所 列 图 例 画 法 绘制 。 


表 10-6 常用 建筑 材料 图 例 




















序号 名 称 例 备 注 
1 自然 土壤 包括 各 种 自然 土壤 
2 夯实 土壤 等 
3 砂 、 灰 土 5 
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310 Er 




















































































































( 续 ) 
序号 名 称 备 入 
4 | 砂砾 石 、 碎 砖 三 合 土 到 
5 石材 
6 毛 石 2 
和 
包括 实 放 人 ae 瑾 快 等 盔 体 ， 断 面 
7 普通 夸 较 罕 不 易 给 出 阁 例 线 时 ， 可 涂 红 ， 并 在 图 纸 
站 1 注 说 明 ， 画 出 该 材料 图 例 
A 
》 二 一 
Pi gj ,NN 
_ /7 \ i 
8 耐火 夸 人 省” 包括 耐酸 砖 等 砌 体 
“一 一 
AN | 村 
9 空心 夸 [2 指 非 杂 重 砖 砌 体 
SC 0 马赛 克 、 陶 资 锦 砖 、 人 造 大 
0 饰 面砖 和 I NN as 
一 一 一 一 
SN > Io me i 
1 焦 竹 NW 千 包括 与 水 泥 、 石 灰 等 混合 而 成 的 材料 
[TTA TA 
(1) 本 图 例 是 指 能 承重 的 混凝土 及 钢筋 
12 混凝土 混凝土 
(2) 包括 各 种 强度 等 级 、 骨 料 、 添 加 齐 
的 混凝土， 
达 (8) 看 面 图 上 而 出 久 入 时 ， 不 而 图例 线 
13 钢筋 混凝土 2 (4) 断面 图 形 小 ,不 易 画 出 图 例 线 时 ， 
一 一 2 | 可 涂 时 
包括 水 泥 珍珠 岩 、 沥 青 珍珠 岩 、 泡 淋 混 北 
四 二 土 、 非 承重 加 气 混凝土 、 软 木 、 旺 石 制品 竺 
岩 棉 、 棉 、 丝 、 木 丝 
邮 i FUUUUU 包括 矿 棉 、 岩 棉 、 玻 璃 棉 、 麻 丝 、 木 


板 、 纤 维 板 等 
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六 建筑 构造 与 识 图 






























































( 续 ) 
序号 世相 例 备 注 
括 到 匠 乙 烦 、 取 乙 烦 、 孙 等 多 和 孔 
| 因 低 昌 上 图 为 横断 面 ， 上 左 图 为 垫 木 、 木 砖 或 林 
‘ i -pal sg 
P7223 龙骨 ; 下 图 为 纵 断 图 
18 胶合 板 医 关 却 天 元 到 应 注 明 为 层 胶合 板 
和 二 xx 防水 石膏 板 、 硅 
20 金属 活 各 种 金属 ， 图 形 小 时 ， 可 涂 黑 
N 
YN》 

EF ee 应 注 明 具体 材 

21 网 状 材料 -一 一 
和 

2 EN 
2 Ey 全 FF -一 启 注 液体 名 称 
22 流体 Bi 应 注 明 具体 液体 名 称 
坊 包括 平板 玻璃 、 磨 砂 玻璃 、 夹 丝 玻璃 、 钢 
化 玻璃 、 中 空 玻璃 、 夹 层 玻璃 、 镀 膜 玻 璃 等 

wy | = 

25 塑料 所 光 3 | 包括 名 种 软 、 硬 塑料 及 有 机 玻 现 等 
26 防水 材料 构造 层次 多 或 比例 大 时 .采用 上 图 例 
27 粉刷 本 图 例 采 用 较 稀 的 点 

















注 f 序号 1。2、5、7、8、 13、 14、 16、 17、 
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18 图 例 中 的 斜 线 、 短 斜 线 、 交 叉 斜 线 等 均 为 45°。 


总 平面 图 图 例 


GB/T 50103 一 2010《 总 图 制图 标准 》 规 定 ， 
表 10-7 总 平面 图 例 








总 平面 图 例 应 符合 表 10 -7 的 要 求 。 





























序号 名 称 图 例 备注 
新 建 建筑 物 以 粗 实 与 室外 地 坪 相 接 
处 土 0. 00m 外 墙 定 位 轮廓 线 ; 
建筑 物 一 般 以 土 0.00m 高 度 处 的 外 墙 定 位 
ey 轴线 交叉 点 坐标 定位 ， 轴 线 用 细 实 线 表示 ， 
al 并 标明 负 线 号 ， A 
59.00m et 阶段 标注 建筑 编号 ， 地上、 
1 新 建 建筑 物 i ee Yo 建筑 出 和 口 位 置 (本 
i | 均 可 ,但 同一 图 纸 采用 一 种 表示 
Lv NN 
地 下 建筑 物 以 粗 虚线 表示 其 轮 万; 
建筑 上 部 ( 土 0.00m 以 上 ) 外 挑 建筑 用 细 
实 线 表示 ， 
于 名 六 部 连 廊 用 细 虚 线 表示 并 标注 位 置 
2 原 有 建筑 物 a 
5 r 
i 六 建 六 
3 的 孩 镶 好 用 中 粗 虚线 表示 
或 建筑 物 
拆除 的 
4 实 线 表示 
1 od 用 细 实 线 表 示 
有, 建筑 物 下 面 加 
: 的 通道 
散 状 材料 
ee ee 
6 六 需要 时 可 注 明 材料 名 称 
其 他 材料 
7 露天 堆 场 或 需要 时 可 注 明 材料 名 称 
露天 作业 场 
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建筑 构造 与 识 图 

























































































( 续 ) 
序号 名 称 图 例 备 注 
8 铺 砌 场地 二 
9 敞 棚 或 敞 廊 和 
10 漏斗 式 贮 仓 CM [区 人 中 图 为 侧 印 式 
一 
AS 
11 斜 间 或 平 砚 一 一- ; 六 二 一 
A 、 
NSAN 
NAN- 
S 
实 线 为 烟 内 下 部 直径 ， 虚 线 为 基础 
12 烟 铅 pi 
时 可 注 写 烟 向 高 度 和 上 、 下 口 直 径 
13 围墙 及 大 门 y 一 
A 
\V n» 挡 土 墙根 据 不 同 设计 阶段 的 需要 标注 ， 图 
\ pa 上- y 
PN 。 50 ”| 线 上 下 含义 如 下 ， 
150 墙 项 标高 
墙 底 标高 
i 台阶 及 .HH | 1 表示 台阶 (级 数 仅 为 示意 )，2 表示 无 障 
无 障碍 坡 道 2. [4 碍 坡 道 
斜坡 
16 一 一 一 一 一 EE 
卷扬机 道 
和 105.00 
1 表示 地 形 测量 坐标 系 ，2 表示 自 设 坐标 
17 坐标 











系 ; 坐标 数字 平行 于 建筑 标注 
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( 续 ) 
序号 Sx 例 备 注 
人 “78. 35” 为 原 地 面 标高 ，“77. 85” 为 设计 
18 本 全 网 加 a 标高 ,“ 一 0. 50” 为 施工 高 度 , “一 ”表示 挖 
人 | 方 (“十 ”表示 填 方 ) 
填 方 区 、 
挖 方 区 、 二 “十 ”表示 填 方 区 , “一 ”表示 控 方 区 ， 中 
未 整 平 区 A 间 为 未 整 平 区 ， 点 画 线 为 零点 线 
ME 
及 零点 线 
20 填 挖 边 坡 i 险 - 
SAN 
SS 
,站 
室内 
We Ve 
21 本 Ne 物 书 写 
室外 
22 室外 标高 也 可 采用 等 高 线 
地 坪 标 高 XI 
x 
< op 
a | wa NI E 
一 -一 一 - 
六 AT” 一 一 于 
24 | 地 下 守 放 特 ~ 机 动车 停车 场 
村 地 面 露 天 二 
停车 场 
露天 机 械 _ 
26 露天 机 械 停车 场 
停车 场 
“R= 二 6.00” 表 示 道 路 转弯 半径 ; 
“107. 50” 为 道路 中 心 线 交叉 点 设计 标高 ， 
27 新 建 的 道路 两 种 表示 方式 均 可 ， 同 一 图 纸 采 用 一 种 方式 


表示 ; “100.00” 为 变 坡 点 之 间距 离 ， 
“0. 30%” 表 示 道 路 坡度 ， 一 一 表示 坡 向 
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建筑 构造 与 识 图 


















































( 续 ) 

序号 名 称 例 备注 
， 人 me 1 为 双 坡 立 道 牙 ，2 为 单 坡 立 道 牙 ，3 为 双 
a : 四 坡 平 道 牙 ，4 为 单 坡 平 道 牙 

4. ) 
29 原 有 道路 Rx KO 

< 
RR 

Se F 下 

30 计划 扩建 的 道路 | < | -= 
、.YN 厂 

一人 

31 拆除 的 道路 SG 
SS 

Tc- XX 
a ww ,AY 二 
32 人 行道 加 -< = MX 

XX— 
33 常 绿 针 天 太一 洲 次 
WX、, DP 
入 
34 落叶 针 叶 乔木 10 oO: 
35 常 绿 阅 叶 乔木 2 欧 车 
36 常 绿 阔 叶 灌 木 多 多 人 
名 落叶 阔 叶 灌木 GC) CG) 
轧 央 : 居 常 用 构造 及 配件 图 例 





236 








GB/T 50104 一 2010《 建 筑 制图 标准 》 规 定 了 常用 构造 及 配件 的 图 例 ， 见 表 10 - 8。 








£10 ER 





表 10-8 常用 的 构造 与 配件 图 例 
























































































































妥 千 图 例 备注 名 称 图 例 备注 
(1) 上 图 为 外 
墙 ， 下 图 为 内 墙 ; 
(2) 外 墙 细 线 i 
(1) 加 注 文字 
表示 有 保温 层 或 有 二 基站 厂 国 蒜 业 
| We 充 , 表示 各 种 材 
应 
的 轻 质 隔断 
墙 体 字 或 兴 色 或 因 守 节 隔断 料 有 Li 
六 六 大 各 种 拷 竺 顶 与 不 到 项 的 
的 墙 体 ; fs 
(4) 在 各 层 平面 相 
图 中 防火 端 宜 着 重 以 1 
特殊 图 宋 填 充 表示 /XK 
和 幕 堵 龙 骨 是 否 表 5 NS 
示 , 由 项 目 设计 | 栏杆 3 一 
决定 NS 
Ee i 
新 建 的 
EF SS 加 全 
(1 和 十 图 为 顶 Ped 
层 楼 梯 第 亢 ， 中 图 ; 
”| 为 秆 间 层 楼 梯 平 | 
让 F -| 面 S 下 图 为 底层 楼 | 田 只 更 换 窗 ， 应 加 
| 地 平面 术 窗 的 轮 廊 线 
| cz) 知 设 填 政 Fed 
、J YA 堵 扶 手 或 中 问 效 于 
| | 时， 应 在 图 中 表示 ;| 拆除 
的 墙 
上 
FedFed QD 窗 的 名 称 
(1) 阴影 部 分 代号 用 C 表示 。 
烟 首 后 后 亦 可 填充 灰 度 或 涂 (2) 平面 图 中 ， 
色 代 赫 ， 下 为 外 ， 上 为 内 。 
后 (2) 烟 道 、 风 ~ (3) 立 面 图 中 ， 
道 与 墙 体 为 相同 材 | 内 开平 2 开启 线 实 线 为 外 
料 ， 其 相 接 处 墙 体 | 开 内 开 ， 虚 线 为 内 开 。 
线 应 连通 ; 倾 窗 开启 线 交角 的 一 侧 
Fd | (ay 知道 .网 上 | | 安装 合 页 一 人 
道 根据 需要 增加 不 开启 线 在 建筑 立 面 
风 首 同 材料 的 内 衬 图 中 可 不 表示 ， 在 


























门窗 立 面 大 样 图 中 
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( 续 ) 
名 称 图 例 备注 名 称 图 例 备注 
阴影 部 分 亦 可 填 
um | 四 O 充 灰 度 或 涂 色 代 普 
凤 左 图 为 可 见 检查 
检查 口 口 ， 右 图 为 不 可 见 
检查 口 开 窗 
人 ©| - 
tb (4) 剖面 图 
代号 用 M 表示 。 
区 (2) 平面 图 中 ， 中 , 左 为 外 ， 右 
(包括 平 下 为 外 、 上 为 内 , 门 为 内 ,虚线 仅 表 
开 或 单 而 开启 线 为 90"、60" 或 | 4 人 页 
| 45", 开启 弧 线 宜 目 设计 不 表示 。 
弹 筑 ) 性 、 握 绘 出 。 (5) 附加 纱窗 
(3) 立 面 图 下 | 应 以 文字 说 明 ， 
在 平 立 、 前 面 
加 图 中 均 不 表示 。 
双 面 开启 | 开 和 区 vA (6) 立 面 形式 
单 南 门 《 包 覃 下 4 应 按 实际 情况 
括 冰 天平 ,| 开 高 线 在 建筑 立 面 | 。 XL 绘制 
a [| 图 中 可 不 表示 , 在 | 外 
/i | 立 面 大 样 图 中 可 根 \S 
。 YA | 据 需 要 绘 出 。 条 水 
NS (4) 剖面 图 冲 $| 双 层 内 
入 二 左 为 外 ， 右 为 内 。 | 外 开平 
| (5) 附加 纱窗 | 开 窗 
双 层 单 中 应 以 文字 说 明 ， 在 
户 平 开门 a 
可 不 表示。 
二 和 (6) 立 面 形式 应 
按 实际 情况 绘制 





任务 10. 2 建筑 施工 图 识 读 概述 


吉首 房屋 建筑 设计 程序 
设计 人 员 应 根据 设计 文件 ,通过 调查 研究 收集 必要 的 原始 数据 和 勘测 设计 资料 ,综合 
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考虑 总 体 规划 、 功 能 要 求 、 基 地 环境 、 结 构 类 型 、 材 料 设备 、 建 筑 经 济 等 多 方面 的 问题 ， 
进行 设计 并 绘制 成 建筑 图 纸 ， 编 写 各 种 说 明 书 。 整 套 设计 图 纸 和 文件 便 成 为 房屋 施工 的 
依据 。 

1. 设计 前 期 准备 工作 

(1) 熟悉 设计 任务 书 ， 以 明确 建设 项 目的 设计 要 求 。 

(2) 收集 必要 的 设计 原始 收据 ， 如 所 在 地 区 的 温度 、 湿 度 、 雨 雪 、 日 照 等 气象 资料 ， 
地 形 地 貌 、 基 地 情况 、 地 下 水 位 、 土 壤 种 类 及 承载 力 等 地 质 水 文 资料 ， 基 地 地 下 的 给 水 、 
排水 、 电 缆 等 设备 管线 布 闸 资料 等 。 

(3) 设计 前 开展 调查 研究 、 基 地 踏勘 ， 明 确 建筑 材料 供应 状况 及 建筑 物 的 使 用 功能 。 

C4) 了 解 设计 项 目的 有 关 定 额 指标 ， 即 国家 或 所 在 省 市 地 区 有 关 设计 项 目的 定额 指 
标 ， 如 教室 的 面积 定额 ， 建 筑 用 地 、 用 材 等 指标 。 

2. 建筑 设计 阶段 

建筑 设计 阶段 是 龙头 工作 ， str 对 大 多 
数 建 筑 工程 而 言 ， 建 筑 设计 阶段 主要 包括 方案 设计 阶段 > 初步 设计 阶段 、 技 术 设 计 阶 段 和 
施工 图 设计 阶段 。 

1) 方案 设计 阶段 

方案 设计 是 建筑 设计 的 第 一 阶段 ， We 即 在 已 定 的 基地 范 
用 内 es A TR 
求 ， 提 出 设计 方案 。 XDA 

es ee 和 多 所 用 建筑 材料 和 结构 方案 ， 确定 
建筑 物 在 基地 的 位 置 ， 说 明 设计 意图 ， 分 析 设计 方 失 大 技术 上 、 缀 济 上 的 合理 性 ， 并 提出 
投资 估算 。 方 案 设计 有 时 1 而 几 个 方案 进行 比较 送审， 经 有 关 部 门 审议 并 确定 批准 后 广 
可 进入 下 一 阶段 的 设计 人 > 

方案 设计 记 完 成 以 下 内 容 。 户 

(1) 设计 说 胃 书 ， 包括 设计 依据 、 设 计 要 求 及 主要 技术 经 济 指标 、 总 平面 设计 说 明 、 
建筑 设计 说 明 、 结 构 设 计 说 明 、 建 筑 电气 设计 说 明 、 给 排水 设计 说 明 、 采 暖 通风 与 空气 调 
节 设 计 说 明 等 。 

(2) 设计 图 纸 : 包括 总 平面 设计 图 纸 、 建 筑 设计 图 纸 和 热能 动力 设计 图 纸 。 在 建筑 设 
计 图 纸 中 ， 主 要 包括 建筑 平面 图 、 立 面 图 和 剖面 图 。 

方案 设计 文件 的 编排 顺序 一 般 如 下 。 

(1) 封面 : 包括 项 目 名 称 、 编 制 单位 、 编 制 年 月 。 

(2) 雇 页 : 包括 单位 法 定 代表 人 、 技 术 总 负责 人 、 项 目 总 负责 人 ， 并 经 上 述 人 员 签 团 
授权 或 盖 章 。 

(3) 设计 文件 目录 。 

(4) 设计 说 明 书 。 

(5) 设计 图 纸 。 

2) 初步 设计 阶段 

初步 设计 阶段 是 建筑 设计 的 中 间 阶 段 ， 主 要 任务 是 提出 设计 方案 ， 具 体内 容 包括 确定 
建筑 物 的 组 合 方式 ， 选 定 所 用 的 建筑 材料 和 结构 方案 等 。 
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建筑 初步 设计 提出 若干 种 设计 方案 供 选用 ， 待 方案 确定 后 ， 按 比例 绘制 初步 设计 图 ， 
确定 工程 概算 ， 报 送 有 关 部 门 审批 ， 经 确定 后 的 方案 批准 下 达 后 。 便 是 二 阶段 设计 时 施工 
准备 、 施 工 图 编制 等 的 重要 依据 。 

3) 技术 设计 阶段 

技术 设计 阶段 的 主要 任务 ,是 在 初步 设计 的 基础 上 进一步 确定 建筑 设计 各 工种 和 工种 
之 间 的 技术 问题 。 技 术 设 计 的 图 纸 和 设计 文件 ， 要 求 建筑 工种 的 图 纸 标明 与 各 技术 工种 有 
关 的 详细 尺寸 ， 并 编制 建筑 部 分 的 技术 说 明 书 、 结 构 工种 应 有 结构 的 布置 方案 图 ， 并 附 初 
步 计 算 说 明 ， 设 备 工种 也 提供 相应 的 设备 图 纸 及 说 明 书 。 

4) 施工 图 设计 阶 自 

施工 图 设计 阶段 是 建筑 设计 的 最 后 阶段 ， 是 通过 反复 协调 、 修 改 与 完善 ， 产 生 一 套 能 
够 满足 施工 要 求 的 、 反 映 房 屋 整 体 和 细部 全 部 内 容 的 图 样 ， 即 施工 图 ， 它 是 房屋 施工 的 主 
要 依据 。 施 工 图 设计 的 内 容 包括 ， 确 定 全 部 工程 尺寸 和 用 料 * 给 性 建筑 、 结 构 、 设 备 等 的 
全 部 施工 图 ， 编 制 工程 说 明 书 等 。 

施工 图 设计 阶段 应 完成 以 下 内 容 。 1 

(1) 建筑 总 平面 ， 设 计 图 纸 包括 总 平面 图 、 Co 图 、 土 方 图 、 管 道 综合 图 、 绿 化 
及 建筑 小 品 布置 图 等， 、 设计 说 明 书 、 设 计 图 纸 、 计 算 书 等 

(2) 建筑 ， 设 计 图 纸 包 括 平面 图 、 请、 剖面 图 、 详 图 等 

(3) 结构 ， 所 基础 详 图 、 结构 平面 图、 构件 详 图 、 节 点 详 
图 等。 

(4) 建筑 电气 ， sa et. 配 电 照明 、 热 工 检测 自动 调 
节 系 统 、 建 筑 设备 监控 系统 等 > 

(5) 给 水 排水 。 pnt 排水 管道 高 程 表 和 纵 剖面 图 、 取 水 
i 关 [ 冯 


全 
施工 图 的 编制 依据 


根据 投影 原理 、 标 准 或 有 关 规定 ， 用 来 表示 工程 对 象 并 有 必要 的 技术 说 明 的 图 称 为 图 
样 ， 在 建筑 领域 常 称 图 纸 。 工 程 图 样 是 工程 界 的 技术 语言 ， 是 工程 技术 人 员 用 来 表达 设计 
意图 、 交 流 技术 思想 的 重要 工具 。 为 保证 图 面 质量 ， 便 于 绘制 、 识 读 、 审 核 和 管理 工程 图 
和 人 管理 机 构 制 定 并 颁布 了 各 种 工程 图 样 的 制图 国家 标准 ， 简 称 
， 代 号 “ 。 现 行 有 关 建筑 制图 的 国家 标准 主要 有 : GB/T 50001 一 2010《 房 屋 建 
ea Sy GB/T 50103 一 2010《 总 图 制图 标准 》、GB/T 50104 一 2010《 建 筑 制图 
标准 》、GB/T 50105 一 2010《 建 筑 结构 制图 标准 》、GB/T 50106 一 2010《 建 筑 给 水 排水 制 
图 标准 》、GB/T 50114 一 2010《 上 暧 通 空 调制 图 标准 》 等 。 这 些 标准 由 国家 住房 和 城乡 建设 
部 会 同 有 关 部 门 编制 、 发 布 并 更 新 ， 工 程 建筑 人 员 应 熟悉 并 严格 遵守 其 规定 。 


四 施工 图 的 种 类 


按照 专业 分 工 的 不 同 ， 施 工 图 一 般 分 为 建筑 施工 图 、 结 构 施 工 图 和 设备 施工 图 。 
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1) 建筑 施工 图 

建筑 施工 图 (简称 “ 建 施 图 ”) 通常 包括 图 纸 目 录 、 设 计 总 说 明 、 总 平面 图 、 各 层 平 
面 图 、 立 面 图 、 剂 面 图 及 构造 详 图 等 。 

(1) 建筑 总 平面 图 ， 比 例 尺 为 1 : 500 (建筑 基地 范围 较 大 时 ,也 可 用 1 : 1000、1 : 2000) 。 

(2) 各 层 平面 图 及 主要 剖面 、 立 面 图 ， 比 例 尺 为 (1 : 100) 一 (1 : 200) 。 

(3) 建筑 构造 节点 详 图 ， 根据 需要 可 采用 1:1、1:5、1:10、1: 20 等 比例 尺 ( 主 
要 为 榴 口 、 墙 身 和 各 构件 的 连接 点 ,楼梯 、 门 窗 及 各 部 分 的 装饰 大 样 等 ) 。 

2) 结构 施工 图 

结构 施工 图 (简称 “ 结 施 图 ") 主要 包括 结构 设计 说 明 、 基 础 施工 图 、 结 构 平面 布置 
图 和 各 部 分 构件 的 结构 详 图 。 如 基础 平面 图 和 基础 详 图 ， 楼 板 及 屋顶 平面 图 和 详 图 ， 结 构 
构造 节点 详 图 等 。 伦 














3) 设备 施工 图 a 

设备 施工 图 (简称 “设施 图 ") 主要 包括 给 排水 、 二 电气 设备 等 的 平面 布置 
图 和 详 图 ， 具体 如 下 。 站 

(1) 给 排水 、 电 气 照 明 及 暖气 或 空调 等 工种 的 江面 布 冯 图 、 系 统 图 和 节点 详 图 。 

《2) 给 排水 、 电 气 照明 及 暖气 或 空调 等 讽 备 施工 阁 。 


110.2.4 | sme x 
TY Vv 入 


MA 

了 
MA Pe me ”为 了 便于 识 图 、 易 于 查找 ， 应 把 
这 些 图 纸 按 顺 序 编排 we 

一 项 工程 中 答 下 种 图 纸 的 编排 ， 雪 般 是 总 体 图 在 前 ， 局 部 图 在 后 ， 主 要 部 分 在 前 
次 要 部 分 在 后 汶 布 置 图 在 前 ,构件 图 在 后 ; 先 施工 的 在 前 ， 后 施工 的 在 后 。 基 本 顺序 为 
图 纸 目 录 - 施 工 总 说 明 -> 总 平面 图 -> 建筑 施工 图 -> 结构 施工 图 -> 给 排水 施工 图 ~ 采暖 通风 
施工 图 ~ 电气 设备 施工 图 等 。 


四 下 建筑 施工 图 识 读 步骤 


1. 设计 总 说 明 识 读 

从 中 可 以 看 工程 的 名 称 、 设 计 意图 ， 了 解 建筑 物 的 大 小 、 工 程 造价 、 建 筑 物 的 类 型 等 。 

2. 总 平面 图 识 读 

看 总 平面 图 可 以 了 解 拟 建 建筑 物 的 具体 位 置 以 及 与 四 周 的 关系 ， 具 体 涉及 周转 的 地 
形 、 道 路 、 绿 地 率 、 建 筑 密度 、 容 积 率 、 日 照 间距 等 。 

3. 平面 图 识 读 

看 平面 图 时 ,一般 是 先 看 首 层 平面 图 ， 再 看 二 层 平面 图 、 顶 层 平 面 图 等 。 

(1) 看 首 层 平面 图 : 阅读 轴线 网 、 了 解 尺度 .和 弄 清 各 区 域 空间 的 功能 和 结构 形式 ,和 弄 
清 交 通 政 散 空间 如 楼 梯 间 、 电 梯 间 、 走 道 、 入 口 、 消 防 前 室 等 ， 和 弄 清 各 房间 或 各 空间 的 尺 
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度 、 


功 


建筑 构造 与 识 图 


能 、 门 窗 位 置 等 ， 了 解 结构 形式 、 





空间 形式 及 相互 关系 。 


(2) 看 标准 层 平面 图 : 除 阅读 以 上 内 容 外 ， 还 应 了 解 各 部 分 空间 与 下 部 楼 层 的 功能 与 
结构 的 对 应 关系 。 


(3) 看 顶部 各 层 平面 图 : 硕 部 楼 层 因 功能 、 造 型 等 
大 ， 因 此 应 注意 建筑 功能 、 交 


式 、 棍 口 类 型 等 。 


施工 





图 首页 图 ， 主 要 包括 图 纸 目 录 、 设 计 总 说 明 、 vf 


和 和 上 

















素 ， 可 能 与 下 部 楼 层 差别 较 


结构 等 与 下 部 楼 层 的 对 应 关系 ， 注意 屋面 类 型 、 排 水 方 





RS 








愉 


、 门 窗 表 等 。 


图 纸 目录 放 在 一 套图 纸 的 最 前 面 ,、 A 工程 项 目 由 哪 几 类 专业 图 纸 组 成 ， 各 专业 图 
Ms 张 数 和 图 纸 顺 序 ， 可 以 使 信 们 闫 如 


找到 所 需要 


的 图 


纸 。 如 表 10 -9 所 列 为 某 小 

































































综合 住宅 楼 的 图纸 目录 ， 由 表 却 该 综 合作 宅 杰 闪 有 加 T 图 16 张 。 
六 K 表 10-9 图 纸 目 : i 

二 2 I i 张 数 图 幅 | 备 注 
建 施 <OT 建筑 设计 总 说 明 上 室内 装修 表 1 Al 
2 Ne 总 平面 斧 守 图 1 A2 
3 “ 建 施 - 03 底层 平面 图 lL Al 
1 建 施 - 04 二 层 平面 图 1 Al 
5 建 施 - 05 标准 层 平面 图 1 Al 
6 建 施 - 06 A 一 A、B 一 B 剂 面 图 1 Al 
党 E 施 07 四 一 @ 立 面 图 1 Al 
8 建 施 - 08 四 一 四 立 面 图 1 Al 
9 建 施 - 09 屋面 排水 平面 图 . Al 
10 建 施 - 10 四 一 @ 立 面 图 1 Al 
11 E 施 -11 @@ 一 @ 立 面 图 Al 
12 建 施 - 12 人 A 单元 大 样 图 1 Al 
13 建 施 - 13 C 单 元 大 样 图 1 Al 
14 建 施 - 14 楼 梯 平 面 、 剖 面 详 图 1 Al 
15 建 施 - 15 墙 身 大 样 图 1 Al 
16 建 施 - 16 门窗 表 、 门 窗 详 图 1 Al 
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区 于 设计 总 说 明 


建筑 设计 总 说 明 ， 主 要 说 明 工 程 的 概况 和 总 的 要 求 ， 包 括 工程 设计 依据 、 项 目 概况 、 
设计 标准 、 建 筑 规 模 、 构 造 做 法 及 材料 要 求 等 。 表 10 - 10 所 列 为 某 小 区 综合 住宅 楼 的 建 
筑 设计 总 说 明 ， 可 供 参 考 。 
表 10-10 设计 总 说 明 
某 小 区 综合 住宅 楼 建筑 设计 说 明 





1. 设计 依据 
1.1 建设 单位 提供 总 图 、 任 务 书 。 i 
1.2 经 批准 的 本 工程 初步 设计 或 方案 设计 文件 建设 方 认可 的 设计 方案 > 
1.3 ear 
1.4 消防 、 人 防 、 加 类 等 有 关 主 从 部 站 对本 工 各 大 过 疏 
1.5 现行 的 国家 有 关 建 筑 设计 规范 、 规 程 和 规定 六 NO)_ 

GB 50352 一 2005《 民 用 建筑 设计 通则 》 > 
这 区 


文件 号 。 
设计 的 审批 意见 文件 号 。 


GB 50016 一 2006《 建 筑 设计 防火 规范 》 


GB 50096 一 2011《 住 宅 设计 规范 》 NY 


GB 50368 一 2005《 住 宅 建筑 规范 oN XU 
其 他 有 关 国家 及 地 方 规范 及 规定 。 V X Wx 
1.6 工程 地 质 勘察 报告 “下 wT 

2. 项 目 概况 六 


1 本 工程 建筑 从 你: 小 区 经 合作 省 柑 2、 
2 > 兴 冯 市 x x 小 学 道 南西 南 入 久 建 筑 位置 及 坐标 详 见 总 图 。 
3 建设 座位 x X 房 地 产 开发 有 限 责任 公司 。 
4 本 工程 为 四 坡 六 层 楼 单元 式 住宅 。 由 两 个 户型 组 成 两 个 单元 综合 住宅 楼 。 
5 本 工程 占 地 面积 为 705.024m:， 标 准 层 建筑 面积 为 768.836m:， 本 工程 建筑 面积 合计 
为 4549. 204m? 。 

2.6 ”建筑 结构 形式 为 砖 混 结 构 ， 抗 震 设防 烈度 为 6 度 。 

2.7 本 工程 耐火 等 级 为 二 级 。 

2.8 本 工程 设计 使 用 年 限 为 50 年 。 


~ PPD 


3. 建筑 标高 
3.1 标高 ， 本 工程 一 层 地 面 为 士 0.000， 室内 外 高 低 差 为 0. 15m， 设 计 标 高 士 0.000 以 地 质 报 告 
中 假定 标高 为 准 。 


3.2 各 层 标注 标高 为 完成 建筑 面 标高 。 
3.3 本 工程 标高 以 m 为 单位 ， 其 他 尺寸 以 mm 为 单位 。 
3.4 层 高 : 本 住宅 层 高 为 2. 9m。 
4. 防水 、 防 潮 工 程 
4.1 墙 身 防潮 层 位 置 详 见 墙 身 大 样 ， 采用 20 厚 1 : 2 水 泥 砂浆 反 7% 硅 质 密实 剂 。 
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建筑 构造 与 识 图 


( 续 ) 





某 小 区 综合 住宅 楼 建筑 设计 说 明 





4.2 有 水 房间 地 面 标高 均 较 相 邻 房间 地 面 低 20mm， 以 0. 5% 坡 度 坡 向 地 漏 或 排水 沟 ， 排 水 沟 及 
地 漏 周围 应 严密 做 好 防水 ， 做 法 参见 03J930 一 1 P404。 
5. 外 部 装修 工程 

5.1 外 装修 设计 和 做 法 索引 见 立 面 图 及 外 墙 详 图 。 

5.2 墙 面砖 颜色 、 方 砖 规格 、 材 质 由 甲乙 双方 决定 。 

5.3 窗口 刷 外 墙 涂料 见 J602 P5 20。 

5.4 ”内 外 装修 材料 、 色 彩 均 需 由 施工 单位 、 建 设 单位 、 设 计 单位 三 方 认可 方 可 施工 。 
6. 内 装修 工程 

6.1 内 装修 和 换行 GB 5900221855 1 防 名 内 部 妆 尾 间 并 克 范 》， 楼 地 面部 分 执行 

B 50037 一 2013 《建筑 地 面 设计 规范 )。 贡 

6.2 了 卫生间、 厨房 及 其 他 所 有 有 水 地 面 垫 层 为 20 厚 1: niin (做 法 
参见 LJ515) 。 YW 

6.3 一 层 地 面 为 混凝土 C20 随 打 随 抹 ， 上 SS 土 分 层 夯 实 。 

6.4 南阳 台地 面 构造 见 大 样 ， 北 阳台 为 1: Sb em 面 层 用 户 自理 。 

6.4 凡 设 有 地 漏 房间 应 做 防水 层 ， 图 中 未 注 a 均 在 地 漏 周围 lm 范围 内 做 
1% 一 2% 坡 度 坡 向 地 漏 。 CO 

6.5 卫生 间 、 司 记 内 清 加 采用 rn, : 笋 户 自理 。 

6.6 ”所 有 内 载 阳 角 处 ， 扩 D 水 泥 砂 浆 护 角 ， 高 1. XC 4 

6.7 “顶棚 找平 抹 完 灰 即 可 人 





屋面 工程 7 个 x 
做 浊 et 0 面 图 。 Dy > 
7.2 排 用 有 组 织 排水 ， 区 为 外 隆信 而 排水 构件 先 用 奥 尼 德 成 品 排水 系统 构件 ， 纵向 


坡度 不 小 于 1% 9 

7.3 通气 孔 出 屋 做 法 参见 02J916- 1 做 法 。 

7.4 落水 管 落 到 层面 及 地 面 时 ， 均 在 落 到 屋面 处 、 地 面 处 做 60 厚 600X 600 的 C20 细 石 混凝土 滴 
水 石 。 

7.5 屋面 检查 口 做 法 见 J812 P9，。 
8. 油漆 工程 

8.1 平台 、 露 台 、 护 窗 钢 栏 杆 刷 防 锈 漆 一 道 。 

8.2 ”室外 金属 件 的 油漆 ， 为 刷 防 锈 漆 两 道 后 再 刷 同 室内 外 部 位 相同 颜色 的 漆 三 道 。 

8.3 本 工程 所 有 埋 入 墙 内 铁 件 、 木 件 均 应 刷 防 锈 漆 、 防 腐 漆 一 遍 。 





四 宇和 类 从 去 


室内 装修 表 的 内 容 , 一般 包括 工程 的 部 位 、 名 称 、 做 法 及 备注 说 明 等 。 
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WEYY na 


门窗 表 是 对 建筑 物 上 所 有 不 同类 型 门窗 的 统计 表格 ,主要 反映 门窗 的 类 型 、 大 小 、 所 
选用 的 标准 图 集 及 类 型 编号 等 。 表 10 - 11 所 列 为 某 小 区 综合 住宅 楼 的 门窗 统计 表 。 


表 10-11 某 小 区 综合 住宅 楼 的 门窗 统计 表 








洞口 尺寸 /mm 各 层 数 量 颜色 

编号 合计 各 ”村 
宽 高 5 = 里 外 

M-1 | 1500 | 3200 4 4 “| 深 褐色 | 深 褐色 | 电子 保温 防盗 门 





he 防盗 铁皮 门 





















































M-2 | 1800 | 3200 8 8 RE 
M-3 | 800 | 2000 8 10 40 10 68 NE 深 褐色 | 实木 门 用 户 自理 
M-4 | 9%00 | 2000 10 40 10 和 站 银灰 色 | 银 灰色 | 乙 级 防火 防盗 门 
M-5 | 900 | 2000 18 72 ve 108 | 深 褐 色 | 深 褐色 | 实木 门 用 户 自理 
关 
CM-1| 1500 | 2450 6 NS 6 30 | 墨绿 色 | 墨绿 色 | 塑钢 、 三 玻 
CM-2| 1600 | 2450 4 6 34 外 黑 绿色 | 墨绿 色 | 塑钢、 三 玻 
- | > 并 
M-6 2 A , | 深 福 色 | 深 禄 色 | 实木 门 用 户 自 
WX 4 
M-7 | 1200 | 2too ”| \ | | 深 坦 色 | 深 袍 色 | 实 本 门 用 户 自理 
M-8 | 1800 | 2106d- 8 x > 8 | 深 福 色 | 深 福 色 | 实木 门 用 户 自理 
民 了 -一 
| ww 4 4 白色 | 白色 | 白 钢 双 层 真 空间 定 
C-2 | 2200 | 3000 4 4 白色 | 白色 | 白 钢 双 层 真 空间 定 
C-3 | 1500 | 1000 4 4 白色 | 白色 | 白 钢 双 层 真空 间 定 
塑钢 、 三 玻 塑 钢 
vi 2 绿色 | 墨绿 色 
C-4 | 2000 | 2000 2 墨绿 色 | 墨绿 色 内 开 窗 
塑钢 、 三 玻 塑钢 
-5 2 2 绿色 | 墨绿 色 
C 1800 | 2000 2 墨 内 开 窗 
塑钢 、 三 玻 塑钢 
>-6 2 8 48 5 | 墨绿 色 
C-6 | 2000 | 1550 3 48 “| 墨绿 色 | 墨绿 色 内 开 窗 
C-7 | 1800 | 1550 12 48 诈 72 | 墨绿 色 | 墨绿 色 i = 
内 开 窗 
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建筑 构造 与 识 图 


















































( 续 ) 
洞口 尺寸 /mm 各 层 数量 颜色 
编号 合计 备 注 
宽 高 = = = 里 外 
塑 三 玻 塑 钢 
C-8 | 1500 | 1550 2 8 2 12 | 墨绿 色 | 墨绿 色 内 开 窗 
C-9 | 1500 | 1500 4 16 4 24 “| 吕 绿 色 | 墨绿 色 本 缮 开 负 
逆 三 玻 塑 钢 
Es 入 3 中 
C-10 | 1500 | 800 4 1 “| 墨绿 色 | 墨绿 色 内 开 窗 
全 


» Se 
10.4 1 皮 过 ,六 
“A WI 
1. 建筑 平面 图 的 开关 人 
用 一 个 假想 的 水 ; 币 如 平面 灌 着 站 、 窗 洞 宁 自 路 高 于 窗台 前 的 部 位 前 切 房屋 ， 移 去 上 面 


部 分 ， i 0 水 平面 做 正 投影 而 得 到 的 水 平 投影 图 ， 称 为 建筑 平面 图， 简称 平面 
图 ， 如 图 10 -3 所 示 。 








a 丝 


图 10-3 建筑 平面 图 的 形成 
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2. 建筑 平面 图 的 作用 
建筑 平面 图 主要 用 来 表示 房屋 的 平面 布置 ， 在 施工 过 程 中 是 放 线 、 砌 墙 、 安 装 门窗 和 
编制 预算 的 重要 依据 。 

3. 建筑 平面 图 的 名 称 

在 多 层 和 高 层 建 筑 中 ， 一 般 有 底层 平面 图 、 标 准 层 平面 图 、 顶 层 平面 图 和 屋顶 平面 
图 。 有 的 建筑 还 有 地 下 层 平面 图 ， 并 在 图 形 的 下 方 注 出 相应 的 图 名 、 比 例 等 。 

沿 房屋 底层 窗 洞 口 剖 切 开 得 到 的 平面 图 ， 称 为 底层 平面 图 ， 又 称 首 层 平面 图 或 一 层 平 
面 图 ， 沿 二 层 门 窗 洞口 前 切 开 得 到 的 平面 图 ， 称 为 二 层 平面 图 ， 如 果 中 间 各 层 平面 布置 村 
同 ， 可 只 夯 一 个 平面 图 表示 ， 称 为 标准 层 平面 图 ; 沿 最 上 一 层 的 门窗 洞口 前 切 开 得 到 的 平 
面 图 ， 称 为 顶层 平面 图 ; 将 房屋 直接 从 上 向 下 进行 投影 得 到 的 平面 图 ， 称 为 屋顶 平面 图 ; 
如 果 建 筑 物 设 有 地 下 室 ， 还 要 面 出 地 下 室 平面 图 。 了 丛 

4. 建筑 平面 图 的 图 示 内 容 AAA 

天下， 有 人 人 轩 站 大、 用 相关 

(2) 表示 建筑 物 的 墙 、 柱 的 位 置 并 对 其 但 线 编号 

(3) 表示 建筑 物 的 门 、 窗 位 置 及 编号 。 、, 

(4) 室内 设施 (如 卫生 器 具 、 水 涝 畦 和 的 形状 、 位置， 

:楼 述 的 位 置 、 楼 梯 上 下 得 关 间 及 级 数 、 楼 入 平台 标高 等 ， 
(6 底层 平面 图 应 注 明 训 而 图 次 章 四 位 置 、 投 影 方向 了 编号 确定 建筑 宙 册 的 指 北 
针 ， 以 及 散 水 、 入 口 台阶 、 花 运 等 、》 ,A 

(7) 标明 主要 楼 面 他 主机 

(8) 屋顶 平面 图 让 要 袜 明 屋面 形状 、 屋 而 儿 “排水 方式 、 雨 水 口 位 置 ， 挑 构 、 女 儿 
堵 、 烟 向 、 上 人 和 孔 及 电 樟 问 等 构造 和 设施 

(9) 标注 谷 墙 厚 、 墙 段 、 门 、 窗 、 房 间 的 进深 、 开 间 等 尺寸 。 

(10) 标注 疼 名 、 绘 图 比例 以 及 详 图 索引 符号 、 必 要 的 文字 说 明 等 。 

5, 建筑 平面 图 的 图 示 方法 

1) 建筑 平面 图 的 图 名 、 比 例 

应 注 明 是 哪 层 平面 图 ,绘制 该 平面 图 时 选用 的 比例 。 建 筑 平面 图 一 般 采 用 1 : 50、 
1:100、1:150、1:200 的 比例 绘制 局 部 平面 图 根据 需要 . 可 采用 1 : 100、1 : 50、 
1 : 20、1 : 10 等 比例 绘制 。 

2) 建筑 平面 图 的 线 型 

建筑 平面 图 的 线 型 ， 按 “国标 ”规定 ,凡是 被 前 切 到 的 墙 、 柱 等 断面 轮廓 线 ， 宜 用 
粗 实 线 绘制 ; 未 被 剖 切 到 的 可 见 轮廓 〈 如 窗台 、 台 阶 等 ) 及 门扇 的 开启 示意 线 ， 用 中 实 
线 绘制 ;其 余 可 见 投影 线 (如 图 例 线 、 索 引 符 号 指引 线 等 )， 用 中 实 线 、 细 实 线 绘制 。 

3) 建筑 平面 图 的 轴线 及 其 编号 

定位 轴线 是 确定 建筑 构 配件 位 置 及 相互 关系 的 基准 线 ， 也 是 施工 中 定位 和 放 线 的 重要 
依据 。 在 施工 图 中 ， 主 要 承重 构件 〈 如 墙 、 柱 、 梁 ) 用 定位 轴线 编号 ， 非 承重 构件 〈 如 非 
承重 墙 、 隔 墙 等 ) 用 附加 轴线 编号 。 通 过 定位 轴线 ,大体 可 以 看 出 房间 的 开间 、 进 深 和 
规模 。 
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建筑 构造 与 识 图 





4) 建筑 平面 图 的 门窗 及 其 编号 

门窗 一 般 位 于 墙 体 上 ， 与 墙 体 共同 分 隔 空间 。 为 编制 概 预算 的 统计 及 施工 备料 ， 平 
面 图 上 所 有 的 门窗 都 应 进行 编号 。 门 常用 “M1”“M2” 或 “M-1”"“M-2” 等 表示 ， 
窗 常用 “Cl1”“C2” 或 “C-1”“C-2” 等 表示 ,也 可 用 标准 图 集 上 的 门窗 代号 来 标注 
门窗 。 





























] 窗 实际 是 墙 体 上 的 洞口 ， 多 数 可 以 被 剖 切 到 ， 绘 制 时 将 此 处 墙 线 断 开 ， 以 相应 图 例 
显示 ， 对 于 不 能 前 切 到 的 高 窗 ， 则 不 断 开 墙 线 ， 用 虚线 绘制 。 门 窗 的 编号 可 直接 注 写 于 门 
窗 旁 边 。 

5) 建筑 平面 图 的 尺寸 标注 

建筑 施工 图 的 尺寸 标注 ， 可 以 分 为 外 部 尺寸 和 内 部 尺寸 两 种 。 

(1) 外 部 尺寸 。 在 建筑 物 四 周 ， 沿 外 墙 应 标注 三 道 尺 寸 ， 最 靠近 建筑 的 一 道 是 表示 外 
墙 细部 的 尺寸 ， 如 门窗 洞口 及 墙 埃 的 宽度 及 定位 尺寸 等 ， 中 间 一 道 用 于 标注 轴线 尺寸 ， 如 
房间 的 开间 和 进深 最 外 一 道 则 标注 整个 建筑 的 总 尺寸 a。 

(2) 内 部 尺寸 。 除 外 部 尺寸 外 ， 图 上 还 应 当 有 必要 的 局 部 尺寸 ， 如 墙 体 厚度 和 位 置 、 
洞口 位 置 和 宽度 、 踏 步 位 置 和 宽度 等 。 NN 

6) 建筑 平面 图 的 标高 JAX, 

建筑 平面 图 中 应 标注 不 同 楼 地 面 、 房 间 及 室外 地 坪 等 标高 。 一 般 取 底层 室内 地 坪 为 零 
其 人 内 由 加 AS 不 同 的 都 应 标注 其 相对 标高 。 底 层 平面 图 还 应 
标注 室外 标高 。 > 

7) 建筑 平面 图 的 文字 说明 1 7 
和 的 文人 说明 有 前 各 此 出 、 站 访 呈 六 作 名 称 、 全 法 下 注 等 。 平 而 罗 中 和 记 
间 的 用 途 也 宜 用 文字 标 出 。 如 “起 居室 ” “种 室 * 客厅 ”“ 卫 生 间 ”等 。 

8) 建筑 平面 图 的 索引 符号 从- 

建筑 平面 图 让 各 需 另 面 详 图 或 引用 标准 图 集 米 表达 局 部 构造 ， 应 在 图 中 的 相应 部 位 以 
索引 符号 建立 索引 ， 包 括 削 切 索引 和 指向 索引 。 相 同 的 建筑 构造 或 配件 ， 索 引 符号 可 仅 在 
一 处 绘 出 。 





























册 ! 司 史 基 ”底层 平面 图 识 读 


底层 (一 层 、 首 层 ) 平面 图 表示 房屋 建筑 底层 的 布置 情况 ， 在 底层 平面 图 上 还 需 反 映 
室外 可 见 的 台阶 、 散 水 、 花 台 、 花 池 等 。 应 将 剖 切 平面 选 放 在 房屋 的 一 层 地 面 与 从 一 楼 通 
向 二 楼 的 休息 平台 之 间 ， 且 要 尽量 通过 该 层 上 所 有 的 门窗 洞 ， 还 应 标注 剖 切 符号 及 指 北 
针 。 图 10 -4 所 示 为 某 小 区 综合 住宅 楼 的 底层 平面 图 。 

1. 了 解 图 名 及 比例 

由 图 10 -4 可知， 该 平面 图 为 某 小 区 综合 住宅 楼 的 底层 平面 图 ， 比 例 为 1 : 100。 左 下 
角 绘 有 指 北 针 ， 可 知 房屋 坐 北朝 南 。 

2. 了 解 定位 轴线 及 编号 、 内 外 墙 的 位 置 和 平面 布置 

该 平面 图 中 ， 横 向 定位 轴线 编号 为 上 中 一 四 ， 纵 向 定位 轴线 编号 为 @ 一 @ 〇 。 
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,六 J 底层 平 而 疼 La yh 

_ ~”— 图 10-4 em 

3. 了 解 门窗 的 位 置 、 编 号 及 数量 人 

为 了 便于 讽 j a 其 中 门 的 代号 为 M， 窗 的 代号 为 C， 门 
联 窗 的 代号 为 MC， 代 号 后 面 用 数字 表示 它们 的 编号 , 如 M-1、…、C-1、…、MC-1、…。 
一 般 每 个 工程 的 门窗 规格 、 型 号 、 数 量 都 由 门窗 表 说 明 。 本 工程 的 门窗 表 见 表 10 - 11。 

4. 了 解 该 房屋 的 平面 尺寸 和 各 地 面 的 标高 

(1) 外 部 尺寸 。 最 外 一 道 是 外 包 尺 寸 ， 表 示 房 屋外 轮廓 的 总 尺寸 ， 即 从 一 端的 外 墙 边 
到 另 一 端的 外 墙 边 的 总 长 和 总 宽 的 尺寸 ， 图 中 分 别 为 28470mm 和 11580mm; 中 间 一 道 是 
轴线 间 的 尺寸 , 表示 各 房间 的 开间 和 进深 的 大 小 ， 如 3300mm、3000mm、2835mm、 
2100mm 和 5880mm、5700mm 等 ; 最 里 面 的 一 道 是 细部 尺寸 ,表示 门窗 洞 的 大 小 及 它们 
到 定位 轴线 的 距离 。 

(2) 内 部 尺寸 。 主 要 标注 室内 门洞 的 大 小 和 定位 。 

(3) 具体 构造 尺寸 。 底 层 平面 图 中 还 应 标 出 室外 台阶 、 散 水 等 尺寸 。 该 工程 底层 平面 
中 外 墙 四 周 做 有 散 水 ， 南 北 宽 1500mm， 东 西 宽 1200mm。 

(4) 建筑 平面 图 中 的 标高 。 除 特殊 说 明 外 ,通常 都 采用 相对 标高 ， 并 将 底层 室内 主要 房 
间 地 面 定 为 士 0. 000。 在 该 建筑 底层 平面 图 中 ,商业 门面 室内 地 坪 定 为 标高 零点 ( 士 0. 000)， 
室外 地 坪 标 高 为 一 0. 150m。 














249 






建筑 构造 与 识 图 


5. 了 解剖 面 图 的 剖 切 位 置 、 投 影 方向 等 
在 底层 平面 图 中 ， 还 应 画 上 前 面 图 的 前 切 位置 (其 他 平面 图 上 省 略 不 画 )， 以 便 与 剖 
面 图 对 照 查阅 。 该 底层 平面 图 上 标 有 1 一 1、2 一 2 等 剖面 图 的 剖 切 符号 。 

















标准 层 平面 图 识 读 


由 于 房屋 内 部 平面 布置 的 差异 ， 所 以 对 于 多 层 建筑 而 言 ， 应 该 有 一 层 就 画 一 个 平面 
图 ， 其 名 称 就 用 本 身 的 层 数 来 命名 ， 例 如 “二 层 平面 图 ”或 “五 层 平面 图 ”等 。 但 在 实际 
的 建筑 设计 过 程 中 ， 多 层 建筑 往往 存在 许多 相同 或 相近 平面 布置 形式 的 楼 层 ， 因 此 ， 可 将 
相同 或 相近 的 楼 层 合 用 同一 张 平 面 图 来 表示 ， 这 张 合 用 的 图 就 叫做 “标准 层 平面 图 "。 它 
可 以 表示 房屋 建筑 中 间 各 层 的 布置 情况 ， 还 需 画 出 本 层 的 室外 和 下 一 层 的 雨 篷 、 遮阳 
板 等 。 图 10 - 5 所 示 为 某 小 区 综合 住宅 楼 的 标准 层 平 面 图 CA 
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图 10-5 标准 层 平面 图 


(1) 了 解 图 名 及 比例 。 由 图 10 - 5 可 知 ， 该 平面 图 为 某 小 区 综合 住宅 楼 的 标准 层 平面 
图 ， 比 例 为 1 : 100。 
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(2) 了 解 定位 轴线 、 内 外 墙 的 位 置 和 平面 布置 。 该 平面 图 中 ， 横 向 定位 轴线 有 加 一 
四 ， 纵 向 定位 轴线 有 一 ©。 

该 楼 二 层 以 上 为 民用 住宅 ， 均 为 一 梯 两 户 。 北面 中 间 入 口 为 楼 梯 间 ， 每 户 有 两 室 一 
一 厨 一 而 ， 对 称 分 布 ， 南 北 各 有 一 阳台 。 朝 南 的 居室 开间 为 3. 3m， 进 深 为 5. 28m。 客 厅 
开间 为 3. 885m， 进 深 为 5. 28m。 朝 北 的 居室 开间 为 3. 3m， 进 深 为 4. 2m。 楼 梯 和 厨房 开 
间 都 为 2. 7m， 楼 梯 两 侧 墙 厚 为 40mm， 外 墙 厚度 为 490mm， 其 余 内 墙 厚度 均 为 240mm。 

(3) 与 底层 平面 图 相 比 ， 其 他 层 平面 图 要 简单 一 些 。 已 在 底层 平面 图 中 表示 清楚 的 构 
配件 ， 可 不 在 其 他 图 中 重复 绘制 。 


[对 二 | 贡 层 平面 图 识 读 


顶层 平面 图 是 指 将 房屋 的 顶部 单独 向 下 所 作 的 俯视 图 ， ee 
一 层 的 平面 布 兽 情况 ， 也 可 用 相应 的 楼 层 数 来 命名 。 


区 CD 屋顶 平面 图 识 读 A 


图 10 -6 所 示 为 某 小 区 综 人 全 ， 比 例 为 1 : 100。 在 屋顶 平面 图 中 ， 应 
了 解 屋顶 的 外 形 ， 屋 面 处 的 天 窗 、 全 A 屋面 排水 方向 、 坡 度 、 榴 沟 、 泛 水 、 
雨水 下 水 口 等 的 位 置 、 尺寸 及 构 沧 me se 均 为 外 排水 ,纵向 坡 
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屋顶 平 而 图 ,100 


图 10-6 屋顶 平面 图 
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建筑 构造 与 识 图 


J 于 定局 部 平面 图 识 读 


由 于 在 各 层 建筑 平面 图 中 采用 的 比例 较 小 ， 一 般 为 1 : 100， 所 表示 出 的 某 些 细部 图 
形 太 小 ， 无 法 清晰 表达 ， 所 以 需要 对 其 放大 比例 绘制 ， 选 择 的 比例 一 般 为 1: 50 或 1: 
20， 以 此 来 反映 如 客厅 、 团 室 、 厨 房 、 卫 生 间 的 详细 布置 与 尺寸 标注 ， 这 种 图 样 称 为 局 部 
平面 图 ， 如 图 10 -7 所 示 。 
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1:50 


图 10-7 局 部 平面 图 
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任务 10. 5 ”建筑 立 面 图 识 读 
10. 5.1 轩 
1. 建筑 立 面 图 的 形成 


用 正 投影 法 ， 将 建筑 物 的 墙 面向 与 该 墙 面 平 行 的 投影 面 投影 所 得 到 的 投影 图 ， 称 为 建 
筑 立 面 图 ， 简 称 立 面 图 ， 如 图 10 -8 所 示 。 








任何 与 本 不平 [Ex [ 
行 的 而 都 会 有 缩 比 EAT 





10 -8 建筑 立 面 图 的 形成 


2. 建筑 立 面 图 的 作用 

立 面 图 主要 反映 房屋 的 长 度 、 高 度 、 层 数 等 外 貌 ， 和 外 墙 装修 构造 ， 门 窗 的 位 置 、 形 
式 和 大 小 ， 以 及 窗台 、 阳 台 、 雨 笑 、 检 口 等 构造 和 配件 各 部 位 的 标高 等 。 在 施工 过 程 中 
建筑 立 面 图 是 实施 外 墙 面 装修 及 阳台 、 雨 篷 等 做 法 的 重要 图 样 。 如 图 10 -9 所 示 。 

3. 建筑 立 面 图 的 名 称 

建筑 立 面 图 的 数量 视 房 屋 各 立 面 的 复杂 程度 而 定 ， 一 般 为 四 个 立 面 图 。 立 面 图 常用 以 
下 三 种 方式 命名 。 

(1) 用 立 面 图 中 首尾 两 端 轴线 编号 来 命名 ， 如 四 一 四 立 面 图 、@@ 一 @ 立 面 图 等 。 

(2) 用 房屋 的 朝向 命名 ， 如 南 立 面 图 、 北 立 面 图 等 。 

(3) 根据 房屋 主 出 入 口 所 在 的 墙 面 为 正面 来 命名 ,如 正 立 面 图 、 背 立 面 图 、 侧 立 
面 图 。 

三 种 命名 方式 各 有 特点 , “国标 ”规定 : 有 定位 轴线 的 建筑 物 ， 宜 根据 两 端 轴线 号 来 
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建筑 构造 与 识 图 
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10-9 建筑 立 面 图 
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筑 施 工 图 识 读 


10 攻 








部 


区 3 
这 2 eA 


18.400 


























人 50 
| 














| 








| 
人 


HI | 











2900 
» 


i 


























900, 
10d450 
1 
SN 
/ 











2900 
1550 
160| 
PN 
a 
pg 
Wy 














3900 
3200 
J 
4 
上 
A 
> 


Q@-G@riaim 
图 10-9 建筑 立 面 图 ( 续 ) 


编 注 立 面 图 的 名 称 ， 便 于 阅读 图 样 时 与 平面 图 对 照 了 解 ， 如 图 10 - 10 所 示 。 
四 建筑 立 面 图 的 图 示 内 容 与 图 示 方 法 


1. 建筑 立 面 图 的 图 示 内 容 

(1) 室外 地 坪 线 及 房屋 的 勒 脚 、 台 阶 、 花 池 、 门 窗 、 雨 笑 、 阳 台 、 榴 口 、 女 儿 墙 、 墙 
外 分 格 线 、 雨 水 管 、 屋 项 上 可 见 的 排 烟 口 、 水 箱 间 等 对 象 。 

(2) 尺寸 标注 。 立 面 图 上 一 般 只 需 标注 房屋 外 墙 各 主要 结构 的 相对 标高 和 必要 的 尺寸 ， 
如 室外 地 坪 、 台 阶 、 窗 台 、 门 窗 洞口 顶端 、 阳 台 、 雨 篷 、 榴 口 、 女 儿 墙 项、 屋顶 等 的 标高 。 

(3) 标注 房屋 总 高 度 与 各 关键 部 位 的 高 度 , 一般 用 相对 标高 表示 。 

(4) 外 墙 面 装修 。 节 点 详 图 索引 及 必要 的 文字 说 明 。 
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建筑 构造 与 识 图 





余下 立 而 图 
({ 威 北 立 面 图 ) 
© 
©~© yi > ©O~@imy 
(或 西 立 而 图 ) (或 东 立 面 图 ) 
QW) 下 
”7N 
由 BE 
OO~©@ vm 人 下 
(或 南 立 而 


图 10-10 sy 的 投影 方向 与 名 称 


2. 建筑 立 面 图 的 图 示 方法 XW 

D) 建筑 立 而 图 的 图 名 和 比例 a 

立 面 图 应 按 “ 国 标 ”规定 命名 八 有 定位 轴线 的 建筑 物 ' 家 各 据 两 端 届 线 号 编 注 立 面 图 的 
名 称 ， oe a 卡 底 与 富国 选用 的 比例 一 致 常用 1: 50、 


1:100、1 :200 的 比 M7 

a ey 

为 使 建筑 交 面 图 主 次 分 明 、 外 形 清晰 :图 面 美观 ， 通 常 将 建筑 物 的 不 同 部 位 采用 粗 纪 
不 同 的 线 型 来 表示 。 用 粗 实 线 表示 立 面 图 的 最 外 轮 廊 线 ， 用 加 粗 实 线 表示 室外 地 坪 线 ， 
中 实 线 表示 所 有 凸 出 墙 面 的 雨 笑 、 阳 台 、 柱 子 、 窗 台 、 窗 栅 、 台 阶 、 花 池 等 。 其 余部 分 
细 实 线 表示 。 

3) 建筑 立 面 图 的 轴线 及 其 编号 

在 立 面 图 中 一 般 只 要 求 绘制 出 房屋 外 墙 两 端的 定位 轴线 及 编号 ， 以 便 与 平面 图 对 照 
从 而 了 解 某 立 面 图 的 朝向 。 

4) 建筑 立 面 图 的 尺寸 标注 

(1) 坚 直方 向 。 标 注 建筑 物 的 室内 外 地 坪 、 门 窗 洞口 上 下 口 、 台 阶 顶 面 、 璀 逢 底 、 房 检 
下 口 、 屋 面 、 堵 项 等 处 的 标高 。 在 竖 直 方向 标注 三 道 尺寸 最 里 面 的 一 道 尺寸 标注 房屋 的 室 
内 外 高 差 、 门 窗 洞口 高 度 、 生 直方 向 窗 间 墙 、 窗 下 增高 、 构 口 高 度 等 中间 一 道 尺寸 标注 层 
高 ， 最 外 一 道 尺寸 标注 总 高 尺寸 。 注 写 时 要 上 下 对 齐 ， 并 尽量 使 它们 位 于 同一 条 锁 重 线 上 。 

(2) 水 平方 向 。 立 面 图 水 平方 向 一 般 不 注 尺寸 但 需要 标 出 立 面 图 最 外 西端 二 的 轴线 
及 编号 。 

5) 建筑 立 面 图 的 文字 说 明 

建筑 立 面 图 在 施工 过 程 中 ， 主 要 用 于 室外 装修 。 立 面 图 上 应 当 使 用 引出 线 和 文字 表明 
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建筑 外 立 面 各 部 位 的 饰 面 材料 、 颜 色 和 装修 做 法 等 。 也 可 以 不 注 写 在 立 面 图 中 ， 而 在 建筑 
设计 总 说 明 中 列 出 外 墙 面 的 装修 做 法 ， 以 保证 立 面 图 的 完整 美观 。 

6) 建筑 立 面 图 的 索引 符号 

如 需 另 画 详 图 或 引用 标准 图 集 来 表达 局 部 构造 ， 应 在 图 中 的 相应 部 位 用 索引 符号 建立 
索引 ， 以 引导 施工 和 方便 识 读 。 


四 建筑 立 面 图 的 识 读 举 例 


现 以 图 10 -9 所 示 的 建筑 立 面 图 为 例 ， 介 绍 立 面 图 的 识 读 。 
1. 了 解 图 名 及 比例 
eo ~ 如 中 一 四 立 面 图 ， 














比例 1 : 
2 
从 图 中 可 看 出 该 综合 住宅 楼 为 六 层 ane 在 建筑 的 主要 出 入 口 
处 设 有 一 基 挑 雨 篷 。 底 层 为 商业 门市 ， me 也 可 从 图 中 了 解 该 综合 住宅 
楼 的 屋面 形式 、 门 窗 、 阳 台 、 榴 口 等 细部 形式 及 位 
3. 了 解 门窗 的 形式 、 位 置 及 数量 < 
该 综合 住宅 楼 的 一 一 有 采用 区 地 | 一 层 以 上 窗户 均 为 塑钢 单 肩 推 拉 窗 ， 上 有 一 
定 窗 和 一 上 悬 外 开 气 窗 。 阳 台 Wo 人 户 门 为 到 候 带 亮 子 的 平 开门， ee 





面 图 及 门窗 表 查 阅 。 Dy x% 1 
4. 了 解 房屋 各 部 分 ns TL 
立 面 图 上 一 般 应 在 室 丙 四 地 坪 、 阳 台 、 -这 窗 、 台 阶 等 处 标注 标高 ， 并 宜 沿 高 


度 方向 注 写 某 些 部 生生 高 度 尺 寸 。 es 该 综合 住宅 楼 的 底层 层 高 为 3 goom， 其 
他 各 层 层 高 焰 闪 900th， 房 屋 室外 地 坪 处 标 需 一 0.150m， 屋 顶 最 高 处 标高 18. 400m。 其 他 
各 主要 部位 的 术 认 在 图 中 均 已 注 出。 
.了解 房屋 外 墙 面 的 装饰 等 
由 图 可 知 ， 该 住宅 楼 外 墙 面 主 色调 采用 高 级 白色 涂料 ， 装 饰 用 米黄 色 外 增 砖 ， 屋 顶 及 
十 篷 为 红色 琉璃 万 。 阳 台 外 贴 装饰 线 60mmX 60mm， 外 加 铁艺 高 600mm。 

6. 了 解 水 落 管 的 位 置 

结合 屋顶 平面 图 10-6， 可 了 解 水 落 管 的 位 置 。 如 图 10 - 11 所 示 为 某 高 校 学 生 宿舍 立 面 图 。 





un 




















图 10-11 某 高 校 学 生 宿 舍 立 面 图 
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建筑 构造 与 识 图 
任务 10. 6 建筑 剖面 图 识 读 


和: 和 国 ”概述 


1. 建筑 剖面 图 的 形成 

剖面 图 是 指 房屋 的 垂直 前 面 图 。 假 想 用 一 个 或 几 个 剖 切 平面 在 建筑 平面 图 横向 或 纵向 
沿 建筑 的 主要 入 口 、 窗 洞口 、 楼 梯 等 需要 前 切 的 部 位 将 建筑 垂直 地 省 开 ， 移 去 靠近 观察 者 
的 部 分 ， 对 剩余 部 分 所 做 的 正 投影 图 即 称 为 建筑 剖面 图 ， 简称 剖 古 网， 如 图 10 - 12 所 示 。 


忌 











图 10-12 建筑 剖面 图 的 形成 


2, 建筑 剖面 图 的 作用 

前 面 图 同 平面 图 、 立 面 图 一 样 ， 是 建筑 施工 图 中 最 重要 的 图 纸 之 一 ， 表 示 建 筑 物 的 整 
体 情 况 。 齐 面 图 主要 用 来 表达 建筑 物 内 部 垂直 方向 的 高 度 、 楼 层 分 层 情况 及 简要 的 结构 形 
式 和 构造 方式 。 它 与 建筑 平面 图 、 立 面 图 相配 合 ， 是 建筑 施工 、 概 预算 等 的 重要 依据 ， 如 
图 10-13 所 示 。 

3. 建筑 剖面 图 的 名 称 

剖面 图 图 名 要 与 对 应 的 平面 图 (常见 于 底层 平面 图 ) 中 标注 的 剖 切 符号 的 编号 一 致 ， 
常 采用 1:50、1: 100、1: 200 的 比例 绘制 ， 如 图 10 -13 所 示 。 














四 3 建筑 纠 面 图 的 图 示 内 容 与 图 示 方法 


1. 建筑 剖面 图 的 图 示 内 容 
(1) 被 前 到 的 墙 或 柱 的 定位 轴线 及 轴线 编号 。 
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1 一 1 剖面 图 


1:100 
10 -13 建筑 剖面 图 


(2) 痢 切 到 的 屋面 、 墙 体 、 楼 面 、 梁 等 轮廓 及 材料 做 法 。 
(3) 建筑 物 内 部 的 分 层 情况 及 层 高 、 水 平方 向 的 分 隔 。 
(4) 投影 可 见 部 分 的 形状 、 位 置 等 。 

(5) 屋顶 的 形式 及 排水 坡度 。 

(6) 详 图 索引 符号 、 标 高 及 必须 标注 的 局 部 尺寸 。 

(7) 必要 的 文字 说 明 

2. 建筑 剖面 图 的 图 示 方 法 

1) 建筑 剖面 图 的 图 名 及 比例 





剖面 图 的 比例 常 与 平面 图 、 立 面 图 一 致 ， 即 采用 1 : 50、1 : 100、1 : 200 的 比例 绘制 。 


2) 建筑 剖面 图 的 图 例 
不 同比 例 的 剖面 图 ， 其 抹 灰 层 、 楼 地 面 、 材 料 图 例 的 省 略 画 法 ， 应 符合 下 列 规定 。 
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建筑 构造 与 识 图 


(1) 比例 大 于 1 : 50 的 剖面 图 ,应 画 出 抹 灰 层 与 楼 地 面 、 屋 面 的 面 层 线 ， 并 宣 画 出 材 

(2) 比例 等 于 1 : 50 的 剖面 图 ， 宜 画 出 楼 地 面 、 屋 面 的 面 层 线 ， 抹 灰 层 的 面 层 线 应 根 
据 需要 而 定 。 

(3) 比例 小 于 1 : 50 的 剖面 图 ， 可 不 画 出 抹 灰 层 , 但 宜 画 出 楼 地 面 、 屋 面 的 面 层 线 。 

(4) 比例 为 (1: 100) 一 (1 : 200) 的 剖面 图 ， 可 画 简 化 的 材料 图 例如 砌 体 墙 涂 红 、 
钢筋 混凝土 涂 黑 等 )， 宜 画 出 楼 地 面 、 屋 面 的 面 层 线 。 

(5) 比例 小 于 1 : 200 的 剖面 图 ， 可 不 画 材 料 图 例 ， 楼 地 面 、 屋 面 的 面 层 线 也 可 不 画 出 。 

3) 建筑 剖面 图 的 线 型 

建筑 剖面 图 的 线 型 按 “ 国 标 ” 规 定 ， 凡 是 被 剖 到 的 墙 身 、 板 、 梁 、 楼 梯 、 阳 台 、 雨 篷 
等 构件 的 放 切 线 用 粗 实 线 表示 ， We 

4) 建筑 剖面 图 的 剖 切 位 置 a 

剂 面 图 的 剂 切 位 置 是 标注 在 建筑 物 的 底层 平面 图 上 ， 如 疼 Y0 -4 中 的 1 一 1、2 一 2。 训 
面 图 的 剖 切 位 置 应 根据 房屋 的 结构 状况 ， 多 地 了 于 的 全 给 内 部 构造 、 门 窗 洞口 
的 位 置 ， 合 理 地 选择 前 切 平面 。 NAN 、 立 面 图 相 结 合 ， 对 照 其 相互 之 
间 的 关系 。 AX AN 

5) 建筑 剖面 图 的 尺寸 标注 A 人 
(1) 竖 直方 向 。 在 赔 形 外 部 标注 信道， 最 外 一 道 为 总 高 尺寸 ， 从 室外 地 坪 起 标 到 
榴 口 或 女儿 墙 顶 止 ， 标注 建筑 物 的 首 高 度 ， 中 间 一 道 为 展 高 尺寸 标注 各 层 层 高 〈 两 层 之 
间 楼 地 面 的 垂直 虐 离 称 为 层 高 江 某 层 的 楼 面 到 该 层 的 顶棚 面 之 间 的 尺寸 称 为 净 高 )， 最 里 
边 一 道 为 细部 尺寸 ， 标 注 墙 段 及 洞口 尺寸 。 、 二 

(2) 水 平方 向 * 气 - 注 剖 到 的 墙 、 村 及 神 图 两 端的 轴线 编号 及 轴线 间距 。 

6) 建筑 剖面 图 的 其 他 标注 下 

(1) 由 于 出 面 图 比例 较 小 ， 某 些 部 位 如 雯 脚 、 窗台 、 过 梁 、 墙 顶 等 节点 不 能 得 到 详细 
表达 ， 可 在 剖面 图 上 的 该 部 位 处 ， 画 上 详 图 索引 标志 ， 另 用 详 图 来 表示 其 细部 构造 尺寸 。 
此 外 ， 楼 地 面 及 墙 体 的 内 外 装修 ， 可 用 文字 分 层 标 注 。 

(2) 应 标注 建筑 物 的 室内 外 地 坪 、 各 层 楼 面 、 门 窗 的 上 下 口 及 榴 口 、 女 儿 墙 顶 的 标 
高 。 图 形 内 部 的 梁 等 构件 的 下 口 标 高 也 应 标注 ， 楼 地 面 的 标高 应 尽量 标注 在 图 形 内 。 















































建筑 剖面 图 的 识 读 举例 





现 以 图 10 - 13 所 示 的 建筑 剖面 图 为 例 ， 介绍 剖 面 图 的 识 读 。 

1. 了 解 图 名 及 比例 

由 图 10 -13 可 知 ， 该 图 为 某 小 区 综合 住宅 楼 的 1 一 1 剖面 图 ， 比 例 为 1 : 100， 与 平面 
图 一 致 。 

2. 了 解剖 面 图 位 置 及 投影 方向 

该 剖面 图 在 建筑 底层 平面 图 上 的 剖 切 位 置 和 投影 方向 如 图 10 -4 所 示 。 

3. 了 解 房屋 的 结构 形式 

从 1 一 1 剖面 图 上 的 材料 图 例 可 以 看 出 ， 该 房屋 的 楼 板 、 屋 面板 、 楼 梯 、 框 架 梁 等 承 
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重 构件 均 采用 钢筋 混凝土 材料 ， 其 中 钢筋 混凝土 构件 断面 较 窄 ， 可 涂 黑 表 示 ， 墙 体 采用 夸 
砌 筑 ， 为 砖 混 结 构 房屋 。 
4. 了 解 其 他 未 章 切 到 的 可 见 部 分 
未 前 切 到 的 可 见 部 分 ， 如 可 见 的 楼 樟 梯 段 、 栏 杆 扶手 可见 的 每 层 大 门 、 阳 台 的 形状 
和 位 置 ， 可 见 的 踢 脚 和 室内 的 各 种 装饰 等 ， 均 用 中 实 线 绘制 。 

5. 了 解 地 、 楼 、 屋 面 的 构造 

由 于 另 有 详 图 表示 ， 所 以 在 1 一 1 剖面 图 中 .只 示意 地 用 两 条 线 表示 了 地 面 、 楼 面 和 
屋面 位 置 等 。 

6. 了 解 楼 梯 的 形式 和 构造 

从 1 一 1 剖面 图 中 可 以 大 致 了 解 到 楼 梯 的 形式 和 构造 ， 该 楼 梯 为 平行 双 跑 式 ， 每 层 有 
两 个 梯 段 。 图 中 涂 黑 部 分 表示 前 切 到 的 楼 梯 ， 底 层 至 二 nt 股 共有 十 五 级 踏步 、 第 
二 梯 段 有 九 级 踏步 ; 二 层 以 上 每 个 梯 段 均 为 九 级 踏步 。 楼 梯 樟 段 海 板式 楼 梯 ， 其 休息 平台 
和 楼 梯 均 为 现 浇 钢 筋 混凝土 结构 A 

7. 了 解 各 部 分 的 尺寸 和 标高 和 不 

剖面 图 中 的 外 部 尺寸 也 分 为 如 下 三 <- 

(1) 最 里 边 一 道 为 细部 尺寸 ， ee i 如 图 10 - 13 所 示 ， 在 
esd ebb ee Lei 2450mm， 二 层 阳 台 门 下 边 距 其 外 
地 面 的 定位 尺寸 为 3740mm， ee 注 度 为 150mm。 

(2) 中间 一 道 为 楼 房 的 层 启 尺 二, 所谓 层 高 是 指 两 居 之 间 楼 地 面 的 对 直 距离 在 本 图 
中 ,一 层 层 高 为 3. 900m， 其 他 各 高 均 为 2. 90 ms 

(3) 最 外 一 0 i 该 楼 总 高 为 18. 400m。 

关 
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由夏 属国 概述 


1. 建筑 详 图 的 形成 

建筑 平 、 立 、 剖 面 图 是 建筑 施工 图 的 基本 图 样 ， 都 是 用 较 小 的 比例 绘制 的 ， 主 要 表达 
建筑 全 局 性 的 内 容 ， 对 建筑 物 的 细部 构造 及 构 配 件 的 形状 、 构 造 关 系 等 无 法 表达 清楚 。 
此 ,为 了 满足 施工 要 求 ， 对 建筑 的 细部 构造 及 配件 的 形状 、 材 料 、 尺 寸 等 可 用 较 大 的 比例 
详细 地 绘制 表达 出 来 ， 相 应 的 图 样 称 为 建筑 详 图 或 大 样 图 。 

2. 建筑 详 图 的 类 型 

(1) 局 部 构造 详 图 ， 如 楼 梯 详 图 、 墙 身 详 图 、 厨 房 和 卫生 间 等 的 详 图 。 

(2) 构件 详 图 ， 如 门窗 详 图 、 阳 台 详 图 等 。 

(3) 装饰 构造 详 图 ， 如 墙 裙 构 造 详 图 、 门 窗 套 装饰 构造 详 图 等 。 
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建筑 详 图 的 图 示 内 容 与 图 示 方 法 


1. 详 图 的 比例 
详 图 的 比例 宜 用 1:1、1:2、1:5、1:10、1:20 及 1:50 几 种 。 必 要 时 也 可 选 
1:3、1:4、1:25、1: 30 等 。 

2. 详 图 符号 与 详 图 索引 符号 

为 了 便于 识 读 ， 常 采用 详 图 符号 和 索引 符号 。 建 筑 详 图 必须 加 注 图 名 (或 详 图 符号 )， 
详 图 符号 应 与 被 索引 的 图 样 上 的 索引 符号 相对 应 ， 在 详 图 符号 的 右 下 侧 注 写 比 例 。 

3. 建筑 标高 与 结构 标高 

建筑 标高 是 指 在 建筑 施工 图 中 标注 的 标高 ， 它 已 将 构造 的 层 的 层 厚 包括 在 内 ; 结 
构 标 高 是 指 在 结构 施工 图 中 的 标高 ， 它 标注 结构 构件 未 装修 前 的 生 表 面 或 下 表面 的 高 度 。 
由 图 10 -14 可 以 看 出 建筑 标高 和 结构 标高 的 区 别 。 °° 
































结构 标高 
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结构 标高 





图 10-14 建筑 标高 与 结构 标高 


建筑 详 图 的 识 读 举例 


1. 楼 梯 详 图 识 读 

1) 楼 梯 平 面 图 的 识 读 举例 

现 以 图 10 - 15 所 示 的 楼 梯 平面 图 为 例 ， 介 绍 楼 梯 平 面 图 的 识 读 方法 。 

(1) 了 解 楼 梯 在 建筑 平面 图 中 的 位 置 及 有 关 轴 线 的 布 兽 。 由 图 10 -4 所 示 的 底层 平面 
图 可 知 ， 此 楼 梯 位 于 横向 四 一 四 轴线 、 纵 向 四 一 @@ 轴 线 之 间 。 

(2) 了 解 楼 梯 间 、 梯 段 、 梯 井 、 休 息 平 台 的 平面 形式 和 尺寸 以 及 楼 梯 踏 步 的 宽度 和 
踏步 数 。 该 建筑 楼 梯 间 平面 为 矩形 。 楼 梯 井 宽 60mm， 梯 段 长 2320mm、1450mm， 宽 
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1260mm; 平台 宽 1640mm。 

(3) 了 解 楼 梯 间 处 的 墙 、 柱 、 门 窗 的 平面 位 置 及 尺寸 。 该 建筑 楼 梯 间 处 承重 墙 宽 
240mm， 外 墙 宽 490mm， 外 墙 窗 宽 1500mm。 

(4) 了 解 楼 梯 的 走向 及 上 、 下 起 步 的 位 置 。 由 各 层 平面 图 上 的 指示 线 ， 可 看 出 楼 梯 的 
走向 。 

(5) 了 解 各 层 平 台 的 标高 。 该 建筑 一 、 二 、 三 层 平台 的 标高 分 别 为 2.438m、 
5.350m、8. 250m 。 

(6) 在 楼 梯 平 面 图 中 了 解 楼 梯 剖 面 图 的 剖 切 位 置 。 
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1 
oY De y 
底层 平面 图 DNS 标准 层 平面 图 -130 顶层 平 而 网 
ae， 0 TT 
图 10-15 楼 梯 的 平面 图 


2) 楼 梯 剖 面 图 的 识 读 举例 

现 以 图 10 - 16 所 示 的 楼 梯 剖 面 图 为 例 ， 介绍 楼 梯 剖 面 图 的 识 读 。 

(1) 了 解 图 名 、 比 例 。 由 楼 梯 底 层 平面 图 可 以 找到 相应 的 剖 切 位 置 和 投影 方向 ， 可 知 
其 图 名 为 1 一 1 剖面 图 ， 比 例 为 1 : 100， 如 图 10 一 16 所 示 。 

(2) 了 解 楼 梯 的 水 平 尺寸 。 图 10 - 16 中 标注 了 被 剖 切 墙 的 轴线 编号 昌 、 中 间 平 台 的 
宽度 1640mm， 梯 段 长 度 为 8X290mm 一 2320mm。 

(3) 了 解 楼 梯 的 竖 向 尺寸 和 各 处 标高 。 图 中 标注 了 每 个 梯 段 高 ， 如 “15 X 162. 5 一 
2437. 5”， 其 中 “15” 表 示 步 级 数 ,“162. 5” 表 示 踢 面 高 。 图 中 还 标注 了 各 层 楼 面 、 地 面 、 
休息 平台 的 标高 ， 其 中 “3.900” 表 示 二 层 楼 面 标高 ， 并 且 标 出 楼 梯 间 的 窗 洞 高 度 
为 1500mm。 

(4) 了 解 踏步 、 扶 手 、 栏 板 的 详 图 索引 符号 。 从 图 10 - 16 中 的 索引 符号 可 知 ， 扶 手 、 
栏 板 和 踏步 从 标准 图 集中 选用 或 在 本 图 中 找到 。 
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1 一 1 剂 面 图 


1:100 
图 10-16 楼 梯 的 剖面 图 
2. 外 墙 详 图 识 读 
1) 概述 
外 墙 详 图 实质 上 是 建筑 剖面 图 中 外 墙 身 部 分 的 局 部 放大 
样 图 。 外 墙 详 图 主要 表示 地 面 、 楼 面 、 屋 面 与 墙 体 的 关系 ， 








， 又 称 外 墙 身 详 图 或 墙 身 大 
时 也 表示 排水 沟 、 散 水 、 勤 
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脚 、 窗 台 、 天 沟 、 女 儿 墙 、 雨 水 口 等 的 位 置 及 构造 做 法 。 图 10 - 17 所 示 为 某 小 区 综合 住 
宅 楼 外 墙 身 详 图 。 外 南 身 详 略 与 平面 略 配合， 是 砌 墙 、 室 内 外 装修 、 门 窗 安装 、 编 制 施工 
预算 及 材料 估算 的 重要 依据 。 
2) 外 墙 身 详 图 的 图 示 内 容 与 图 示 方 法 
(1) 外 墙 身 详 图 一 般 采 用 1 : 20 的 比例 绘制 ， 对 一 般 的 多 层 建筑 而 言 ， 其 节点 图 应 包 
括 底 层 、 顶 层 和 中 间 层 三 部 分 。 
(2) 外 墙 身 详 图 上 所 标注 的 定位 轴线 编号 应 与 其 他 图 中 所 表示 的 部 位 一 致 ， 其 详 图 符 
号 也 要 和 相应 的 索引 符号 对 应 。 有 时 一 个 外 墙 身 详 图 可 适用 于 几 个 轴线 。“ 国 标 ” 规 定 
一 个 详 图 适用 于 几 个 轴线 时 ,应 同时 注 明 各 有 关 轴 线 的 编号 。 通 用 详 图 的 定位 轴线 应 只 
画 圆 ， 不 注 写 轴线 编号 。 
(3) 图 中 同时 要 注 明 门窗 洞口 、 底 层 窗 下 墙 、 窗 间 南 、 ele 儿 墙 等 的 高 度 ， 室 内 







































































外 地 坪 、 防 潮 层 、 榴 口 、 圈 梁 、 过 梁 、 阳 台 、 墙 项 及 各 层 楼 面 的 标高 和 详 图 索引 
符号 。 o 
(4) 屋面 、 楼 面 、 地 面 等 为 多 层次 构造 时 ， 用 天 4 方法 标注 其 构造 做 法 。 
(5) 墙 身 详 图 的 线 型 与 剖面 图 一 样 、 Me 所 有 内 外 墙 应 用 细 实 线 画 出 粉刷 
线 以 及 标注 材料 图 例 。 Ry 

3) 外 墙 身 详 图 的 识 读 举例 

re 

0D) Kael 比例 由 加 SY 可 知 ， wp 合 住宅 楼 外 墙 身 详 图 ， 比 
例 为 1 : > 4 

(2) a 请 身 的 关系 该 详 i 其 轴线 只 画 圆 ， 不 注 写 
轴线 的 编号 。 想 墙 的 厚度 y 370mm。 SS 

(3) 了 逢 居所 《六 语 地 本 的 构 兴 局 半 的 这 

从 图 10 六 可 知 ， 屋 面 做 法 从 上 至 下 锯 次 为 ，0. 4mm 厚 彩色 瓦 攀 板 ;轻型 钢 要 条 ; 
天 棚 内 墙 升 到 模 条 ， 做 圈 梁 ， 设 埋 件 ， 天棚 上 部 为 40mm 厚 炉 渣 ， 保温 层 为 100mm 厚 莱 
板 ;， 隔 汽 层 为 油 总 一 道 ; 找平 层 为 20mm 厚 1 : 2. 5 水 泥 砂浆 ; 屋面 板 为 180mm 厚 现 浇 钢 
筋 混凝土 板 ; 20mm 厚 1 : 2.5 水 泥 砂浆 。 

楼 面 做 法 从 上 至 下 依次 为 ， 20mm 厚 1 : 2.5 水 泥 砂浆 ;120mm 厚 现 浇 钢筋 混凝土 板 ; 
20mm 厚 1 : 2. 5 混合 砂浆 ;刷白 色 涂 料 两 道 。 

首 层 地 面 做 法 从 上 至 下 依次 为 : 20mm 厚 1 : 2.5 水 泥 砂 浆 ; 20mm 厚 防 水 砂浆 ; 
60mm 厚 C20 混凝土 素 土 夯实 。 

(4) 了 解 各 部 位 的 标高 、 高 度 方向 的 尺寸 和 墙 身 细部 尺寸 。 墙 身 详 图 应 标注 室内 外 地 
面 、 各 层 楼 面 、 屋 面 、 窗 台 、 圈 梁 或 过 梁 以 及 榴 口 等 处 的 标高 。 从 图 10 - 17 可 知 ， 该 建 
筑 的 室外 标高 为 0.150m， 标准 层 楼 面 标高 分 别 为 6.800m、9.700m、12. 600m、 
15. 500m， 二 层 窗台 标高 为 4. 800m。 同 时 还 应 标注 窗台 、 榴 口 等 部 位 的 高 度 尺寸 及 细部 
尺寸 。 在 详 图 中 , 应 画 出 抹 灰 及 装饰 构造 线 ， 并 画 出 相应 ,的 材料 图 例 。 
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墙 身 大 样 


图 10-17 某 小 区 综合 住宅 楼 外 墙 身 详 图 
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@ 项 目 小 结 六 





根据 投影 原理 、 标 准 或 有 关 规 定 ， 用 来 表示 工程 对 象 并 有 必要 的 技术 说 明 的 图 称 
为 图 样 。 建 筑 界 常 称 其 为 “图 纸 ”。 工 程 图 样 是 工程 界 的 技术 语言 ， 是 工程 技术 人 员 用 
来 表达 设计 意图 、 交 流 技术 思想 的 重要 工具 。 

用 一 个 假想 的 水 平 剖 切 平 面 沿 着 门 、 窗 洞口 且 略 高 于 窗台 的 部 位 剖 切 房屋 ， 移 去 
上 面部 分 ， 将 剩余 部 分 向 水 平面 做 正 投影 而 得 到 的 水 平 投影 图 ， 称 为 建筑 平面 图 ， 简 
称 平 面 图 。 

建筑 平 、 立 、 训 面 图 是 建筑 施工 图 的 基本 图 样 ， 都 是 用 较 小 的 比例 绘制 的 ， 主 要 
表达 建筑 全 局 性 的 内 容 ， 对 建筑 物 的 细部 构造 及 构 配 件 的 形状 造 关 系 等 无 法 表达 
清楚 。 为 了 满足 施工 要 求 ， pee pe i 尺寸 等 用 较 大 的 
比例 详细 地 表达 出 来 的 图 样 称 为 建筑 详 图 或 大 样 图 。 











\ 

一 、 填 空 是 AN 

1. 施工 图 首页 图 主要 包 抬 人 vv 、 构 这 信 表 、 门 窗 表 等 。 

2. 用 一 个 假想 的 水 平 训 惹 平面 沿 着 门 、 徊 于 窗台 的 部 位 训 切 房屋 ， 移 去 上 
而 部 分 ， 将 利 余 部 分 向 水 下 而 做 正 投影 而 得 到 的 家 平 投影 图 ， 称 为 . 

3. 关 尖 加 下 记 导 的 和 加 这 ， ee 它 是 放 线 、 砌 墙 和 安装 站 
窗 和 编制 预 依据 。 

上 个 是 确定 建筑 构 配 件 位 置 及 相互 关系 的 基准 线 ， 也 是 施工 中 定位 和 放 线 的 重 
要 依据 。 

5. 在 施工 图 中 ， 主 要 承重 构件 (如 墙 、 柱 、 染 ) 用 编号 。 非 承重 构件 (如 非 
承重 墙 、 隔 墙 等 ) 用 编号 。 

6. 建筑 施工 图 的 尺 十 标注 可 以 分 为 和 两 种 . 

7. 主要 反映 房屋 的 长 度 、 高 度 、 层 数 等 外 狗 和 外 墙 装修 构造 ， 门 窗 的 位 置 和 
形式 、 大 小 ， 以 及 窗台 、 阳 台 、 雨 您 、 权 口 等 构造 和 配件 各 部 位 的 标高 等 。 

8. 主要 用 来 表达 建筑 物 内 部 重 直 方向 的 高 度 、 楼 层 分 层 情况 及 简要 的 结 
式 和 构造 方式 。 

9. 外 墙 身 详 图 实质 上 是 建筑 训 面 图 中 外 墙 身 部 分 的 局 部 放大 图 ， 又 称 为 

二 、 选 择 是 

1. 下 列 关于 建筑 设计 使 用 年 限 的 表述 中 、 是 正确 的 。 


A. 建筑 设计 使 用 年 限 分 为 三 级 
B. 建筑 设计 使 用 年 限 是 根据 建筑 物 的 重要 程度 确定 的 
C. 建筑 设计 使 用 年 限 是 根据 建筑 物 的 高 度 确定 的 
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D. 建筑 设计 使 用 年 限 是 根据 建筑 物 的 主体 结构 确定 的 

2. 在 城市 一 般 建 设 地 区 ， 应 计 入 建筑 控制 高 度 部 分 

A. 主体 建筑 的 女儿 墙  B. 电梯 机 房 ” C. 水 箱 间 D. 烟 自 

3. 下 列 有 关 建 筑 物 设计 使 用 年 限 的 表述 中 ， 是 错误 的 。 

A. 四 级 设计 使 用 年 限 为 100 年 B. 三 级 设计 使 用 年 限 为 50 年 

C. 二 级 设计 使 用 年 限 为 25 年 D. 一 级 设计 使 用 年 限 为 15 年 以 下 

4. 在 进行 建筑 设计 时 ,一般 在 组 成 项 目 组 赴 现 场 进行 实地 调查 ， 进 行 资料 收 
集 工作 。 

A. 项 目 建议 书 阶段 B. 方案 阶段 

C. 初步 设计 阶段 D. 可 行 性 研究 阶段 

5. 下 列 几 种 平面 图 中 ,不 属于 建筑 施工 图 的 是 

人 A. 总 平面 图 B. 一 层 平 8 图 CR 

C. 基础 平面 图 D. 屋顶- 

6. 在 建筑 初步 设计 阶段 开始 前 ， 下 

人 A. 项 目 建议 书 3BN 扎 程 地 质 报告 

C. 施工 许可 证 -这 洒 行 性 研 究 报 和 

A Ce CE 造价 所 进行 的 优化 、 计 算 核定 ， 
内 容 属于 

A. 可 行 性 研究 阶段 RN B. 初步 补 计 阶 下 

C. 施工 图 设计 阶段 二] D. 设计 但 男 书 阶段 


8. A arnt i 往往 不 提 


B. 建筑 限 A 建筑 层 数 D. 建筑 密度 


9. 初步 设计 文 闫 伯 生字 所 资料 进行 编制 的 。 

A. 工程 设计 的 基本 条 件 |” B. 审定 的 设计 方案 

C. 设计 基础 资料 D. 设计 任务 书 或 批准 的 可 行 性 研究 报告 
10. 综合 医院 不 适宜 选 址 在 区 域 。 

A. 交通 方便 ,面临 两 条 城市 道路 B. 地 形 较 规整 

C. 便于 利用 城市 基础 设施 D. 临近 小 学 校 
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序号 书 名 | 书 号 ”| 编著 者 | 定价 [出 版 时 间 配套 情况 
“至 联网 +” 创 新 规划 教材 

1 _| 儿 建筑 工程 概论 (修订 版 ) 978-7-301-25934-4 41.00 | 2019.8 |PPT/ 二 维 码 

2 _| 儿 7 建筑 构造 (第 二 版 ) (修订 版 ) 978-7-301-26480-5 46.00 | 2019.8 |App/PPT/ 二 维 码 
3 | 疙 建筑 三 构图 集 (第 二 版 ) 978-7-301-29049-1 68.00 | 2018.1 | App 

4 | Er 建筑 三 维 识 图 教程 (第 二 版 ) (修订 版 ) | 978-7-301-29121-4 69.50 | 2019.8 |AppPPT 

5 “| Er 建筑 构造 与 识 978-7-301-27838-3 | 孙 伟 40.00 | 2017.1 |App/ 二 维 码 

6 | 疙 建筑 识 图 与 构造 978-7-301-28876-4 46.00 | 2017.11 | PPT 三 维 码 

7_ | 名 建筑 结构 基础 与 识 图 978-7-301-27215-2 58.00 | 2016.9 |App/ 二 维 码 

8 | 外 建筑 工程 制图 与 识 图 (第 三 版 ) 978-7-301-30618-5 42.00 | 2019.10 [App/ 二 维 码 

9 | 名 -建筑 制图 习题 集 (第 三 版 ) 978-7-301-30425-9 28.00 | 2019.5 |App/ 答 案 

10 | 多 建筑 制图 (第 三 版 ) 978-7-301-28411-7 39.00 | 2017.7 |App/PPT/ 二 维 码 
11 _| 儿 建筑 制图 习题 集 (第 三 版 ) 978-7-301-27897-0 | 高 丽 荣 36.00 | 2017.7 | App 

12 |E2AutoCAD 建筑 制图 教程 (第 三 版 ) 978-7-301-29036-1_| 郭 慧 49;90 | 2018.4_| PPT 素 材 /二 维 码 
13 | 多 建筑 装饰 构造 (第 二 版 ) 赵 志 文 等 -| 对.00 | 2016.1 [PPT/ 二 维 码 

14 | 总 建筑 工程 施工 技术 (第 三 版 ) 钟 汉 华 等 | 66.00 | 2016.11 | App/ 二 维 码 

15 | 名 "建筑 施工 技术 (第 三 版 ) 休 雄 辉 54.00 | 2018.1 |PPT/ 二 维 码 

16 | Er 建筑 施工 技术 也 艳 侠 58.00 | 2018.1 |ppT 二 维 玛 

17 | 多 建筑 施工 技术 徐 淳 59.50 | 2018.9 |App/PPT/ 二 维 码 
18 吴 俊 臣 65.00 | 2017.4 |PPT/ 答 案 

19 978-7-304228690-5 | 刘 明 晕 55.00 | 2017.8_|PPT/ 二 维 码 

20 3 时 版 )( 第 三 版 ) 吴 承 霞 等 “| 46.00 | 2017.12 |PPT/ 答 案 

21 | 几 建 筑 力学 与 结构 (第 三 版 ) 吴 承 霞 等 “| 59.50 | 2018.5 | App/PPT/ 二 维 码 
22 | 多 工程 地 质 与 十 力学 (第 三 版 ) 杨 仲 元 50.00 | 2019.3 |PPT/ 二 维 码 

23_ 【Er 建 筑 施工 机 械 (第 二 版 ) 35.00 | 2017.5 | PPT' 答 案 

24 Er 建筑 设备 基础 知识 与 识 图 (第 二 版 ]( 修 证 版 59.50 | 2019.7 | 一 维 码 

25 | 多 建筑 供 卫 电 与 照明 工程 羊 .7 糙 38.00 | 2018.2_|PPT/ 答 案 / 二 维 码 
26 | 外 建筑 工程 测量 (第 二 版 ) 而 东 等 | 5100 | 2017.5 | PPpT 二 维 码 

27 | 经 建筑 工程 测量 (第 三 版 ) 张 敬 伟 等 49.00 | 2018.1 |PPT/ 答 案 /二 维 码 
28 | 疙 建筑 工程 测量 训 指 司 ( 第 三 版 ) 张 敬 伟 等 | 29.00 | 2018.1 | 答案 /二 维 码 
29 | 多 建 筑 工程 资料 管理 (第 二 版 ) 孙 刚 等 | 47.00 | 2018.3 [PPT/ 二 维 码 
30 |E2 建 筑 工程 质量 与 安全 管理 (第 二 版 ) 郑 _ 伟 55.00 | 2016.8_ | PPT 二 维 码 
31 | 2 建筑 工程 质量 事故 分 析 ( 第 三 版 ) 郑 文 新 等 | 39.00 | 2018.8_| ppT' 二 维 码 

32 | Ex" 建设 工程 监理 概论 〈 第 三 版 ) 徐 锡 权 等 “| 48.00 | 2018.2 PPT/ 答 案 /二 维 码 
33 | Ex 工程 建设 监理 案例 分 析 教程 (第 二 版 ) 刘 志 蚀 等 “| 50.00 | 2017.1 | PPT 二 维 码 
34_|Ezr 工 程 项 目 招 投标 与 合同 管理 (第 三 版 ) 周 艳 冬 44.00 | 2017.7 | PPT' 二 维 码 

35_|E2 工 程 项 目 招 投标 与 合同 管理 (第 三 版 ) 978-7-301-29692-9 | 李 洪 军 等 | 47.00 | 2018.8_|PPT/ 二 维 码 

36_| Ex 建设 工程 项 目 管理 〈 第 三 版 ) 978-7-301-30314-6_| 干 炊 40.00 | 2019.6_|PPT' 二 维 码 

37 | 多 建设 工程 法 规 (第 三 版 ) 978-7-301-29 45.00 | 2018.4 

38_| 几 建筑 工程 经 济 (第 三 版 ) 978-7-301-28723-1 38.00 | 2017.9 

39_| 疙 建筑 施工 企业 会 计 第 三 版 ) 978-7-301-30273-6 44.00 | 2019.3 |PPT/ 二 维 码 

40_| 6 建筑 工程 施工 组 织 设计 (第 二 版 ) 978-7-301-29103-0 37.00 | 2018.1 | PPT/ 答 案 / 二 维 但 
41 | 多 建筑 工程 施工 组 织 实 训 ( 第 二 版 ) 978-7-301-30176-0 41.00 | 2019.1 | PPT' 二 维 码 

42 | 6 建筑 施工 组 织 设计 978-7-301-30236-1 43.00 | 2019.1 PPT/ 二 维 码 

43_ | 上 "建设 工程 造价 控制 与 管理 〈 修 订 版 ) 978-7-301-24273-5 46.00 | 2019.8_| PPT/ 答 案 /二 维 码 

建筑 开 和 让 ET 人 Fr 

4 | 人 量 与 计价 过 案例 学 造价 978-7-301-23852-3 59.00 | 2017.1 | Ppm 二 维 码 
45_|E2 建 筑 工程 计量 与 计价 978-7-301-27866-6 49.00 | 2017.1 PPT/ 二 维 码 

46 | 名 安装 工程 计量 与 计价 (第 四 版 ) 978-7-301-16737-3 59.00 | 2018.1 |PPT/ 答 案 

47 | 儿 建 筑 工程 材料 978-7-301-28982-2 42.00 | 2018.1 [PPT/= 维 码 

48 | 多 建筑 材料 与 检测 (第 二 版 ) 978-7-301-25347-2 35.00 | 2015.2 _|PPT/ 答 案 / 二 维 码 
49 | 多 建 筑 材料 与 978-7-301-28809-2 44.00 | 2017.11 |PPT/ 二 维 码 
50 | 多 建筑 材料 与 978-7-301-30269-9 24.00 | 2019.3 | 二 维 码 

51 | Ex 市 政工 程 概论 978-7-301-28260-1 46.00 | 2017.5_ | PPT' 二 维 码 

52 | 多 市 政工 程 计量 与 计价 (第 三 版 ) 978-7-301-27983-0 59.00 | 2017.2 |PPT/ 二 维 码 

53 | 多? 市 政 管道 工程 施工 978-7-301-26629-8 46.00 | 2016.5 |PPT/ 二 维 码 
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54_| Ex 市 政道 路 工程 施工 978-7-301-26632-8_| 张 雪 丽 49.00 | 2016.5 

55_| 2 市 政工 程 材料 检测 978-7-301-29572-2 44.00 | 2018.9 

56 | 乡 中 外 建筑 史 ( 第 三 版 ) 978-7-301-28689-0 42.00 | 2017.9 

57 | 多 房地产 投资 分 析 978-7-301-27529-0 | 刘 永 胜 47.00 | 2016.9_| PPT' 二 维 码 
Er 城乡 规划 原理 与 设计 ( 原 城市 规划 原理 与 

58 I 划 原 理 与 设计 ( 飞 城 市 规划 原理 与 设 | 978.7.301.27771-3 | 谭 姥 姥 等 | 43.00 | 2017.1 |ppT 永 村 /一 维 码 

59 | 多 BIM 应 用 : Revit 建筑 案例 教程 (修订 版 | 978-7-301-29693-6 | 林 标 锋 等 “| 58.00 | 2019.8 | appppr snyite/a 朱 

60 | 多 居 住 区 规划 设计 (第 二 版 ) 978-7-301-30133-3 | 张 燕 59.00 | 2019.5 PPT/ 二 维 码 
EE 安装 工程 计 晤 与 计价 (第 二 版 )( 修 

61 厂 程 计量 与 计价 (第 一 版 ) 收 | 978.7.301-26329.7 | 陈 连 妹 62.00 | 2019.7 | PpT 王 维 码 

62 | 多 建 筑 设备 识 图 与 施工 工艺 (第 2 版 ) (修订 版 )| 978-7-301-25254-3 | 周 业 梅 48.00 | 2019.8 PPT 二 维 码 

63 | 镍 地 基 处 理 978-7-301-30666-6 | 王 仙 芝 54.00 | 2020.1 | PPT' 二 维 码 

64_|E22 建 筑 装饰 材料 (第 三 版 ) 978-7-301-30954-4 | 崔 东 方 等 | 42.00 | 2020.1 | PPT' 二 维 码 





十 二 五 ”职业 教育 国家 规划 教材 










友 儿 建设 工程 招 投标 与 合同 管理 
(第 四 版 ) (修订 版 ) 

2_ | 娘 E2p 工 程 造价 概论 〈 修 订 版 ? 
3 | 女 建 筑 装 饰 施工 技术 (第 二 版 ) 
4 | 友 建 筑 工程 应 用 文 写作 (第 二 版 ) 
5 _| 友 建筑 工程 经 济 (第 二 版 ) 
6 

7 

8 


978-7-301-29827-5 宋 春 岩 44.00 2019.9 | PPT/ 答 案 /试题 /教案 





978-7-301-24696-2 
978-7-301-24482-1 


名- 大 课程 


978-7-301-22748-0_| 唐 成 华 等 | 34.00 | 2013.9_ |PPT 


45:00 | 2019.8 [PPT/ 答 案 / 二 维 码 
39.00 | 2014.7 
50.00 | 2014.8 
41.00 2014.9 | PPT/ 答 案 
斯 庆 35.00 | 2015.1 1/ 答 

吴 明 军 等 | 35.00 | 2015.5 
马 景 善 47.00 | 20157 |ppT 
肖 明 和 等 _| 60.00 | 2019.9 
肖 明 和 等 | 29.00 | 2015.7 


















































友 建 设 工程 监理 (第 二 版 ) 
六 建筑 节能 工程 与 施工 
妈 土 木工 程 
9 _| 太 多 建筑 工程 计量 与 计价 (第 三 版 ) (修订 版 ) 
友 建 筑 工程 计量 与 计价 实 训 ( 第 三 版 ) 


































1 

杨 陈 # 49.50 | 2017.6 |PpT 
3 壮 、 作 等 | 39.00 | 2011.9 |pPT 
4 | 建设 工程 法 规 32.00 | 2012.7 |ppT 
5_| AutoCAD 建筑 绘图 教程 (第 己 版 ) 唐 英 敏 等 “| 44.00 | 2014.7 [ppT 
6 | 建筑 CAD 项 目 教程 2010 版 ) 郭 慧 38.00 | 2012.9 | 素材 
7_ | 建筑 工程 专业 英语 (第 二 版 ) 吴 承 起 2400 | 20162 [Ppt 
8 | 建筑 工程 专业 英语 韩 _ 攻 等 | 24.00 | 20122 |ppT 
9 | 建筑 识 图 与 椅 造 (第 三 版) 为 40.00 | 20142 

10 | 房屋 建筑 构造 李 少 26.00 | 2012.1 

11 | 建筑 识 图 35.00 | 2013.1 





12_ | 建筑 识 图 与 房 必 构造 978-7-301-22860-9 | 负 54.00 | 2013.9 
13 | 建筑 构造 与 设计 38.00 | 2014.1 
14 | 房屋 建筑 构造 45.00 | 2014.1 |PPT 
15_ | 房屋 建 筑 构 造 习题 集 978-7-301-26005-0_| 李 元 玲 26.00 | 2015.8_|PPT/ 答 案 
16_| 建筑 构造 与 施工 图 识 读 978-7-301-24470-8 2 52.00 | 2014.8_|PPT 










































































17_| 建筑 工程 识 图 实 训 教程 978-7-301-26057-9 | 孙 伟 32.00 | 2015.12 |PPT 
18 | 日 建 筑 工程 制图 (第 二 版 )( 附 习题 册 ) 978-7-301-21120-5 48.00 | 2012.8_|PPT 
19_ | 建筑 制图 与 识 图 (第 二 版 ) 978-7-301-24386-2 38.00 | 2015.8_ |PPT 
20_ | 建筑 制图 与 识 图 习题 册 978-7-301-18652-7 30.00 | 2011.4 
21_ | 建筑 制图 与 识 图 (第 二 版 ) 978-7-301-25834-7 32.00 | 2016.9 |PPT 
22 | 建筑 制图 与 识 图 习题 集 978-7-301-20425-2 | 李 元 玲 24.00 | 20123 |PPT 
23_ | 新 编 建筑 工程 制图 978-7-301-21140-3 | 方 筱 松 30.00 | 2012.8 |ppT 
24_| 新 编 建筑 工程 制图 习题 集 978-7-301-16834-9 | 方 筱 松 22.00 | 2012.8 
建筑 施工 类 
1_ | 建筑 工程 测量 978-7-301-16727-4_| 赵 景 利 30.00 | 2010.2 |PPT/ 答 案 
2 _ | 建筑 工程 测量 实 训 ( 第 二 版 ) 978-7-301-24833-1 | 杨 风华 34.00 | 2015.3 | 答案 
3_ | 建筑 工程 测量 978-7-301-19992-3_| 潘 益 民 38.00 | 20122 |PPT 
4 _| 建筑 工程 测量 978-7-301-28757-6 | 赵 昕 50.00 | 2018.1 |PPT/ 二 维 码 
5 | 建筑 工程 测量 978-7-301-22485-4 | 景 铎 等 | 34.00 | 2013.6_|PPpT 
6 | 建筑 施工 技术 978-7-301-16726-7 | 叶 _ 委 等 | 44.00 | 2010.8_|PPT 素 材 
7_ | 建筑 施工 技术 978-7-301-19997-8_| 苏 小 梅 38.00 | 2012.1 |PPT 





























































































































































































































































































序号 书 名 书 号 编著 者 定价 | 出 版 时 间 配套 情况 
8_ | 基础 工程 施工 978-7-301-20917-2 | 董 伟 等 | 35.00 | 20127 |PpT 
9 _ | 建筑 施工 技术 实 训 ( 第 二 版 ) 978-7-301-24368-8 | 周 晓 龙 30.00 | 2014.7 
10 |PKPM 软件 的 应 用 (第 二 版 ) 978-7-301-22625-4 | 王 娜 等 | 34.00 | 2013.6 
11 | 日 建筑 结构 (第 二 版 (上 册 ) 978-7-301-21106-9 | 徐 锡 权 41.00 | 2013.4 |PPT/ 答 案 
于 978-7-301-22584-4 | 徐 锡 权 42.00 | 2013.6 [PPT/ 答 案 
1 978-7-301-25929-0 | 徐 锡 权 28.00 | 2015.8 [Ppt 
14 指导 与 技能 训 978-7-301-25933-7 | 徐 锡 权 28.00 | 2015.8 [PPT 
15 构 (第 二 版 ) 978-7-301-25832-3 | 唐 春 平等 | 48.00 | 2018.6 |PPT 
16 978-7-301-21125-0 | 王 中 发 36.00 | 2012.8 |PpT 
17 978-7-301-18732-6 | 史 美 东 45.00 | 2012.8_|PPT 
18 978-7-301-26935-0_| 相 乘 志 37.00 | 20162 
19 978-7-301-20988-2 | 陈 水 / 32.00 | 2012.8 |PpPpT 
20 23348-1 | 杨 丽 君 等 2014.1 |PPT 
21 构 与 施工 188-4 | 朱 希 文 等 2013.3_|PPpT 
22 _| 建筑 材料 (第 二 | 978-7-301-24633-7 2 2014.8_|PPT 
23_| 建筑 材料 与 版 ) 978-7-301-26550-5 2016.1 |ppT 
24 | 建筑 材料 与 检测 试验 指导 (第 二 版 ) 978-7-301-28471-1 2017.7_| PPT 
25 | 建筑 材料 选择 与 应 用 2013.3 |ppT 
26 | 建筑 材料 检 E 2013.4 
27_| 建筑 材料 978-7-301-24208-7%| 任 噬 菲 2014.7 |PPT/ 答 案 
28 | 建筑 材料 检测 试验 陈 东 优 等 2014.9 | PT 
29 | @ 地 基 与 基础 (第 二 版 ) 再 明 和 等 “| 42.00 | 2013.11 | PPT 答 案 
30 | 地基 与 基础 肖 明 和 等 | 25.00 | 2013.10 [PPT 
31 宁 培 淋 等 | 32.00 | 2014.1 |pPPT 
32 陈 东 优 45.00 | 2015.2 [PPT/ 答 案 
33 978j7301-21223-3 | 张 廷 瑞 36.00 | 2012.9 |PPT 
34 | 建筑 施工 组 织 项 目 式 教程 杨 纯 玉 44.00 | 2012.1 PPT/ 答 案 
35_| 钢筋 混凝土 工程 施工 与 978-7-301-19587-1 | 高 兢 0 | 2012.5 
36 | 建筑 施工 工艺 地 源 清 等 | 49.50 | 2015.1 
工程 管理 类 
1 [建筑 工程 经 济 旭 晓 丽 等 | 38.00 | 20147 
2 | 建筑 工程 项 目 管理 (第 二 版 ) 范 红 宕 等 “| 42.00 | 2016.3 
3 _ | 建设 工程 项 目 管理 (第 二 版 ) 汉 松 山 等 _| 45.00 | 2017.6 
4_ | 建筑 施工 组 织 与 管理 (第 三 版 ) 裤 丽 县 等 “| 43.00 | 2013.4 
5_ | 建设 工程 合同 管理 2 刘 庭 江 46.00 | 2013.6 
6_ | 建筑 工程 招 投标 与 合同 管理 程 超 胜 30.00 | 2012.9 
7_ | 工程 招 投标 与 合同 管 48.00 | 2011.8 
8_ | 工程 招 投标 978-7-301-19290-0 43.00 | 2011.8 
9 978-7-301-20404-7 42.00 | 2012.4 是 
10 978-7-301-17455-5 37.00 | 2012.9 
11 | 建筑 工程 安全 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-25480-6 43.00 | 2015.8 
12 | 施工 项 目 质量 与 安全 管理 978-7-301-21275-2 45.00 | 2012.10 
13_ | 工程 造价 控制 (第 2 版 ) 978-7-301-24594-1 32.00 | 2014.8 
14 | 工程 造价 管理 (第 二 版 ) 978-7-301-27050-9 | 徐 锡 权 等 | 44.00 | 2016.5 
15_ | 建筑 工程 造价 管理 978-7-301-20360-6_| 柴 _ 琦 等 | 27.00 | 2012.3 
16_| 工程 造价 管理 (第 2 版 ) 978-7-301-28269-4 | 曾 浩 等 | 38.00 | 2017.5_|PPT/ 答 案 
17_| 工程 造价 案例 分 析 978-7-301-22985-9 | 可 风 30.00 | 2013.8_|PPT 
18_| 加 建筑 工程 造价 978-7-301-21892-1_| 孙 咏 梅 40.00 | 2013.2 |PPT 
19 | 建筑 工程 计量 与 计价 978-7-301-26570-3_| 杨 建 林 46.00 | 2016.1 |PPT 
20_ | 建筑 工程 计量 与 计价 综合 实 训 978-7-301-23568-3 | 获 小 兰 28.00 | 2014.1 
21 | 建筑 工程 估价 978-7-301-22802-9 3 43.00 | 2013.8_|PPT 
22_ | 安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 978-7-301-23294-1 49.00 | 2013.10 | 素材 
23_| 建筑 安装 工程 计量 与 计价 978-7-301-26004-3 56.00 | 2016.1 |PPT 
24_| 建筑 安装 工程 计量 与 计价 实 训 (第 二 版 ) 978-7-301-25683-1 36.00 | 20157 
25 | 建筑 与 装饰 装修 工程 工程 量 清单 (第 二 版 ) 978-7-301-25753-1 36.00 | 2015.5 |PPT 
26 _| 建筑 工程 清单 编制 978-7-301-19387-7 24.00 | 20118_ |PPT 
27 | 建设 项 目 评估 (第 二 版 ) 978-7-301-28708-8 38.00 | 20179 |PPT 
28 _| 钢筋 工程 清单 编制 36.00 | 2012.2 |PPpT 











序号 书 名 书 号 编著 者 定价 | 出 版 时 间 配套 情况 














29 _| 建筑 装饰 工程 预算 (第 二 版 ) 978-7-301-25801-9 | 范 菊 雨 44.00 | 2015.7 |PpT 

30_| 建筑 装饰 工程 计量 与 计价 978-7-301-20055-1 | 李 茂 英 42.00 | 20122 |PPT 

31 | 建筑 工程 安全 技术 与 管理 实务 978-7-301-21187-8_| 沈 万 后 48.00 | 2012.9 |PPT 
入 小 设 计 类 















建筑 装饰 CAD 项 目 教程 978-7-301-20950-9 35.00 2013.1_| PPT/ 素 材 



































1 

2_ | 建筑 设计 基础 978-7-301-25961-0 42.00 | 20157 

3 | 室内 设计 基础 978-7-301-15613-1 | 2009.8_|PPT 
4 | 设计 构成 978-7-301-15504-2 30.00 | 2009.8 |PPT 
5 | 设计 色彩 978-7-30121211-0 46.00 | 20129 |PpT 
6_ | 设计 素描 978-7-301-22391-8 | 司马 金 桃 | 29.00 | 2013.4 |PPT 
7 _| 建筑 素描 表现 与 色 978-7-301-15541-7 | 于 修 国 25.00 | 2009.8 

8 |3ds Max 效果 图 制作 978-7-301-22870-8 | 刘 上 蛤 等 | 45.00 | 2013.7 |PPT 
9 _|Photoshop 效果 图 后 期 制作 978-7-301-16073-2 | 脱 忠 伟 等 | 52.00 | 2011.1 | 素材 





























0_|3ds Max & V-Ray 建筑 设计 表现 案例 教程 郑 恩 峰 40.00 | 2014.12 |PPT 
1_ | 建筑 表现 技法 978-7-301-19216-0 | 张 _ 峰 32.00 | 2011.8_ |PPT 
2_| 装饰 施工 978-7-301-19991-6_| 杨 丽 君 33.00 | 2012.5 |PPT 
3_ | 构成 设计 978-7-301-24130-1 3 





耿 雪 莉 49:00 | 2014.6 | PppT 























4 | 装饰 材料 与 施工 (第 2 版 ) 978-7-301-25049-5 2015.6 
规划 轩 林 类 
居住 区 景观 设计 978-7-301-20587-7 2012.5 





1 

2_ | 园林 植物 识别 与 应 用 

3 园林 工程 施工 组 织 管理 

4 | 园林 景观 计算 机 辅助 设计 

5_ | 建筑 。 四 林 。 装 饰 设计 初步 







35.00 
48.00 
38.00 


2013.4 
2014.8 
2014.10 


978-7-301-17485-2 | 
978-7-301-22364-2_| ii 










启 地 产科 
市 忠 淘 团 \ 检 


978-7-301-22117-4 

































案 


房地产 开发 与 经 营 (第 2 版 ) 
房地产 估价 (第 2 版 ) 
房地产 估价 理论 上 
物业 管理 理论 与 实务 


33.00. 2013.9 
2013.9 
0 2011.8 


2011.9 


PPT' 答 : 








PPT/ 答 案 












42.00 
; 35.00 | 2014.9 
胡 大 见 44.00 | 2016.6 














物业 管理 








市 政工 程 施工 图 案例 图 他 
市 政工 程 计 您 
市 政 桥梁 工程 
市 政工 程 材料 
路 基 路 面 工程 
6 | 道路 工程 技术 
7_ | 城市 道路 设计 与 施工 


43.00 
39.00 












978-7-301-16688-8 
978-7-301-19299-3 
978-7-301-19363-1 
978-7-301-21947-8 







37.00 | 2013.5 
34.00 2011.8_| PPT/ 素 材 
33.00 | 2011.12 | PPT 
39.00 2013.1_ | PPT 


















偶 昌 宝 

































8_ | 建筑 给 排水 工程 技术 978-7-301-25224-6 | 刘 芳 等 | 46.00 | 2014.12 | PPT 
9 | 建筑 给 水 排水 工程 978-7-301-20047-6_| 叶 巧 云 38.00 | 20122 |ppT 
10_| 数字 测 图 技术 978-7-301-22656-8_| 赵 36.00 | 2013.6_ |PPT 
11_ | 数字 测 图 技术 实 训 指 导 978-7-301-22679-7_| 赵 27.00 | 2013.6_|PPT 








田 树 涛 等 _| 45.00 | 2013.2 |pPT 
35.00 | 2016.1 |ppT 





12 | 道路 工程 测量 ( 含 技能 训练 


R 978-7-301-21967-6 
13_ | 道路 工程 识 图 与 AutoCAD 


978-7-301-26210-8. 




































































支 通 过 答 关 
1_ | 桥梁 施工 与 维护 978-7-301-23834-9 | 梁 斌 50.00 | 2014.2 |PPT 
2 | 铁路 轨道 施工 与 维护 978-7-301-23524-9 | 粱 斌 36.00 | 2014.1 |PPT 
3 | 铁路 轨道 构造 978-7-301-23153-1 | 梁 斌 32.00 | 2013.10 |PPT 
4 _| 城 市 公共 交通 运营 管理 978-7-301-24108-0 | 张 洪 满 40.00 | 2014.5 |PPT 
5_ | 城市 轨道 交通 车 站 行车 工作 978-7-301-24210-0 | 操 杰 31.00 | 2014.7 |PPT 
6 | 公路 运输 计划 与 调度 实 训 教程 978-7-301-24503-3 | 高 福 军 31.00 | 2014.7 |PPT/ 答 案 
建筑 设备 科 
1_ | 水 泵 与 水 泵 站 技术 978-7-301-22510-3 | 刘振华 40.00 | 2013.5 |PPT 
2 设备 自动 化 978-7-301-21090-1 40.00 | 2012.8 |PPT 
3 





流体 力学 及 泵 与 风机 978-7-301-25279-6 王 _ 宁 等 35.00 2015.1 |PPT/ 答 案 
+” 创新 规划 教材 ， 广 为 “十 规划 教材 ; 材 ， 省 重点 教材 。 如 需 相 
t 来 电 咨 询 









